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Hankkee n valheet

KemiJirven laskemishanke, jeka vuonna 1948 Fdusicunnsn toivo-
mukseste muutettiin KemijHrven sHinndstelyksi, on sllut vireilld Jo
yii 50 vuotta. Kun vuoden 1899 poikkeuksellisen korkea kesi- ja syys-
tulva olivat aiheuttaneet suuria rantavahinkoja, anojvat ranta-asulk-
kaat valtiovallalta toimenpiteitid wahingollisten tulvien alentamiseksi
luusuanniskea perkaamalla, Anomuksen johdosts silloinen Oulun piirin
insindvri K,V, Jirvinen mHHrittiin suorittamean asiassa tutkimus ja
laatimsan suunnitelms Kemijirven laskemiseksi. Hankkeen suunnitelma
Ja kustannusarvio valmistuivat v. 1902. Suunnitelmaa korjattiin Ja
tdydennettiin vuosina 1904 ja 1905, Marraskuun 14, péivini 1907 aslas-
ta- antamassaan pHHtBksessHd keisarillinen sensatti ei kuitenksan my®n-
tényt lupaa hankkeen toteuttamiseen pitHen perkausta iiian kalliina.
Kemijdrven laskemisesta koituva hydty el olisil vastannut siihen menevii
kustannultsia, kuten tie- ja vesirakennusten Yiihallitus oli huomautta-~
nut, Jjonka lisdksi oli huemattava, ettd jHrven matalavedenpinta alen~-
tuisi 0,36 metrid, jJota Kemijdrven vilkksan vene-, laiva- ja tulkilil-
kenteen vuoksi ei voitu sallia,

Kesé~ Ja syystulvien oltus jilleen vuosina 1931 Jja 1932
poikiceuksellisen korkeita, anoivat rammanomistajat valtiolta uutta tut-
kimusta Ja suunnitelmaa Kemijoen niskan perkaamiseksi KemijJ#drvessi
eslintyvien meaanviljelykselle haitallisten kesi- Ja syystulvien poista-~
miseksi. Anomuksen Johdesta tie- ja vesirakennushallitus alolt{t uudel-
leen alustavat tutkimukset luusuanniskan perkaamiseksi. Asisnomainen
pilri-insintdri ehdotti kuitenkin perkaushankkeesta luovuttavaksi jo
ndiden alustavien tutkimusten perusteella syystd, ettd perkausten kus-
‘tannukset olisivat nousseet huomasttavasti hyStyd suuremmiksi, Tutkimuk-

Sia kultenkin jatkettiin tie- ja vesirakennushal®ituksen saatua tarkoi~
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tusts varten milrdrahan vueden 1935 mencarvion Yhteydessd, Tutkimuksia
suoriltettiin sitten itse vesistsssi Ja ranta-alueilla pHHasiallisesti
vuosina 1936 ja 1937. Tutkimustdiden suorittaminen ja suunnitelman
laatiminen oli timin j¥lkeen peikkeuksellisten olojen Ja osaksi ﬁﬁﬂra-
rahojen puutteen johdosts ollut kogkeytyksissd, vaikka Kemijirven
kunta v. 1941 kiirehti suunnitelman valmistamista ja perkaustyon aloit-
tamista.

Sotlen jdlkeen lisilintyneen voimantarpeen Johdosta voimatse
lous oli alkanut kiinnitt&d huomiots myos Kemijoen koskiin. Tﬁliﬁin
pelkkid 1uusgiigiﬁkan perkaus je sithen liittyvi Kemi j&rven lasku el
olisi enﬁﬁ/kansanta1oude1113est1 paras ratkaisu, vaan perkaushanke
olisl muutettava sifnndstelyhankkeeksi, jolleoin kunkin etuplirih edut
tasapuolisimmin voitaislin ottas huomiocon. Muutos tuli Eduskunnan k¥si-
teltdviksi, joka maaliskuun 14. pHivind 194} lausui toivomuksen, ettd
hallltus ryhtyisi kiireellisesti tolmenpitelsiin Kemijirvesti laskevan
Kemijoen nisksn perkausta koskevan tutkimuksen loppuunviemiseksi Ja
tutkimuksiin perustuvan tydn suorittamiseksi. Toivomuksen perusteluissa
Eduskunta huomauttaa, ett¥ tulvatilannetta veitalsiin helpottaa suorit~
tamalla perkauksia JHrvesti laskevan Kemijoen niskassa, mutta timd ai-
kaansaisl paitsi tulva- myos matalaveden.laskemisen. Matalaveden laske-
minen taas tuottaisi haittaa vesiliikenteelle Ja uitolle. Perkauksells
on myds vaikutuksensa Kemijoen vesivoiman kdyttdon, Joka on tHrkedng
kansantaloudellisena tekijini otettavs huomioon. TH#mén nojalla Eduskunta
lausuil késityksen#in, etty Perkauksen tulilsi ‘P e -
rustua sellailseen Suunnitelmaan,
jJos sa kilnnitettidi1sii n huomiota
pailtsi maataloudelle haitallisten
tulvien Poilstamiseen my®&os veden

Ssdinndstelemils een vesllilikennett d
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J a veslvolmakysymys¢t ¥ S11lmd8dll18d8pi¢ti -
en ,

Eduskunnan toivomuksen mukaan hanke oli siis toteutettava
KemiJ&rven siéinnSstelyn¥. Tamin Johdosta muutettiin periaushanke tice-
Ja vesirekennushallituksen esltyksestd annetulla valtioneuvoston pii-
tokselld maaliskuun 14, pHiviltd 1946 sddnndstelyhankkeeksi, jossa
maanviljelyksen, liikenteen ja voimatalouden edut voidaan perhaiten

ottaa huomioon.

SHE&nndéstelyhankkeen tarkoitus J a
clkeudellinen Perusta

Hankkeen tarkoituksena en Kemijoen vesistidon kuuluvasta Kemi-
Jdrvestd purkautuvien vesim#drien siénndsteleminen siten, ettd kiinni-
tetdlin huomiota paitsi maatabudelle haitallisten tulvien poistamisgen
mySs veden s#¥nnostelemiseen veslllikennettd ja vesivoimakysymysty
8ilmidl1ldpitden.

Hanke perustuu vesioikeuslain I luvun 5 §:8n, Jonke 3. momen-
tissa mySnnetdln valtiolle oikeus toimittaa vesiston vedenJuoksun sdin-
nostely, vsikka siitd aiheutisikin 1, momentissa mainittu haitta are
vokkananpuoleiselle koskelle tai vahinkoa yksityiselle henkildlle, Jos
yrityksestd johtuu kosken vesivoiman kdyttimisessd hyoty, Jonka arvo on
vihintddn kaksi kertaa suurempi kuin haitan ja vahingon mi#ri,

Hankkeen vailkutusalue
SHinndstelyn vaikutus ulottuy Kemi jérven ylipuoliseen Kemie
Joen suvantoon siihen laskevien sivujokilen suyesat mukaanluettuina,
Kemij¥rven altasseen ja tHhin laskevien vesistSjen suuosiin seki Kemi.
Jokeen Kemijdrvest# Pohjanlahteen. N&in ollen tulee s##nndstely koske-

maan seuraavien kuntien aluetta: Pelkosenniemi, KemijHrven maalaiskunta,
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Kemijdrven kauppala, Rovaniemen maalaiskunta, Rovaniemen I‘catippaia.

Tervola ja Kemin maslaiskunta sekd Kemin kaupunki.

Suunnitelmaan kdytetty aineilis¢toeo
Kartat ja maastotutkimusten tulok-=-
s et

Kemijdrven sidlnndstelysuunnitelmaa laadittaessa en kdytetty
hyvdksi seursavaa kartta- jJa tutkimusaineistoa:

- Suomen yleiskartta, mittakaava 1:400 000

- Suomen taloudellinen kartta, mittaksava 1:100 000, lehdet
XV:8 Kemijdrvi, XV:9 Kursu seki viripainoslehdet 3632 Luusua, 3641
Kemijédrvi Ja 3642 Pelkosenniemi.

- Peruskartta 1:20 000, lehdet 363206 Ruopsa, 364104 KemijHrvi
ja 364105 Levidranta.

- Topografikunnan valmistamat ilmakuvasuurennukset KemijHrven
alueelta mittakaavaan 1:8000 (osittain 1:4000) vuosina 1947-50 suori-
tettujen kuvausten nmukasan.

Tiluskartat Kemijdrven rantamailta mittakeavasn 1:8000 yhteensid
57 lehted.

- lapin tie- ja vesirakennusplirin vuesina 1935-36 suorittamat
tutkimukset Kemijlrven vesistiss#d ja niiden seki tie- Ja veslrakennus-
hallituksen toimesta v, 1950 suoritettujen tubkimusten perusteella
laadittu Kemijirven Luusuasta ldhtevin Kemijoenniskan kartta mitta-
kaavaan 1:2000, Kemijoennigkan pituusleikkaus mittaksavaan 1:2000/
1:200 sekd nHihin 1liittyvit polkkileikkaukset mittakaavaan 1:200,
KemiJdrven ylipuolisen Kemijoenosan polkkiprefiilit pituuskaavaan
1:1000 ja korkeuskaavaan 1:200.

- Iapin maanviljelysinsingdripiirin Kemijérven vesistin tutki-~
musaineistoa vuosilta 1936-37 kHsittiHen hyﬁdynarvioog liittyvid ranta-
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tutkimuksia, Karttalehtien mittakaava on 1:8000,

- Tie- Ja vesirskennushallituksen suorittams Kemijdrven syvyys-
mittaus vuosina 1950-51 ja t#mién perusteella laadittu syvyyskartta mit-
takaavassa 1:8000 kaikklaan 22 lehte# seki niistd tehty pienennss mit-
takaavaan 1:25 000,

- Maataloushallituksen jokitoimiston suorittamat rantavilje-
lyksi8 koskevat tutkimukset vuosilta 1951-52 sekd rantavaakitukset Ja
pengerrystutkimukset vuosilta 1955.56.

~ Tle- Ja vesirakennushallituksen suorittamat tdydentédvit sy~
vyysmittaukset vuodelta 1954 1injoilla kirkonkyld - Luusua ja ILuuksin-
selml - Kdsménperd seki niiden muksan tehdyt pibuusleikksukset mitta-
kaavaan 1:2000/1:200 ja poikkileikkeukset mittakaavaan 1:100/ 1:200,

samoin vuenr* 1954 suoritettua rakente’den mittausta koskevat tulokset .

SHdhavainnot

Hydrografinen toimisto on tehnyt sade- Ja lumimddr&havainteja
eri puolilla Kemijoen vesistdaluetta. Havainnot on kultenkin aleitettu
vagsta viime vuosikymmenelld, joten ne ovat varsin lyhytaikaisia ja
sltdpaitsi ne on usein keskeytetty. THsti syystd niistd on vaikeaa
tehdd arvioita ilmasto-olojen kehityksen suunnasta tulevaisuudessa.
Sade- ja lumihavaintoja on tehty seuraavissas paikolssa:

Taulukko B 1

Havaintoasema Havainnot
' Sade Lami

175 Enontelcid, Peltovuoma 1.7.43-23.9,44 23.1.85-30,4 44
174 Kittild, Pallastunturi 1,7.43-31.8.44
100 Kittild, Kiistola 30,11.40-%1,8.44
137 Kitt1l4, Rasti 1.4.45 17.1.41-16.4 .44
175 Kitt11d, kirkonkyld 26.6.43-.28,9.44
155 Sodankyld, Vuotso 23.11.40-30.9.42
168 Sodankyld, Petkola 20.8.43-30,6.44 15.2.484.15.4 44

169 Sodankyl#, Vaalajérvi 23.8.43-15.9,44
15.6.45-



158 Salla, Salmivaara
170 Salla, Kerhujérvi

171 Kemij&rvi kk

R 156 Savukoski, Martti
157 ‘Pelkosenniemi, kk

172 Rovaniemi, Autti

159 Sodankyld, Raudanjoki

161 Pasio, Ahola
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16.11.40-30.4 42
11.11.40-31,8.44
15.3.45-
9.11.40-31.8.44
T.7.43-15.8,44
5.7.4%-31,8.44
15,10,45-
9.7.43-31.8.44
20.11.40-31,8.44
1.1.41-31.8.44
1.5.45a

31,1.42-30,4,42
15.1.41-

17.1.481-30.4 .44
16,1, 44-17.4 44
31,1, 44-30.4, 44

6.2.44-27.2.44
15.1.41-30.4.41
15.1.41-30.4 .42

Sadealusen keskeltd, Sodankylin Ilmatieteellisen Keskuslaitok-

sen sddasemalta on Hydrografinen toimisto saanut seuraavat tiedot sade-

korkeuksista mm:ssid je lidmpbtiloista,.

I I1I 171
1941 5 17 13
1942 11 21 22
1943 17 63 23
1944 30 38 4o

1891-
lo40 29 25 22

Lémpotila

1911-
1650 -13.5 -13,5 -9,

Iv

8
40
4o
12

30

2,2 44,8 +11,9

v

5
37
17
32

36

VI VII VIII IX X XI XII I-XII
20 77 136 48 18 5 13 365
51 94 by 63 76 B0 22 Bll
11 9% 160 63 58 57 371 640
i 37 69
13 85 27 27 21
60 65 71 56 51 44 2 B520
ke
+15 +11,8 46,0 -1,0 «4,2 -104 0,6

Vedenkorkeushaveainnot

Hydrografisen toimiston vuosikirjan B 14 mukaan on Kemijoen

vesistossd (IXV) tehty vedenkorkeushavaintoja yhtcensid 53 astelkolla.

Niistd mainittakoon seuraavat:
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Paulukko B 2

Asteikko

O-pisteen
korkeus

Havaintoaika

i

No 5, Kitinen, Kairala

fNo 7, Luiro

No 17, Kemihaara
" Kummaniva

'No 18, Kemijoki

. Pelkosenniemi

‘No 18 a, Kemijoki
{Vuostimo

‘No 19, Kemijoki
{Tapionn!em!

{ No 20, Xemijoki

' Paylibnlalml

; No 20 a, Kemijirvl
) Kulmunki

i No 20 aa, Kemlijdrven
' luusua

No 20 b, Kemijoki
Neltispuvanto

No 20 b, Severinjirvi
No 20 ¢, Kemijok!
Hirfdnkurkku

No 88, Kemijoki
Ounaskoski, yl4

No 39, Kemijoki
Ounaskoski

No 42 ¢, Kemijok!
Taivaikoski, yia
No 48, Kemijoki

! Taivalkoski, ala

i No 44, Kemijeki,
Rantaniemi

Keml,

NN+146,9 m

N43+14‘7.1 m

N43+145,70 m

N43+145,'13 m

4
N43+1 6,54 m

N43+145,449 m

145,708
N43+ m

N43+145,705 m

N +142,856 m

N43+144,13 m

140,64
N48+ m

NN+70,73 m

NN+69,81 m
NN+16,69 m
NN+ 8,97 m

NN+ 2,81 m

19.8,21+91.10,22, 25.5,35+31.5, 39
16,11,40-81,3,44, 1.8.45-
21,8,21-31,12,23, 8.6,85-81,12,38
18,11,40-31.17, 44
24,8,21-31,12,87, 15.11.40-81,1.44
27.4.48-27,8,44, 0.6,46-6,8, 46
29.6.34-31.12, 37

26.8,18-31,8.44, 1,1,46+~

20,5.34+31.12,41, 11.4.43-30,6, 44,
10,10, 46« |

1.5.46-

22.5,34-31,1%.37
1,5,486~

22.5.34-13,12,3¢9

©4,5,.34-31.8,44, 1.1, 48~, Limnlgraﬂ
§,2.35-

13,5.16-21,6.16, 15,6,18-81,.86,44
27.9.40~
4.9.11-12,12,4"

1,1.1896-31,12,47

Varginaisen Kemijirven vedenkorkeuksia osoittavat asteikot

B 20, 20 a jJa 20 aa. Kuten edelld olevasta selvidi, on asteilolta ¥ ~

olemassa nédistd pisin havaintosarja. Timi asteikio Sijaltsee P8ylidn-

salmessa, Joka yhdistdi Kemijdrven kirkonkyldn lounaispuolella olevan

2

noin 2,9 km~ laajan P8ylidnjidrven Kemijokeen KemiJ#rven kirkonkylén

kohdalla, Piylibnsalmessd virtaavat vesimiirit ovat varsin vidhidiset,
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Joten salmessa el kiHytdnn®llisesti katsoen ole putousta, ja salmen
suun kohdalla voidaan Kemijoen pinnan katsoa olevan samalla korkeu-
della kuin varsinalsen Kemijdrven ylimmissi osassa. T#Zmd assteikko on
tehty kahdesta osasta, Jolsta toinen kidsittHH korkeuslukemat 0-200

Ja on kiinnitetty PSylitnsalmen masntiesillan keskipilariin. Toinen
osa on kiinnitetty Pdylitnsalmen rautatiesillan maatukeen, ja siinid
ovat korkeuslukemat 200.500, Asteikon O-piste on korkeudessa Ng; +
145,449 m, kuten edelld olevasta taulukostakin selvidH. Korkeus on
verrattu hydrografisen toimiston kiilntopisteeseen, Jona on rengas en,
rautatiesillan maatuessa, Kiintopisteen korkeus on N43 + 150,969 m.
Sodan takia el asteikolla tehty havaintoja aikana 1.9,1944.31,12.1945,
TH1td ajalta on saatu likimdirHiset arvot vertaamalla Taivalkosken
ala-asteikon arvoihin, A s telkon £ 20 havainnot
muodostavat siis Jokseenkin e hyen

6 vuotta (1919-1954) k¥ s ittiEZviEAn. havadinto

Sarjan, Joka kuvas¢taa vesistisn
luenteenomadisia vedenkorkeusvaihte -
Luita Ja Johon sd8di&dnndistelysuunni-
telman vesltaloudelliset laskelmat
voildasan Pperus¢taa,

Asteikks B 20aa sijaitsee Lapinselidn etelidrannalla
Kaappelanlahden itdpuolella ns, Halkaranniemessi. T & m & as -
telkko o8 o0cittaas Kemil jdrven kes ki~
J a e telédosien vedenkorkeuden anta -
en parhaan Yyleiskuvan koko JEArvelid
S11lmE1ll1l&piltHen, THmikin asteikko on kaksiosainen, Jois-
ta tolsessa ovat lukemst 0~200 ja toisessa 260-400. Lukemat vE1i1lX
200-260 mitataan kivessi olevasta vaarnasta, Joka vastaa lukemaa 2¢0.

Molemmat astaiken cmat on kilnnitetty kiveen.
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Asteiklko B 20 a sijaitsee KemijHrven luusuassa 1lihelld Kemi -
Joen niskea Kulmungin talon kohdalla, TimH asteikkc on pohjapaalu,
Josta irtocastelkon avulla voidaan todeta valltseva vedenkorkeus, Ylim-
pien vedenkorkeuksien havaitsemista varften on kuitenkin olemassa kaks.y
puulaitteisiin kiinnitettyd asteikkoa, jolsta toisessa ovat korkeus-
lukemat 300-400 Ja toisessa 400-500, Asteikon ® 20 a O-piste, pohja-
paalun korkeus, on hydrografisesta toimistos$a saadun tiedon mukaan
N#j + 145,705 m. Korkeus on verrattu kahteen Kulmungin talon pilhalla
olevaan, kiveen hakattuun kiintopilsteeseen, joiden kummankin korkeus
on Ny + 154,08 m.

Asteikolla E 20 tehtyjen havaintojen (vv. 1919-1954) Hdri-
Ja keskiarvot ovat seuraavat (asteikkolukemina om):

Taulukko I 3

==
Kuukaustkeskiarvor HW . MW NW
3 !
: - i I
I ,’:r WMV VI VIVID X X X XN ke o {10k hruoat | ** e guost

i

i ma | ma , |
L ' i ’ |

Maksimi '7 76 i 103 362 322 218 195 211 228 153 130 | 476 !1943 141 '

{1032 | 59 | 1852
Keskiarvo 65 56 | 52 : 58 .225 194 116 ‘109 115 '121 102 78 | 87 | 108 49 |
Minimi (49 45 41 40 103 111 66 | 51 82 74 58 52 |935 |1928 | 85

11841 ; 38 1 1942 %

Asteikolla B 20 aa tehdyt havainnot kdsittdvit niin lyhyen
yhtendisen Jjakson, ettd sen avulla el saada riittHvin tismillistd ku .
vaa vedenkorkeuksien HHri- ja keskiarvoista.

Aateikolta B 20 a on saatavissa havainnot vuosilta 1935-41
Ja 1946-54, jollta seuramavaan taulukkoon on keritty #Hiri- Je keskiar-~
voja koskevat maksimi-, minimi- Ja keskiarvot:

Taulukko B 4

3

Kuukausikeskiarvot HW i MW Nw

I I WM V.V VI VHEVIE X X XI XK |cm | vuosijem vucet je em | vuosi

' ‘ ! !
Maksimi (€2 61 44 07 302 284 171 154 168 156 116 105 ;426 ‘ 1943 1104 | 1954 ! 38 l1944
Keskiarvo |40 .32 27: ‘35 191 152 89 87 90 94 U 54 i'818] a1 } | 24 I
Minimi 129 ‘23 16 :17 67 B84 47 28 39 &5 36 2§ iea | 1948 58 11947 ' 9 '1947
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KemijBrven ylipuolells on tenty vedenkorkeushavaintoja pm,
asteliwoilla B 5, 7, 17 ja 18, joiden sijainti on seuraava:
Astelkko B 5 on Kitisessi Petijinnivan Ja Kitisenkosken

vdlilld olevassa suvannossa,

Asteikko ® 7 on Luirojoessa n. 7 km:n pédssi jokihaaran

suusta,

Asteikko B 17 on Ylikemijoessa n. 1T lm:n péissi Kitigen
yhtym8kohdasta.

Asteiltico B 18 on Kemijoessa Pelkosenniemen kirkonkyldn
kohdalla.

NH1114 asteikoilla tehdyt havainnot ovat siksi lyhytailmisia,
ettel yksinomaan niiden perusteella veoida saada tismillisti Ruvaa val-

linneista vedenkorkeuksista.

Vesimididridmittaukset

Kemijérvestd purkautuvien vesimifirien suuruus voidaan tode-
ta hydrografisen toimiston purkautumistaulukosta K nr 435.8, jossa
vedenkorkeudet on verrattu asteikkoon E 20 2. On olemassa mySs taue
lukko (K nr 435,7), Joka on verrattu asteikkoon E 20, mutta se on Kemi-
Jirvessd esiintyvin putouksen vaihteluiden johdosta likim#&rdiinen,
N&iden taulukkojen laadinnassa on kdytetty hyviksli seuraavia hydrogra -
fisen toimiston tiedonannoissa B XI mainittuja Kemijdrven luusuassa
toimitettula vesimisrin mittauksis:

Taulukko B 5

Mittaus Asteikon 20 a Asteiken 20 Vesimdiry

pHivEmALr lukema lukenma m3/s Huomautuksia
28.8,.1918 35 57 123

23.5,1934 oLg 277 1070 riippasiivikko
20.6.1934 93 120 294

22.8,1934 63 85 190

29.6.1935 180 211 666
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28,.8.1935 80 106 38,4 osa
549.1935 64 85 16,2 n
27.9.1935 96 122 70,0 "
14,10.1935 147 181 226 "
19.4.,1942 28 63,4
3.8.1942 4o. 66 138

11.4.10943 24 Lo 94,8

30,4,1946 474 76 140

Muista vesiméHrimittauksista mainittakeen Pelltesenniemen
kohdalla suoritetut asteikon B 18 lukemiin verratut mittaukset:
Taulukko I 6

pgigziggrﬁ Asggig;: 18 Ve;%?idra Huomautuksia
18,5.1934 426 729 riippasiivikke
26.5.1934 248 342

27.6.1934 169 280

27.5.1935 572 1895

21.5,1935 352 678

Severinjoessakin on suoritettu muutamia mittauksia, jetka

on verrattu Kulmungin asteikon B 20 a kohdalla vallinneisiin vedenw

korkeuksiin:
Taulukko B 7
pgisgaggrﬁ As::tg;: 20 Seve;§§ﬂ§e$3}251' Huomautuksia
22,5,.1934 265 122
24,5,1934 236 113
21.6,1934 90 5,89
22.8.1934 63 1,20 arvioitu
2.5.1946 71- 4,31

Kemijdrvestd purkautuvien vesimiirien Héri- Ja keskiarvoja

koskevat minimi-, maksimi- ja keskiarvot ovat hydrografisen toimiston
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vesimidrdtaululkkojen muksan ajanjaksona vv. 1921-1053 olleet seuraae
vat (midrds mj/s):
Taulukko B 8

Kuukausikeskiarvot : HQ ' MO | NQ

T
'I i | | jm v Vv \'2 'VII VID IX - X XI Xn Irn./s vncsilm/svuosi m%l'vuosi

N I—

|Mak!imi 193 162 146 241 14-18 12686 : 689 605 683 754 417 428 !210'7 11943 ;422

‘Keskiatvo 133 113 1100 115 788 632[296 271 291310 245 173 1624 | 289
jMinimi | gg 785 70 68 . 268 267,139 101 128 180 11¢ 97 | 745 [1628 204

(1832 {117 1944
92

1
1
i
i1941i 64 1942

_aes

Kemijoen alaosan vesimiiristi saadasn ki#sitys hydrografisen
toimiston Taivalkosken vesimifridtaulukkojen avulla., Niiden mukaen ovat
vesimidrdn #irl- ja keskilarvojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot ol-
leet Taivalkoskessa ajanJaksona vv. 1912-1954 seuraavat (miHrit mjfs):

Taulukko B 9

Koukausikeskiarvor - HQ MQ ' NQ

1

i 1 _i: m oy v ivn vil X X @x: XI " mYs vuost m7s vuost mys: vuost

Makeimi 392 279 217 ots ! acos 2560 . xass 1124 1207 1479 1185 726 4181 107830 ‘1098 100 1944
‘Keskiarvo 212 /176 157 234 1586 1206 , 520 45¢ 506 558 424 284 2848 | 529 147 ;
iMinimi 1152 113 09 98 452 430 241 178 191 198 178 149 '1544 1946 323 1941 80 1945

Vesim¥drdn luonnollinen pysyvidisyys Kemijdrven luusuassa (I.
Jja Taivalkoskessa (II) on seuraavan tau’ukon muksinen (mi#rit mﬁ/s):

Taulukko B 10

. . Vuorokausia
: Havainto- : : . Q- Q NQ .

kausi ., 15 45 75 105 145 210 ‘240 285 39¢ 315 330 345 360 L B0% | 5%

i ; . : R : ; 3 : : :
I 1921-40 . jo00' 007357 284 224 165 198 108 196 96 95 93 B0 187 ‘12 ; M
I 1911-80 195011030 725 555 350 260 (211 169 152 156 161 144 134 . 305 ' 176 ° 125.
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Kemi joen vesisto
Vesistidsalue

Kemijoen vesistt- eli sadealue kdsi1ttdd suurimman osan Keski.
Iapin Jjarvikdyh#d aluetta. Sen suuruus on T,V. Olinin muksan 51402 km?ﬁ
Jirvisyys on ainoastaan 3 % kisittien n. 3240 jdrved, joiden yhteinen
pinta-ala on 1560 kma. Huomattavimmat niisti ovat Jjoen pdiucoman keskus
Jadrvi Kemij#rvi pinta-slaltaan 200 km2 Ja tdmin etel#puolella Jumiskon
reitin keskusaltaan Ala- ja Y18-Suolijdrvi yhteensi 96 km?. Sadealue
ulottuu pohjoisessa Qunasjoen ldhteilts Norjan rajalle seki idissi
Keminhaarojen li#hteilt4 Korvatuntureilla l8helle Ven#jin rajaa mucdos-
taen n. 240 km levedn vythykkeen aina Suoclij#rvien etelipuolelle mask-
ka, mistd vedenjakaja kulkee Pohjanlanhteen erottaen Kemijoen Ja Simo-

Joen sadealueet toisistaan, Vesisttaluetta esittii piirroe B 1,

Vesistoalueen Pinnanmuodot J a maa -
perd
on/

Vesisttalueen maiden kallioperdAvaihtele sz liuskessosta,
gnelssiméistd, yleensd graniittista kivilajia. LaaJoilla alueille on
graniittiln sekoittuneena paljon liuskeainesta, Jdrvii on vihin. Ne
ovat hajallaan Ja jdrvettSmit alueet ovat suuria. Soita on runsaasti,
Niistl ovat jénteiset rimpinevat yleisimpii. Suurimmat suoalueet sijait
sgvat Luiron latvoilla seki Kitisen ja Luiron v&1il1lx.

Jédkauden JHttHEmHE moreeni on vallitseva maalaji, Kokoonpanol-
taan se on yleensid tiivisti Ja kovasn iskostunutta, Hienoja aineksia on
runsaasti. Sadealueen eteliosissa Kemijdrvelld ja Rovaniemelli moreeni
mauttuu kivisemmiiksi ja samalla pinnanmuodot vaihtelevammiksi, Kallioi-
den sijasta on usein korkeilla rinteills, toisin paikoin alavimmillakin
kohdilla, Jopa keskelll soitakin lowhikko- 1. rakkamaita. Tuntureilla



syntyy rakkamaita kallioiden rapautuessa ja rannoilla veden huuhtelun
vaikutuksesta eri-ik#isissi rantamuodostumissa. Maajidn sulaessa vede..
mukana kulkeutuneista kiviaineksista mucdostuneet harjut ovat seudullc
luonteenomaisla. Harjut ovat vaihtelevaisia Ja monimuotoisia, yleensi
kuitenkin verrattain matalia. Paikoitellen el soraa ole kerrostunub
lainkaan, vaan on syntynyt paljaaksi huuhtoutuneita kallioita. Suurim
mat harjusoramiirit (mybs hiekkaa Jja hietaa) ovat kerdytyneet joki-
laaksoihin Ja Joklvarsien alangoille, jolloin veden harjamucdostumain
kylkiin kulubttemat paljeat tulvilla vySryvidt "mellat" nikyvit monin
paikoin n#iden Jokien varsilla. PdHosa hienoista maalajeista on keskit
tynyt kultenkin jokien alajuoksujen varsille, ja ne ovat enimmikseen
léhtdisin jokien mereen kuljettamista aineksista. Samenlalsia liete-
maakerrostumia syntyy virtojen hidasjuoksuisten osien tulvamaille ja
monaf J&rvet ovat tiybttyneet lletteesti kokonazn. Suuria suistomaa -
ell deltamuodostumia on Kemijoen suulla Kemijirves:z# samoin kuin mer"
suulla. Iaajoilla alueilla on hienon lietteen pHille 1askeutunut'my6—
hemmin karkeampaa ainesta: hietaa ja hiekkaa, Kemljoen yldjuoksun
varrella on palkoitellen laaJoja savikerrostumia, jotka enimmikseen
kuitenkin ovat veden kuljettaman lletteen ja tulvahiedan peitossa.
Suistoalueitten rehevit tulvaniiltyt ovat jo varhain houkutelleet run-

saastl maanviljelijoitd niille seuduille.

Vesistidn kuwvanus
Kemijédrven Yy31dpuolella ¢ leva Kemi
Joen vesilstion 0 8 8

Kemijokea lisdjokineen esittidi piirroksessa B 2 oleva kaavir
kuva. Sen mukaan Kemijoen vesistin yldosan muodostaa kolme pdidhaaraa
lisdvesineen, Némd pHihaarat ovat 1d#std linteen lueteltuina Kemijoki,

Luire ja Xitinen. Ensinmeinittua on pidettivi varsinaisena pddjokena,
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Jjohon Kitinen ja silhen liittynyt Iuiro yhtyvit Pelkosenniemen kunnan
alueella, Yhtymikohdan ylipuolella olevaa Kemijoen osaz kutsutaan Y1i-
Kemijoeksi. Se alkaa Korvatuntureilta ldheltd Neuvestoliiton rajaa.
Ylidkemijoki on kauttaaltaan virtavaa, Jja sen rannat ovat korkeat, niin
ettel tulvista yleensi ole rantamaille sanottavaa haittaa. Joen ylim-
pid latvahaaroja kutsutaan Kemihaaroiksi. Muista Ylikemijokeen yhty~
vistd lukuisista lisHjoista mainittakeon oikealta tuleva Kairijoki
sokd vasemmalta tulevat Virrisjoki, TenniBjoki ja Vuotosjoki. YiHkemi-
Joen alimmat kosket ovat Jinkdldinen, Hosakanniva, Loukaskoski ja Suu-
koski. Viimeksl mainitun alta Kitisen yhtymikohtean on matkaa noin 7
km ja putousta tH1li matkalla on keskivesimi#r#llE pari metrii. loukas-
koski ja Suukoski ovat aivan perdkkiin, Ja niiden putous on yhteensi
noin 2,5 m, Yldkemijoen sadealue on suuruudeltaan 9540 km? Ja sen Jdr-
visyys on 0,7 %. Matkaa Kemijoen latvoilta Yl¥kemijoen suuhun on noin
250 km,

Luiro saa alkunsa Maanselk##n kuuluvan Saariseldn etelipuoc-
lella olevasta LuiroJérvestd ja jokihaara piHttyy yhtyessdin Kitiseen
Pelkosenniemen kunnan alueella Kairalan kylén eteldpuolella. Luiron
pituus Luirojdrvestd jokisuuvhun on noin 250 km, sen sadealue 4460 km2
Ja jdrvisyys 0,6 %. Joen alkuosa on kohtalaisen virtavaa, mutta muo-
dostaa myBhemmin noin 40 km pitkén suvannon, Jjossa on vain yksi matalan
veden aikana havaittava niva., TE11¥ joklosalla leviHi vesi kevattulvan
aikana paikoin hyvinkin laajalti rantattrmien taakse. Luiron alimmassa
osassa on joukko koskia. Niistd tulkoon meinituksi Jokihaaran suuta
18hinnd olevat. Noin 25 km:n pdlssi suulta on Alakdngls, Jjonka putous -
korkeus on, kun mukaan luetaan siihen liittyvd Juolaskoski, noin 6 n,
Juolaskoskea seuraa suvanto Ja sen JjHlkeen {n. 4 km:n pdlssE Alakdn-
kH#&sth) Sankakoskl, jJossa on putousta noin 1,5 m. Noin kilometrin pi-

tuisen suvannon Jjilkeen tulevat Kutunivat, joiden putouskorkeus on
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vajaa metri, Sitten taas on suvantoa pari kilometrid ja sen JHlkeen
on Hietakoski, jonka putcus on noin 1 m. Hietakoskea seuraa noin pe-
nikulman pituinen suvanto, joka p##ttyy Mantenivaan ja sitéd seuraavaan
Mantekoskeen, joiden putouskorkeus on yhteensid vajaa metri. Ndiden
koskien alta on pari kilometrid suvantoa Kitisen yhtymdkohtaan saakka.

Kitinen alkaa Kittildn Jja Sodankyldn kuntain rajemailta l&-
heltd Ivalonjoen latvoja. Kitisen pituus on 280 km, ja sen sadealueen
suuruus on {Luiron sadealuetta lukuunottamatba)} 7580 kmg Ja JErvisyys
1,0 %. Joki on pltkin matkea hyvin virtavea. Rannat ovat yleensd
korkeat, niin ettd tulvists ei ole rannoille sanottavasti haittaa eten-
k8dn pH#djoessa, vaikka vedenkorkeusvaihtelut ovat jopa yii 5 m, Kiti-
sen erdilld lisdjoille kuitenkin on mataliakin rentoja. Sivujokia on
runseasti, Niistd mainittakoon Luiron lisHksl vasemmalba tulevat Tisi-
Joki, Tankajoki Ja Kelujoki sek¥ oikealta tulevat Kuorajoki, Sattas-
joki Jja Jeesibjaki. Kitisen alaosan koskista maittakoon alimmat, Kokko-
sennivat, Jjoissa on noin 3 km:n matkalla putousta yhteenséd noin 5 m.

Ne sijaitsevat noin 16 km:n p#issid Kifisen suulta. Kokkosenniveja seu-~
raa noin 10 km pitk# suvanto, Jjonka jokaa kahteen osaan vdhédinen Pe-
tijanniva, TEmE suvanto pHdittyy Kitisenkoskeen, Jossa on putousta noin
0,5 m, Noin 1 kmtn pHissd Kitisenkoskelba yhtyy Luiro Kitiseen. THitE
kohdalta on noin 3,5 km verrattain vuolasta suvantoa Kitisen suuhun,
jossa Jokihaara yhtyy Kemijokeen.

Kitisen yhtym#kohdasta KemijHrveen asti on joki kosketonta
muodostaen siten yli 50 kms:n pitulsen suvannon, jossa tosin tulvan ai-
kana saattaa olla putousta yli 2 m, Tém#n suvannon kohdalla Kemijokeen
yhtyvistd lis#joista mainittakoon oikealts tulevat Mairijoki, Pyhidjoki.
JavarusjJoki, Outijoki ja Karvakkojoki sekd vasemmalta tulevat Lismajoki
Ja Kalkiaisjoki, Puheena olevalla suvannolla Jakaantuu joki searien
Jakemana silloin tdlldin kahtia, Palkkas paikoin lihenee Jjoen leveys
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1 km:d kapeimpien paikkojen ollessa alle 200 m:n. Suvannon voidaan
ktatsea pddttyvin KemijHrven kirkonkyldn kohdalla, jossa Rovaniemen-
Sallan rautatie ylittdd Kemijoen., PaHvEyldn yll rakennettu silta on
4-jlinteinen ter#sristikkosilta, JEnnevilien pituudet ovat: 70 m +

84 m+ 84 m+ 70 m. Maantie ylitt## pHévHylén tHtE samaa siltaa myb-
ten., PHHvAyldn itdpuolitse kulkee kaksi sivuvByli#d, KoivuviEyld ja
NorvionviylE, joista ensinmainittu kuitenkin on v. 1954 tukittu tlde
penkereelld, Norvionvdyldn yli on rakennettu ter#sristikkosilta,
Jonka Jénnevdli on 60 m. M2aantle ylitt## Norvionviylin nykyisin tila-
piistd siltea my¥ten, mutte paikalle rakennettaneen aikanaan silta,
Jonka jinnevidli tulee olema2an 50 m. Kemijoen sadealueen suuruus on
Kitisen yhtymdkohdalla 21580 km® ja JHrvisyys 0,8 % sekd juuri maini-
tun rautatiesillan kohdalla, siis vHlittomistl varsinaisen Kemij#rven

yldpuolells 23200 kn® ja jérvisyys 0,9 %.

Sddnnidstelyallas

Kemijlérven sHdénntstelyallas (piirros E 3) muodostuu vaysinai
sesta KemijHrvestd Ja sen pohjoispuolella olevasta Kemijoen suvanto=-
osasta, Jossa aina Pelkosenniemeltd alkaen on, kuten jo meinitiiin,
verrattain v#hdn putousta, Lis#ksi on samaan altaaseen kuuluviksi.
luettava erdit pienehktt jHrvet, jotka ovat lyhyiden salmien kautte
Yhteydessd altaan pHHosiin ja Jolsta tulvan aikana osa yhdistyy vilit-
tomdstikin Kemijldrveen tal -~jokeen. NHitH# JHrvid ovat Pato- ja Kota-
Jédrvi Kemijoen itdpuclella kirkonkyldn kchdalla, Poylidnjirvi samalla
kohdalla Joen linsipuolella sek#d Sorsajirvi joen linsipuolella noin 8
kmin paddssi kirkonkylHstd pohjoiseen.

Varsinaisen Kemijdrven rajaksi pohjoisessa voidaan katsoa
Kemijoen ylittdvid rautatie, JHrvli on muodoltaan kolmihzarainen, ja

kaikki rannat ovat hyvin liuskaisia Ja mutkikketa. Kemij&rven pinta-
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ala on noin 200 km? Ja sen koosta antaaz kHsityksen maininta, ettd
laivavéylien pituus on kirkolta luusuean noin 3 pnk, Ja kirkolts
Réisdli#n noin 4 pnk., JHrvessH on kaksi pHdhaaras, Joista tolseen
kuuluvat pohjoinen ja itdinen haara, toiseen Luauksinsalmen edellises-
td erottama lounainen haara, Jérvli on kauttaaltaan kaunis, varsinkin
itdinen hasrake, Jjossa kapeat salmet johtavat seldsti toiseen, kapeat
lahdet pistHvidt syville korkeilden vaarojen vidliin, Jja rehevidt ranta-
kuviot Ja paljaat hietikot vuorottelevat korkeiden vaaranseindmien
vidligsH, JHrven ympirilld on maasbto vaihtelevaa. Sielld t&Z114 on
korkeita patamalisia vaaroja, Jolden vdlissi tsas on tasaisis Jénkii,
Jdrven lénsipuoliskossa on vagaramaan luonne kuitenkin vihemmén tyy-
pillinen. Moreenisoraa on t#1l4 alueella runssasti. Laadultaan se on
hyvin kivisti ja pinnaltaan epHtasalste, niin ettd maaston kuviot ovat
kirjavia, Pienii JHrviH ja lampia on runsaasti,

Rautatien eteldpuolella oleva osa Jédrved on aluksl suisto-
aluetta, jonka matalat saaret Jjakavat useisiin vidyliin, Tulven ailkana
némi ssaret jHHvHt veden alle, Veden virtaus on huomattavin pH#viyldssi,
joka on useita metreji syvd, mutta muuten on jJédrvi td1li kohdalla var-
sin matala, niin ettd pohja on yleisesti korkeuden N#} + 144 m yldpuo~
lella. JHrven tdssi osassa on useita piltkiHlle pistdvii lahden perukoita
sekd niemld, Jotka yhdessi em, saarien kanssa antavat vesistdstd rike-
kindisen ylelsvaikutelman, Noin 6 km:n pHidssid rautatiestd jHrvl laa-
Jenee Noldanseldksi, kapenee JHlleen ja levenee sitten taas avarsksi
Amminsel8ksi, Jdrvi on edelleen varsin matalaa, niiln ettd pohja on mil-
tei kauttaaltaan korkeutta N43+ 143 m ylempHn#d lukuunottamatta pari-
kolmesataa metrid levedd virtausuomsa, joka sielld tHEA11H katkeillen
on ympHristtiln huomattavasti syvempi. Amminselln etelHdosasta jérvi
haarautuu kahtaalle: oikealle luuksinsalmeen Ja vasemmalle ell kaak~

koon Kauhaselkidn pHin. Em, roautatieltd Amminselln eteliosaan on matkaa
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noin 15 km. J8rven tHssd osassa on pohja laadultaan yleensi mutaa.
Kauhaselkd padttyy Lehtosalmeen, Jonka yli kulkee Isokylén
Lehtolan tlehen kuuluva lossi. Lehtosalmen Jdlkeen vesisto laajenee
Askanseldksi Jja sitten Jumiskonseldksi, Joka vBhitellen kapenee kaak-
koon p#in suuntautuvaksi Jumiskonper&d-nimiseksi lahdeksi. Jumiskon-
selkddn yhdistdd kaksi rinnakkalsta salmea, Kivisalmi ja Pieni Kivi-
salmi, pohjoisesta késin Kokkoseldn, Johon kapean salmen kautta liit-
tyy K8lkdjinperd-niminen selkd., Kokkoselki p#ittyy idassH KHlkHjin-
salmeen, Jonks Jjdlkeen tullaan Hietaseldlle Jja siitid RHisHlinsalmen
kautta Suocmulahteen., Suomulahdelta tytntyy Jdrvi vield pohjoiseen
Kdsminperdksi, johon laskee Kisminjoki. Matkaa Ki#sminjoen suusta Am-
mé&nseldn Ja Kauhasel@n yhtym#kohtzan on vesistiE mysten noin 30 km,
THd118 vdlilld Kemlj¥rvi on yleensd syviH. Koko JHrven syvin kohta
18ytyy Kauhaseldn kaakkoispiistid, missd pohJja on alle korkeuden N4§ +
110 m, Monin paikoin l8helld rantoja Jja salmissa sekd Kisminperidlli op
kuitenkin matalaa, Kdsminperdlli ovat korkeimmat uoman poikki lkulkevat
kynnykset korkeutta N43 + 143,0 m ylempin#., RHisHdlidnsalmessa niinikhéin
korkeutta N43 + 143,0 m ylemp#nd, KHlk#jiénsalmessa korkeutta N43 +
142,9 m ylemp#n#, Kivisalmessa ja Pienessi Kivisalmesss korkeutta N43+
143,3 m ylempHn} sek# Lehtosalmessa korkeutta N43 + 140,0 m ylemp#ni,
Mitd pohjan laatuun em, matalissa paikoissa tulee, mainittakoon, ettd
pohjan pd&Ellimmiinen kerros on Kdsmdnper#lld yleensi mutaa Ja sen alla
on karia. Mutakerroksen paksuus vaihtelee siten, ettd paikka paikoin
kari ulottuu pohjan pintaan saskka, kun taas Joissailn paikoissa muta-
kerroksen paksuus on useita metrejH, RHisHldnsalmen pohja on mutaa ja
savea sekid jolssain paikoin karia joko paljaana tai mutakerroksen peit-
téménd. Kivisalmen pohja on karis muualta paitsi salmen pohjoispiissH,
Jossa pohja on pehmedmp##, Lehtosalmen pohja on pinnasta mutaa, hiek-

kaa ja savea, Karl on monin paikoin melko l#hellid pohjan pintaa.
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Kemijoesta Kemijdrveen purkautuneet vedet virtaavat Rramiin -
seldltd Iauksinsalmen kautta Jdrven eteldosiin. ILuuksinsalmi on noin
3 km pitkd Je kapeimmalta kohdaltaan noin 400 m leved. Salmen syvyys
vaihtelee paljon. Paitsi saaria on salmen keskiosissakin matalia koh-
tia, Joissa ponja on korkeutta N43 + 142 m ylemp#nid, mutta tolgesalta
1l6ytyy salmesta toistakymmentd metril syvid kohtia, Laadultaan pohja
on lEhes kauttaaltaan karia. Luuksinsalmen jdlkeen JjErvi laajenee
Antinsellksi, Johon lilttyy useita pitkdlle tybntyviid lahtia, Joista
Narkinperd suuntautuu pohjoiseen, Ailanganlahti kaakkoon Ja Ruopsan-
lahti luoteesesn. Antinselk# on Luuksinsalmen puoleisessa pHissiin
syvdz, mutta muauttuu sitten metalammaksi, niin ettd JHrvessd ssiintyy
mutapohjeisia seldnteitd, Joissa pohja on korkeutta qu + 340 m ylem-
pdni. Antinseldn eteldosassa on muutaman sadan metrin lépimittainen
Antinsaari, Jjonka eellpuolelta alkaa jHrvi Jdlleen tuntuvasti syventyi
kaventuen samalla Antinniemen ja Ruopsanniemen v&liin noin 2 km kapea.
si., THllE kohdalla on syvin paikka korkeudessa N43 + 126 m, Jdrvi jat
kuu etelddn pHin varsinkin keskiesiltaan syvdnid ja levenee samalla
laa jaksi Tossanseldksi, Eteldosassaan on Tossanselkdkin matalaa, Se
pdattyy Oilunganniemen Jja Siekkiniemen vdliin jH&vidEn noin 1,5 km le-
velidn salmeen, Jonka poikki kulkee selénne, miss# pohja on melkein
kauttaaltsan korkeutta Nhj + 142 m ylempdni. Pohja on tH1llH Rohdalla
karia ja mutaa, suurimmaksl osaksi ensinmainitiua. Puheena olevan se’
teen eteldpuolella on lapinselki., Sen keskusta on kymmenisen metrié
syvd, mutta muuten on jHrven tdmd osa melko matalaa, Lapinselkd tydn-
tyy pitkdlle lé8nteen ja luoteeseen Reinikanperidksi. Sen jakaa noin
1l km pitkd Ja 0,5 km leved saari lesutasalmeksi ja Relnikan- eli Pies-
kansalmeksi. Luusuan-Kemij&rven maantie kulkee Reinikanper#n yli pu-
heena olevalla kohdalla, Reinikansalmi on 4 m:n vapaa-aukolla varus-

tettua siltaa lukuunotbtamatta pengerretty umpeen. Lautasalmen poikki
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kulkee lossi, Lapinseldn eteliranta muodostaa Reinikansalmen kaak-
koispuolelle leve#dn Kasppelanlahden Ja Kemijoki alkaa Iapinseldn
eteldosan itdpddstld. Joen léhtokohta on antenut tédlle palkalle sekd
sen ympirilld olevalle kyldlle nimenkin, sill8 t8td kutsutaan Luusuak-
si, Vesistd on Jjoen niskalla Ja jérvessi Qalittﬁmésti sen ylépuolella
erittdin matalaa: pohja on yleensd korkeuden Nu; + 143 m yldpuolella.
Mitd pohJan laatuun tulee, on se suurimmaksi osaksi karia, mutta peh-
me&mpidkin maalajeja paikka paikein esiintyy. KemijHrven kirkonkylids-
téd rautatliesillan luota on vesistod pitkin Luusuaan matksa noin 35 km.

Kemijdrven altsaseen kuuluva Kemijoen suvanto-osa on, kuten
Jo on mainittu, noln 50 km pitkd. SdHnndstelyaltaana sen voidasn kat-
803 luonnollisilla vedenkorkeuksilla ulottuvan Kitisen Ja Kemijoen
yhtymikohtasn asti. PohJan korkeus vaihtelee tHl1l# jokiosalla huemst:-
tavastli ollen siin# useita yli korkeuden N43 + 145 m ulottuvia kynnyk-
sid,

Seuraavassa taylukossa esitetldn altaan pinta-ala eri kor-
keustasoissa sekd vastaavat allaskertoimet. Allaskerroin osoittaa sen
vesimHirin m?/s, joka altaaste on Jjuoksutettava, jJoftta sen vedenpinta
alenisi 1 em:n vuorokaudessa,

Taulukko ¥ 11

Korkeus Pinta-ala Allgs-~
N43 + km? kerroin
142,00 m 67 7,8
143,00 " 89 10,3
144,00 " 121 14,0
145,00 " 155 18,0
146,00 " 192 22,2
47,00 " 212 24,6
148,00 " 237 27,3
149,00 270 31,3

150,00 " 302 35,0
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Kemijdrven altaan rannoista on suurin osa #iksi korkeita,
ettel vedenpinnan nostaminen niihin kovin paljon vaikuta, mutta on
myts matalia rantoja mm, Kemijlrven kirkonkylén ympéristéssd, Joille
ylimmdt vedenkorkeudet aiheuttavat vahinkoja. Tatd kysymystid ldisittelee
l&hemmin hankkeeseen miHritty avustava insinstri.

Varsinaiseen KemijBrveen laskevista joists mainittakoon:

Kummun joki, Joka alkaa Kummunjirvestd ja laskee KyrSjdrven
Ja Kotajérven 1lHpi kuljettusan vasemmalta Kemijdrven pohjoispi#h#n,
Kyrosjirven aslapuolelta ldntien kutsutaan Jokea myds Kyrétnjoeksi,

Ruopsenjoki, Joka laskee samannimiseen Kemijédrven lahteen,

Kivijoki, Moitajoki ja Matkajoki, jetka laskevat Reinikan-
perddn, %

Kaisajoki, joka laskee iddsti kHsin NoidanselkHin liittyviéEn
Kaisanlahteen,

Késménjoki (sadealue 1177 km®, JHrvisyys 2,3 %), joks nimen-
s mukaisesti laskee Kdsminperdin,

Suomujoki, jota mySten Portin- ja Raakunjoki laskevat Suomu-
lahteen,

Jumiskonjokl (sadealue 1335 kma, J8rvisyys 14,3 %), joka
pEdttyy Jumiskonperiin,

Askanjoki, Jjoka pH#ttyy Askanseldn Askanperd-nimiseen lah-
teen, (Jumiskon voimalaitoksen valmistuttua virtaa suurin osa Jumis-
konjoen vedestd sekd Askanjoen vesi timin voimalaitoksen kautta pur-
kautuen voimalaitoksen alakanavasta Askanjoen suun kohdalla.),

Ailanganjoki, joka laskee Ailanganlahteen sekd

Soinanjoki, joka laskee samannimiseen lahteen Leusuassa

Kemijoen niskan itdpuclella.
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Vesisté Kemi jdrvesti Pohjanlahteen
Yleiskuvan Kemijoen korkeussuhteista Kemijdrvestd Pohjanlah.
teen antaa piirroksessa i2 4 oleva sanotun jokiosan pituusleilkaus.
Kemijédrvestd lHhdettydn Kemijoki on aluisi noin 3 km:n matkan paria
melko vihdistd nivaa lukuunottematta veritiaisesti virtavea. Noin 1,5
km:n pHéssd Kemijdrvesti Jckaa runsaan kilometrin pituinen Luausuan-
saari jJoen kahtia Niemel&nnivan hasraksi ja Kummunkorvan haaraksi.
Samalla kohdalla on joessa muitakin saaria, joten em. pHghaarojen li-
sdksl jokl pirstoutuu useiksi pikku viyliksi. Ns. Karjakanvidylsd eli
Karjakanjokl erkenee pdijoesta tuntuvas:ti muita vidylis ksuemmaksi
padttyen Kemijoen oikealla puolella olevaan Severinjdrveen. Neoin 3,5
km:n pdédssid Kemljoen niskalta joki kapenee parin sadan metrin levyi-
seksi, Ja samalla alkaa noin kilometrin pituinen Neitikoski, Jjonka
putouskorkeus on keskivecell® noin 1,7 m Neitikosken alapuolella
yhtyy oikealta Jokeen Severinjoki, Jota mydten Kemijokeen palautuu
51itd Karjakanjokeen virrarnut vesi. Sea Lisdksi tuo Severinjoki myts
oman vdhdisen sadealueensa veden. Neitiltoskea seuraa Kemijoessa Neiti-
suvanto, Joka on noin 0,5 km pitkd pd#Htiyen HEr ifntirkcu-nimisen kos-
ken niskalla. Hirjinkurkki on noin 300 u pitkd, Jja siind on putousta
Jonkin verran yli metrin. Joen leveys tH114 Yohdalla on vain noin 70
Hérjankurkkua seuraa joukke koskia, jotka yleensi ovat lyhyiden suvan-
tojen erottamia. Ensimmiinen koski Hirjinkurkun jdlkeen on Kuukkasen
koski, jonka putouskorkeus on noin 2,5 m, sitten Kannonkorva noin 0.5
m, Ukonkorva noin 1,2 m, Hirkkiputaankoski noin 1,0 m, Pessinkoski noi:.
0,8 m jJa Juukoski noin 9 wm, Viimeksi mainittu on ronsaan 2 km:n pitui-
nen, Sen alinta osaa <tubsutean JuukdnkdFksi. Juukoski pd&dttyy noin 3
km pltk&dn Juujdrveen. Kemijoessa Kemijdrven alapuolella rannat ovat
aluksi matalia, mutta mucttuvat suunnilieen Neitikoskelta alkaen jyr-

kiksi ja korkeiksi KemijHrven ja Juujdrven vH1illE Kemijokeen tulevis
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ta lisévesistﬁ mainittakoon Severinjoen 1lis¥ksi Neitioja, joka laskee
vasemmalta Hirj#nkurkun alapuolelle. Siit# noin 3 km:n pddgsli yhtyy
Kemijokeen niin ikdin vasemmalta Kapusta joki. Juujidrveen laskee oike-
alta PHivEjoki ja vasemmalta Juujoki. Sadealueen suuruus on KemiJérven
luusuassa 27285 km? Ja Jdrvisyys 2,4 % sekd Juujdrven kohdalla sade~
alue 27700 km® Ja jdrvisyys 2,5 %.

Juujdrven alapucolella on ensin suvantoa noin 2 km. Sitten
seuraa 16 km:n matkalla joukko niveja ja koskia, joiden putous on yh-
teensi 24,5 m, N¥istd koskista mainittakoon Keltastenrinne, Vieremi,
Pisidnkoskl Jja Pirttikoski. Viimeksi mainitunalapuolella on 1,5 kmsn
pituinen Auttijyrhéméd ja sitten nein 3 km:n pituinen Pistarinsuvanto.
THatd seuraa SHpsinkoskl, jossa on puteusta noin 4 m. Sen jédlkeen tul-
laan parin kilemetrin pituiselle S#psdnsuvannolle, joka pHHttyy Juo-
taskoskeen. Siin¥ on putousta nein 2,5 m, Juotaskosken alapuolella on
noin 5 km:n pituinen Pekkalansuvante, jonks vihidinen niva ercttaa sa-
moin 5 km pitkdstd Kelhuansuvannosta. Pekkalansuvannoen kohdalla kulkee
Rovaniemen-~Posion mesantishen kuuluva lossi Kemijoen yli. THm# paikka
en nimeltdén Pekkala. Juujdrven $a Kaihuansuvannon alapddn vdlilld
Kemijokeen tulevista lisdjoista majinittakoon vasemmalta tulevat Aubti-
Joki (sadealue 400 kmz), Joka yhtyy Kemijokeen Pirttikosken ylipuolel-
la, Ja Juotasjeki, Joka yhtyy nimensi mukaisesti Juotaskosken kohdal-
la, sekd olkealta tuleva Keihuasnjoki, jokz laskee Kaihuansuvantoon.

Kaihuansuvannon jidlkeen on Kemijoessa noin 7 km pitkd koski-
Jakso, Jossa on putousta nein 10,5 m. Suurin koski siind on Vanttaus-
koslkci., Tdmin jHlkeen seuraa Joessa noin 55 km:n metkalla Jouktko vEh#i-
sempld koskia Ja nivoja sekd niiden vHlissi suvantoja. TH114 osuudella,
Joka paHttyy Ounasjoen yhtymikohtaan Rovaniemen kauppalan luona, on
Joessa putousta yhteens# noin 7 m,

Vanttauslkosken ylédpHin je Rovaniemen vHlil1li Kemijokeen tule-
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vista lisdjoista mainittakoon oikeslta tulevat Vanﬁtausgoki samanni-
misen kosken niskalla, RaudanjJoki (sadealue 3600 km?), Jonkas suu on
noin 15 km:n pHdH#ssi Rovaniemen keskustasta Ja Jo mainittu Ounasjoki
(sadealue 13600 kmg, Jdrvisyys 2,7 %), sekd vasemmalta tuleva Kuohun-
joki, joka yhtyy Kemijokeen noin 30 km:n pHddssd Rovaniemen keskusbtaste
Rovaniemen-~Posion msantiehen kuuluva lossi ylittdd Kemijoen hieman
Raudsnjoen yhtymikohdan ylipuclella Sieril# nimisessd peikassa. Vant-
tausjoen yhtymikohdasta 8 km:n pH#issd Viirin kyldn kohdalla on Kemi-
Joen sadealueen suuruus 29225 km? ja JBrvisyys 2,8 %. Hetil Ounasjoen
yhtymékohdan jdlkeen on sadealueen suuruus 47390 km? ja JjBrvisyys 2,9
%. Ernen maantieverkoston ja maantieliikenteen nykyiselleen kehitty-
mistd harjoitettiin Rovaniemeltd laivaliikennettd aina Viirin kyl&ddn
asti, mutta nykyisin on joen merkitys tissi mielessd varsin vih#dinen,
Ounasjoen yhtymikohdan yldpuolella Suutarinkorva nimisen virtapaikan
kohdalla ylittd# Rovaniemen-Sallan rautatien terdsristikkosilta Kemi-
Joen., Myds maantieliikenne kulkee samassa tasossa tdmdn sillan kautta.
Puteusero Kemljdrven ja Ounaskosken yléveden vElill# on yhteensd noin
T4 m, Matkaa Kemijldrven luusuasta Ounaskoskelle on Jjokea piltkin noin
110 km.

Hetl Ounasjoen yhtymikehdan jElkeen, siis Rovaniemen kauppa-~
lan kohdalla on Kemijoessa Ounaskoski. Sen yli kulkee terdsristikko-
silta, jonka yl8paartean tasossa kulkee rautatie Jja alapsarteen tasos
sa maantie, Ounaskosken alapuolella on Kemijoessa joukko koskia, Jois-
ta huomattavimma® Valajaskoski, Elingonkoski, Petijiskoskl, Narkaus-
koski, Ossauskoski ja Taivalkoski. Viimeksi mainitun dslapuolelta on
mereen saakka putousta vield noin 12 m, Joka k#@ytetddn hyviksi Joki-
suussa olevassa Pohjolan Voima Oy:n omistamassa Isohaaran voimalaitok-

sessa. Voimalaitospatoa mybten ylittidvit sekd rautatie ettid msantie
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Kemijoen, Isohaaran lisdksi Kemijoessa on velmiina Kemijoki Oy:n raker
tema PetidjHskosken voimalaitos, Joka kEyttdE myts Elingonkosken puﬁor
usta hyvikseen.THten voimalaitoksen putouskorkeudeksi tulee 21 m.
ﬁhitten koskien pubouskorgeuksia ei tHssi ole Syytd tarkemmin selostaa,
koska ei liene vield lopullisesti pddtetty, miten joen putous tullaan
Jakamaan eri laitoksien kesken. Koko putous Qunaskosken ylHveden Ja
meren vdlilld on noin 72 m. Rovaniemen alapuolella Kemijokeen laske-
vista lisijoista mainittakoon vasemmalta Narkauskosken alapuolelle
tuleva Vih&joki (sadealue 765 kmg) Ja Ossauskosken alapuolella ole-
vaan Runkaussuvantoon tuleva Runkausjoki, sekd oikealta Elingonkosken
alle laskeva Ternujoki Ja Runkaussuvantoon laskeva Louejoki. Sadealu-
een suuruus on Kemijoen suussa 50885 km2 Ja Jérvisyys 2,9 %. Matkaa
OQunaskoskelta Kemijoen suuhun on Jokea pitkin noin 120 km. Koko Keml-
Joen pituus on hieman yli 500 km,

Kemijoen rannat Kemijédrven ja meren vili1li ovat yleensd
korkeat lukuunottamatta Imusuaa, joka Jo mainittiinkin seki Ounasjoen
yhtymikohtaa ympdristdineen, missi tulvat nousevat rannoille aiheuttaer

Siten haittaa ja vahinkoa.

Kemijoen veasalstosgti nyky4i8in todmi-
vat ta i rakentellla olevat vesi-
VvVolmalaitokset

Kemijoen pHHviylHssi on tolstaiseksi valmiina ainoastaan
kalesi voimalaitosta: Pohjolan Voima Oyin omistama I s ohaaran
volimaladitos Ja Kemijoki Oy:n omistama P e t % Jds -
kosken Voilimalaitos . Lisdksi on Kemijoki Oy:n toi-
mesta rakenteilla Va la jaskoskae n voimaladi©tos
Kemijoen alajuoksulla Ja Pirttikosken volmala i -

tos Kemijoen ylajuoksulla seky Keski-Lapin Voima Oy:n toimesta
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Kemijokeen laskevamn Juotasjokeen rakennettava J u o t a s Ko § =
k en voimalail®tos.

Kemijirven altaaseen laskevassa Askanjoessa on Pohjolan
Voima Oyin omistama J umiekon voimalaitos (plir-
ros B 5). KemijHrveen laskevissa Joissa on lisdksl useita plenempid
vesilaitoksia, joista mainittakoon maanviljeliji Heino Arvolan omista-
ma mylly Ruopsanjoen Alakoskessa (pilrros B 6), Kyrtn Mylly ja SHhks
Oy:in yhdistetty mylly ja s#hktlaitos Isonkylén Kyrtnjoessa (piirros
B 7} sekd Karvakkojoen Mylly- ja S#hkdlaitososuuskunnan omistama voima-
laitos Kemijdrven Tohmossa (piirros E 8). NEiden lisHksi on vesistSssi
vield joukko plenid vesilaitoksia, joilhin Kemljérven sEEnndstelyn

vaikutus i ulotu.

Isohaaran voimalaitos

Vuonna 1949 valmistunut Ischaaran voimalaitos sijaitsee
Kemijoen pHiuomassa joen suulla Vallitunsaaren kohdalla eli silli pai-
kalla, missHi aikaisemmin olivat Isohaaran ja Viéhdhaaran ydistetyt rau-
tatie- Ja maantiesillat,

Voimalaitoksen rakentaminen mainitulle kohdalle ratkaisi sa-
malla kysymyksen liikenteen jHrjestimisestd Kemijoen yli siltojen tul-
tua tuhotuiksi viime sodan aikana. Meantie- Ja rautatieliikenne voi-
tiin nimittdin sijoittaa kulkemaan pitkin volmalaitoksen s&&nndstely-
patoa Ja tHI1Y tavalla sHHstyttiin slltojen uudelleenrskentamisesta.

Isohaaran voimalaitoksen rakentamista koskevan vialiad-
kaisen luvan on vesistétoimikunta antanut heindkuun 23.
paivind 1947, Samalla on annettu lupa padota vettd korkeuteen NN +
8,00 m pHHtSksestd 1dhemmin ilmenevilli ehdoilla,

Pohjolan Voima Osakeyhtit on edelleen syyskuun 15, pdivini
1948 pyytényt villaikaista lupaa veden nostamiseen hetli korkeuteen
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NN + 12,00 m, jJolloin vesistStoimikunta on huhtikuun 2. pdivEnd 1949
antamallaan pHHttkselld mybntinyt Pohjolan Voima Osakeyhtitlle voima;
sa olevan vesioikeuslain ja toimenpiteistd vesivoiman k&yt&ntson otta .-
misen helpottamiseksl maaliskuun 21, pHivéni 1941 annetun ja joulukuur
20. pdivinid 1945 osittain muutetun lain nojalia vdliailkaisen luvan
Vallitunsaaren kohdalle Kemijokeen rakennetun Ischaaran vesilaitoksen
padon luona nostaa vedenpinta korkeuteen NN + 12,00 m.

Vdllaikaisen luvan 1, kohta sis81t&y méldrdykset paden si-
Jainnista ja patoon tehtédvisti aukoista.

"1) Vesistbn poikki Vallitunsaaren kohdalle saadaan raken-
taa kiinted pato, jonka paikka on merkitty Jjoesta tHlti kohdalta lag -
dittuun karttaan siten, ettd ns. Kemijoen Vihihaara suljetaan koko-
naan ja lsohaaran poikki rakennettavaan padon osaan tehdddn, paitsi
Jdljemptnd mainittua uittoruuhta varten tarvittavaa aukkoa, vield
Seuraavat avattavissa ja suljettavissa olevat aukot Kemijoen lé#nsi-
rannalta lukien: Turbiinikammioihin Johtavat aukot, joiden leveyden
Ja kynnyskorkeuden rakentaja itse mHErdd, 4 kpl jH#aukkoja, kunkin
leveys 18,3 m ja kynnyskorkeus NN + 7,0 m, sekd viimeksi mainittujen
alapuolelle 6 kpl tulva-aukkoja, joista Jokalsen leveys on 7,0 m,
korkeus 5,8 m ja kynnyskorkeus NN -7,8 m. T#min lisiksi patoon on
tehtdvd meataloushallituksen hyvidksymit laitteet kalankulkus varten.”

5. lupaehdossa mainitaan uitosta mm,:

®5) Uiton kunnollista toimittamista varten on vesilaitoksen
omistajan rakennettava ja pidettévi kunnossa sekd korvauksetta luovu-
tettava puutavaran uitossa kHytettdviksi riittdvén pitkd ja laaja sek™
muutenkin tarkoitustaan vastaava liikkuvalla syotttsuppllolls varuste-
tu uittoruuhi, jonka kuljetuskyky ylivedenpinnan vaihteluista rilppu-~
matta on vihintddn 10000 tukkia tunnissa."

6. lupaehto koskee kalastusta Ja kalakannan s#ilyttdmisti,
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"6) Kalan nousun tekemiseksi mahdolliseksion Vallitunsaeren
ldnsirannoille rakennettava maataloushallituksen hyviksym#in paikksan
sen hyvdksymdn suunnitelman mukainen kalatie, Joka on tehtdvi niin
laajaksi, ettd sen kputte voldaan laskea vet$d vihintHdin 5 m3 s Ja tar-
peen vagtiessa 5 mj/s houkutusvetend kalatien alaosaan js sen suun
ulkopuolelle, ellei kalan nousua muulla tavalla voida kyllin tehok-
kaasti jHrJestHd,

Siind tapauksessa, ettid edelld mainitun Jdrjestelyn teho
ogolttautuu riittdmittomiksi, samoin kuin ennen Jédrjestelyn alkaansaa-
mista, on voimalaitoksen omistaja velvollinen padon yldpuoclella ole-
vaan veteen siirtdm#in vastedes lzhemmin mAXrd#ttivin mHEirin kalaa,
Jonka haltija kustannuksellaan hankkii padon slapuolelle jérjestebti-
vén pyynnin saaliista tal muulla sopivalla tavalla.

Voimalaitoksen omistajan on otettava ossz kustannuksiin kala
kannan lis##miseksi Kemijoen vesistossi silld tavalla Ja siind laajuu-
dessa kuln si1it¥ vastaisuudessa lihemmin mHEr#tiin.

Siitd vahingosta Ja haitasta, minkd voimalaites tulee aiheut-
tamaan kalastusoikeuden omistajille Kemijoen vesistossy Ja meressd
timén vaikutuspiirin alusella, tulee voimalaitoksen omistajan suorittar

korvausta, kuten siitl vastaisuudessa lihemmin méHrdtidn."

Suunnitelman mukaan tulee Isohaaran voimalaitokseen kailkki-
aan kolme koneistoa, joista kunkin k¥yttdmi suurin vesimiird on noin
200 mj/s eli yhteensi 600 ms/h. Tdh&n mennessd on asennettu paikoil-
leen kaksi koneistoa, joiden teho on yhteensd 46 ocgo W, kolmas ko-
neisto asennetaan mythemmin, Voimalaitos kehittii vuodessa 275 milj.
kWh s#hktenergiaa.
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PetdJiE8skosken volmaladil¢tos

Imatran Voima Oy:n suunnitelman muksan Jaetaan Kemijoen
alajuoksun putous Ysehaaran voimalaitoksen yldpuolella neljﬁn.voima—
laitoksen Taivalkosken, Ossauskosken, Pet#jdskosken Ja Valajaskosken
kesken, Petljidskosken veimslaitoksen osalle tulee tH1185in 20 km:n pi-
tuinen jokiosa Rautionssaren ylipuolelta Jaatilan Baaren alapd#hin
Rovaniemen pitHjén Muurolan ja Jaatilan kylissd, Keskiveden aikana
on t&lld vdlilld puteusta noin 21 m,

Voimalaitoksen rakentamiseen Kemijoen PetHdjiskoskeen Rova-
njemen pitdjdssid on vesistotoimikunta mybntényt v 1 1a ikai-
s en luvan toukokuun 21, pHivind 1955. Voimalaitoksen raken-
nustyst aloitettiin v. 1953 ja se valmistul v. 1957,

Voimalaitoksen padon sijoitus Ja patoaukkojen suuruus sel-
vidvEt 1, lupsendosta, Jjoks kuuluu seuraavasti:

"1) Vesilaitoksen pato rakennetaan polikki joen Jaatilan
saaren pohjoispiidhin, kuten Imatran Voima Osakeyhtion piirustukseen
R 5 Pt 0521 a ja Kemijoki Oy:n plirustukseen R 1 Pt 3025 b on merkitty.
Padon harjankorkeus on 64,25 m ja siini on seitsemin viéhintdln 16,00 m
levedd tulva-aukkoa. Kahden vasemmanpuoleisen ja kahden oikeanpuolei-
sen tulva-aukon pohjeankorkeus saa olla itHrannalta lulkkien eri aukois-
sa enint#dn 47,00 m, 47,00 m, 48,00 m ja 48,50 m. Kolmen keskimm#isen
aukon, joiden kunkin kynnyskorkeus on enintiin 55,75 m, kohdalla on
kuusi pohja-aukkoa, joista jokaisen korkeus on 3,50 m Ja leveys 7,50 m
sekd kynnyskorkeus 47,50 m, Kaikki aukot pidetHsn toistaiseksi tHysin
avoinna, Kolmen keskimmiisen aukon kynnyksi3d el saa rakentaa kevite
tulvan aiksna,"

Patoaukoista voildaan johtaa vettd yhteensi noin 6030 mj/s,
miké on noin 40 % enemm#n kuin suurin mitattu tulva.

Koneasemarakennus on sijoitettu ns. Jaatilan putsaseen ja se
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on rakemnettu kolmea koneistoa varten. Toistaiseksi tulee koneasemasn
vain kaksi koneyksikkdH, jolsta kumpikin kiyttil vesimd&r#d 300 m/s,
kolmas koneisto asennetaan myShemmin vesistbn sl&@nnbstelyn toteuduttua
Putouskorkeus on 20,5 m Ja teho vesistdn sdinmbdstelyn jHlkeen 150 000
kW sek# vuotuinen energia n. 700 milj. kWh. S§#nntstelypadon ylédpuo-
lelle muodostuu padotusallas, jonka tehokas pinta-ala on noin 18 kmz.

Kohdassa 2. mainitaan uitosta mm., ettd "koneaseman vasem-
malle puolelle jétetddn uittoaukko, jonka kynnyskorkeus on 60,40 m ja
leveys kynnyksen kohdalla 9,00 m seki paikka vastaisuudessa mahdolli-
sestl tapahtuvaa nippu-uittoa varten."

6. lupaehto koskee kalakannan suojaamista.

"6) Vesilaitoksen rakentaja on velvollinen lopullisen Llupa -
paitoksen ehtojen mukaan tei erikseen miHrittivdlli tavalla osallistu-

maan Kemijoen kalakannan suojaamista ja lisHBmistd tewkoittaviin

toimenpiteisiin.,”

Jumiseskon veslstosdinnistely J a
voimaladilt¢tos

Jumiskonjoki laskee Kemijirveen kaakosta. Jeen sadealue on
13358 km? Ja jdrvisyys 14,3 %. Sadealueen keskucaltast ovat Y1H- ja Alr
Suolijérvi, Jjoiden pinta-ala on yhteensi 95,8 kmg. Vesistdalueella
keskivalums on 11,4 1/s tm® Ja keskivesim#H#r# Jumiskonjoen suulla
15,2 m7/s.

Jumiskonjoen Ja sen linsipuolella olevan Askanjoen vesistdjer
Jérvet muodostetaan varastoaltaiksi, Jjoihin voidaan varastoida vetti
yhteensi noin 500 milj. m3 ell Jumiskonjecen puolitoistakertainen wvuo-
Tuinen keskivesimd#rid, Timi vesi kdytetddn hyviksi ensi vaiheessa Ju-
miskon ja Isohaaran voimalaitoksissa seki myShemmin Kemijoen pHivomaan

rakennettavissa muissa voimalaitoksissa sitd mukaa kuin ne valmistuvat.



- 32 -

Edelld mainittua varastoitua vesim#ir#i vastaava varastoitu
energia Jakasntuu erl voimalaitosten kesken seuraavasti:

Taohaaran voimalaitokselle noin 15 milj. kWh

Jumiskon - "o 110 "

Isohaaran Ja Kemijidrven vHlisen

Jokiosan voimalaitoksella 155 M.

280 milj. iWn

Jumiskon sdénncstelyvoimalaitos (piirros B 5) sijaitsee
Askanjoen varressa Petijiselin pohjoislaidassa Ja on se nk. tunneli-
voimalaitos.

Kemijdrveen laskevien Suolijérvien vesistdjen sHinndstelyd
Ja Jumiskon voimalaitoksen rakentamista koskeva vesistdtoimikunnan
vdadliailkainen 1 upa on mybnnetty lokakuun 6. pdivini
1953,

Voimalaltoksen poistotunneli piidttyy kanavasn, Jokea laskee
Kemijéirven Iso-Askanper#din., THstd on médrdykset 4. lupaehdossa.

"4) Rakennettavan Jumiskon voimalaitoksen poistotunnelin
Jatkeeksi suunnitelmen edellyttimitin paikkean rakennetaan Kemij&rven
Iso-Askanper#dln piittyvd kanava, Jonka pohjankorkeus on NN + 143,00 -
142,74 m ja pohjan leveys 5,0 m sekd sivuluiskien kaltevuus 1:2."

Jumiskon voimalaitos valmistui vuonna 1953, Siind on yksi
voimakoneisto teholtaan 32 000 ¥W. Turbiini on pystyakselinen Francis
turbiini, jonka nielemi vesim#iri on maksimikuormituksells 35,6 m; s
Ja normaalikuormitukselle 26 m’/s. Y1Htunnelista johdetaan vesi tur-
biiniin kaltevaa tuloputkea mySten. Putouskorkeus on 96 m ja vesimdy..
rédt:

Q75 = 6,5 m/s

My = 16 -

QR = 36 U

Vuotuinen energiami##ri on keskimiirin 72 milj. ¥Wh,
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RuopsanJoen Alakosken vesillaitos
Kemijidrven pitdjidssid

Ruopsanjoki alkaa XemijHrven-Vikajlrven maantien pohjois~
puolella olevalta sue- Ja lampialueelta. THHItH se virtaa aluksi puro -
ha pienemplen jdrvien Ja lampien kautta Ruopsanjirveen, joka on vesis-
ton suurin JHrvi, THstd joki Ruopsanjoki-nimiseni laskee edelleen koh-
ti KemijdrveHd, Noin 4 km sitH ennen siihen liittyy pohjoisesta tuleva
Saarijoen vesialue. Alajuoksullaan noin 500 m:n pddssd Kemijdrvestd
jokl alitbaa Kemijédrven-Luusuan maantien. TH11¥ viimeisell# puolen
kilometrin matkalla siljaitsee Ruopsanjoen alin koski, jota katselmule-
sessa nimitetHddn Alakoskeksi. Luonnollista putousta siini on noin 5,0
m 100 m:n matkalla.

Ruopsanjoen sadealue on noin 16,7 km?, josta jHrvid 3,12 %.

Joessa virtaavat seuraavat vesimizrit:

HQ = 26 mo/s
MHQ = 17,5 "
MQ = 1,67 "

Ruopsanjoen uitto on tyypillistd purouittoa, jossa puut kul-
kevat melkein yksinomaan kevdttulvan aikana, Mainittakoon, ettd Ruops-
Jokl on lauttaussHinnossi merkitty uittoviylZksi.

Veneliikennetts el koskessa ole ja kalastuskin on vdhdisti,
koska l&helld on kalsinen XemijHrvi.

Vesilaitoksen rakentamiseen Ruopsanjoen Alakoskeen on lapin
ldtninhallitus myntdnyt luvan lokakuun 2% pHivini 1951 piHtoksessd
ldhemmin mainituilla ehdoilla. Iaitoksen omistaa maanviljeliJd Heino
Arvola.

Vesilaltoksen sijainti ja kosken pltuusleikkaus nikyvit
pilirroksessa B 6. Yldkanavan patoja sek# sallittua padotusta koskevet

méfdrdykset ovat lupaehdoissa 2) ja 3), jotka kuuluvat seuraavasti:
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"2) Vesi laitokseen jJohdetaan kartasta esitetyille paikoll-
le rakennettavaa ylikanavaa mydten., Ylikanavan vihimm#ismitat ovat:
pohjan leveys 2,0 m, luilskakaltevuudet 1:1,5 ja pohjan kaltevuus
I = 0,0001l. Vesilaitos on suojattava ylikanavasta kulkeutuvalta
supolta tms, v#lpdllid, Jossa teridsten vidli on korkeintaan 25 mm,

3) Jokiuwoman sivuille saadaan kartan osoittamiin paikkoihin
rakentaa maapadot, joiden harjakorkeus on 154,80 m, mutta maapatoihin
on JAtettdvd ylikanavan suun lisdksi vidhintd#n 5,0 m:n levyinen yhdis-
tetty uitto- ja tulva-aukko, jonks kynnyskorkeus on 152,50 m, Tam#
aukko saadaan sulkea veden vihetess# tilapiiselld padolla, Jjoka on
tulvan Ja uiton ajaksl polstettava. Vesi saadean padota tuloaukon
luona korkeuteen + 154,60 m."

Uittoa ja sitd varten tarpeellisia laitteita ki#sittelevit
lupaehdot 4) ja 5) sekd kiytettdvid korkeuskiintopistettd ehto 6).

"4) Uitto suoritetaan vuosittain vesistdssi kesHkuun 30,
pHlvEin mennessid., Uittajilla on oikeus enintifn 30 vuorckauden aikana
pitdd tilapdispatoa auki heille sopivaan aikean. Jos uittajista riip-
pumaton seikka estHdi uiton suorittamisen em. pdiviidn mennessi, on ves
laitoksen omistajan sallittava uitto tilapidisen padon kautta myos
30,6, Jilkeen,

5) Vesilaitoksen rakentajan on suojattava laitteensa uiton
alheuttamilta vahingoilta sek# tehtdvi ohjepuomitus kiinnikkeineen
tarvittaessa uiton helpottamiseksi.

6) Néissi lupaehdoissa meinitut korkeudet on mltettava kart-
taam Ja pituusleikkaukseen merkitystd klintopilsteestd, jonka korkeus
on kéytetyssd mittaustasossa 154,092,"

Vesilailtoksessa voidaan taloudellisesti k#ytt&4 noin 1 /s
vesimddrdd, Kun sallittu padotuskorkeus on 154,60, tullaan vesilaitolk

sen ylépuolella korkeuteen 154,58. Putouskorkeudeksi saadaan t81161in
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matalaveden alkana, Jolloin vedenpintas laitoksen alapuolella on alim-
millaan eli korkeudella 149,40: 154,58-149,40 = 5,18 m.

Vesilaitoksen teho 1 mj/s vesimdHrdlld, kun hydtysuhtesksi
otetaan 0,75, on tHd118in

P=10xQxH=10x1x5,18=52hy =38

Kyrojoen Kyrdnkosken volmaladitos
Kemijid8rven Isok y l s s 8

Kyrdjoen vesistsd alkaa Kummunjérvestd, josta Kummunjoki vir-
tea Kyrdjirveen, tHHltH edelleen Kyrjokea Kotajdrveen, Josta Rotajoki
lopuksi vie vedet Kemij#rveen, Kyrtjoen suulta vesistd on suvantos
Kemijlrvelle saakka. Kaakosta laskee Puikonjirven vesists Kyrsjokeen
hetl Kyrdnkosken yldpuolella., Voimalaitos sijaitsee Kyronkoskessa noin
1200 m Kotajirvestd yldspHin. Nykyinen voimalaites on rakennettu 20-
luvun alussa tyydytt&miin paikallista s&hktvoiman tarvetta. Laitoksen
omistaa Kyron Mylly- ja S&hkd Oy. (Piirros R 7)

Voimalaitokselta puuttuvat perustamis- Ja patoamisluvat,
Joten se voi toimia nylkyisell#in vain niin llauan, kuin kukaan ei katse
kdrsivinsi siitd mitH#in haittaa. Patoaminen on gallittua vain niitten
luvalla, joiden maille padottu vesi nousee, Jos yksikin heisti kieltds
patoamisen, el sitd voida silloin suorittaa. Vasta sen Jdlkeen, kun
volmalaltokselle on hankittu lupa Jja padotusoikeus, on laitoksen toi-
minta varmalla pohjalla.

Kyron Mylly ja S#hkd Oy enkin 51.3.1953 anonut Lapin l38nin-

hallitukselta asianmukaista lupaa voimalaitokselle, mutta lupaa ei liene

vield mybnnetty.

Mittausten ja laskelmien mukaan Kyrdjoessa virta~vat seuraavat

vesimdgrit:



HQ = 28 m/s
MHQ = 14 "
MQ = 3,12 "

Q@ =2,58" (mitattu Kotajoessa 5.9.1921, Hydr.tsto)
NQ = 2,33 "

Vuosina 1953-54 toimitetussa katselmukssessa todettiin, ettd
Kyrdnkosken niskalle on rakennettu kiintei pato, Jjossa ovat ylédkanavan
kaksiosalnen Jja valtaviyldn kolmlosainen aukko. Kaikissa avikoissa ovat
vivuilla nostettavat sulkuluukut, Aukkojsn mitat Ja kynnyskorkeudet
ovat:

Yldkanavan aukot:

- leveys 2 x 1,20 m (vdliseini 0,20 m)

- kynnyskorkeus 150,527

- tutkimusvedenpinta W = 151,82 (21.5.1953)

tut
~ padon harjan korkeus 152,33,
Valtavdylin aukotbt:

- leveys 0,67 + 1,02 + 0,67 m
- kynnyskorkeus 150, 33

- padon harja 152,11

- HW padon yldpuclells = 182, 7! C TR
N wtut e = 151,82 (21.5.1953
- W - " = 150,54

tut
- HW = 149,70 Kemijérvi wv. 1953,

Edelld mainitut korkeudet on verrattu katselantltsessa 18ydet
tyyn kiintopisteeseen, joka sijeitsee voimalaitoksen paden vlédpuolella
Joen etelérannalla kiveen hakattuna. Kiintoplsteen itorkeus on + 151,8%

Voimalaitoksen yldkanava on puinen pystysein#iren ruuhi,
Jonka leveys on 2,65 m. Ylikenavan pituis sulkuluikiissa turbiinikem-

mioon on 33,00 m. RBuuhi vuotaa useasta tohdasta, joten se on uusitbav:
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Turbiini on Tampereen Pellavatehtaan konepajan v. 1919 valmistama 116
hvin pystyturbiini, Alakanava on kalvettu maahan episi#nnsllisin leik-~
kausmuodein ja sen pohjan kaltevuus on myds sellainen, ettd siini syn-
tyy huomattava putoushivis, joka 9.12,1954 tehdyn mittauksen mukean
oli 0,58 m. Mittausten mukaan oli voimalaitoksen teho 8.12,1954 klo
14,00 noin 62 hv, TH#115in oli vuorskausisdinnstely, laitos seisauke
sissa klo 22,30-5,30 viliseni aikana ell 7 tuntia. PHévHylEn aukot
olivat kokenaan suljettuina Ja yldkanavan toinen luukky vain osittain
aukl, Joten laitokseen virtaava vesimHiri oli vain 1,57-1,6 m?/s. Pa-
dottu vedenpinta oli silloin + 151,78 m eli 0,07 em. klintopisteen
ylédpuolella. Yldvedenpinta ol t8116in Wyla =+ 151,51 m ja alaveden-
pinta W ., = + 147,626 m, putous H = 5,884 m, Teho P = 10 x Q x H =

10 x 1,6 x 3,884 = 62,1 hv eli 45,7 uw. Td118in on hyStysuhde = 0,75.
Jos hybtysuhteeksi otetaan 0,85, on P=11,3xQ x H = 11,3 x 1,6 x
3,884 = 70,2 hv = 51,6 kW,

Tulvan aikana alavesi on korkealla. 8e on silloin sama kuin
Kemijidrven vedenkorkeus, ja t4115in putous H on pieni. Kun Kemijérven
s88nndstely toteutetaan, alenee tulvakorkeus., Voimalaitoksen tulvana-
alkainen alavedenpinta laskee nykylsestdin Ja putous kasvaa. Kevdttul-
van ailkana el mySskdin en#di tarvita valaistukseen voimaa, joten se
vapautuu muihin tarkoituksiin. Kemijdrved si#nntsteltiesss alenee ke-
vdttalvella Jérven luonnollinen vedenpinta Ja td118in saattaa tulla
kysymykseen mySs alakanavan Syventé@minen ja alapuclisten nivojen per-
kaus, Jjolloin saadaan voimalaitokselle lisHi putousta Juurl aikana,
Jolloin sit#d eniten tarvitsan,

Hakijan tarkoituksena on Saada laitoksen teho nousemasn
150-200 hv:ian. T#h#n voidaan pédstd ruoppaamalila alakanava kunnolli-
seksi, korjaamella sdidnndstelypato Ja varastoimalla ylipuolisiin Jjér-
viin riittivisti vetty.
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KarvakkoJoen Myllykosken vesiladi -
tos, Kemil JHErven Tohmossa

Karvakkojoen vesistd on kokonaisuudessaan Kemij&drven kunnan
alueella, Se alkas Kuusiseldin ja Tarsavaaran lounaisrinteilts Ja virta.
LoukasJokena YlijHrveen. Ylijdrvestd juoksevat vedet 5 km:n pltuista
VElijokea pitkin Peltojirveen. Paltojérvestd alkaa varsinainen Karvak-
kojoki, Joka laskee Kemijoen Karvakkoperiin noin 3 km Kemijédrven kir-
konkylén pohjoispuolella. Voimalaitos sijaitsee PeltoJdrven luusuasta
0,5 km alasp8in clevassa Myllykeskessa, Jossa Jjo aikaisemminkin on
ollut pienehk® kotitarvemylly, Jjonka tilalle nykyinen vesivoilmalaitos
on rakennettu, (Piilrros B 8)

Karvakkojoen sadealue on noin 60 km2. Joessa virtaavat seu-
raavat vesim#irZt:

HQ = 9 m/s
MHQ - 6 n

M = 1,0 " ("tavallinen vesimitri")
NQ = 0,1 "

Uittea ei ole Karvakkojoessa toimitettu enii v1li 30 vuoteen,
valkka Jokil aikoinaan onkin lauttauskatselmuksells ehdotetty kunnos -
tettavaksi uittoa varten. Kunnostaminen on kuitenkin ja&nyt tekemdtt¥
Puut ajetasn suoraan joko Kemijokeen tai Kemijdrven-Pelkosenniemen
tien varteen, Joessa el ole mit#in liikennettd elikd siind mytskidn
ole arvokkaita kealbja.

Lapin l##ninhallitus on maaliskuun 20. pHivind 1946 myonti-
nyt Kemijidrven S#hkSosuuskunta r.l. nimiselle osuuskunnalle luvan vesi-
laitoksen rakentamiseen Karvakkojoen Myllykoskeen seki veden pa toami-
seen Pelto~ Jja YlijdrvissiH.

Voimalaitoksen teho on T4 hv., Vedenpuutteen varalle on lai-
Toksella lokomobiili, Jjonka teho en 135 hv.
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KemiJjédrven rannoi 11 a olevat eri-

rakenteet kuten rakennulk -
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akennukse¢t. Kemijarven rannoilla olevat raken-

nukset on mitattu yleensid korkeuteen N43 + 150,50 m saakka, Jota kor-
keutta on ennakolta pidetty tulevan s&dinntstelyn vaikutusalueen sum-
mittalsena ylérajana. Rakennusten paikat ja numerot on merkitty liit-
teend oleviin syvyyskarttoihin 1:8000. Seursaviin taulukoihin on koot-
tu eri rakennuslajit Ja niiden lukumB&ri korkeusvythykkeittiin. Yksi-
tylskohtaiset tiedot eri rakennuksista 18ytyviEt liitteend olevista
rakennusluetteloista.

Asuinrakennukset . Asuinrakennuksis on mi-
tatbu kaikkiaan 86 kpl. Nim# ovat kaikki korkeutts N#j + 148,50 m
ylempinid. Eri korkeusvythykkeissd on rakennuksie seuraavasti:

Taulukko ¥ 12

Korkeusvydhyke Lukuméddra
148,75-149,00 3
149,01-149,25 7
149,26-~149,50 5
149,51~149,75 10
149,76-150,00 13
150,01-150,25 22
150,26-150, 50 13
yli 150,50 i3

Yhteensd 86 kpl
Rakennukset ovat yleensi hirsi- tai lautarakennuksia. Vain
muutamia kivirakennuksia on ylimmissi vyChykkelssd. Suurin osa raken-

nuksista on perustettu maakiville tai mulbtapenkeille, harvemmin betoni-
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perustukselle,

Ulkorakennukset . N#gihin luetaan maut talous
keskukseen kuuluvat raxcnnukset, kuten tallit, navetat, aitat, elosuo-
jat Ja k8BymHl#t sekd nididen yhteyteen tehdyt muut rakennukset. Ulko-
rakennuksia on kaikkiaan 249 kpl, joista vain 6 on korkeuden N45 +
148,50 m alapuoclella. Rakennukset Jakaszntuvat eri vybhykkeille seu-
raavasti:

Taulukko E 13

Korkeusvythyke Lultumdiard
147,96-148,00 1
148,01-148,25 1
148,26-148,50 4
148,51-148,75 4
148,76-~149,00 13
149,01-149,25 13
149,26-149,50 pe)
149,51-149,75 38
149,76~150,00 43
150,01-150,25 L7
150,26-150,50 31
yii 150,50 — 22

b4 teeqsalé49 kpl
Ulkorakennuitset ovat maakiville tai multapenkil”s nervipstet
Ja hirsi- tai lautara'ternuksia, Joukossa muutamis kivirakennuksia.
S aunat . Saunarakennuksia on yhteens#d 102 kpl., Monet
nidistd on rakemnettu rantaan aivan veden #irelle. Eri vythykkeissi or
saunoja seuraavasti:

Taulukko B 14

Korkeusvythyke Lukumidsri
148,76-146,00 6
149,01-149,25 6
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149,26-149,50 10
149,51-149,75 18
149,76-150,00 24
150,01-150,25 13
150,26-150,50 9
yli 150,50 10

Yhteensd 102 kpl

Saunarakennukset ovat miltel poikkeuksetta hirsista tehtyjd.
Riihet. Riihirakennukset jHdvit korkeutta N43 +
149,00 m ylemm#ksi. Riihirakennuksia on mitattu yhteensi 24 upl,
Jotka Jakaantuvat eri korkeusvyshykkeille seursavasti:

Taulukko B 15

Korkeusvyshyke Lukumddrs
149,18-149,25 2
149,26-149,50 1
149,51-149,75 5
149,76 -150,00 8
150,01-150,25 2
150,26-150,50 b
150,76-~151,00 1
151,01-151,25 1

Yhteensd éz_kpl

Riihirakennukset ovat joko hirsi- tai hirsi-lautarakennuksi-

Ladot. Ladot sljaitsevat yleensd muita rakennuksia
alemmissa korkeusvyshykkeissi Ja niitd on runsaasti kaikilla niitty-~
alueilla. Kooltaan ne ovat plenii. Monet ndyttidvdt jo kokonaan hyld-
tyiltd, kun niittyheinin korjuusta on luovuttu. Latojen alavasta si-
Jainnista johtuu, ettd jiit ja tulvat ovat useina kevidinid nousseet
niiden lattioille. Alla olevasta taulukosta nihd&in latojen lukumddri

erl vydhykkeissH:
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Korkeusvybhyke

146,95-147,00
147,01-147,25
147,26-147,50
147,51-147,75
147,76-148,00
148,01-148,25
148,26-148,50
148,51-148,75
148,76-149,00
149,01-1%49, 25
149,26-149,50
149,51-149,75
149,76-150,00
150,01-150,25
150,26-150,50
yli 150,50

Taululkko ® 16

Lukum#édri

1
7
22
67
104
7
76
88
91
101
113
86
17
60
49
Y S
Yhteensd 1056 kpl

Eniten latoja on korkeusvythykkeissd: 147,76-148,00 104 kpl

149,01-149,25 101 *
1%49,26-149,50 133 ¢

Rakennustarpeina on kiytetty yleensi hirsi#, harvemminm lau-

Vene - J a

VvVerkkovayjat. Vene- ja verkko-

vajJoiksi katsottavia suocim on mitattu 11 kpl ja ne sijaitsevet vychyk-

keessd 148,31-150,53,

Useimmat niistd ovat vain venerannassa olevia

latoja, joihin veneet vedetHin talveksi suejaan.

Kellarit.

Kellareita on mitattu 16 kpl. Ndistd

useimmat ovat vain katettuja maakuoppia, joko puulia vuorattuja tai

ilman vuorausta.

myocs tavattu.

151,76,

Joitakin rakennusten alle tehtyjéd betonikellareita on

Kellarit ovat pohjakorkeuden mukaan vylhykkeessd 148,11-
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Kailvot. Kaivoja on mitattu yhteensd 143 kpl, Ne ovat
melkein kaikki hirsiarkulla varustettuja ja verrattain matalia. Veden-
nostolaitteista tavallisin on vintti sen jidlkeen veivi ja kHsipumppu.
Joissakin kaivoissa on tavattu moottorikidyttdinen pumppu, Useihin
kaivoihin pintavesi ndyttdd pHHsevin miltei esteetti valumaan, silli
sateella ne tayttyvat nopeasti samealla vedellid., Alla olevaan tauluk
koon on merkitty kaivojen lukumdidrd korkeusvydhykkeittdin maanpinnan
korkeuden mukaan laskettuna.

Taulukko B 17

Korkeusvyshyke Lukumdérd
149,14-149,50 1
149,51-149,75 6
149,76-150,00 3
150,01-150,25 6
150,26-150,50 T
150,51-150,75 11
150,76-151, 00 6
151,01-151,25 9
151,26-151,50 12
151,51-151,75 11
151,76-152,00 9
152,01-152,25 7
152,26-152,50 T

152,51-152,75 12

152,76-153,00

153,01-153,25

153,26-153,50

153,51-153,75

153,76-154,00

yii 154,00 12
Yhteensi 143 kpl

RN W = oo o

Ves i - J a viemidrijohdot. Vesi- ja
viemédrijohtoja on tavattu vain kirkonkylidn rannasta. NHiden ldhempi

5ijJainti on selostettu reakenneliitteessi.
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S#dnndstelyn vaikutusalueella on vield Joukko edelld mainit-
tuihin ryhmiin kuulumattomis rakenteita, joita koskevat tiedot ovat

liitteenk olevassa rakenneluettelossa.

Tiet J a rautatiet . Kyldteitd jii korkeu-

den 150,50 alapuolelle kaikkiaan noin 2800 m jakautuen vyShykkelttidin

sqeuraavasti:
Taulukke B 18
Tienpinnan korkeus m Pituus m
148,26-148,50 300
148,51-148,75 1020
148,76-149,00 T40
149,01~149,25 320
149,26-149,50 100
149’51“‘149:75 80
149,76-150,00 140
150,01-150,25 8o
150,26-150,50 _ _6é0
Yhteensd 2840 m
Rakehneliitteestaxaelvik%&t ldhemmin didmi alavat tie-
oguudet.
Maanteltd ja rautateitd ei Jjdd korkeuden N#j + 150,50 m
alapuclelle,

Tie - J a rautatiesillat .Kemijdrven
sidinnvstelyn vaikutuspiirissH olevat si11lat on lueteltu oheisessa tau-
lukossa. Yksityiskohtaiset tiedot saadaan rakenneliitteessi olevasta
siltaluettelosta.

Taulukko 12 19
Maantiesillaz® J a ruymmut
Tieosa Ja sillan nimi Rakenne Ajorata Iaakeri-
N43+ taso N43+

Kemijdrvi-Pelkosenniemi

Kaprvakkojoen silta terdspalkit, kivimuurit 151,65 150,92



Outijoen silta
Kotaojan "
Javarusjoen"

34

Pyh#djoen
Kauhaojan "
Mato-ojan

Mairijoen

Pelkosenniemi-Sedankyld
Haarainojan silta
Matusojan ¢

S8rkikangas-Kemijdrvi kk

Pajaojan rumpu
P6ylitnsalmen silta

Kemijérvi kk ~-Salla
Norvionvdylidn silta

Kotajoen "
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terdspalkit, kivimaurit
it

puupalkit

terdspalkit .
naulattu lautakannattaja

pealupukit
puupalkit, kiviarkut

1 1!
naulattu lantakannattaja
puuarkut

puupalkit, betonituet

terdsbet,laatta, kivimuuritc

kivirumpu 60x60 ecm

terédspalkit, kivimaurit
Pddllysrakenne
vield tekemittid

(ristikkokannattaja)
betonituet

terdspalkit, kivimuurit

Kemijérvi kk - Joutsijlrvi

Kahlotteenojan silta

Joutsijidrvi - Kursu
Kédsm#njoen silta I

Joutsijérvi - Hietajérvi
KésmEnjoen silta II

RdisHlédn tie
Perdojan silta
Myllyojan "

Kemijdrvi kk =~ Luusua
Ahvenlahden silta

Ruopsanjoen "

terdsbet.laatta, kivimuurit

Yhdistetty puu- ja teris-
palkkirakenne, kivimuurit,

paalurivit

puinen tukiansas, kivimuurit 158,12

puupalkit, kivimuurit

i 1)

puupallkit, paalurivit

152,46
151,47
152,84

152,97
152,34

154,357

154,42
158,96

152,12

152,20

151,57

158,40

156,05
151,95

150,92

terdsbet.palkit, kivimuurit 157,36

151,58
150,97
151,40

151,93
151,90

152,81

153,11
158,50

151,35

150,98
151,24

151,34

151,07

157,24

157,01

155,68
151,49

150,50
156,46



Reinikansalmen silta
Karsimusperdn "
Kivisalmen f
Luusua - Rovaniemi
Severinjoen silta

Kylé&tiesillat

Kemijédrvi, Isokyld

Tarvaslampi-~Kotajdrvi
puren silta

Kostamo_ - Varrio
Koivuojan silta

Tuulanniemi - Juujérvi

Katosojan silta

Rautatiesills

Kemijdrvi - Salla
Poylitnsalmen silta

Kemijoen pd#viylén yhdis-
tetty rautatie~ ja maan-

tiesilta

Koivuvdyldn siléa
Norvionviylédn silta

KotaJédrven silta

Kemijédrvi kk

Raidekolmiossa oleva
silta 1

Raidekolmiossa oleva
gilta 2

Myllyojan silta

Loss it

. ug -

terdbet.laatta, kivimuurit 151,30 150,48
i " 151,61 150,96

naulattu lautakannattaja,

hirsiarkut kivimuurilla 152,32 150,50

naulattu lautakannattaja,

hirsiarkku, kivimauri 151,66 149,79

puupalki®, hirsisrkut, kivie

tdyte 149,83 149,24

puupalkit, kiviseinimi 149,35 148,78

puupalkit, hirsiarkut 148,19 147,70

t Kiskon jalan

korkeus
levypalkit, betonituet 152,66 150,96

betoniset maatuet Ja pilarit 155,40 152,73

ristikkokannattajat,
betoniset mastuet

ristikkokannattajat
betoniset maatuet

terdspalkit, kivimuurit 152,41

terdsbet,laatta, kivimuurit 152,02

" i 1t 152’01
" n 11 151 89
’

152,75

150,95
150,72

150,80

150,76
150,45

SHinnostelyn vaikutusalueella toimivat seuraavat lossit:
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Isokyl¥d - Lehtola kylitie
Kaisansalmen lossi
Lantunginsalmen lossi
Lehtosalmen lossi

Kemijérvi kk - Luusua maantie
Lautasalmen lossi

Pelkosenniemi - Savukoski maantie
Kitisen lossi

Pelkosenniemi - Sodankyld maantie
Kokkosennivan lossi

Kairala - Luiro kylidtie
Kairalan lossi

Lossivdylien pituusleikkauspiirrokset (1:2000, 1:200) ovat
rakennellitteessi.
T1iet, s111lat J a loss it Kemi}8drven
alapuolellas

Nein 35 km Kemijdrven Luusuasta alaspdin Peklkalan suvannon
kohdalla on Rovaniemen-Kuusamon maantiehen kuuluva Peklkalan lossi.
Tdstd eddlleen 59 km Rovaniemelle péin on samallas tiell¥ Siirildn
eli Tuominiemen lossipaikka Raudanjoen yli, Muutamaa kilometri# ennen
Rovaniemen kauppalan keskustaa kulkee Kemijoen yli yhdistetty maantie-
Ja rautatiesilta, jossa kumpikin liikenne tapahtuu samassa tagossa.
Lihemp#nd keskustaa ylitet#Hin Kemijoki toisen kerran pitkin rautatie-
Ja maantiesiltaa, Jossa maantieliikenne tapahtuu alapaarteen %tasossa
Ja rautatieliikenne ylipaarteen tasossa. Tie- Ja vesirakennushallituic-
sen losseja on Koivun ja Tervolan kohdalla. N&mi yhdistivit joen lidnsi-
Ja itdrannalla kulkevat maantiet toisiinsa. Jokisuulla Isohaarassa
voimalaitoksen s#lnndstelypato toimiil samalla rautatie- ja maantiesile
tana entlsten ristikkosiltojen tilalla. Kemisti Koivuun kulkee maantie
Joen molemmilla rannoilla, Koivusta Rovaniemelle ainoastaan joen 1ldnsi-
rannalla sekd Rovaniemelt#d Kemijdrvelle Joen pohjoisrantaa. ItHdrannan

tietd varten Koivusta Rovaniemelle ovat suunnitelmat valmiina Jja tie-
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hanke vireilli.

Kemijoen rannoilla Kemijdrven alapuolella olevat rakenteet
k#sitellddn asianomaisten voimalaitoskatselmusten yhteydessi.
Kanavat, kulkuvidyldt Ja laivaliie«
kenne

Kemijoen pituus latvahaaroilts Jokisuulle on kaikkiaan noin
500 km, Se on osittain purjehduskelpoista. Aikaisempina vuosikymmeni -
néd, Jolloin 1lihisttlli ei vield ollut maanteltd, tapahtui matkustaja-
Ja tavaraliikenne Jjokes pitkin. SHEnnS1listd laivaliikennettd harjoi-~
tettiin Pelkosenniemen kirkolta Kemijérven Luususn ja Réis#lén ky-
liin. Pituutta kertyi niille vaylille ldhes 100 Ym. Alempana Kemijoel-
la ulottui laivaliikenne Rovaniemelti ylcsplin Viirin kyl#in Puurosen
laituriin, Sen JHlkeen, kun Kemijoen varteen on rakennettu uusia maan-
teltd, on liikenne matkustajalaivojen osslta loppunut kokonaan. Vesis-
tossd liikkuu kuitenkin edelleen uiton aikana runsaasti hinaajia,
moottori- ja keluveneiti, Uittajien lis&ksi harjoittavat kalastajat
Ja yksityiset veneliikennettd kaikkialls Kemijoen vegisttssH,
Puutavaran uitto

Keskikemijoki

Kemijoen pH#Huoman nykyisin voimassa olevan ultbtosHEnnbn
Kitisen yhtym#kohdan Jja Ounaskosken niskan vdlilii (ns. Keskikemijoen
uittosdsnnon) on vesiststoimikunta vahvistanut 22.12,1945, Uittosiin-
non 1.-8. § kuuluvat seursavasti:

1) Témi uittosHintd kdsittii Kitisen yhtymidkohdan seki Rova-
niemen kauppalan luona olevan Ounaskosken nisken vdlil1ly olevan Kemi-
Joen ynnd tH1lE matkalla olevat Jjarvet.

THdssid vesistissHd on uitto luvallista silloin, kun luonnon-
suhteet sen sallivat, Jollei volttamattomia esteitd ole, on uitto toi-

mitettava ilman viivytysti ja keskeytysti.
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2) Puutavara on uitettava lautoissa Kemijdrven Lammassalmen
Ja Luusuan vElilld., Muualla saa uittaa joko irrallaan tai lautoissa.

Kun puut uitetasn lautolssa Javarussasaren vastuun Jja Kemi-
Jé&rven Luusuan v#1ill#, tulee ulttajien asettas tarpeellinen miiri
vartiomiehid ja hinaaja-aluksia ohjaamaan lauttojen kulkua ja hinaa-
maan niitd eteeénpHin, jetta lautat eivit péddse sulkemsan kulkuvidylid,
sdrkemddin laitureita tai muita ranncilla elevia rakennuksia, ajautu-
maan niityille tai kasaantumaan rannoille. Ulton vllessa esteend tulee
uittajan myds auttaa laivalla ja veneelld kulkijoita, jotta he mahdol-
lisimman lyhyelld aJanhukalla veivat Jatkaa matkaansa.

3) Kaikki puutavara on uitettava yhteisesti, lukuunottamatta
maancomistaiien kotitarvepuita, jotka maancmistaja saa uilttaa yksityi-
sesti,

Yhteisen uiton toimittaa Kemijoen Uittoyhdistys sille vahvis-
tettujen sddntsjen mukaisesti,

Jos kotitarvepuiden uitto tapahtuu samanaikaisesti yhteis-
uiton kanssa, tulee maanomlistajan ajoissa sopia siitd uittopddllikon
tai, jos uitto ei tule ulottumaan piirin ulkopuelelle, piirin pédllys-~
miehen kanssa siitd, milloin Ja missd jHrjestyksessi puut saadaan uit-
taa. Jos uittolaitteita silloin kdytetddin, on siitd maksettava kohtuul-~
linen korvaus, joka ei kuitenkaan saa nousta uittoyhdistyksen Jjisenten
samojen laitteiden kidyttimisestyi maksettavaa korvausta suuremmalsi,

%) Puutavaran kuorimisen suhteen on noudatettava vesioikeus-
lain IT luvun 14 §:n midrdyksii. Kultenkin on oikeus uittaa halkomat~
tomiakin mintypuita kuorimattomina ensimmdisend vuonna niiden kaatami-
sesta lukien sek# sellaisia lehtipuita, jotka on kaadettu kesdlld ra.
8iin ennen elokuun loppua Ja siten saancet karsimatta Ja lehdellising
kuivua syyspuoleen, jos niiden uitto pddttyy keatamista Seuraavana

kesdnd,.
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5) Puita ei saa laskea vastuupuomeiste niin suurissa mifpris.
58, ettd kosket ja kulkuvdyl#t tukkeutuvat. Puut, jotka ovat uponneet
tal ovat uppoavassa tilassa, tarttuvat koskiin, kasaantuvat tai ajau-
tuvat rannoille, on uittajan toimesta heti poistettava, Jos tHmin
kautta syntyy vahingollista veden patoutumista, tai jos liikenne joes
S5a tulee estetyksi, mutta muuten ennen joen jHHEtymistid syksylli.

6) Uittajan tulee huolellisesti valvoa, ettd lossit piisevi.
kulkemasn vesistdn polkki, sek# auttaa muitakin vesistdssi kulkevia,
uiton ollessa kululle esteen#, niin etti he mahdollisimman pienelld
ajanhukalla voivat pHidstd eteenpiin,

Uittajan tulee tehd#d ohjelsiin tarkoitustaan tdysin vastaa-
vat kulkuaukot, missi semmoiset laiva- ja veneliikennettid varten ovat
tarpeen sekd varustaa ndmd aukot selviésti nikyvilli merkeill#. Samoin
on ochjeet tarvittaessa niin tehtdva, ettd kotitarvepuulautat voivat
pldstd rantaan, Missd veneliikennettd harjoitetaan ohjeen ja rannan
v&lilld, on ohje niin asetettava, ettd venekulku on mahdollista.

Niind aikoina, joina vastuissa el ole puita, on vastuut
pidettidvd avattuina.

Jos syntyy riltsa kulkuaulken laajuudesta tai siitd, onko
tehtéviksi vaadittu aukko tarpeellinen, eikd muuten sovintoa aikean-
saada, ratkaiskoot vesioikeuslain II luvun 22 §:msd mifrdtylld tavalla
valittavat vdlitysmiehet, onko kulkuaukko tehtiévi Ja miten se on ra-
kennettava.

7) Uittajan tulee ohjeilla tai muilla tarkeoituksenmukeisill-
laitteilla suojella niittyjd ja rantoja, missd ne puiden sysédyksistid
volvat vahingoittua, sekd estli puita pHisemistd sellaisiin vdayliin,
Joissa uittoa ei saa harjolttaa. Samoin tulee ulttajan suojella laitu-
reita ja muita rannoilla olevia rakennuksia sekid sellaisia siltoja,

vetoteitd, kalapatoja ja vesilaitoksia, joita omistajat eividt itse ol-
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velvolliset suojelemaan.

8) Uittajat saavat kiyttas seuraavia vakinaisia vastuita
Sekd seisottaa puutavaraa vastuiden ylipuolella seuraavilla vesialu-
ellla

Autioniemen vastuulla, 19,10.1937 piaivityn
katselmuskartan osglttamalla alueella eli noin 2,05 km jokea ylospiin
Talviaissaaren yldpagsti lukien,

Javarussaaren vastuullasa 5 km:n pituisel-~
la alalls Javarussaaren putaassa saaren alakirjesti lukien Ja saaren
ylédpuolella puolen Joen leveydelly.

Juujiédrven vastuulla noin 3,4 km vastuulta
ylospiin Kotisaareen asti koko Joella ja siitd ylospHin valtavidylidn
osalla.

Kailhuan vastuullag noin 2,0 km vastuulta y1lGs-~
pdin Namalikonniemen kohdalle koke joen leveydellid seki

OCikaraisten vastuulla Raudanjoensuun ala-
puclelta vasemmalla puolells Jokea Nuettisagren alapuolelle noin 4,3
km:n pituisella alalla.

9. §:858 luetellaan uittovdylid varten omistusoikeudella lu-
nastettavat, piddtettdvit tai Jo aikaisemmin pid&tetyt mas-alueet sa-
moin kuln niiden yhteydessd olevat, kdyttooikeudella varatut tal pidi-
tetyt vesialueet, Joita uittajat saavat kdyttld kaikkiin uittotarkoi-
tuksiin.

10, §:554 mainitaan ne kdytttoikeudella ulttovaylsdid varten
varatut maa-alueet sek# niiden Yhteydegsi olevat vesialueet, joita
uittajat saavat kdyttas tybskentelypaikkoina sekd uittolaitteiden ja
kaluston s#ilyttdmiseen Sekd jeille he saavat lyodd kilnnityspaaluja
Ja joilla saavat oleskella.

11. §:884 mainitaan uittovayldsd varten nautintacikeudella
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varatut tai piddtetyt tiepaikat, Joita uittajat saavat kdyttdi kulke-
miseen ja kuljettamiseen sek# rakentas niihin teiti,

12, §:554 mainitaan ne vesialueet, joita, sek#Z niiden koh-
dalla olevia omistus- tai hautintaoikeudella hankittuja rantoja, uitta
Jat saavat kdyttdi pyrididen rakentamiseen Ja seiscottamiseen,

13, §:ssH luetellaan ne paikat Kemijdrvessd, joissa uittajat
Saavat sdilyttdd puutavaraa talven yli.

1%, §:s554 luetellaan ohjepuomit, jotka uittajat saavat uiton
toimittamista varten asettaa Ja Jjoiden kiinnittdmiseksi varattuja alu-
eita uittajat saavat kHyttii tyoskentely- ja varasto- sekd oleskelu-~
paikkoina uiton kestiessi., Sit¥paltsi saavat bittajat panna ohjeita ja
asettaa rannoille niitd varten kiinnikkeiti marannekin, milloin se on
aan aslasta ensin asianomaisten kanssa.

15. §:ssd annetaan midriyksid 8.-14 §:ssi mainittujen ‘aluei-
den lunastusmaksuista ja uittovdyladn kuntoonpanotsiden suorittamisesta

Uittosdinndn 16~23. § kuuluvat seuraavasti:

16. §. Uittajan tulee korjata poils puomitukset niille varat-
tuihin varastopaikkoihin sen Jélkeen, kun niitd el endi vuoden uittoon
farvita niin pian kuin mahdollista ja viimeistidin 15 wvuorokauden kulu-
essa ulton pHHttymisesti,

17. §. Heti uittokauden loputtua tulee uittajsn niin tarkoiin
tuin mahdollista poistaa ja polttamalla hdvittdi puunkuoret ja muut
roskat, Jotka uiton aikana ovat rannoille kerddntyneet,

18. §. Uittoviyldssi uitettavan puutavaran on otettava osaa
Kemijoen vesist&on perustettavaksi rddrityn kalanviljelyslaitoksen
rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin.

19. §. Kemijoen Uittoyhdistyksen tulees pit&8 kunnossa kailkks

nyt olevat, ehdotetut ja vastaisuudessa laillisessa Jarjestyksessd
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syntyvidt perkaukset, laitteet, asuntorakenﬁukset, satamat ja hinaaja~
alukset. Kunnossapitokustannukset on kunkin uittokauden lopussa Jjaet-
tava sind vuonna uittaneiden kesken siini suhteessa kuin heilld on ol-
lut vaylayksikoitd uitossa.

Uittoyhdistyksen on myds pildettivi tarkkaa kKirjea niin hyvin
kuntoonpanokustannusten kuoletusmaksuista kuin vayldn hoito- ja kunnos
Ssapltokustannustakin, Jjosta ilmenee eri maksut, uitetut puutavaramii-~
ré&t ja niiden omistajat.

20. §. Ulttoviyldn kuntoonpanija saa perii ulttotavaran
omistajilta enintddn viylidn kuntoonpanokustannukset ja 6 % mukaan las-
ketun koron kulloinkin kuolettamattaz oleville rakennuskustannuksille,
sekd tulee kuntoonpanijan sitd varten vuosittain kolmen vuoden aikana
kuntoonpanotdiden valmistuttua kantaa seuraavat maksut viyldyksikolta:

9 piiri: Kitisen suulta-Javaruksen vastuulle-0,7080 pennii,
8+7 piiri: Javaruksen vastuulta-Kulmunki -Tuulanniemi-1,5748 penni*
6 piiri: KulmunkinTuulanniemi-Juujérven vastuulle-0,9657 pennid,
5 piiri: Juujérven vastuulta-Raudanjoen suulle-0,6112 pennid,
% piiri: Raudanjoen suulta~Ounasjoen suulle-0,4378 pennii.
Maksu on sama uitettaessa kolo kantopiirissé tai vain sen osassa.

Autioniemen vastuun 225 000 markkaan nousevien rakennuskus-
Lannuksien sekd sitd varten lunastettujen maa- ja vesialueiden vhteens?
38 459 markkasan nousevien kertakaikkisten lunastusmaksujen kuolettami-
seksi saa vdyldn kuntoonpanija perid puutavaran omistajilta enintdin
10 vuoden aikana tdiden valmisbumisesta lukien 4,074 pennid 21, §:ssi
médiritellyltd yksikS1ltd,

Mainittua maksua ei kuitenkaan saa kantaa kauvemmin kuin ettd
kustannukset 6 %:n mukaisine korkoineen kulloinkin kuolettamatta ole-
ville kustannuksille on takaisin peritty.

21. §. Uittoviyl#n rakennus-, kunnossapito- ja hoitokustan-
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nuksia erilaiselta puutavaralta perittiessd pidettikosn saman arvoi-
Sina vaAyladyksikkSini:
1 engl. j7 tukkipuita = 1 viyliyksikis

1 pm3

sulfiitti-, sulfaatti-, kaivos- ja polttopuita ym.
slihen verratavaa puutavaraa = 19 vaylidyksikkod

Sekd normaalimittaisia rataptlkkyji:

8" = 3 vdyliyksikkod,

9" = 4 ja

5 =

22, §. Niissi tapauksissa, joista ei tHssH uitbosHinnossi

10 1

erittéin mainita, on heinikuun 23. pHivind 1902 vahvistetun vesioike-~
uslain médridyksid tarkoin noudatettava.

23. §. Tdmin uittesHinnén tultus voimaan lakkaa olemasta
voimassa Kitisen ja Iuniron yhtymidkohdan sek#d Rovaniemen kauppalan luo-
na olevan Ounaskosken niskan vdlisen Kemijoen ynnéd t8114 matkalla ole-
vien Jjidrvien lauttausdints, jonka Oulun ld&nin maaherra on vahvistamut
29. pdiviEnd syyskuuta 1923 sek#d siihen 5.4.19%9 annetulla pé‘.ét‘dks%ls]%%

Autioniemen vastuupailkicas koskeva muutos ja lisdys.

Keskikemi Jokeen laskewvat lisdvedett
Yldkemijoen (so., Kitisen yhbymékehdan ylipuolella olevan
Kemijoen osan) vesistin lauttaussdints on vahvistetty Oulun 1lHdnin
maaherran paitdkselli 25.9.1929, ILauttaussHEntssn on sen jédlkeen tehty
muutoksia maaherran pHETOKks1114 13.1,1932, 13.1.19%2, 15.1.1932,
30.1.1933, 25.5.1935 ja 1%.8.1936 seki vesistotoimikunnan pHEatoksilli
31.12.1934 {muutos ja lisdys) Ja 27.2.1940. Kitisen Ja Luiron vesistd-
Jen lauttaussHinto on vahvistettu Qulun 1#inin maaherran paidtokselli
31.7.1929, Tshinkin lauttaussdidntyon on fehty Jjoukko muutoksia, nimit-

tdin masherran pditdksilli 6.9.1934, 19.8.1935, 19.11.1936 ja 19,11,
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1936, Korkeimman hallinto-oikeuden pddtokselld 30.5.1934 sekd vesisti-
tolmikunnan pHHtOkselld 22,12,1942, Keskikemijokeen laskevien lisHve-~

Sien, paltsi Ounas- ja Raudanjoen, yhteisen lauttaussiinnsn on Oulun

588ntodn on tehty muutoksia tai lisdyksid maaherran pHaitSksilli
11.1.1932, 9.5.1934, 22.5.1934, 17.10.1935, 15.2.1937 Ja 17.1.1948
sekd vesistotoimikunnan pHitoksilli 26.9.193%9, 22.12,1942 ja 23.11.
1946. Puheena slevista lauttaussHinnoisti kisittis ensinmainittu,

siis Yldkemijoen lauttaussdintd itse YlH8kemijoen, sen sivuhaaran
Tennitjoen sekid niiden molempien kaikki uittokelpoiset lisivedet sekd
Kitisen Jja Luiron vesistdjen lauttaussdénts nimensi mukaiset vesistst.
Keskikemijokeen laskevien lis#vesien lauttaussdintt kHsittdd Kemijo-
keen (ja samalla mySs Kemijdrveen) laskevat sivujoet Luiron ja Kitisen
yhtymdkohdan ja Rovaniemen kauppalan vdlilld Ounas- ja Raudanjokes
lukuunottamatta. Kun ndmi kolme lauttaussddntsd, so. Yldkemijoen ve-
8istdn, Kitisen ja Luiron vesistdjen seki Keskikemijokeen laskevien
lisdvesien,paitsi Ounas-. Jja Raudanjoen, monessa kohdassa ovat tois-
tensa kaltaiset, kdsitelldéin niitd samanaikaisesti. NHiden kunkin laut-
taussdénndn tarkoittamalla alueella on uitto tuvallista kaikkina nii-
nd aikoina, Jjolleln luonnonsuhteet sen sallivat. Puutavaraa saadaan
uittaa Joko irrallaan tai lauteissa. Uitte on toimitettava yhteisesti
Ylédkemijoessa Virridjoen suusta. Luirossa Pihtijoen suusta Jja Kitises-~
sd Tankajoen suusta alkaen sekd niiden kolmen Kemijoen p#ihaaran
erdissd lisdjoissa ulttosdinnbissi lihemmin midritellyilld kohdilla.
Vastaavasti on Keskikemijokeen laskevien lis#vesien lauttauss&ddnndn
alueella Javarusjoessa Javarusjirven yldpd&std alkaen, Kisminjoessa
en, Auttijoessa Auttijdrvesti alkaen Ja Kaihuanjoessa Kaihuanjirven

luusuasta alkaen Kemijokeen tai Kemijdrveen saakke kaikki puutavara
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uitettava yhteisesti., Vésistdjen kaikissa mlissa osissa saa kukin
toimittaa uittonsa erikseen. Puheena olevien lauttaussdéntojen tar-
koittamilla alueilla siell#kin, missi uitto on miiradtty yhteisesti
toimitettavaksi, sazavat maanomiste jat miHrdtyin ehdoin uittaa koti-
tarvepuunsa yksityisesti. Yhteisen uiton toimittaa Kemijoen Uitto-
yhdistys., Puutavaran kuorimiseen nihden on noudatettava vesioikeus-
lain s#dnndksid, kuitenkin erdin lauttaussdinndissd mainituin poilkke-
uksin. Vastuita saavat uittajat asettaa dinocastaan sellaisiin paik-
koihin, Joissa puutavara kootaan lauttoihin tai missd uitetun puuta.
varan erottelu tapahtuu tai missi ne ovat muuten vElttdmidttomidn tar-
peelliset. Puutavaraa ei saa kultenkaan selsottea vastuilla pitemp#s
aikaa kuin uiton t#Zhden on tarpeellista, Muutenkin on uitte toimitette -
va keskeytymdttd, ellei luonnonesteitd tai muits patevid syitd ole
olemassa, Puutavara, joka uiton aikana tarttuu koskiin, on uppoavassa
tilassa, kasautuu tai nousee ranncille, on uittajan toimesta heti
poistettava, Jjos se aiheuttaa vahingollista patoutumista tai Jos tar-
peellinen lilkenne vesistdssi tahi veden vapaa kulku sen kasutta tulee
estetyksi, mutta muuten ennen vesistsn Jadtymistd syksylld. Uittajat
saavat asettas uittopuomeja paikkoihin, missH niitd katsotaan tarvit-
tavan ulton toimittamista varten. Sitdpaitsi tulee uittajan asettas

Ja uiton aikena hoitaa tarkoitustaan vastaavia ohjepuomeja Suocjsamaan
rantoja sielld, missi ne voivat.vahingoittua puutavaran sysdyksistid
sekd suojella uiton aiheuttamilta vahingoilta niitd siltoja, kalapato~
ja Jja vesilaitoksia patoineen, joiden omistajat eivit itse ole velyol-”
set sitd tekemddn, samoin myds laitureita, uimshuoneita ym, rannoilla
olevia rakennuksia joko ohjeilla tai muulla tarkoituksenmukaisella ta
valla, Uittajan tulee varustas ohjeet tarkoitustaan tidysin vastaaville
Ja riittdvin suurilla aukeoills sielld, missi sellaiset aukot ovat tar-

been vesistossd kullktua varten sekdl laitteiden ja uitettavan puutavaran
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ollessa liikenteelle esteenid muutenkin auttas vesistdssi kulkijoita,
Jotta ndmé pHisevdt mahdollisimman lyhyelli ajanhukalla jatkamaan
matkaansa, Puheena olevien uittos#intdjen muksan saavat uittajat pa-
dota ja sa#stdd vettd lukuisillas uittopadoilla, joita ulttosiinndissi

mainitaan olevan mm.:

Kitisen ja Luiron vesistbissi yhteensi 68 kpl

Ylidkemijoen vesistossi " o7 "

Mairijoessa "

PyhHjoen vesistossi "
Javarusjoen vesistdssi
Kalkiaisjoen . "
Outijoen
Kunmunjoen
Ruopsanjoen
Kivijoessa
Moita joen " i

Ma tka joessa

n f1 n

Kaisa joen

i 1n H

=2
(S N S A o o I I S - Y e’ T - 0

K&asménjoen

Jumiskonjoen (ja Koykens-

joen) vesistossi i

N
o}

Askanjoessa
Ailankajoessa
Soinanjoessa
Severinjoen vesistissy
Neitiojassa

Kapusta joessa

A% L I R N R S SV

Uittajien kiytettividksi uittotarkoituksiin on lauttaussiin.
noissd varattu joukko maa- ja vesialueita, Niiden lisHksi on nittajil-
la oikeus, ellei sopimusta muuten saada aikaan, lunastaa myss ne alue
eet, jotka uittoa varten katsotaan tarpeellisiksi. Uittoviylien Ja
niihin rakennettavien laitteiden kunnossapito ja hoito kuuluu yhtei~
sesti uitettavilla vHylil1Z Kemijoen Uittoyhdistykselle ja muilla vEy-

11118 niiden kuntoonpanijalle.
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Raudanjoen ja sen lisHvesien lauttaussdénnsn on Oulun liHe
nin maaherra vahvistanut pi#tsSkselliin 31.8.1923. Lauttaussdintdtn on
tehty muutoksia ja lisHyksi# masherran pHatdksilli 28,12.1928, 11.2.
1930, 19.11,1930 ja 11,5.1932 secki vesistdotoimikunnan pdHtoksilli
31.5.1937, 24.9,1941, 22.12,1942, 2,11,1046 Ja 8.9.1949,

Ounasjoen lauttaussi&nndn on Oulun ld8nin masherra vahvis-
tanut pHdtkselldsn 14.4,1923. Tauttaussiintssn on tehty lisdys Kor-
keimman hallinto-oikeuden piitskselld 1.4.1938 ja muutos vesistdtoimi-
kunnan paHtokselli 22,12.1842, Ounasjoen sivuvesisttjen lauttaussiin-
ndn on Oulun l##nin masherra vahvistanut pdHtokselldin 1.12,1923%,
Tdhan lauttaussdintssn on tehty muutoksia ja lisdyksii vesist&toimi-
kunnan paltSksilld 13.5,1937, 11.10.1937, 22,11.1939, 24,1.1942,
22,12.1942 ja 29.3.1944 sekd Korkeimman hallinto-ocikeuden pHitskselli
17.10.1945,

Alakemijoki J a iihen laskeva t
lisdjoet

AlakemijJoen lauttausszints kdsitt84 Kemijoen Qunaskosken
niskalta alaspdin joen suulle saakka. Lauttaussddnnsn on Korkein hal-
linto-oikeus vahvistanut 30.9,1921. THhinkin lauttaussédintson on tehty
Joukko muutoksia tai lis8yksid, nimittdin rmaherran paELOksillE
19.6.1924, 27.12,1928, 10,2.1934 Ja 3.6.1937, vesistbtoimikunnan pédd-
ttkselld 6.2.1941 sekid ld#ninhallituksen pHitdkselli 9.6.1949, Puheens
olevan lauttaussHiinnsn tarkoittamalla jokiosalla on uitto luvallinen
kaikkina niing alkoina, Jjolloin luonnonsuhteet Sen sallivat muualla
paitsi Kuolasuvannon ja Taivalkosken niskan vdlilld, jossa uitto on
Juvallinen j&Ziden l#hddstd syyskuun loppuun., Lauttaus, joka saa tapah-
tua joko irrallaan tai sidotuissa lautoissa, on toimitettava keskeyty-

miattd, Jollei luonnonesteitd tai muita laillisia syitd ole olemassa,
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Kaikki puutavara on lautattava yhteisesti lukuunottamatta kotitarve-
puita, jotka maanomistaja saa mdlrityin ehdoin lautata erikseen. Laut-
taajien tulee asettaa tarkoituksenmukaisia ohjeita rantojen suojelemi-
seksi sinne, missid ne voilvat puutavaran sysdyksistid vahingoittua, sa-
moin kuin myds sellaisten joenhaarain suulle, joissa lauttausta ei saa
toimittaa. lLauttauksen aiheuttamalta vahingolta on lauttaajien suojel-
tava niitd siltoja, ylikdytdvii, vetoteiti, kalapatoja, myllyjd ja
muita vesilaitoksia, jolden omistajat eivit itse ole velvolliset suo-
Jelemaan laitoksiaan., Puutavaraa ei saa laskea vesistodn tai vastuu-
puomeista niin suurissa miirissi, etti joki tai kosket Salpautuisivat.
Jos puutavaraa lauttauksen aikans tarttuu koskiin, on uppoavassa ti-
lassa tahi kasautuu tal nousee rannoille ja Jos téstd aiheutuu vahin-
gollista vesiston patoutumista tai jos liikenne Jjoessa tai veden vapaa
kulku tulee sen kautta estetyksi, on tdmi este lauttaajan toimesta heti
poistettava. Lauttaajan tulee huolehtia siitd, ettd uitto ei estd los-
slen kulkua, Jja on heid#n autettava muitakin vesistdssd kulkijoita,
mikdli uitosta on vesistéssi kululle haittaa. Ohjepuomit on tarvitta-
essa varustettava venekulkuaukoilla, Kalaston lisidmiseksi on uitto-
yhdistys velvoitettu rakentamaan ja kunnossapitidmiin kalansiitoslaitos.

Alakemijokeen laskevien lis#jokien paitsi Vdhdjoen lauttaus-
sHEmntn on Oulun lHd3nin maaherra vahvistanut pddttksellddn 15,3,192%.
Lauttaussdintosn on tehty muutoksia tai lisdyksid maaherran pHatoksil-
18 26.4.1927, 28.1,1932 ja 22.5.1947. Alakemijokeen laskevan Vihidjoen
lauttauss&88nts on vahvistettu Oulun l#3#nin maaherran pddtokselll
23.12.1929, Tdhdnkin lauttaussdintssn en sen Jjllkeen tehty joukko
muutoksia.

Todettakoon viel#d, etti Kemijoen suulla tapahtuvaa uittoa
varten on Senaatti vahvistanut lautteuss&innsn 22.11.1889, Kemijoen

suulla olevan Rajakarin Martinkarin vilisti salmea varten on Korkein
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hallinto-oikeus vahvistanut uittosddnnén 19,12.1929, Viimeksi mainit-

tuun on sittemmin tehty muutoksia kahdella masherran pHitokselli.

Uittoyhdistys
Kemijoen vesistossH toimittaa yhteisen uiton Kemijoen Uitto-

yhdistys. Sen nykylsin voimassa olevat s#inntt on maaherra vahvistanut

6.11.1945,

Uitetut puumigddr dt
Uittoyhdistyksen vuosikertomugen mukaan on eri piireissi
eri vuosina ilmoitettu uittoon taulukon B +0 osoittamat puumddrit

(, Jotka on ilmeitettu sylinterikuutiojalkoina).

Uittokausi

Uiton alkamis~ ja padttymisa jankohdista Kemijirvelld saadaan
tietoja hydrografisen toimiston ssteikon B 20 vedenkorkeustaulukkeoihin
tehdyistd merkinndistd, Jokaiselta vuodelta ei tdllaista merkintidd ole
Joko ulton alkamisen tai pHdttymisen baikka kummankin osalta clemassa,

Jeten seuraava, uittoaikoja koskeva taulukko on Jossain middrin puut-

teellinen:
Taulukke 2 21

Vuosi Uitto alkoi Uitto paEAttyi
1919 12,VI 26 .VII
1920 28.VIiI
1921 2.VI 27.VI1I
1923 1%,VI

1925 1.VI

1926 21.V 8.viI
1829 22.VII
1930 15.V1 5.VIII

1931 19,VII
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1932 4 .vI 22 .VII
1933 28 ,VII
1934 26.V

1935 1,VII 29.VII
1936 21.V

1937 8.V 11.VIZ
1938 25,v 21.VII
1939 12.VI 21,VII
1940 3. VI

1942 6.VII 16.1X
1946 10.VIII
1947 7.VIIX
1949 4 VI 22, VII
1951 24,V

Taulukon R 25 esittimien pdivimiirien keskiarve 0801ttaa, ettd uitto
Kemijérvelld alkaa keskimddrin kesdkuun 4. pEivand Ja pHEtLLyy keski-
médrin heindkuun 28, paivénd, Kun tulvan huippu esiintyy keskim#drin
toukokuun 20, pHiving Ja Jdrven JHHEt ldhtevit keskim#drin teukokuun
12.-16. pdivinid, voidaan todeta, ettd uitto alkea keskimidrin pari
vilkkoa tulvan hupun jHlkeen Ja noin 2 1/2 viikko Jédiden l#hdon jiHl-
keen. Kaikkien yksityisten vuosien osalta tdmd ei kuitenkaan piad
paiktkaansa.

Uiton alkamis- Ja pddttymisajankohdista Kemi jérven yldpuo-

lella on hydrografisen toimlston vedenkorkeustaulukoista saatu seuraa-

via tietoja:
Taulukko B 22
Asteikko B 18 Pelkosenniemi

Vuesi Uitto alkoi Uitto pddttyl
1935 19.VI 21.VII
1936 18.v

1937 9.V 1.VIT
1938 18.v 29.VI

1944 24,y 12.VIiz
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Asteikko B 5 Kairala

Vuosi Uitto alkoi Ultto pddttyi
1938 29,V

1943 1,V

1947 30.VI

1948 16.VI

1951 1.VI

Asteiklto ® 17 Kemihaara

Vuosi Uitto alkoi Uitto pHEttyi
1928 18.V

1923 30,V 22 . V11
1924 24 V1T
1925 27.V 25.V1
1926 26.V 21.VI
1927 15,VI 27.VL
1928 19.V 17.VI
1929 2.VI 20.V1I
1930 1,VI 8.Vil
1931 13%.V 19.VI
1932 28.V 20,V1
1933 3.VI

1934 20,V

1936 17.V

1937 3.V

1954 19.V g.vI

Y114 olevien pHivimddrien muksan uitto alksa Kemijoen y1&-

Juoksulla keskim#frin 25.V ja pHHttyy keskim#irin 30, VL,

Kalas¢tus

Kemijokl oli aikaisemmin mzamme térkein lohijoki, Paitsi
lohta, saatiin joesta suuret miirdt myos taimenta ja siikas. Sittem-
min kalastuksen merkitys Kemijoen vesistBssd on huomattavasti vXhen-
tynyt. Lohia ja muita arvokkaita kaloja pyydetdin enii vain vHhiisii

médrid jokisuulta. Tdhdn on vaikuttanut puutavaran uitto, asutuksen

nopea levidminen, tehokas merikalastus pyyntimenetelmien Ja ~alusten
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kehityftyd sekd ennen kaikkea joen alajuoksulle Isohaaraan rakennettu
voimalaitospato. Kalat eividt endHi pddse nousemaan Jokea ylos kutupai-
koillsen. Vesistdn keskusjirven, Kemijdrven, josta edelld mainituista
sylstd ei endd saada meresti nousevaa kalaa, pitdisi kuitenkin laajuu-
tensa perusteella kyetd vuosittain tuottamaan huomattavan miHrin Jér-
vikalaa, noin 50 000 kg, Jos kalavesien tuottona pidetddn %-5 ks heh-
Ttaaria kohden vuodessa, N#in ollen olisi kalakannan sdilymiseen Kemi-
Jdrvelld kiinnitett&vid huomiota. Tosin ammattimainen kalastus paikka-
kunnalla on vidh#disti, mutta sielli harjoitetaan paljon jokamiehen
kalastusta, Joten kalastuksella joka tapauksessa on merkitystd Kemi-
Jédrven ranta-asulktkaille. Mainittakoon, ettd Kaihuassa on Kemijoen
Uittoyhdistyksen kalanviljelyslaltos, Josta kaloja istutetsan kevHi-

sin Kemijoen vesistddn.

Vesistidalueen vedenkorkeus - J a
vesimdidridvaihtelut

Vedenkorkeuden vaihtelut . Kemi-
Jarven asteikolla B 20 suoritettujen vedenkorkeushavaintojen perus -
teella on tehty oheinen taulukko B 2%, josta nihddin koko havainto-
kauden 1919-54 vedenkorkeuksien kesli- Ja d¥yiarvot ilmaistuna seki
asteiken lukemina ettd N43-tasossa.

Taulukko B 23
Asteikko B 20 Vedenkorkeus

Vedenkorkeus Havaintoaika lukema cm Nuj-tasossa
Suurin vedenkorkeus HW  18.5,194% 475 150,20
Xeski-ylivesi MHW 1919-195% 371 149,16
Alin ylivesi NHW  9.11,5.1928 235 147,80
Y¥n keskivesi HMW 1932 141 146,86
Keskivesi MW 1019-1954 108 146,53
Alin keskivesi NMW 1941 85 146,30
¥iin adlvwesi HNW  29.37.-12.4.1952 §9 146,04
Keskl-alivesi .; MNW  1919-195% ‘4g 145,94

Alin vedenkorkeus NW  6.4.-22.4,1942 %8 145,83
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Eri kuukausien sekd muokkaus-, kasva- ja uittokauden veden-
korkeudet samalta ajanjaksolta nZhddin taulukossa B 24,

Taulukko 1 24

?Vedenkorke_us asteikolla B 20 vv, 1919:5)‘3.3&;-1_1“__
Aika . HW . MHW . MW MNW . NW

Tammikua | 146,63 146,16 & 146,10 | 146,05 | 145,92
{Helmikuu . 146,24 146,04 | 146,01 | 145,99 | 145,89
Masliskuu | 146,14 = 145,99 | 145,97 = 145,96 & 145,85
Huhtikuw 148,15 146,34 | 146,03 = 145,94 | 145,83

Toukokwu 150,20 149,14 | 147,70 | 146,35 | 145,91 |
Kes&kuu 149,75 . 148,23 | 147,39 © 146,77 | 146,23 |
Heinfkuu . 147,97 @ 146,94 & 146,61 . 146,38 | 145,95 |
 Elokuu | 147,85 | 146,77 . 146,54 | 146,35 | 146,02

 Syyskuu . 147,86 | 146,83 | 146,60 | 146,41 | 145,94
Lokakua 147,83 | 146,91 © 146,66 = 146,45 | 146,01 i
Marraskuu | 147,57 | 146,65 146,47 @ 146,31 | 145,98
Joulukuu | 146,91 146,33 © 146,23 | 146,16 | 145,95
Syysmuokkaus - 5 : é
kausi 1.9.-§ ; ;
1010 . 147,86 © 146,80 | 146,62 146,39 | 145,94
Kevﬁtmuokka&s— | 5 : :
‘kausi 16.5.- g
112.6, 150,20 | 149,03 | 148,05 = 147,03 | 145,92
Kasvukausi § ' E
1.6.-31.8. | 149,75 = 147,31 | 146,85 | 146,50 | 145,95
Ulttokausi § g

1.6.-31.7. | 149,75 | 147,59 = 147,00 | 146,58 | 145,95

Kuukausittaisia vedenkorkeuksia havainnollistas piirros I 9.
Vedenkorkeushavaintojen perusteella on myds laskettu Ja piirretty luon
nollisten vedenkorkeuksien pysyvyyskidyri piirros 2 10. Sen muksan
90 % kestdvd vedenpinta vv. 1919-195%4 on ollut N43 + 146.00 m

75 % i h I H t 146‘ 10 n
50 % n n it n Hi 146,30 n
25 ;5 [ " it h H 11‘_6‘80 11}

10 % t It " L 1) 111_7'45 L1
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Kemij#rven vedenpinta alkaa tavallisesti nousta huhtikuun
lopulla. Jos kevittulvan katsotaan alkavan 51lloin, kun vedenkorkeus
asteikolla B 20 sivuuttaa lukeman 70 em, on kevidttulva po. asteikon
havaintovuosina keskimidirin alkanut toukokuun 3. pHivini, Aikaisin
tulvan alkamisen ajankohta on ollut vuonna 1920, ja se oli tH1161in
huhtikuun 8, pHivind seky mychédisin vuenna 1933 toukokuun 25, pHivEni.
Tulvan huippu asteilkolla i® 20 on esiintynyt keskimiirin toukokuun 20,
pdivind. Aikaisin tulvan huippu on ollut toukokuun 3. pHivind (v. 1937
HW = 292 cm) ja mybh&isin kesakuun 3. pHivini (v. 1952: HW = 428 em).
Keskimdériinen tulvakorkeus on ollut MHW = 371 cm (N43 + 149,16 m).
Suurin tulvakorkeus on ollut v. 1943 HW = 475 cm (N43 + 150,20 m)

Ja pienin tulva v, 1928 HW = 235 cm (N43 + 147,80 m). VesistSalueen
Jarvikdbyhyydestd Johtuu, ettid sulamis%edet pdédsevdt nopeastl virtaa-
maan Kemijldrveen ja nostamaan gkillisesti sen vedenpintaa. Kesikuun
aikana vedenpinta on vielid verraten korkealla laskien kuitenkin huomat
tavasti heind-elokuulla. Kes#lkauden alin vedenkorkeus Saavutetaan nor-
maalisti elokuussa, jonka Jalkeen vedenpinta alkaa nousta syyssateiden
vailkutuksesta. Syysmaksimi satiuu normaalivuosina lokakuussa. Talvells
vedenpinta laskee jatkuvasti huhtikuun alkuun saakka,

Veden virtauksen Johdosta ei Kemijirven pinta ole vaskasuora
Esiintyvén putouksen selville saamiseksi on Suorakulmaiseen koordinas-
tistoon merkitty Joukko vedenkorkeusasteikoilla ¥ 20 Ja B 20 aag saman-
alkaisesti vallinneita vedenkorkeuksia, NHin syntyneen pistejoukon
keskitse on plirretty kidyrd, joks niZhddin piirroksessa ¥ 11, Suurimpier
vesiméddrien aikana on pPo. asteikkojen vidlinen putousero keskim#irin va-
Jaa 20 em, Kuitenkin §illoin, kun Kemijdrvi on voimakkaan tulvan alkaer
Sa vasta nousemassa, voi pubtousero olla suurempikin. Keskiveden aikana
on putousero noin % 3 5 cem Ja pienimpien vesimiirien vallitessa ei pu-

tousta kdytdnnbllisesti katsoen ¢le lainkaan. Vedenkorkeusasteikkojen
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E20eajal 20 a vH1illd, siis Lapinsel#n keskivaiheilta Kulmungin talon
kohdalle Kemijoen niskalle, on putousta suurilla vesimiirillid viell
muutaman sentin verran,

Putousero Pelkosenniemen ja KemijHrven vH1illi riippuu joes-
S8a virtaavasta vesimHHristid ja vallitsevasta Kemijdrven vedenkorkeudes-
Ta. Putouseroa kuvaa n#inollen kdyrdparvi, Jjonka selville saamiseksi
on suoritettu laskelmia veden epitasaisen liikkeen kaavalla lidhtien
Kemijdrvelld sijaitsevan asteikon B 20 vedenkorkeuksista, Kdytetty
kaava on: 5 o

v v
Y——_...'.-_..:.l.‘.. + m (-—2—-—- - --]-:--)’ joSSa

¢ . R 2 2

~ dz = putouskorkeus (vedenpintojen korkeusero)

- h. = vastuskorkeus (vesiviylin yleisen miaodon, kaltevuuden Ja
karkeuskertoimen aiheuttama korkeuden muutos)

- h_ = nopeuskorkeus (liike-energian muutosta vastaava korkeusero)

......

vy = veden nopeus m/s jokiosan alapidssi
1 ] ] 1 _mss . mses

~ 1 = jokipsan pituus m

- F = mirk# poikkileikkaultsen pinta-ala m2

~p = mdrkd piirim

- P = keskimddrdinen mirki piiri m

-R = Fk ? P = hydraulinen s#de m

- ==, nningin mukaan) = nopeuskerrocin
-m = 1,2

-n = 0,030 = karkeuskerroin

- g =9,81 n/s®

Termi hv on Jadtetty huomioconottamatta hidastuvan liikkeen aikana,
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Jollein se olisi negatiivinen, Saatujen tulosten perusteella on laadit-
Ttu pilirroksessa ® 12 olevat padotuskiyrit. laskemissa on kdytetty useam-
paa eri léhtokorkeutta Jja vesimiirdi. Suunnitelman loppuun on liitetty
esimerkkindd vesimdiridi Qﬁ = 6§25 mj/s Ja ldhttkorkeutta w = N#} + 147,50
m vastaava laskelma (taulukko B 25). Tarkastelu on ulotettu Kemijdrven
rautatiesillan kohdalta l#htien Kemijokea poikklleikkaukseen B 108
(matka 58,4 km), Kitisen haaraa poilkkileikkaukseen R 98 (58,0 ¥m) ja
Luiron haaraa poikkileikkaukseen ® 94 (57,0 km). (Piirros B 27) Padotus-
kdyrien avulla saadaan selville asianomaisen paikan vedenkorkeus Kemi -
Jarven vedenkorkeuden Ja KemijMrveen tulevan vesimiirin funktiona, Sa-
moja padotuskiyrii voidaan tietenkin kdyttdd myts sHddnntstelyn jHlkeen
vallitsevia olosuhteita selvitettédessd, kun vain tunnetaan tulovesimii
rd - joko sama kuin luonnontilassa tai ¥ldpuolisilla sdénndstelytoimen-
piteilld muutettu - sekd Kemijirven sdinnbstelty vedenkorkeus, Jéljem-
pénd selvitettiessH siinnvstelyn vaikutusta Kemijoen vedenkorkeuksiin
Kemijtrven yldpuolella esitetHin taulukossa edelldmainittujen kdyrists-
Jen avulla saadut vedenkorkeudet ennen ja Jalkeen Kemijdrven sHinnts-
telyn..

Pelkosenniemen ja KemijHrven vilistd putouseroa voidaan tar-
kastella myCls asteilkoilla B 19 ja B 20 tehtyjen vedenkorkeushavaintojen
avulla. TH1l0in huomataan, ettd HW-korkeuksien eéro on runsaasti 2 m,
MHW -korkeuksien ero noin 1,6 m sekd MW~ ja MNW-korkeuksien ero on noin
0,5 m., Ndmd putouserotiedot eivit ole tdysin sopusoinnussa em. kHyri-
parvesta saatavien tulosten kanssa, mihin osaltazn on syynd talviaika-

na muodostuvat jHipatoutumat,

Vesimididrien valhtelut, Hydrografisen toimiston
vuosina 19211953 suorittamien havaintojen ja mittausten mukaan ovat

KemijHrvestd purkasutuneet alla olevan taulukon mukaiset vesimdzrit:



Ylivesimiird
Keskiylivesimddrd
Alin ylivesimidiri
¥lin keskivesimidiri
Keskivesimiiri
Alin keskivesim#drd
¥1lin alivesimddrid

------

Alin vesimdHri

Eri kuukausien purkautumisvesi

HQ
MHQ
NHQ
HMQ

MQ
NMQ
HNQ
MNQ

N2
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Taulukko B 26

Havaintoaika
18.5,194%

Kemijérven luusua

1921-1853

10, -11,5.1928

1932
1921-1953
1941

19.4,-8.5.1944

1921-1953

Vesim#dri m3/s
2107
1524
T45
4o
289
204
117
92

28.3.-25.4.1942 64

keskiarvot ajanjaksolla 1919-1954 ovat olleet seuraavat:

19191954 HQ
Kuukausi m3/s
Tammiluu 286
Helmikuu 171
Maaliskuu 156
Huhtikuu 904
Toukokuu 2107
Kesdkuu 1862
Heindkuu 889
Elokuu 817
Syyskuu 832
Lokakuu 976
Marraskuu 685
Joulukuu 388

mukaiset:

Taulukko 2 27

MQ
mj/s

133

112

99
118
795
623
293
275
291
311
241
171

NQ
mﬁ/s
81
75
64
64
80
169
97
90
85
112
105
84

Vuotuiset yli- ja alivesim#rit ovat olleet taulukon R 28
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Taulukko B 28

HQ NQ HQ NQ

Vuosi m:/s mj/s Vugsi m}/s mﬁ/s
1919 1467 90 1932 1635 73
1920 1720 90 19%% 1525 90
1921 1624 97 1934 2015 90
1922 1812 92 1935 1812 90
1923 1794 92 1936 1618 105
1924 1704 g2 1937 1057 90
1925 1451 g5 1938 1231 90
1926 1277 90 1939 1496 95
1927 1862 90 1940 1851 88
1928 745 92 1941 1287 80
1929 1169 95 1942 1368 64
1930 1976 90 1943 2107 95
1931 1362 73 1944 1661 117
1945 1502 105 1950 1368 o7
1946 924 78 1951 99% 85
1947 1141 71 1952 1851 110
1948 1687 88 1953 1783 102
1949 1429 105 1954 1314 115
Keskiarvo 1517 a2

Purkautumisvesiméiirien lHpivuo“inen ja kuukausittainen pysy-
vyys on esltetfy piirroksessa E 26 Jja osoittaa seuraavia arvoja:

100 % pysyvyyttd vastaava vesimdird vv. 1.919-1954 Q = 65 /s
75 % " " i " Q = 118 "
50 % " i L] Hi Q, - 185 1
25 % n It il (] Q, = —520 tH
10 % Ll 1 n H Q, - 610 1]

Luonnonmukaiset purkautumisves:mi#rit noudattavat vedenkor-

-----

saavuttaen maksimiarvonsa keskimi#rin totkokuun 20. pdividn#. Suurin
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syksysateiden johdosta suurentua syystulvan huipun sattuessa tavalli-
sesti lokakuussa. Suurin syystulva ajanjaksella 1919-1954 on ollut
976 mw’/s. Talvella vesimiiri jatkuvasti pienenee saavuttaen minimi-
arvonsa masalis~huhtikuun vaihteessa, jolloin 21in vesimdiri on ollut

64 w/s.
JAddnlédhto j a jJadatyminen

Oheiseen taulukkoon on koottu Kemijoun vesisttn jadtymistd

B 17 (Kemihaara) ja B 20 (Poylitnsalmi) vuosina 1919-1954 suorittamis-
ta haveinnoista,

Taulukke B 29

vuomi - J8HN1EN S é Justyminen )
; _ast., B 17 _ast. B 20 = ast. & 17 ast, 8 20
1919 21-23.V 18.X

- 1920 2-7.Y 16-18.X
1921 28,1V.3.V 20-25,X 6-20.X
1922 4-13.V 11-13.V 22,Xr1.XI 22.X

1923 20~24.V - 23-25.V 2%,X% 27-28.X

| 1924 10.V 18V

1925 9-.12,V 12-15.V 11-18.X 12.X

£ 1926 12-18,v 15-18.V 22-27.X 21.X

1927 21-30.V L 25-27.V 13-22.X 14, X

1928 30.IV . 8-13.v 14-18.% 6.X

11929 13-16.V | 7-20.V 18.X-26.XI | 19.X-20.XX
12930 | 9-18.V - 15-17.V 34X =30,XX 7.X=17.X1
1931 1-2.V . 5-6.V 22.X-22.XI 20-24 X
1932 13-25.V | 19-21.V £5,X-1.XI 5-30.X
1933 17.V 19-24.,V 25,IX-10.XI | 27.X
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L 6-10,V

1934 9-11.V ol X -8.XI 22.X
1935 L 22.24.,V 2325,V 21.X%-27.XI & 24.X
1936 | 1-6.V 5V 2.X-25.XI | 15.X
1937 L 21.IV-3.V . 30.IV 4 ,X-30.XI 9.XI
1938 : 13-14.V 9-10,.XI
1939 2224 .Y §.X¢2.XI
1940 | 12-15.V 25 X
1941 | 20-30.V 26-28.,V 15-15.X
Igh2 | 5-20.V 26-28.V 9.X-7.XI
1943 6-14V 11-13.V 3.X1T 27.%
1944 | | 20-21.V

1945

1946 1213,V 4-15.X
1947 8-10.V §-21.%
1948 8-10.V 28.X-12.XI
L 1949 7-10.V 5.X-16.¥T
11950 1-13.V 14.%X-8.%
1951 11-26.V . 26.X-4.XI
1952 8-23.V - 7-28.X
11953 ; 30,IV-17.V - 3-16.XI
1954 9-10.V 9-22.V 20,X-18.XI | 18.X-9.XI
§191?- |

1951 o 1hv 15,7 29.X 23X
Kariarvot 21,IV-30.V | 28.IV-28.V 25.IX~3.XII = 4.X-20.XI

Kuten edelld clevasta tilastosta ilmenee, Kemijoen vapautumi~

nen jdistd tapahtuu Kemihaarassa asteilolla B 17 keskim#irin 14. pHiv-

né toukokuuta, vaihdellen cri vuosina 21, pHivisti huhtikuuta (v. 1937)

30. pdivddn toukokuuta (v. 1945). Kemijdrvelld jHHAt lihtevit keskimidt-

rin 15, pdivind toukokuuta vaihtelun tapahtuessa eri vuosina 28. pHi-

vdstd huhtikuuta (v. 1921)

28, pidivdin teoukokuuta (vv. 1941-1042).

Vesiston jd#tyminen tapahtuu huomattavasti epédtasaisemmin.
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Niinpd asteikon B 17 kohdalla kiinted JHipeite muyodostyy keskimidrin
29, pHivini lokakuuta ja asteikolla B 20 23, pEivinHd lokakuuta var-.
haisimman ajankohdan ollessa edelliselld astellkolla 25, pHivind SYys -
kauta (v. 1933) ja mychiisimmén 3. pdivind Joulukuuta (v. 1943) sekd
JElkimm#iselld asteikolla Y, pHivini lokdkuuta (v. 1939) Ja 20. paivi-

n# marraskuuta (v. 1929).

Sddinndstelysuunnditelna
Sddnndstelyn tavoitteet J a s d4an -
ndstelymahdollisuudet

Kemijdrvestd purkautuvat vesimiirit vaihtelevat vucden mite
taan varsin jyrk#sti, Tulvan aikana purkautuu'ﬁﬁrxastﬁ‘keskimﬁarin~
15é4 mj/s vesimdirsd, josta voimalaitokset voivat kEyttdd hyvikseen
vain 400 & 500 m3/s Ja loput on jJjohdettava voimakeneistejen ohi. Tul-
vien alkana vesi nousee vesisttssH siind md#rin, ettd se aiheuttaa va-
hinkoa viljelyksille, Jotka sijitsevat p4idasiassa jdrvien jJa jokien
rantamailla. Matalaveden aikeha taas vesimddrd supistuu mltittomin
pieneksi, keskim#irin 92 m3/3=in, Jollgin voimalaitokset Jountuvat kidr-
gimiln veden puutetta. N#in ollen purkautumisvesimidirien taloudellinen
hyviksikiybts ja tulvavahinkejen terjuminen edellyttiviit sdinnostelyd,
jolla tasoltetaan Juoksutusts Kemijirvesti ja siten lievennetiin ylli
mainittujé epidkohtia, T &mén pﬁémﬁﬁfﬁn-saavuttamiseksi on Jarven nykyis-
td varastoimiskykya vastaavasti lisdttdvi. Koska taa jan ranta-asutuk-
sen Jjohdosta Kéhijarven allastilavuutta ei voida paljoaksan lisitd
yl6spdin, on sen suurentaminen mahdollista ainocastaan IHttHEm511Y4 s&innss
tely;yéhykééeséén.ﬁébausyﬁempiﬁ kerroksia, joihin vedenkorkeusvaihtelut
eivit nykyd#n ulotu. THmé puolestaan vaatii jHrvestd lihtevin Kemijoen-
niskan perkaamista sitd syvemm#lle mitdi suuremmaksi varagtotila halu-

taan tehdd ja mit# suurempia vesimdHrii halutsan juoksuttaa tulevilla
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alimmilla vedenkorkeuksilla, ¢

Verrattein tasaiset vuotuiset tulovesimiér#t tekevit mahdol-
liseksi Kemijédrven taloudellisen vuesisHinnstelyn, Jossa sHHnntstely -
allas kerran vuedessa tyhjennetiin ja tHybtetHin, Kemijdrven vuotuinen
tulovesimisird ajanjaksolla 1919-1954 on ollut keskimdfirin 3209 milj.m>.
Témd vesimddrd tulisi tdydellisessi sdinnbstelyss# kokenaan voimalai-
toksen hyvdksi, Kun varastotila pienence, menee osa energilasta hukkaan,
koska tulvan aikana Jjoudutaan jucksuttamsan vesimddri#, Jjoita voima-~
laitomten koneistot eivdt kykene kokonaan k8yttémd&n hyviksi. THEmi
hukkaan menevid energiamidiri on siti suurempi, mitd pienempi Jédrven
varastoimiskyky on, Toisaalta mit#d pienempi on sd&#nndstelyaltaan tila~

vaus sitd vidhemmilld kustannuksilla se on muodostettavissa.

SHEE&nnidstelyraijat
SHEEdnnodstelyn alaraijas

Kemijdrven sijainti Kemijoen suurten latvaheaarojen, Kitisen,
Luiron Ja Kemihaaran yhtym#kohdan alapueolella tekee mahdolliseksi sen
séfnnistelyllihallita ndistd latvahaaroista purkautuvia vesimdirii,
Sen vuoksi sdinnostelyaltaan tilavuus olisi saztava mahdollisimman
suureksi. Kuten edelld todettiin, on Jjirven nykyisen varastotilan li-
sddminen mahdellista pHidasiassa vain otvamalla kdyttodn jdrven syvem-
pléd kervoksia eli suorittamalla alaspdin tapahtuvaas s#dinntstelysd,

Tie- Jja vesirakennushallituksen Ja Kemijoki Oy:n v&lillj
6.5.1957 tehdyn sopimuksen mukaan Kemijoki Oy:n tulil laatia Kemijdrven
luusuan s#@nndstelykanavan suunnitelma, Koska perkaus riippuu ratkai-
sevasti siitd, mille korkeudelle sddnndstelyn alaraja asetetasn, on

------

kyseinen raja niinollen ensiksi mHHErattivi. Kannattavan alarajan 16y~
yhtio tehnyt/
témiseksi on sanotew / laskeimia kanavan kaivu- Ja perkauskustannuik-

sista sekd lisHallastilasta saatavasta hyodystd, Laskelmissa on lHhdet-
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ty siit8 olettamuksesta, etti Kemijédrven alapuolelle on rakennettu
yhteensd 130 m nettoputousta kiyttivit voimalaitokset Ja, ettH kaikki
saatava lis#energia on hoyryvoiman arvoista. Vailkka pHZomakustannuk-
Sia ei otettaisi mukaan, on enerzianhintana kdytettdvd vidhintgin
mk 3:80/kWh. Pddoma-arvo on on laskettu 8 % Yorkokannan mukaan. Xanavan
lisé@massoja laskettaessa on kanava edellytetly syvennettiviksi samalla
ma4rilli, mitd sHinnostelyn alarajan muuttuminen on.

Yhden vesikuutiemetrin tuottama energiamddrd saadaan selvil-
le seuraavasSti:

Vesimﬁﬁrﬁnl.mj/s teho 1 putousmetrid kohti, kun turbiinien
hyctysuhteeksi otetaan 0,85, on

P=0,8x 9,81 kW = 8,3 wv

Ja energia 1 putousmetrii kohti

= 82X 1X1 6 00231 win

w
1 3600

energia 130 m putousta kohti

Wl}O = &.J.&..LEL.DQ = 0,3 kWh
3600

Voimataloudellisen hyGdyn midrd¥miseksi on ensin lsskettu ja
pilrretty Jirven sHilidtilavuutts orl vedenkgrkeuksilla kuvaava kdyrid
(piirres B 14 ),

Ohelsesta taulukosta nihddin sddnndstelyaltaan alimpla vys-
hykkeitd vastaava s8llistilavuus ja tuotto edelld tehtyjen oletbamus-

ten mukaan laskettuna.
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Taulukko & 30

| | | SHiliG. | Tuotto N
S#dnndetelyaltasn tilavuus (Milj.kWh = Milj., ik | Pddoma milj. wk :
: korkeusvydhyke @ milj.m~  vuodessa . vuodessa . 8 % mukaan
146,00-1%3,50 . 363 108,9 | 413,8 5173
143,50-143,00 52 | 15,6 59,35 Th1
143,00-142,75 oew 7,2 27,2 342
. 142,75-142,50 ; 20 6,6 = 25,1 312
142,50-142,25 | 20 . 6,0 | 22,8 285
342,25-142,00 19 5.7 21,6 270_____
146,00-142,00 . 500 150,0 | 570,0 7123
143,00-142,00 8 . 25,5 96,7 | 1209

Viimeinen metri, 143,00-142,00, tuottaa niHinsllen vuodessa
96,7 milj. sk vastaten 1209 milj. mk pHdomaa. Kanavan syventémiseen 1

metrilld tarvitaan seuraavat perkaukset:

Maa ta 620 000 m” & 200:- = 124,0 milj. mk
Kalliota 66 000 " " 600:- = 36,0 "
Jarvi-

perkausta 250 000 " " 300:- = 75,0 "
Yhteensi 930 000 m 235,0 milj. m
Yleiskulut 33 % 78,0 S
Kokonaiskustannukset 313,0 milj. mk

LisHallastilasta saatava kapltalisoitu hydty on 1209 - 313 = 896 -« 9O
milj. sk. Viimeinen 1,5 m, 143,50 - 142,00, antaa suhteellisesti suu-
remman hytdyn, koska jirven pinta-ala kasvaa.

Viimeinen 0,25 m, 142,25 - 142,00, tuottaa vuodessa 21,6
milj. fk vastaten 270 milj. ok pdHomaa. Kanavan syventdminen 0,25 met-

ri11H:



-T7 -

Maa ta 160 000 m” & 200:- = 32,0 milj.
Kalliota 16 500 " " 600:- = 10,0 o
Jarvi-

perkausta 60 000 " " =x00:. = 18,0 !
Yhteensi : 236 $00 m° 60,0 milj. mk
Yleiskulut 33 % 20,0 :
Kokonaiskustannukset 80,0 milj. mk

Lis#allastilasta sasatava kapitalisoitu hySty en 270 - 8Q = 190 milj, k.

Edelld suoritetuissa laskelmissa on ldhdetty siitd, ettd
kanava en joka tapauksessa saatava pidesiltaan Kuivaksi, joten nédiden
toiden hinta el rasita lisiikuutiometrien yksikkthintaa. Pikemminkin
vol esimerkiksi kallienlouhinnassa leuhittavan rinnan tuleminen korke-
ammaksi valkuttea kustannuksia vihent#visti, Kaivu- tai Imuruoppaus-
tydssd hinta tosin syvemmille mentdessd Jjonkin verran nousee, mutta
tamd on arviessa otettu huomieen.

Laskelmat osoittavat, ettd sdédnndstelyn alarajan vieminen
tasolle N45 + 142,00 m on vieli edullista. THtH alemmaksi tuskin endd
kannattaa mennd, koska jirvien pinta«ala alkaa korkeuden N45 + 142,00 m
alapuolella nopeasty Pienentyd, Samalla kun koko Jdrvi kapenee Joeksi,
plenenee myds lisdallastila ja siiti saatava energlahyoty alemmaksi
mentéessd erittiin voimakkaasti.

Jérven laskeminen n#in alas voi aiheuttaa Clettyid haitto-
Ja. Kalojen kutumahdollisuudet tulevat ilmelsesti huenonemaan jo j#rven
vihdisemmédstikin laskusta, Taleusveden saanti kevidttalvisin vol paikoi-
tellen vaikeutua sameinkuin talviliikenne J&H#11H. N#ihin seikkeihin
palataan vield 1idhemmin suunnitelman loppuosassa, Tolsaalta on muis-
tettava, ettd viipyminen alarajalla kestidi korkeintaan muutaman vuoro-
kauden. Tulvan alettua Jirvi tdyttyy nopeasti, niin ettd esim, korkeus

N43 + 143,50 m saavutetasan Jo parissa pHivigsiH.
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SadHEnndstelyn y1drayja
Soplvan padotusrajan 1oytdmiseksi on suoritettu laskelmia
erl padotuskorkeuksilla saatavan hyddyn Jja padotuksesta aiheutuvien

vahinkojen mif8rdstd. Sddnndstelylld saavutettava allastilavuuden 1i-

ieap

lisestd tilavuudesta se vesimddrd, mikd lugnnentilassakin tulisi voima-
laitosten hyvﬁksi./iz;ijﬁrven alapuolella olevien voimalaitosten ra-
kennusaste on 500 m;/s, sisdltdd t&tH purkautumisvesimiiris vastaavan
vedenkorkeuden qu + 147,16 m ja MNW korkeuden Nh} + 145,95 m vdliin
JdavE tilavuus likimain sen vesimdédrdn, mikd Kemijirvestd luonnontilas-
sa tulvan jédlkeen vdhitellen purkautuu voimalaitosten hyvidksi. Kun témd
vesimddrd, suuruudeltaan 250 milj. m}, vEhennetidin sddnndstelyrajojen
vidlisestd tilavuudesta, saadaan tietii kysymyksessd olevaa padotuskor-
keutta vastaava likimH#ArHdinen s&innostelytilavuuden lis&ys.

Kuten aikaisemmin on oSolitettu, saadaan tiettyid vesikuutioe
metrinddrid vastaava energia kilowattitunteina 130 m putpusta kohti
kertomalls kuutiometrimiérd 0,3:11la. Kun tuotettuun lisdenergiaan
51sd1tyy mybs halpaa energisa, kiytet#in laskelmissa keskimdsdrdigend
yksikkthintana 3 m/kiWh. Oheisesta taulukosta ndhdi8n ndin lasketfu vue-
tuinen hydty Ja vastaava 8 % mukainen paddomahydty eri padotuskorkeuk-
silla, kun sddnndstelyn alaraja on N43 + 142,00 n.

Taulukko B 31

.

Padotus- SHIliSti-  SHili6%1la- | Hys by == o
! raja lavausy | vuuden 11~ MilJ, iWh Milj, ok | Pddoma (8 %)
; Nq3+ L omil, m gsﬁys milj.mj vuodessa | vuodessa_g mili. mk §
WT,00 T ey 139 M7 5213 ;
147,50 | 826 . 376 3 519 | 6488 ;
|148,00 | 948 . 698 209 . 627 7838 §
148,50 | 1070 : 820 |26 738 | gom5 :

H

349,00 | 1200 950 . 285 | 855 | 10688
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Kukin padotusrajan 0,5 metrin nousu korkeusvililli 147,00~
149,00 tuottaa hyStyd seurasvasti:

Taulukko R 32

p . g HySdyn lisdys ;
 Fedotusrajan  NyyYin | Milj. ® | Pddoma (B %)
nousu _vuodessa | vuodessa il mk
147,00-147,50 & 34 102 | 1275
| 147,50-148,00 | 36 . 108 § 1350
. 148,00-148,50 | 37 § 111 ; 1387

| 148,50-149,00 = 39 1y § 1463

Vedenpinnan nostaminen aiheuttaa tolselfa puolen vahinkoa
sen johdosta, ettid osa rantamaista jH# suoranaisesti veden alle ja osa
tulee vedenvaivaamaksi, Siitd, miten suurista pinta-aloista tdlloin on
kysymys, antavat kidsityksen plirrokset K 15 Ja 16 , Edellinen
piirros esittdid eri tiluslajien ryhmittymistd korkeusvyshykkeittiin

Ja jdlkimm&inen tiluslajien summakdyrid Kemijirven ranta-alueilla.

Jos esimerkiksi s#dnntstelyn yldraja on N43 + 148,50 m jH4

nnnnnn

Peltoa 269 ha
Niittys 2746 "
MetsHi 1698 "
Suota 637 "
Joutomaata 934 "
Yhteensi 6284 ha

Alla olevasta taulukosta ndhdiddn, paljonko eri vyshykkeissi
korkeuden N43 + 148,50 m ylipuolella on kutakin tiluslajia,
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Taulukko B 33

;korkeusvyﬁhyke PeltoagNiittyﬁ Metsﬁé?SuotagJoutomaata Yhteensi
i Nys * ha__ | ha ha__ _ha__ym. ha ha.
148,50-149,00 | 154 | 291 | 73 308 76 1640
149,00-149,50 | 206 - 312 941 | 4o | 113 2007

Padotusrajalla N43 + 148,50 m jHisi peltoa suoranaisesti
veden alle 270 ha Ja epidtiydelliselle kuilvatukselle vybhykkeessd 148,50
~-149,50 yhteensd 360 ha. Peltoalassa tapahtuvat menetykset ovat osif=~
tain korvattavissa raivaamalla viljelykseen an + 149,50 m yldpuolella
olevia niitty-~ ja suoalueita, jotke veoidaan s&inndstelyn jilkeen kui-
vattaa.

Suurimmat vahinget eri padotuskorkeuksilla sattuvat niitty-
Jen kohdalla, Vaikka niittyjen merkitys kokonaisuudessaan on nyttemmin
véhentynyt, veoi niiden menetyksesti silti koitua monille yksityisille
tiloille tuntuvaa vahinkoa, Vahinkoja aiheutuu paitsi Sucranaisesti
veden alle jddvEn osan menetyksesti myos siitd, ettd samalla osa raken-
nuksia, tybkaluja ym., joita aikaisemmin on btarvittu menetetyn alueen
viljelemiseen, tulee tarpeettomaksi. Suurimmat vahingot syntyvdt Kosta-
mon ja Isonkyl#n ranta-alueilla,

S#inngstely tuottaa rantameille toisaalta hyttyd silind, ettd
ldhimmissd padotusrajan yldpuolella olevissa korkeusvybhykkeissi eri
tiluslajien hyviksikdytts tulee tehokkaammaksl toistuvien tulvien ai-
heuttaman epdvarmuuden poistuttua. Padotuksesta johtuvat vahingot #ude-

arhaiten
vat ehki /bkorvattua hankkimalla viljelijsille uutta peltoa menete-
tyn tilalle. TEmi on mahdollista osaksi raivaamalla viljelykseen ylem~
pind olevia viljelyskelpoisia soita osaksi pengertimilli erd#iti suurem-
pia niittyalueita.

Sddnn¥stelyn tuottaman hy6dyn ja vahingon vertaamiseksi on
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alustavastl laskettu rantavahinkojen suuruus eri padotuskorkeuksilla
(piirros B 17 ), Niihin sisdltyvit suoranalset vahingonkorvaukset
1,5~kertaisina, korvaukset tilojen elinkelpoisuuden menettdmisests,
rakennusten siirrot, suojapengerrykset ym, Hybdyn ja vahingon vertailu
erl padotuskorkeuksilla muedostuu t#115in seuraavanlaiseksi:

Taulukko B 34

| SH#nndstelyn | Hybty i Vahinko |
. ylidraja  M11lj. mk ! Pddoma (8 %) : Vahlngonkorva-
N43 + . vuodessa § milj. mk ukset milj. mk
147,00 417 5213 % 75
. 147,50 L 519 § 6488 ; 230
148,00 L 627 | 7838 : 465
. 148,50 g 738 g 9225 g 780
- 149,00 85 | 10688 1075

Taulukko oscittaa hyddyn olevan eri padotuskorkeuksilla mo-
ninkertaisen vahinkoihin verrattuna. Niinpd korkeudella N43 + 149,00 m
hyGty on vield 10 kertaa vahinkoja suurempi.

Jos pelkdstdidn hyStyd jJa vahinkoa vertaamalla haetaan edulli-
sinta padotusrajaa, pitdisi sen ella siind pPisteessd, missd vuodessa
hukkaan menevén energian arven Ja vahingenkorvausten vuetuisen koron
Ja kuoletuksen summa on plenimmillHén. Léhempi tarkastelu osoittaa,
ettel kyseinen summa saavuta minimiarvoa asinakasn viell korkeuteen
N43 + 149,00 m mennegsi, vaan vasta Jollakin ylemmdllid vedenkorkeudel-
la, Koska vedenpintojen olisi joka tapauksessa Jjadtavd nykyisten tulva-~
korkeuksien alapuolelle, ehdotetaan sidnndstelyn ylirajaksi korkeutts
N43 + 148,50 m, mikd on 0,66 m havaintokauden 1919-54 keskiylivettd
Ja 1,70 m suurinta tulvakorkeutta alempana,

Ehdotetut vedenkorkeudet N43 + 148,80 m ja N43 + 142,00 m

tarkoittavat siis ylinti Ja alinta sddnndstelyrajaa, joiden vilissH
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Kemijdrven sd#nndstellyt vedenkcrkeudet tulisivat liikkumaan, Altaan
riittévidn ja tarkoituksenmukaisen tyhJenemisen ja tdytin samoin kuin
vesiliikenteelle ja uiltolle riittédvin vesisyvyyden turvaamiseksi on
sd#nndstelyrajojen kulku eri kuukausina vielHd ldhemmin médriteltévid.

Jotta altaassa yldrajaa N43 + 148,50 m silm#lld pitden olisi
ennen kevdttulvaa vdhintdin nykyinen varastotila on sen vedenpinta
t4110in laskettava vEhintdén tasolle qu + 145,00 m. Kun cma vahinkow
alueista on tarkoltus suojata penkercillih ja muu osa korvata mah-
dollisimman suuressa middrin ylempdd raivattavilla mailla, voidaan y;é-
raja pitdi kevHtalennusta lukuunettamatta 1ldpi vuoden korkeudella

Nys + 148,50 m, Vaikka allas on kevddlld juoksutettu tyhjdksi, tdyt-

>
tyy se tulvan alettua nopeasti. Niinpé uitolle riittévéd vedenkorkeus-
kin saavutetaan yleensid jo hyvissd ajoin ennen uilton alkua, Ulttokau-
den (4.6.-28.7.) keskivedenkorkeus vuosina 1919-54 on ollut N43 +
147,00 m., Kun tdmd vedenkorkeus voidaan, kuten myShemmin todetaan,
sddnnostelyssdkin uittoaikana ja kauemminkin helposti pitdd Ja kun
voimatalouden kannaltakin on edullista sHidstdd vettd kesHlld ja pitHd
vedenpinta mahdollisimman ldhelld sallittua ylirajaa valitaan alim-
maksi vedenkorkeudeksi 5, paiviastid kesdkuuta aina purjehduskauden
loppuun 30, pdivéddn syyskuuta korkeus N43 + 147,00 m, Uiton ja vesilii-
kenteen kannalta sHilyvidt olosuhteet t#lloin vEhintdin yhtd hyvinid

kuin ennen sd#nndstelyd. Plirroksesta B O n#hdiddn edelld esitetyilld
perusteilla laadltut sdiEnnidstelyrajat, Jotka muodostavat seuraavien

pisteiden mddrittelemdt murtoviivat:

Yldraja: 1.1. N43 + 148,50 m
H |

31.1. + 148,50 "
10,4, " + 145,00 "
30'40 " + 148,50 i
31,12, " + 148,50 "
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Alaraja: 1,1, N¢3 + 142300 m

15.5. " & 142,00 "
5.6. " + 147,00 "
30.9. "+ 147,00
31,12, " + 142,00 :
KemiJdrven sdilidtilavuus J a

sddnndstelyaste

Sddnndstelyrajojen N#j + 148,50 m ja N43 + 142,00 m vdliin
Jdéva sdilidtilavuus on tilavuuskiyrdn (piirros i 14 ) mukaan 1070
milj. m}. Vuotuinen tulovesim##drd on KemijHrvelld keskimiidrin 9226

milj. mj. Sddnnostelyaste ell sdilidtilavuuden suhde vuotuiseen tulo~

MEW:n (+ 149,16) ja MNW:n (+ 149,54) vilinen tilavuus on 754 milj. mj,
mikd vastas 8,2 %:n sHinntstelyastetta, SHinndstelyastetta i niin
ollen pystytd KemijHdrvelld sanottavasti korottamesan Ja JH4& se ylimal-
kean varsin alhaiseksi. Tdm# on suoranainen seuraus varastoaltaan pie-
nuudesta kolko vesisttalueeseen verrattuna. Mainlttakoon, ettd Jdrvie
rikkaammassa Oulujoen vesistbss¥ Qulujirven sd@nndstelyaste sddnnoste-
lyn jdlkeen on yli 30 %, Kemij&rven suhteellisen pienesti allastilavuu-
desta on seurauksena se, etti sigltd joudutaan keviilsin Juoksuttamaan

hukkasn suuria vesimiirii.

Tuloveden summakédyré

Tarkoituksenmukaisen sidnndstelyratkaisun 18ytdminen sekd
vesimddrissd ja vedenkorkeuksisss tapahtuvien muubosten selvittiminen,
samaten kuln voimataloudelle s&#nnistelystd koltuvan hybdyn mddrddmi-
nen helpottuvat, kun otetaan kHybintstn tuloveden summa kdyréin perus-

tuva graafinen menetelmd. Sitd varten on laskettu Ja plirretty Kemi-
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Jdrven tuloveden summak&yrd havaintokaudelle 1919-54, (Taulukko & 35
Ja pilrrokset 2 18 Ja B 19 ). Taulukkoon on otettu ainoastaan vuosi-
Joista/ o
en 1929, 1941 ja 1943 laskelmat,/vuesl 1929 '¢on vetlsyydeltHin keski-
midriinen, vuosi 1941 vdhivetinen ja vuosi 1943 runsasvetinen.
Laskelmat perustuvat hydrografisen toimiston tekemiin veden-
korkeushavaintoihin asteikolla i2 20 vuosina 191954 samoin hydrozrafi-
sen toimiston laatimaan Kemijdrven luusuan purkautumistaulukkoon Kar
435,7 (Taulukko 2 36 s. 142 } sek# tie- ja vesirakennushallituksessa
laskettuun ja piirrettyyn Kemijirven pinta-alakidyriin (piirros 1% ).
Tuloveden summia laskettaessa kuukaudet on jaettu 1-10 pHi-

vén Jaksoihin riippuen vedenkorkeusvaihteluiden suuruudesta. Tulovesi-

F, + F

Q, x a4t = Qp x std  ohx —5—%, jossa

keskim8frédinen tulovesi mj/s alkavdlilly %

&
I

Q.. = keskimidrdinen purkautuminen m?/s aikavdlilii AL

r
t
1l

alkavdlin pituus milj. sek

«h = vedenkorkeuden muutos ko. aikavidlilli om

1 = Jdrvialtaan pinta-ala aikavdlin alussa km?

=
It

Fp = i i " lopussa =

Kun kyseessi olevia aikavilejd vastaavat osittaiset tulovee
det lasketaan havaintokauden alusta lukien aikajédrjestyksessatd yhteen,
saadaan kullakin pHivamHdrdlld tiet#dd, paljonko vettd on Kemijsrveen
1., pBivistd tammikuuta 1919 kaikkilean virrannut. Koska tuloveden summa
Jatkuvasti kasvaa, olisi tavalliseen suorakulmaiseen koordinasatistoon
plirrettyd summakiyrss vaikea kdsitelld., THstHE syystd se sn piifretty
vinokulmalseen akselistoon, Jomsa ocordinaatat ovat pystysubrat Ja
abskissa-~akseli k#dnnetty alaspiin niin paljon, ettd kdyrdn alku- Ja

loppupisteitd yhdistdvd jana tulee IMkimain vaakasuoraan asentoons
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Piirroksessa i? 18 ndhddsn koko havaintokauden 1919-54 tuloveden stmma-
kdyrd sekd piirroksessa ¥ 19 erdiden yksibyisten vuosien tuloveden =
summkdyrd ﬁiirfettyhé suurempaan mittakaavaan. N8issid piirroksissa :
cordinaatat esittdvét tuloveden summain poikkeamista koko*ajanjakson
keskituloveden summasta. S1itd varten on tulovesi laskuissa tuloveden
summasta aina vdhennetty vastaava keskituloveden summa..ﬂordinaattqjgn
mittakagva on valittu niin, ettd kdyrdkaltevuudet ovat tulleet kyllin
suuriksi, Piirroksessa ¥ 19 o;evien gummakﬁyrien aikamittakgavaksi
on valittu'l'mm‘= 1 vuorckausi ja:tgloveden mittakaavaksi 1 em'= 200
milj., mj. Summakdyrdn kahta mielivaltgista pistettd yhdistidvan Jjanan
kaltevuus middrad pisteiﬁén.vélisen ajanjekson keskivesimdiran, anka%
numerollingn arvo saadaan selville plirroksessa nidkyvien sadeviuhkojen
avulla piift&mgllﬁ niihin Janan suuntainen sdde. Kutakin sidteen kalte-

vuutta vastaa tletty vesimdlird seursavasti:

> 9y

Vesimitird (m/8) = <% = t w, jossa
_ AL
<t = aikavdli vrk
Fiqj = aikavdlid <t vastaava Jjuoksutuksen summa mj
¥ = murtoviivan sivun kaltevuuskulma

Esim. Keskiveden 278 mj/s Juoksutuksen 90 vuorokauden summa
on 7,776 . 10° ., 278 = 2162 . 10° w2,

Juoksutuksen QJ = 200 mj/s g0 vuorokauden surma on 7,776 .
10° , 200 w0 = 1555 . 10° n>.

Kun keskivesimddrsid 278 mz/h vasteaa sddeviuhkassa vaakasuora
side, saadaan'ﬁiQJ yll#laskettujen vesimi#rien erotuksena

2162 ..106 - 1855 , 106 = 607 , 106 m;, Jolloin kaltevuuskulman tangent-
ti on t o o= 607 . 106 m:)

& 90 vrk
1% silloin, kun vesim#Hrid on 200 mj/é.

. Tdmd kaltevuus on siis sddeviuhkan sidteel-

Koko havaintokauden keskitulovesim#iri saadaan plirtdmilld

viuhkaan summakdyrédn alku- ja loppupisteitid yhdistdvdn janan suuntainen
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side, THmird siteen kaltevuus vastaa silicin keskitulovesimﬁﬁraﬁuMQo =
292 m2/s.

SummakAyrid tarkasteltaessa havaitaan vetisyydesn¥ olleen
useita nousu- ja laskukausia. Viimeksi vuonna 1948 on alkanut erittiin
voimakas vetisyyden nousukausi, joka on jatlkunut n#ihin.vuosiin.ssakka.

Oheiseen taulukkoon B 37 on merkitty vaotuinen tulovesimiiri
Kemijérvelld vuosina 1919-54.

Taulukko 2 37

Vaosi %o o veest % o
miljem” _mili.g”
1919 ¢ 8092 1937 ¢ 6755
1920 | 10864 | 1938 | 9277
1921 ¢ 10997 - 1939 8195
. 1922 . 8180 © 1940 8997
1923 9333 = 1941  G5AT |
[ 1924 10205 | 1942 | 6853
11925 1 BB45 1 1943 11737
1926 7788 194k | 9259
- 1927 7732 | 1945 | 8273
1928 7706 | 1946 = 6766
1929 | 9264 | 1947 . 7012
1930 | 8359 | 1948 | 10150
1931 . 10697 . 1949 10406
1932 13513 1950 8367
1933 7790 1951 10400
1934 8329 = 1952 | 11508 |
1935 10518 = 1953 11739
1936 9181 | 1954 12817
i . 1919-5¢: 9226

SHEnnodstelyohje i a juoksutus
Ssinnosbelyrajojen vilistd sdilistilavuutta vastasvalle ebdi-
syydelle tuloveden summakiyrdn alapuolelle on piirretty sen kanssa yh-

teneviinen kdyréd sekd vldrajan kevitalennusta ja- alarajan keslikgrotusta
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vastaavat rajoitukset. NHEmH kdyrit rajoittavat nyt alueen, jossa keino=
tekolsta purkautumista esittivin murtoviivan tulee pysyid, jotta vastaa-~
vat vedenkorkeudet eivit ylit# tail alita s#linnSstelyrajoja.. Kun sHin-
ntstellyn purkautumisen summakdyrd sivuaa ylemp#i: tuloveden: summalkiy-
rdi, on sHilis tyhji, kun se lHhesStyy alempaa kHyrdd, niin sdilis
tdyttyy.

Pilrroksessa B 20 esitettyyn Juoksutusohjeeseen on piddytty
kokeilutietd tuloveden summakdyrien avulla. Aluksi on tehty sellainen
ohje, jonka mukaan juoksuttamalla allss on saatu keskimdirdiseni vesi-
viionna tulvan alkuun mennhessi tyhjiksi sekd keokelltu ohjetta sitten
runsasvetisiin ja vdhdvetisiin vuosiin piirtimZlii ko. purksutumisen
summakdyrdt Ja korjaamalla ohjetta niin, ettd purkautumista esittivi
murtoviiva on saatu mahdollisimman pienilli kaltevuuden muutoksilla
kulkemdan syystalvesta keviiseen alemmalta summakdyrilti ylemm#lle ts.,
ettd allas on sastu tyhjennetbyd kevittulvan alkuun mennessi mahdolli-
simman tasaisella juoksutuksella, Sen jJHlkeen on juoksutusohjetta kdyte
tden suoritettu "sH#nndstely" ldpi koko 36 vuotta kdsittivin ajanjak-
son,; josta piirrekséen ® 19 on poimittu muutémis tyyppivuosia. Tulo-~
vesi~- j4 purkautumissumma kiyrien lis#ksi siin¥ on esitetty myss veden-
korkeudet ennen s&ﬁnnﬁstelyé ja s#@#nnostelyn jilkeen.

Ohjeesta ndhdddn, mik¥ vesimiiri kullakin vedenkorkeudella on
Juoksutettava . Vaaka-akselilla ovat kuukaudet ja pystvakselilla veden-
korkeudeét; Kun siilistilavuutta osoittava asteikke jaetaan tasavileihin,
tulevat vHlit vastaavassa vedenkorkeusasteikossa olemasn eri suuret,
mikd johtuu tiiévuuskﬁyran kaarevuudesta., Juoksutusohjeessa on jJoukko
vinoviivoja, jotka Jakavat sen erisuuruisia vesimdirii osoittaviin
aloihin,

Juoksutettavat vesimdirit saadaan yksinkertaisimmin selville

siten, etti sﬁﬁnnbstelyaltaan vedenkorkeudet merkitdin pHivittiin Juok-
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sutusohjleeseen ja Jjuoksutetaan siihen alueeseen merkittyd vesimiHrdd,

missd vedenkorkeuskdyrd kulloinkin sijaitsee,
Jos &evAttulvan nousun aikana ylirajan ylittdmisen est.

miseksi on tarpeellista, suurennetaan Jjuoksutusta siten, ettid Jjuoksutee
taan vuorockauden keskiarvona se vesimifiri, mik# Quonnonolosuhtelssa olisi
samana alkana Jjirvestd purkautunut tai, jos uoma el kykene nielem#dn

ndin suurta vesimiirdid, pidetddn pato kokonaan auki. Jos yldraja yli-
tetddn pidetddn pato . edelleen kokonaan auki, kunnes vedenpinta on
laskenut takailsin padotusrajalle suurentamatta vegim#iHrdid kuitenkasan

saman vuoden luonnollista purkautumis HQ:ta suuremmaksi, Tulovesimid-
ridn pienennyttyd alle 1000 m:/s juoksutetaan 185 m:/s, Jos vedenpinta
on ylarajan alapuolella.

Edellisen syksyn Jja talven sateiden perusteella voitaneen
ennakolta arvioida ainakin se, onko tuleva kevittulva normaalia pienem-
pi, normaali vail nermaalia suurempi. Jos tulva on alle normaslin, riit-
tdd kun tulvan alettua juoksubtetaan vesimidrii 500 mj/s.

Tehty Juoksutusohje antaa ldhtBkohdan sd#nnostelylle. Kiy-
tdnndn antamien viitteiden mukaan veoidaan ohjetta myghemmin korJata
tai suorittaa vedenjuoksutus séinndstelyrajojen puibdteissa’umahdolil-
sestl tolsinkin,

Sitd, mink#lainen vaikutus samanlaisella sdinndstelylld on
tulevaisuudessa, el voilda ehdottoman tarkkaan sanca, kosks el ole kiy-
tettévissd vesimHiirdtietoJa CHLtH ajalta. Mutta koska laskelmat perus-
tuvat niinkin pitkdn kuin 36 vuoden ajanjaksoon, johon sisdltyy seki
védhévetisild ettd runsasvetisid vuosia, voidaan e¥aksua, ettd tulevai-
suudessakin sattuvat poilkkeukselliset ilmitt pystytidin suunnitelluillla
sddnndstelytolmenpiteilld hallitsemaan.

Jos etukdteen tiedetdidn, milloin kuivakausi alkaa Ja loppuu,
voidaan mddrdtd sellainen Juoksutus, ettd timin kauden loppuun mennessi

altzassa oleva vesi tulee tidydelleen kulutetuksi Jja tyhJennetty varasto
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uudelleen tdytetyksi ilman suurempia voimataloudelle hytdyttdmii ja
sddnndstelyastetta alentavie tulvaveden ylij#d#m#juoksutuksia, Jos
juoksutusta el ajoissa muuteta, voi varastotila vihidvetisin# kausina
ennenalkaisesti tyhjenty#, Jolloin vesilaitokset Joutuvat luonnollisen
Juoksutuksen varaan kidrsien veden puutetta, Liian vargvainen veden ku-
lutus kevdttalvella vol johtaa taas siihen, et{¥ allas el ehdikiin
tyhjentyd ennen tulvaa, Jjolloin suunniteltua pienempddn varastotilaan
el mahdu tulvavesi kolkonaan, vaan siiti on rantamaiden vahinkojen v&lt-
tamiseksi juoksutettava sellaisia vesimédidrii, joista voimalaitokset
pystyvdt kHyttémidén hyvidksi vain pienen osan. Suurin hydty saadaan

varastoaltaasta silleoin, kun se kevdilld tyhjenee juuri ennen tulvan

alkua .

KemiJjédrven vedenkorkeunksissa J a
veslilmiaidrisséd Fapahtuvat muutokset
sddnnidgstelyn Johdosta

Sddnndstelyn valkutus vedenkorkeuk -
8§ 1in

SdEnntstellyt vedenkorkeudet saadaan helpoimmin selville
graafisesti mittaamalla tuloveden summak#yrin ja sddnndstellyn purkau-
tumisen summakéyrin vidlisen oordinaatan pituus halutuin alkavidlein.
Taulukossa B 38 (s, 144 ) ovat nHin sagdut vedenkorkeudet vuosilta
1929, 1941 ja 1943, Samoin siilhen on merkitty tulovesimiiri ja juok-
sutus.

Taulukosta I 39 ndhdHddn, millaiset Kemij#rven vedenkorkeudet
olisivat olleet sdinndstelyssi ajanjaksolls 1919-84 ja miten ne olisi-
vat polkenneet vastaavista luonnonmukaisista vedenkorkeuksista. SHin-
noéstellyn vedenkorkeuden nousu luonnontilaiseen verrattuna ¢n merkitty

+merkillid ja aleneminen -~-merkilli.
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Taulukhs B 39
ik ! HW MEW MW ; MNW nw
N”i' Ah N“-I- t-h N“-r «ih N‘a-r -b N“i' .
m m m m :  m m | m i m m i m

i ¥V, i H :
| 3818-1954 | 148,80 | -1,70 . 148,50 | -0,68 | 147,38 | 0,65 | 142,68 | -3.08 | 142,00 | -3,83
| Tammikey | 148,50 | 1,87 | 147,87 | 1,71 | 147,47 | 1,87 | 146,99 | 40,94 | 148,00 | 40,08
Helmikuu | 147,70 | +1,46 | 146,99 | +0,05 | 146,46 . +0,45 @ 14593 | -0,06 | 145,15 | -0,74
Maalishuou  © 143,65 | 40,51 | 145,83 . -0,06 | 14521 | -0,76 | 144,42 | -1,54 | 143,40 | -2.45
Huhtikuu 147,80 | -0,85 | 144,64 | -1,70 | 143,66 | -2,37 142,89 | -3,05 | 142,00 | -3,88
Touhokuu : 148,60 | ~1,70 : 147,87 | <517 | 145,64 @ 2,16 143,08 | -3,27 ! 148,00 | -3,91

Keasikuu 148,50 | 1,25 148,50 | 40,27 | 143,34 | +0,95 | 347,82 | +1,05 | 147,00 | 40,77
Heinahuy 148,50 | #0,58 | 148,43 | +1,48 | 148,24 | +1,63 | 148,03 | 41,85 | 147,05 | +1,10
Elokuu 148,50 | 40,87 i 148,24 | +1,47 | 148,07 | +1,55 | 147,91 | +1,56 | 167,00 | 40,98
Syyeluu 148,60 | 0,84 | 148,30 | 41,47 | 148,18 | +1,58 146,07 | 41,66 | 147,00 | 41,06
Lokakuu 148,60 | 40,67 | 148,42 | 41,61 | 148,35 | «1,60 | 148.26 | 41,81 | 140,80 | 40,99
Mamcskuu | 148,50 40,93 | 148,45 | +1,80 | 148,40 | 1,50 | 148,30 | +1,99 ;| 147,60 | #1,82
Joulukuu 148,60 | 1,50 | 148,34 | +2,01 | 148,16 | +1,09 | 147,91 | +1,75 | 147,02 | 01,07
Syysmuokkaus» '

lausi 1.9, -

10.10, 148,50 ; +0,84 | 148,36 | 41,47 | 148,21 | +1,69 | 148,07 | +1,68 : 146,95 | 41,01
Kevitmuoke

kawshausi

18,.5,-12.8, | 148,80 -1,78 : 148,40 =0,63 147,38 -0,66 | 145,45 1,58 142,00 -3,03
Kasvukausi
1,6,-31.8, 148,50 ~1,25 148,50 +1,19 148,22 +1.37 147,58 +1,08 147,08 +1,06

Uittokaat
1,6.-31, 17, 148,50 -1,25 148,50 5 +0,91 148,31 +1,31 147,85 +1,21 149,06 +1,10

Taulukon # 39 mukaan Kemijdrven vedenkorkeuksissa olisi
sddnndstelyssd vuosina 1919-54 tapahtunut seursavia muuboksia:

Koko ajanjakson ylivesi on alentunut 1,70 m ja alivesi 3,83 m,
Suurin vedenkorkeuden muutos on tapahtunut toukokuussa, jollein alivesi

on alentunut 3,91 m. Koko ajanjakson keskiylivesi on alentunut 0,66 m,
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keskivesi sitdvastoin noussut 0,65 m,

Syysmuokkauskauden 1.9.-10,10, ylivesi on noussut 0,64 m,
keskiylivesi 1,47 m ja keskivesi 1,59 m.

Kevitmuokkausksuden 16,5,-12,6, ylivesi on alentunut 1,70 m,
keskiylivesi 0,63 m ja keskivesi 0,66 m.

Kasvukauden 1.6,-31.8, ylivesi on alentunut 1,25 m, mutta
keskiylivesi ja keskivesi kumpikin nousseet, edellinen 1,19 m ja jdl-
kimmdinen 1,37 m.

Uittokauden 5.6.-31.7., ylivesi on alentunut 1,25 m, keskiyli-
vesi noussut 0,91 m ja keskivesi noussut 1,31 m sﬁﬂnnﬁstelyssﬁ,‘keski-
alivesi on noussut 1,27 m ja alivesi 1,10 m,

Piirroksessa B 2lovat s&ﬁnnﬁsteli#t vedenkorkeudet sekd
pilrroksessa # 22 n#iden ldpivuotinen pysyvyys vuosina 1919-54, Sa-
massa piirroksessa on mySs vastaavien iuonnonmukaisten vedenkorkeuksien
pPysyvyyskdyrd. Oheisessa taultikossa 2 40 on bierkitty erditi PYSyvVyys -
prosentteja vastaavat vedenk¢rkeudet luonnontilassa Ja sdinnsstelyssi,

Taulukko B 40

Vedenkorkeus qu +

 Pysyvyys | B
.4 gLuonnontilassa SEdnndstelyssid §
95 . 145,95 143,50 %
90 | 146,00 144, k0
75 § 146,10 146,50
50 | 146,30 148,05
25 | 146,80 . 148,50
10 § 147,45 ?
3 . 148,50

Kuten aikaisemmin on huomsutettu, ei Kemijdrven pinta ole
vaakasuora. Jdrvessi tapahtuvan virtauksen Jjohdosta asteikkojen I 20

ja B 20 a vd1ill4 on putousta, Jonka suuruus riippuu Jirven vedenkor -
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keudesta Ja sen ldpi virtaavasta vesimilristi., Mainituilla asteikodlla
tehtyjen vedenkorkeushavaintojen perusteella piirretty samanaikaisis
vedenkorkeuksia esittivid keskiarvokdyrd (piirros ® 11) antaa suurills
vesimddrilld keskimdirin 20 em putouseron. Keskiveden aikana putous
pienenee muutamaan emiin. Kun suuret vesimiirit ovat lyhytaikaisia, JHd
asteikkojen vHlisen vedenkorkeuseronkin kestoaika lyhyeksi. Putpusta
on eniten silloin, kun jirven pinta kevitmatalan Jalkeen on juuri nou-
semassa. Muulloin vedenpinta on kHytdnn©llisesti katsoen vaakasuora,

Edelld suoritetut sHinnostelylaskelmat perustuvat jirven
pohjoispdissi asteikolla B 20 suoritettuihin vedenkorkeushavaintoihin
Ja olettamukseen, ettd koko allas toimii yhtHaiksa Jja samassa tasossa.
Namd olettamukset pitavEt kylld likim#drin paikkansa muulloin paitsi
suurten vesiméirien virratessa jirven ldpi, Laskelmien mukaiset maksi-
mitulovesimddrdt ovat silloin tedellisia tulovesimiddriarvoja jonkin
verran suurempia syystid, ettd vedenkorkeudet Jirven yliosassa Ja niitd
vastaavat purkautumiskiyrésti saadut vesimiivrit ovat suuremmat kuin
mitd jérven keskimHdrdiset olosuhteet samaan aikaan edellyttdisivit,

Kun j&rvessd esiintyvi putous on kuitenkin suurimman osan
vuodesta vihdinen Ja jdrven pints siis likimain vaakasuora, ei tehdyis-
td olettamuksista johtuvalla virheelli voi olla suurta merkitystd, Sitd-
paitsi se antaa laskelmiin vain lisdvarmuutta, Taulukossa 2 39 olevia
vedenkorkeuksia voidaan hyvin pitdd jHrven keskimdirdisini sHin-
nosteltyind vedenkorkeuksina.

Tulvan nousun aikana vedenpinta jdrven kapeassa jokimaisessa
yléosassa voi hetkellisesti nousta sddnndstelyn yldrajan N43 + 148,50 m
yldpuolelle, Jirven pinta muodostaa si1lloin P8ylidnsalmesta Luusuaan
laskeutuvan vedenpinnan, jonka kaltevuus voi s88nnbstelyn aikana olla
ajoittain suurempikin kuin ennen sddnndstelyid. Vedenpinnan kaltevuus

bienenee kuitenkin nopeasti vesimiirien pienentyessd.
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Koska Jjdrven pohjoisosaan on suunnitteills kuivatuspenkerei-
keudet. S&Hnntstelyn aikana Jjirven pohjolsp#éssid vallitsevien,tulva-
korkeuksien selvittimiseksl on laskettu ja plirretty Jérvessd esiinty-
vid putousta kuvaavia kdyri#d (piirrokset B 24 Ja B 25 ). Suoritet-
tuihin vedenkorkeushavaintoihin ja virtaaviln vesim#driin perustuen
on tehty ns, m-k@yrd sekd tdmin avulla k#yrdparvi putouksen miHrddmi-
seksi. Samaa esiaa on tutkittu mybs veden epdtasaisen liikkeen avulla.

S#Ennvllisissé uomissa on todebtu jollakin vElillE virtaavan
vesimdsrdn () Jja vHlin pHiteplisteissi havaittujen vedenkerkeuksien

eron (h) kesken likim#&rin vellitsevan seuraavan yhteyden:

Q=m.!.h, m'_'“'&—,
+ h

m lasketaan mittaustulosten perusteella luonnonuomassa,., Virtsusolosuh-
teiden vaihteluista Ja mittaustulosten epHitarkkuudesta Johtuu, ettd
saaduissa min arvoissa esiintyy huomattavaa hajontaa. PisteJoukon kes-
kitse voidaan kuitenkin piirtH{i kdyrd tail suewa, ns. m-kdyrd, Josta
keskimdtrdiset m:n arvot saadaan eri vedenkorkeuksilla (piirros B 23),
Sen Jdlkeen voidaan padotuksen JHlkeiset vedenpinnan korkeudet laskea
kaavasta

h= (%)

Laskemalla useampia h:in arveja veoidaan niiden avulla piirtiid asteikko-
Jen vElilld vwllitsevaa putousta kuvaava k#yrdparvi vedenitorkeuksien
Ja vesimdfrlen funktiona (piirros B 24 ).

Tolnen menetelmd midrdti likimddr¥inen putous jHrvessd perus-
tuu veden epdtasaiseen liikkeeseen. Eri laht®korkeuksilla ja vesim#i-
rilld on laskettu padotus Luusuasta Poylitnsalmelle ja pilirretty kiy-
rédsts (piirros E 25), josta padotus tai vedenkorkeus yléasteikolla
saadaan helpcsti, kun vedenkorkeus Jjirven eteliosassa ja Jdrven 1ldpl

virtaava vesimi8ri tunnetaan.
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vedenkorkeudet jHrven ylépidissi sédinndstelyn jdlkeen Ja verrataan nij-
td vastaaviin luonnonmukaisiin vlivedenkorkeuksiin tullaan seuraavaan
taulukon osoittamaan lopputulokseen:

Taulukko ¥ 39 a

é Kemijdrven yliosan vedenkorkeus Nh} +

1919-1954 §“‘M-menet. . AW - EpHtas.liikk. | AW :
HY (1934) | 148,76 | -1,27 19,04 10,99
MHW (1919-: 148,57 ©-0,59 @ 148,63 -0,53

1954) | | | | |

Koska putousta mHirittiessi on Jouduttu tekemdin olettamulk.
Sia, Jotka eivdt tarkoin pidi palkkaansa todellisuudessa, ovat saadut ve,
denkorkeudet likim#Hridisii.

Epdtasaiseen liikkeeseen perustuva laskutapa on antanut jon-
kin verran suurempia HW-arvoja kuin m-menefelmé, mikd Johtunee siiti,
ettd padotusta laskettaesss Jdrvessi ei ole voitu ottaa huomicen koko
virtaavan veden poikkipinta-alaa. Lisiksi laskuissa kHytetty keskimii-
rdinen karkeuskerroin 0,030 on ehki 1iian suuri. Todellinen HW lienee
y11ld olevien vedenkorkeuksien vdlimailla.

Vedenpinta Kemijédrven pohjoispéddssi voi n#in ollen suurimpina
tulvakevdind hetkellisesti nousta tason N43 + 148,50 m ylidpuolelle huo-
limatta JHrvessi ja siitd ldhtevin Kemijoen niskalla suoritettavista
perkauksista, Xun mybs jHrven Yldosaa perataan, paranevat kyllE virtaus-
olosuhteet, mikd on omiaan vaikuttamaan tulvig pienentédvisti. Toisaalta
perkauksen osuus koko virtaavan veden poikkipinta-alasta tulvan aikana
J8E kuitenkin niin pieneksi, ettei si114 voi olla itse tulvakorkeuksiin
suurtakaan vaikutusta. Suurempl merkitys siin#d suhteessa on itse tulva-

vesimdarilld, Jos niitd vastaisuudessa pystytddn tavalla tai toisells
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rajoittamaan, alenevat silloin tulvavedenkorksudetkin automaattisesti,

SEdEdnnéstelyn vaikutus Kemi JE8rvestid
purkautuviin vesimdidriin

Vesimidrissd tapahtuvien muutosten seki voimataleudellisen
hybdyn selvillesaamiseksi on laskettu ja pilrretty Kemijdrvestd pur-
kautuneiden vesimidrien pysyvyydet ennen Ja Jjélkeen s#Enndstelyn vuosi-
na 1919-1954% (taulukko ® 41 s, 151 Ja piirros B 26). TH115in on todekb-
tava, ettei sHdnnostelylld ole voitu vesimHdrii suurestikaan tasoittaa,
mihin jo alhaiseksi jHivH sddnndstelyastekin viittaa. Niin ollen Jjoudu-
taan edelleenkin kevittulvan aikana touko-keszkuussa jucksuttamaan huk--
kaan suuria vesimddrid. Kun allas pidetHidn kesilli Ja syksylld yleensd
ta&ynnd, joudutaan tdlldinkin padstimdin vettd turbiinien ohi, mik#li
tulovesi sattuu nousemaan suurinta kdyttovesimiiriai (500 mj/s) suurem-
maksi,

Oheisesta taulukosta (I 42) ndhd#in juoksutusvesimiidrien
maksimi- ja keskiarvot eri kuukausina Jaksolla 1919-54 sekd muutos
vastaavista luonnollisen purkautumisen arvoista, jollein +merkki tar-
kolttaa kuten ennenkin kasvua ja -merkii plenentymistd luonnontilaan
verrattuna. Samassa taulukossa on nihtivissi myos hukkaan Jjuoksutettu
vesimdérd kuutiometreini eri kuukausina.

Taulukko ® 42

? r : 5 ' Hulktkaan juok -
 Kuukausi gQ ? %Q 5 gQ . sutus milj.m
: 1919-54 : m” /s i m” /s /s : kun rak.aste=
| ‘ : : § ~ _ : 500 md/s
Tammikua . 250 | - 36 202 | +69 | 160  +79 -
‘Helmikuu : 250 L+ 79 201 |+ 89 160 | + 85 .
‘Maaliskuu | 250 L+ 9b g 195 : + 94 160 | + 96 -
Huhtikuu § 500 404 | 196  + 78 | 125 + 6L -
 Toukokuu 11930 | -177 § 688 | -107 90 § + 10 | 684




Kesdlkwu 1600 = -262 450 = -172 . 238 | + 69 | 193
‘Heindkuu : 1140 | +251 296 | + 3 . 185 © + 88 @ 38
Elokuu 1196 +379 2718 + 3 . 97 .+ 7 . 28
Syyskuu 890 . +58 286 @ - 5 © 67 -28 35
‘Lokakua | 1080 : +104 = 293 | - 18 & 160  + 48 : 29
Marraskun 606 © -79 233 . - 8 136 | +31 2
Joulukuw | 396 - 8 196 + 285 160 . + 76_ -

£1919-1954 | o é : : i . 1009

Ennen s##nn. 1478

Taulukosta samoin kuin pysyvyyskdyristd ni#hddin, etti talvi-
kaudella (1.11.-30.4,) vesimi#irdt ovat lisdéntyneet, mihin si#nndstelys-
sd on pyrittykin, Ja kes#kaudella (1.5.-31,10.) taas vastaavasti vihen-
tyneet sH#Enndstelyn johdosta. Voimalaitosten hyviksi tulevaa vesimi#rii
vastaa piirrokseasa 500 mj/s:n (rakgnnusasteen) kohdalle vedetyn vaaka-
suoran katkoviivan alapuclelle JjHEvE koordinaattiakselien ja DYSYyVyys -
kdyrédn rajoittaman pinnan ala Ja hukkaan juoksutettavaa vesimiirii sa-
man katkoviivan ylHpuolisen pinnan ala. Luonnonmukaisen pysyvyyskiyrin
rajoittama alue on piirroksessa varjestettu. SHEnnostellyistd pysyvyys-
kdyristd ohuempi vastaa aikaisempaa alarajaehdotusta N45 + 143,50 m ja
paksumpl sd¥nndstelyn alarajaa N43 + 142,00 n.

Edelld olevan taulukon mukaan olisi ajanjaksolla 1919-54 Jou-
duttu s8@&nntstelystd huolimatta juoksuttamsan vuosittain hukkasn keski-
méédrin 1009 milj, m eli 469 milj. m; vidhemmén kuin luonnenmukaisessa
Juoksutuksessa. Kun vuotuinen tulovesim#iri on 9226 milj. mj, tulisi
tadstd vesimdlrdstd voimalaitosten hyviksi n#in ollen 9226 - 1009 =
8217 milj. m3 vuodessa eli/flgﬁmild. m3 enemman kufn luonnonmukaisessa

Jjuoksutuksessa,
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KemiJjJidrven sddnndstelyn vaikutus
KemiJjoen vedenkorkeuksidiin vialilléi
Kemi jdrvi"- Pelkosenniemiti

Aikaisemmin laskettujen ja piirrettyjen padotuskiéyricn
(piirros ® 12) avulla saadaan selville vedenpinnan korkeus asianoma: -

scssa uoman pellkkileikkauksessa, kun tunnetaan uomassa virtaava vesi-

senniemen kirkonkyldn kohdalle saakka miltei suvantoa, johon s&dinnts-
tely voi jonkinverran valkuitaa. Padotuskdyrien seki -laskelmien pe -~
rusteella on sanotun Jokiosan piltuusleikksukseen (piirres 2 27) piir-
retty ndkyviin erditi vedenpintoja lidhtien Kemijirven luonnenmukaisis-
ta Ja sddnntstellyisti vedenkorkeuksista asteikolla i 20. Piirrokscsta
havaitaan, ettd ero luonnonmukaista ja sddnndsteltyd tilaa vastaavien
vedenkorkcuksien vH111ld kdy sitd plenemmiksi mitd ylemmiksi Jokiuomaa
mennddn., TEmE Johtuu siitH#, ettd vedenkerkeudet Joen yldjueksulla riip-
puvat enemmdn ltse joessa virtaavasta vesimiHristi kuin alapuolella
olevan Kemijdrven vedenkorkeuksista, Oheisessa taulukgesa (& 43) on
ndhtévisséd ajanjakson 1919-5% HWe ja MHW-kgrkeudet eriissid poikkileik-
kauksissa Kemijdrven ollessa s#inntstelty scki vastaava poikkeama luon-
nenmukaisesta korkeudesta, Vedenkorkeudet ovat likimddriisigd, joten ne
on 1lmaistu vain desimetrin tarkkuudella,

Taulukkso B 43

Poikkil, B ja | HW | MHW

. paikke W N+ AW N+ aw

 last, 20 K:jvi . 0 | 149,0 -1,2 | 148,6 | -0,6 :

. 18 Leviranta 10 | 149,2 -1,3 | 148,7 | 0,7 |

- 40 Javarusjoki 24,5 © 151,53 [ -0,4% | 149,7 | -0,6

. 79 Pelk.niemi 59 | 153,9 :-0,2 | 151,% | -0,3
84 Kitin.-Kemih. | 52,5 | 154,6 (-0,1 | 151,9 | -0,3

. 9% Kitinen 57 155,2 -0,1 |152,5 | -0,3

. 98 Luiro 58 155,2 1-0,2 | 152,6 | -0,2
108 Kemihaara 58,5 1 155,4 [-0,1 152,8 @ -0,2




- 98 -

SEdddnndstelyn valkutus vedenkorkcoeuk -
sidin J = vesimiddidr iin Kemi jdarven ala -
pPuruolella

Kun Kemijédrven s#inntstelytoimenpiteilld tascitetaan purkautu-
misvesimddrid piddttémdllE esa tulvavedestd mydhemmin Juoksutettavaksi
on §e omiaan plenenté@méin tulvia jdrven alapuelella. Kun tulvan aikana
lis&ksi huolehdibaan siit#, ettel juoksutusta piistetd nousemaan luon-
nellista purkautumista suuremmaksi, ei Kemijdrven alapuglella ole odo-

tettavissa tulviea ainakaan lisHtintyvin sdinndstelyn johdosta.

SEdEanndstelyn tuottama voimatalou -
dellinen hyoty

SHHnnOstelyn tuettama voimataloudellinen hyoty saadaan sel-
ville laskemnlla erikseen luonnonmukaisen ja sddnnostel yn Jueksutuksen
tuottama energia ja vertaamalla saatuja engrgiamdirid teisiinsa. Kun
mahdollista vuercokausi- ja viikkosdHEnntstelysd ei snnakolta tunneta ja,
kun kehitetty energia Joutuu ennen kuluttajille Jakelua laajean valta-
kunnan volmaverkkoon, jossa yksityisen veimalaitoksen encrgiatucton
valhtelu tulece eri tyypplsissid vesistoissi Sijaitsevien voimalaitosten
tuoton kanssa tasoitettua, voidaan hydtyd laskettaessa glettaa, ctheil
vesimddrdn pysyvyys vaikuta energian yksikkSarvoon. MyOskdén ei pHivit-
t&ls18 vedenkorkeuden (putouskorkeuden) vaihteluita oteta huomioon, vaan
lasketaan energia keskimH#rHisti rakennettavalksi oletettua putouskor-
koutta (130 m) kohti.

Kun tuotetun cnergian arvolla on kuitenikin hugmattava ero
kesdlld Ja talvella, laskctnan senvuoksi crikseen kesi- Ja talviencrgia,
Jolloin kesHjaksoksi katsotaan puolivuotiskausi toukokuun alusta loka~

kuun loppuun (1.5.-31.10.) Jja talvijaksoksi kausi marraskuun alusta
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huhtikuun loppuun {1.11.-30.4.). Taulukkoon ® 4% (s.152 ) on laskettu
kesd- ja talvienergia 130 m:n pubousta kohti ennen ja JjHlkoen sdHnNSS-
telyn.

Ajanjaksona 1919-54 olisi sihktenergiaa tuotettu siinntste-
lyssd kesdkaudella 1432 milj.kWh ja talvikaudella 910 milj. kWh vuo-~
decssa eli ke Bkaudella 62 milj. kWh vihem -
min J a talvikaudella 284 m il 3. k Wh

¢cnemmaédan kuin iluvonnonmukaiscella
Juoksutuksella. Kesd~ ja talvienergia jaetaen vield

pdivd, y8- Ja pyhidenergisan, jollle annetaan scuraavat suhteelliset
arvot:

talvipHivdenersia (15 t/vrk) 1,00

talviyd " 0,60
talvipyha " 0,30
kesdpdivd " 0,60
kesHys ! 0,30
kesipyhi " 0,15

Ennen Ja jdlkeen gidnndstelyn tuotettu enerzia muunnetaan
Y114 olevia kertoimia kiHyttien tzlvipaivienergiaksi

Taulukko &2 45

— Lnr}

éEner 4 i Energia mil;j.kth Talvip#ivienergina p)itdh:
g an : Batnar. 2t g ;K@r"‘ " :
{ 1laatu Vrk Tuntiai Ennen | Jilk. poin | Lnnen Jilk,
; : g ._s8dnn, s8inn. sdinn, sdinn,
 TalvipHivi . 2250 Z2k,2 . 471,1 11,00 324,2 471,1
Talviys 2% 1350 | 194,7 | 282,9 0,60 116,8 L 169,7
 Talvipyhd 31 TA D 107,0 ¢ 155,5 §o,5o§ 32,1 i 4o,
Kestpdivi 2325 785,7  753,1 0,60 A7L,b L 451,90
Kesiys 197 1305 | 4720 | A52,5 10,30 | 141,6 135,77
Koslpyhd = 29 696 . 236,0 . 226,2 0,15 35,4 L339

iYhteensa 5 365 : 8760 ?2119,6 § 2341,6 | 51121,5 : 1309,0
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Talvipdivdencrgiaksi muunnettuna energiaa olisi sdinnostolys-
sd ajJanjaksolla 1919-54 tuotettu vuosittain 1309 milj. kWh ja 41lman
sa&EnnOstelyd 1122 milj. kWh, SEdnndstelyn tuottama hydty olisi ndin
ollen ollut 1309 - 1122 = 187 milj. kWh vuodessa, Jos talvipdiviener-
glan yksikkShinnaksi otctaan 4 m, tulee s8inndstelyn vuotuiseksi mark-
kamddrdiseksl hybdyksi 748 milj. mk ¢li pybristettyni 750 milj., mk, miki

8 %:n mukaan vastaa noin 9,4 mrd mk:n pddomaa .

SHE&nndstelyn Toeteuttamisceen tar -
vittavat pPerkaunkset J a rakenteet
Kemij#rven s##nndstely on tarkoitus suerittas Juukoskeen

rakennettavan voimalaitoksen sd8nnbstelypadglla, THtH silmilldpitEen
Kemljoki Oy on tehnvt tarvittavia perkaukgia Jje sHEnnSstelypatoa kog-
kevan suunnitelman,
Jirvipurkaukset

Itse Kemijidrveoen en perkapksia suunniteltu yhtoonsi neljddn

p&idkohteeseen, piirrokset i 28-30 (RlKe 01-03), Jjonka lisHksi tulevat
toissijaisina kysymykseen vield perkaustytt Jumiskon- ja Kidsménpgris-
S8, Alin perkaus on tehtivi Ollunganniemen kohdalla ja seuraava Tos-
sanselédn pohjoisp#ihin. Kolmas alue RiEsittis Luuksinsalmen Ja vilitts-
midsti salmen yldpuolelta alkavan Amminselin yli kulkevan kanavan.
Neljédntend tulee kysymyksecen Amminsclén pohJjoispdin ja Kemijdrven rau-
Ttatlesillan vilinen alue, Jjolla tosin el ole sanottavaa vaikutusta
KemiJirven altasn tehokkaaseen kdyttion, mutta tyd on kuitenkin ai-
heellinen siitd syvstid, etti Joinakin vuosina Kemij#rvi on kédytetty
tyhjidksl ennen tulvan alkua Ja Lokan altaasta joudutaan juoksuttamaan
vettd Kemijédrven lHvitse, JHEt ovat t31181n alhaalla Ja niiden alla on
syytd olla jonkinlainen vapaa uoma, Jonka kautfa vesi pHisece esteecttd
virtaamoan. Kaikkisan tulec ruopattavaksi massoja noin 1 milj. mj.

Osalts Jérviperimuksia suunnitelms on vagte alustava, 83118
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tutkimukset Jlvwen yliosan perkauksista ovativic i keskern.
Laskukanava

Tédrkein tyd jdrven laskemisen kennalta on kuitenkin itse
Jokiuoman perkaus, joka alkaa miltei vAlittomisti Oilunganniemen per-
kauksen alapuolclta ja ulottuu noin 10 km Jokea alaspidin Seitakorvan

tiencille. Perkausmassat, noin 5 milj. m3, ovat pdHdasiassa moreenia.

Kalliota esilntyy vain Neitikoskessa Ja kanavan alapdissi,

Laskukanavan s 1 Jainti

Kuten piirustuksista i2 31 (R5 KJ 0O4) ja 2 32 (R5 Kj 05) kiy
selville, alkaa laskukanava Tuulan saaren luoteispuolelta, kulkee aluk-
5i miltel keskelld Kemijoen luonnonuomaa, senjédlkeen pitkin ldnsiran-
taa leilkaten Kulmungin nieme# seki Jatkuen edelleen Luusuansaaren lén-
sipuolitse., THm#n jdlkeen kanava leikkaa Autionsaaren kaakkoiskérjen
kulkien yhten#diseni kanavana ohi Severinjoen suun uoman itdrannalle,
Jota leikaten se jatkuu noin 1,0 km Neitiojan suun alapuolclle. THmEn
yhtendisen kanavan alapuolella on vicli kaksi erillistid pienempHi per-
kausta, toinen juuri Scitakorvan ylipuolella Ja toinen itse Seitakorvan
kallio,

Kuten voidaan huomata, viediin kanava suurelta osalta kuivia
maita pitkin. Maaperdtutkimusten muksan péidstéddn td11ldin huomattavasti
pienemmilld kallienleikkauksilla kuin seuraamslla luonnonuomas. Samalla
myts itse kaivutyd kuivalla tehden tulee halvemmaksi. Suurentuneiden
massojen aiheuttama lis#kustannus jHi molempien edelld mainittujen

tekijoiden rinnalla v#hiiseksi.

Suuruus
Kanavan yhten#lsen osan pituus on noin 8,4 km. Maaleikkauk-
Sissa on pohjan leveys 13 m ja luiskat 1:2,5, kallioleikkauksissa taas

pohjan leveys 13,8 m ja luiskat 10:1-5:1. Kanavan pohjakorkeus vaihtelec
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+ 139,00 - + 131,60 vdlilld (piir. & 32 ja 33 R5 Kj 3003). Poikli-

leikkauksen suuruus on vesipinnan ollessa alimmillaan 350 me.

Poistettavat maamidadr i ¢
Kanavasta joudutaan poistamaan
maata noin %,800.000 m”
kalliota " 200,000 "

Yhteensd noin 5,000,000 m3

Veden patoaminen

Taulukosta ® 46 (s. 153 ) olevista putoushdvidlaskelmista
kdy selville eri vesim#Hrilli vesipinte sek¥ Kemijdrvessd ettid Juu-
kosken sddnndstelypadon yldpuolella laskukanavan poikkileikkauksessa
2 9170, Laskelmissa on veden epitsselsen liikkeen kaasvan kerroin C

ckebtt Thijssen mukaan

— R
C = V324 1log (lgg"ﬂﬁ

Taulukko i 47

Vesi- W Kemi jHdr- W poikkileikkauk-

madrs vessH sessa & 9170
n’ /s N%§_+ Ny +
2100 149,00 145,33
2100 148,50 143,72
x) 1500 147,00 144,00
1200 146,00 L4347
750 143,50 140,98
500 142,50 140,90
350 142,00 141,13

x)

on tehty M-menetelmi#llH.

merkitty arve otettu piirroksessa B 34 olevasta kiyrédstostd, Joka
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Laskelmissa on otettu toimivaksi poilkkipinnaksi ainoastaan

varsinaisen kanavan polkkipinta.

Veden purkauvutuminen Juukosken g8 8 dn

ndstelypadon tulva-aukoilsta
ja 2 36 (Rl Ju 09)/

Kuten piirustuksesta 2 35 (R0 Ju 16)/kdy selville, rakenne-

tasn Juukosken voimalaitoksen sHiEnnidstelypatoon 4 kpl segm. luukulla
varustettua tulva-aukkoa, jolden kynnyskorkeus on N43 + 138,00 ja

leveys 16 m, Laskelmat on suoritettu kaavaa

Q=mx b, V2g x n>/2 kiyttden, Kaavassa on

m = kerroin = 0,49

b= aukkojen teholeveys = b -~ 0,1 x f x n x h, jossa
b = aukon tai aukkojen yhteinen leveys
f = muotokerroin = 0,7

supistuskohteiden lokumddrs

o]
I

h = tiydellinen painekoriceus
Kemijldrven laskukanavan mitoituksessa on ollut miiriivini
Juukosken voimalaitoksen kHdyttovesi Kemijidrven alimmilla vedenpinnan
korkeuksilla. Putoushivitt kanavassa on otettu taulukossa B 46 olevis
ta laskelmista sekd plirroksessa ® 34 olevasta M-menctelmdlld mEHri-
tystd kdyrdsti.
1) Kemijérvi N43 + 149,00 m
Q = 2150 m’/s
Vedenkorkeus padolla = + 144,50
4 aukkoa, b = 16 m, kynnys + 138,00
h = 6,50
bc 16,0 - 0,1 ., 0,7 . 2, 6,5 = 15,09 m
Q = 0,49 . 15,09 . 4,43 , 6,572 = 542 /s
Q=4 . 542 = 2170 w/s

]

l
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2) Kemijdrvi N43 + 148,50 m

Q = 2000 m/s

W padolla = + 144,20

6,20

by= 16,0 - 0,1 , 0,7 . 2 . 6,2 = 15,13 m

Q = 0,49 . 15,13 . 4,43 . 6,27/2 = 506 n/s

4 . 506 = 2020 w/s

3) Kemijdrvi N43 + 146,00 m

=
it

Q = 1320 m/s

W padolla = + 142,60

h =4,60n

b = 16,0 - 0,1 . 0,7 . 2 . 4,60 = 15,3 n

(4]

Q = 0,49 . 15,36 . 4,43 . 4,607/ = 327 nd/s
b, 327 = 1310 mo/s

4} Kemijdrvi NlJrj + 143,50 m

Q = 740 m’/s

W padolla = + 141,10

h=3,10m

b =16,0 - 0,1L . 0,7 . 2., 3,10 = 15,57 m

o]
Q = 0,49 . 15,55 . 4,435 . 3,19/% = 185 n/s

Q=14 , 185 = O m'/s
Piirrokseen i 34 on myts merkitty Juukcsker padon purkautu-

miskdyri.

Maapadot J a pumppua sema t
Kuten cheisista kartoista piirr. B 37 (R5 Ju 13), B 38
R5 Ju 14} ja 2 39 (R5 Ju 15) ki#y selville, joudvta=n rantojs sucjaamaan

maapadoilla seuraavasti:
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Kulmunkiniemen padot: I, II ja III yht. pit. 1430 m

Antinsaaren pato: IV pit. 2480 "
Jeverinjoen pato: V pit. 500 "
Patoja yhteensd 4210 m

Padot on suunniteltu perustettavaksi luonnollisten maa-
kerrosten varaan,

Patojen suojsama alue pidetdin kulvana pumppuaseman avulla,
Joka rakennetaan Severinjeen suulle. Sadealue, jolta vedet tulevat
pumpattavaksi, on varsin laaja, mutta alueeclla on kaksi huomattavaa
luonneollista allasta, Severinjidrvi Ja Karjalkanselkid, joiden NW:n ja
HW:n vdlinen tilavuus on runsaasti puolet koko alueen vuotpisesta pur-
kautumisvesim#érdstd, Laskelmien mukaan tulee pumppuasseman teho olomaan
3,0 mj/s, Jolloin vedenkorkeus ei miss#in vaiheesso y1litd luonnollista

vedenkorkeutta.

Omistussuhteet

Luusuan koskien omistussuhteet kdyvdt selville cheisesta

taulukosta.
Taulukko 2 48
. Koskitilean Xemijoki Muilla Koskitilan
Koskitila Ri2 koko Oy:118 koko teho-
manttaali manttaalia manttaaliav_maérﬁ kW
Luusuan Voima 55 0,0428 0,0420 0,0008 30380
Juukoski 22 0,0449 0,0449 - 19620
Juukosken voima 20 0,011% 00,0114 - 13920

Kemijoki Oy:n omistuksessa on siis noin 99,2 % ja muiden noin 0,8 %,
Vain osa viimeksi mainitusta koskitilasta tulee otctbavaksi kHyttosn

Juukosken voimalaitoksessa; tiettHvisti noin B780 kW,



- 106 -

Rantamaat
Rantamaat ovat viel#d osittain yksityisten hallussa, matta

niiden hankkiminen Kemijoki Qy:n omistukseen on kdynnissi,

SEEnndstelyn vaikutus Kemi jHrven
sddnndstelvaltaan rantamadihin,
altsasaseen laskewvdilen Jokien vesi-
volmaan, erilaisiin rakenteisiin,
vesiliikenteeseen, uittoon J a

kalastukseen

SdHEdnndstelyn vailikutus rantamaihin
Kdsitellddn hankkecseen mdErityn avustavan Ingindsrin anta -

mas3a. rantavahinkoja koskevassa lausunnossa.

SHEnndstelyn vailkutus altaaseen
laskevien Jokien vesilivolmasan

Kemijdrveen laskee useita pienehkdji Jokia, Jjolden suussa
olevan vesilaitoksen putouskorkeutta sddnndstely vol ajoittain muuttas
mikdli se yleensH riippuu jHirven vedenkorkeudesta. Vuoden jHlkipuolis-
kolla Kemijérven pinta tulee olemaan luonnonmukaista korkeutta ylempi-
nd pienentien yldpuolista putousta. Alkuvuodesta jHrvi alkan tyhjentys
Jolloin se laskee tulvan alkuun mennessi useita metrejd luonnollista
alivedenkorkeutta alemmaksi, miki samalla tietii yldpuolella 1lisiH
putouskorkeutta juuri aikana, Jjolloin sitid eniten kaivataan. Toigin
ajoln jokien vesivoima siis plenenee, tolisin ajoin taas suurence sHin-
ndstelyn johdosta. Putouskorkeuden keskimiir#isen mautoksen selville-
Saamiseksi on suoritettu laskelmia (Taulukko E 49 g, 16%), Jjoissa l#hto

kohdaksi on otettu sdénntstelyaltaan nylkyinen Ja tuleva keskivedenkor.-
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Jumiskon volmalai¢tos

Jumiskon vesistOsddnnbstelylld tuotetaan sihkbenergiaa Kemi-
Joen vesistin vedenpuuteaikoina. Niinpd Jumiskon voimalaitoksen kdytto -
ailka vuodessa rajeifbuukin pHdasiassa talvikuukausiin tammikuusta huhti-
kuuhun, jolloin Kemijérven luennonmukainen keskivedenkorkeus on qu +
146,03 m ja sddnndstelty N43 + 145,70 m.

Jumiskon voimalaitoksen alatunnelin suulta johtaa Kemijar-
veen noin 2 km mittainen kanava, jolla matkalla on laskujen mukaan to-
dettu olevan putousta vain muutama cm kenavan ollesss ruopattuna kat-
selmusasiakirjoissa mainittuun syvyyteen ja poikkileikkausmuotoon.
Voimalaitoksen alavedenpinta on siis kHytdnnsllisesti katsoen sama kuin
Kemij&rven vedenpinta. Kun tammi—huhtikuun/éﬁgggﬁg;keus sddnnostelyssd
hiukan alenee, saa voimalaitos silloin 1lisii putousta. Alkutalvesta
Kemijdrvi tulee kylld olemaan nykyisti korkeammalla, mutta myShemmin
altaan tyhjentyessid vedenpinta painuu lucanollista alivedenkerkeutta

alemmaksi niin paljon, ettd ylipuolinen putous mainittuina kuukausina

keskimd8rin hiukan kasvaa.

Ruopsan, Kyros joen J a KarvakbkoJoen
vesllaitokset JEBvEY siksi ylos, ettei niille sHinndste-

lystd keskimiérin koidu putoushukkaa.

Sorsajdrveen laskevan Qutijoen Outikosken wvesi-

voima el mySskdin pienene sHinndstelyn johdosta.
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SHE&nndstelyn vaikutus rakennuksiin

Ratennuksille Ja niiden kidytdlle sdidnndstelystd koituva va-
hinko voi ilmet& seurasvilla tavoilla:

1) Alavalla paikalla 8ijaitsevan rakennuksen k#ytdlle tulee vedennou-
sun johdosta haittaa niin vdhin, ettHd rakennusta ei vieli kannata
slirtdd tai sen lattiaa korottas.

2) Rakennusta ei vedennousun Johdesta voida endd lainkaan kédyttdd il-
man sen lattian korotbtamista tai rakennuksen muualle siirtoa.

3) Vedennousun johdosta osa rantaniittyjd ja alavia peltoja tulee
kadyttdkelvottomaksi, jolloin latoja tai muita rakennuksia JH4 tarpeet-
tomiksi,

4) Korkealla paikalla Sijaltseva rakennus voi s#inndstelyssid joutua
veden eristémiksi, Jolloin se on siirrettivy munalle.,

Jos rakennuksen kayttﬁkelpoisuus sddnntstelyn aikana riippuu
vain lattian korkeudesta, elkd rakennusta tarvitse siirtdi tai
sen lattiaa korottaa (tapaus 1), voidaan sjatella rakennuksells olevar
tletty vedenkorkeuksista riippuva suhteellinen kdyttdarvo ennen ja jil
keen sddnndstelyn. Sanottujen kEyttoarvojen erotus osoittaa silloin
sténndstelyn vaikutuksen. Suhteellisten arvojen laskemista varten on
ensin mi&driteltdvi eri rakennustyypeille se vedenpinnan Ja lattian
tason korkeusero h, mink# vallitessa rakennus on katsottava tdysin
kdyttokelpoiseksi. Kédytetiln seursavia hin arvoja:

Asuinrakennukset h=1,0mnm

Karjasuojat n=0,75m

Varastorakennukset
Saunat

Kellarit

Vene- ja verkkovajat
Iadot

h=20,0m

Oletetaan rakennuksen kidyttdarven mautbtuvan sueraviivaisesti
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arvosta 0 silloin, kun vedenpinta on lattian tasolla tdyteen arvoon
100 % vedenpinnan laskiessa lattian tasosta mi#rin h, Vedenkorkeuden
pysyvyyskidyrin avulla (pitoros B 40) voidaan tdmin jdlkeen laskea raken-
nuksen suhteellinen arvo eri hin arvoilla, Jos esimerkiksi lattian
korkeus on N4} + 148,00 m ja h = 1,0 m, on rakennuksen kiyttdarvo
ennen s#dnndstelyd = 0,825 , 1,0 + 0,045 . 0,9 + 0,026 ., €,7 + 0,022 ,
0,5 + 0,016 ., 0,3 + 0,013, 0,1 + 0,050 , 0 = 0,90

Ja s#Hnndstelyn jHlkeen = 0,290 . 1,0 + 0,030 , 0,9 + 0,028 . 0,7 +
0,038 . 0,5 + 0,048 . 0,3 + 0,050 . 0,1 + 0 515 . 0 = 0,38,

jollein kdyttdarvon vdhennys on 0,90 - 0,38 = 0,52 eli 52 %,

Piirroksessa 2 41 on esitetty rakennusten suhteellisen
kdyttdarvon riippuvuus lattiatason korkeudesta ennen ja Jjilkeen sHin-
nostelyn.

Sdinndstelyn vaikutuksen selvittiminen ylli kuvatulla taval-
la on enemmdn teoreettinen. Parhaiten suoritetaan vehinkojen arviointi
itse paikalla maastossa, Jjolloin apuna voidaan kdyttHHZ aikaisempien
mittausten tuloksia.

Jos lattian (alapinnan) korkeutta silmilli pitden ja edelld
mainittuja hin arvoja kiAyttiden arvostellsan sHinntstelyn vaikutus,
Jédvdt liltteend olevissa rakennusluetteloisse seuraavilla numeroilla
merkityt rakennukset joko suoranaisesti veden alle tai ainakin veden-
pinnan vaikutuspiiriin.

Asuinrakennukset h=121,0m vaikutuspiiri + 148,50~

+ 149,50.
Veden alle - + 148,50 -
Vaikutuspiirissd + 148,50-+149,50 P-21, P-23, P-478, P-A80,

190,553, 264

KarjasuojJat h=0,75n vaiketuspiiri + 148,50-+149,25
Veden alle - + 148,50
Vaikutuspiirissd +148,50-+149,25 P-380, 408, 908
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Varastorakennukset h= 0,75 m, vaikutuspliri

+ 148,50 - + 149,25

Veden alle ~ + 148,50 P-8, 357, 379, 760, 792,
1210
Vaikutuspiirissid + 148,50 - + 149,25 P-24, P-3Q9, P-158, 365,

366, 782, 1204, 1223

Saunat h=0,50mn vaikutuspiiri + 148,50 - + 149,00

Veden alle - + 148,50 P-190

Vaikutuspiirissd + 148,50 - + 149,00 P-98, P-475, 75, 192, k09,
1130, 1229, 1237

Kellarit h=0,50m vaikubuspiiri + 148,50 - + 149,00

Veden alle - + 148,50 P-36, 279

Vaikutuspiirissd + 148,50 - + 149,00 %mﬁg, 748, 749, 860, 1120
~4d1L

Vene- ja verkkovagjat h = 0,50 m, vailkutuspiiri

+ 148,50 - + 149,00
Veden alle - + 143,50 -
Vaikutuspiirissd + 148,50 - + 149,00 P-14, 1

Ladot h = 0,50 m, vaikutuspiiri + 148,50 - + 149,00

Veden alle - + 148,50 354 kpl  Huom! Nim# ovat

maanpinnan korkeu-
Vaikutuspiirissd + 148,50 - + 149,00 179 " den mukaan,
Muit¢ta rakennubksia

P-38 muunta ja lattian alapinnan korkeus + 148,98

P-483 pumgpuhuone " ! " + 148,13
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Sd8dadnndstelrn vailkutus kaivoihin
s e k & vesijohto- § a viemédrilailttedi -
8§ 1 in

SHinndstelyn vaikutuksesta kaivoihin ei ennakolta veida var-
maa pHHtellH, kun ei tiedetd, miten vedentulo niihin riippuu jirven
vedenkorkeudesta. Vedenpuutetta voi esiintyi kevittalvisin sellaisis-
sa kaivoissa, Jjoiden vedenpinta herkimmin seuraa itse Jéarven veden-
pinnan vaihteluita. Teisaalte jirvi pidetiin elhaalla niin vihdn ai-
kaa, ettei ole sanottua, chtivdtkt kaivot sillein kuivua. Sen vuoksi
licnee parempi, ettd olosuhteita seurataan sddnntstelyn toteubttamisen
Jédlkeen ja syvennetddn sitten ne kaivot, joiden todetaan sH#innostelyn
Jjohdosta kuivuneen.

Kauppalan rannassa on eriitid viem#rijohtoja (k=. rakenne-
luettelo), joiden laskuaukot ainakin osittain JHHvit kuiville jo ny-
kylsten alivesien aikana, joten putkia olisi joka tapauksessa jatket-
tava syvempdidn., Syventdminen suoritetbancen kauppalan yhtenZisen vesi-

Johto- ja viemdriverkoston rakentamisen yhteydessi.

SHEnnidstelyn vaikutus teihin J a
tiesiltolhin

Tien vesivahinkorajan midrdivi vedenkorkeus riippuu tien
laadusta, alustan maalajista ja liikenteen paljoudesta, Niinpd kyli-
tielld voidaan sallia plenempi kuivavara.kuin vilkasliikenteiselld
maantielld. Vesivahinkorajan miiHriH toisaalta tien eri kerrosten vah-
vuus, joka sorateilld vaihtelee tien luokan Jja pohjamaan laadun mukaan
5-85 em, I-III 1k teilld se on 5-85 em ja IV 1k teilld, Joihin kyli-
tiet voidaan lukea, 5-50 cm. Koska vedenpinta ei saisi ulottus mainit-
tuihin kerroksiin saakka, pitH#i vaadittavaksi kulvavaraksi ottaa kyli-

tellld vdhintiiin 50 em Ja maanteilli 80 em laskettuns vedenpinnan yli-
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rajasta tien tasausviivaan. Kun s##nnéstelyn ylidraja on N43 + 148,50
m, tHytyy tien pinnan korkeuden, Jjotta vahinkoa ¢i syntyisi, olla

tidmin mukaan

magnteilld vEhintdén N45 + 148,50 + 0,80 N43 + 149,30 m
kyldteilld  -"- qu + 148,50 + 0,50 = N43 + 149,00 n
Sueritettujen rantatutkimusten mukaan Kemijirven ymp#riston

maantiet ovat kaikki y11& mainitun vdhimm#iskorkeuden yl¥puolella.

Sen sijaan kyldteitd j#H vahinkorajan slapuolelle seuraavilla tie-

osuuksilla:

Taulukko & 50

ey

Alavan osan Ticnpinnan korkeus
i

Tien nimi pituus_m L3 +

Kestamo-Varrio kylitie

- Koivuojan silta-Varrio 500 148,40-149,00

- - " . ~Kemi jérvi 950 148,36-149,00
Kostamo-Kalkkiats jarvi kylidtie 140 1465,65-149,00
Kostamo -Kummunkyl4 - 500 148,40-149,00
Kemijdrvi kk-Kelloniemi -"- 100 148,59-149,00

- Kulpiskon lahden perukka 100 1483,59-149,00
Tuulanniemi-Juujérven kylitie

- KatosoJan sillan kohdalla 150 148,19-149,00

Kun yllimainitut kylédtiet korotetaan taselle N45 + 149,00 m 4 m levyi-
sind Ja luiskan kaltevuudella 1:1,5, tarvitaan pengertimiseen massoja
seuraavasti:

Kostamo - Varrio 1830,m;
Kostamo - Kalkkiaisjirvi 170 "
Kostamo - Kummunkyld 780 "
Kemij&rvi kk - Kelloniemi 190 "
Tuulanniemi - Juujdrvi 520 "

Yhteensd 3490 m” + 20 % = 4200 mw’
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SHdnnbstelystd hystyvit sellaiset ylempénd sijaitsevat tiet,
Joille nykyiset tulvat vield nousevat, koska tHllaisia tulvias ei sHin-
nostelyn Jdlkeen enii esiinny,

Maantiesiltojen pHillysrakenteisiin ei sddnnostely vaikuta,
51114 ne ovat niin ylh#H#114, etts nykyisetkddn vedenkorkeusvaihtelut
eividt niihin ulotu. Mydsk#sn ei Siltojen alusrakenteille pitHisi koi-
tua vahinkoa. Jos niissi on vedenalaisia paalutuksia voivat nini
kylld kevittalvisin vedenpinnan laskiessa joutua ilman kanssa koske-
tuksiin, Lidmpotila on silloin kuitenkin vield niin alhainen ja paalu-
Jen kosteus niin suuri lyhytaikaisen paljastumisen takia, ettei lahot-
tajasienien toiminta ole mahdollista.

Kyldtiesilloista Tuulanniemi-Juujdrvi tielld oleva Katosojan

silta (R 770) joudutaan korottamaan.

SEdEnndstel yn valkutus rautateihin
J a rautatiesiltoihdin

Rautatelhin samoin kuin rautatiesiltojen pHHllysrakenteisiin
el sdEnnbsteltyjen vedenkerkeuksien vaikutus ulotu. 3en sijaan alus-

rakenteisiin sd#@nnostely voi vaikuttaa lisHintyvien virrannopeuksicn
muodossa,

kohdalla
Kemijirven rautatiesillan irrannopeus tulvan aikasna on

huomattava, joten alustan sybpymisvaars on olemasss Jo nykyisissi
olosuhteissa. Vuonna 1956 suoritettiin paikalla mittauksia, jolloin
todettiin sillan maatukien Ja vilipilarien viereisen pohjamaan huo-
mattavasti sySpyneen sinid alkana, kun silts on siing ollut,
Kemijdrven sdidnndstely tulee vield Jossain m#Hrin suurenta-
mean nykyisi# virrannopeuden maksimiarvoja sillan kohdalla. Maksimi-
nopeuksien kestoaika on kuitenkin lyhyt, vain 1-3 vrk, silli veden-

pinnan nousu suuren tulovirtauksen aikana on niin nopea, ettid se lyhyes-
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s& ajassa vaikuttaa virrannopecutta picnentivisti. Jos lasketaan ajan-
Jakson 1919-54 maksiminopeudet luonnonolosuhteissa Ja sddnndstelyssH
eri vuosina (silta oletettu rakennetuksi ennen vuotta 1919), todetaan,
ettd tilanne olisi ollut vaikein vuenna 1634, jolloin virrannopeus
olisi saavutfanut luonnonmukaisten vedenkorkeuksicn vallitessa arvon
1,80 m/s ja sidinndsteltyjen vedenkorkeuksien vallitessa arvon 2,52
m/s., Keskimi#rin maksiminopeus olisi mainitulla ajanjaksolla kasvanut
sdinndstelyn Jjohdosta 1,34 m/s:sta 1,43 m/s:in. laskelmissa on otek-
suttu 90 % koko Kemijdrven tulovcsimiHristd virtaavan jédrveen pohjoi-
sesta rautatiesillan alitse,

Joen pohja sillan kohdalla on pHHasiassa hiekkaa, jonka
sallima vedennopeus on 0,40-0,60 m/s. Kun virrannopeudet ovat niinkin
suuret kuin yll&d todettiin, ovat pohjamean suojaustydt tarpeellisia

Ja on niitd rautatiehallituksen taholta tiettivisti jo suoritettukin.

SiEdEnndstelyn valkutus Laitftureihin
ja satamalailittedilisiin
Kemijirvelld el ole sellaisia kiinteitd laitureita ja

satamalaltteita, Joille volsi sdinnbstelystd koitua vahinkoa.

SEEnnitstelyn vaikutus Laiva - J a
veneliikenteeseen

laivaliikennettd el Kemijlrvelld en#Hd harjoiteta lukuunetta-
matta uittajien hinaajia, Joita sielli kesHisin paljon liikkuu. N#iden,
samoin kuin yksityisten moottori- ja soutuveneiden, liilkkuminen parancc
sdanndstelyn johdosta, silli vedenkorkeusvaihtelut plenenevidt jz ali-
vedenkorkeudet nousevat, Purjshduskauden NW nostetaan tasolle N43 +
147,00 m, joka on 20 cm nykyistd kesH-syyskuun keskivettd ylempini.

Nykyiset matalikot eiviHt silloin en## ole liikentcen kiusana. Paikka
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pailkoin suoritettavat perkaukset myds osaltaan parantavat liikkumis-

olosuhteita Jjarvelld.

S HdEdnndstelyn valkutus lossiliikene
teeseen

Kemijdrven-Luusuan maantie ylittaH Reinikanperissi Reinikan-
eli Pieskansalmen Jja Lautasalmen, Reinikansalmessa on 4 m:n vapaa-au-
kolla varustettu silta, muvalta se on pengerretty umpeen. Lautasalmen
poikki kulkee lossi. Kemijdrven-Jumiskon tien jirven itidrannalla kat-
kaisee kolme salmea, nimittdin Kaisansalmi pehjoisimpana, senjédlkeen
Lantunginsalmi ja Lehtosalmi, joiden kaikkien poikki kuljetaan ave-
vesikautena lossilla Ja talvisin JHHTH pitkin. Ainakin kesi#isin voi
liikenne jatkua esteettd ja haitatta nykylselli#n edelleenkin, mutta
talviliikenteestd on vailkea mennd ennakolta ehdotteman varmaa Sanomaar
Voi olla mahdollista, ettd vedenpinnan laskiessa jH#Ht rikkoutuvat niin
paljon, ettd liikennettd et voi jatkaa. Tolsaalta ainakin Kaisansalmi,
sa loppufalvesta kuiville, Joten niiss# ehikd hyvinkin voidaan talvi-
liikenne hoitaa entiseen tapasn. EpHvarmimmaksi j&€4 Lehtolansalmi.
Kun liikenteen keskeytyminen rajoittuu kevittalveen ja kelirikkoaikoi-
hin Jja ottaen huomioon tilen vihiisen liikenteen, ei liene mahdotonta
tuona aikana hoitaa Lehtosalmen etel#drannalle tapahtuva liikenne
Jumiskon~Kdsminperdn kautta. On otettava huomioon, ett# liikenne ny-
kyilsinkin kelirikkoaikoina keskeytyy. Jos s##nndstelyn toteuttamisen
Jilkeen taslviliilkenne osoifttautuu kokonaan mahdottomaksi, voidaan sil-
loln harkita salmien pengertimistd ja siltojen rakentamista.

Sadealueen pinta-alan ja jHrvisyyden perusteella laskettuna
virtaavat sslmien kautta seuraavat vesimdidrit:

Kaisansalmi MHQ 3,7 mj/s
Lantunginsalmi "= 1,27 "
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216 mj/s

Lautasalmi o= 13,1 "

Ishtosalmi MHQ

Kaisansalmessa, lantunginsalmessa Ja Lautasalmessa vesimidd-
riat ja ultto ovat vihiiset, joten.niihin riittinee 7,0 min silta-aukof.
Lehtosalmessa virtaa Jo huomattavasti suurempi vesim8#rid ja sielld ul-

tetaan enemmidn. Kun Jumiskon tulvavesi suurimmaksi osaksi pid&tetiin

e an

laan, on Kemij#drvi vield ylirajan alapuolella, Jjoten silta voil haitatta
padottaa enemmin kuin 3-4 ecm, Niin ollen riittH#isi silta-aukon kokonais-
leveydeksi 20 m,

Salmien pengertédmiseen korkeudelle Nh} + 149,30 m (staénn
+0,80 m), kun harjan leveys on 4,0 m ja luiskan kaltevuus 1:1,5, barvi-
taan massoja yhteensd noin 76.000 mj, Jjosta yksin Lehtolan osalle tulee

noin 3%,000 m;.

Ylemp&nid Kemijoessa oleviin losseihin ei s8innSstely vaikuta.

SHEHAdnndstelyn valkutus uwittoon

Ensinndkin vesistdn varrella tapahtuvalle puutavaran varas-
toimiselle Ja vybrytykselle tulee sHEnnostelystd hyttyd, silli nditd
toitd haittaavat korkeat Ja laajoille alueille ulottuvat tulvat saa-
daan sadnnbstelyllid alennettua. Samoin itse uitto-olosuhteet paranevat,y
Vedenkorkeudet tulevat sHannSstelyn vaikutusalueells muuttumaan siten,
ettd ylivesl alenee ja keski- ja alivesi nousevat. Uittoaikana veden-
korkeusvaihtelut JHHvAt nykylstH pienemmiksi, mikd on omiaan helpotta-
maan uittoa. Aliveden nousu ja erindisten matalien kynnysten ruoppaus
lisidvat vesisyvyyttd parantaen hinaaJien tydskentelyi.

Aikaisemmin on selvitetty, kuinka paljon vedenpinta tulee

uittokaudells muutbumaan, jollein todettiin, ettd ajanjaksolla 1919-54
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uittokauden HW Kemijdrvessi olisi jHinyt sH&nndstelyn yldrajan tasollc
N45 + 148,50 m ja NW nostettu tasolle N4§ + 147,00 m, vedenpintojen
valhdellessa eri vucsina tdlld 1,5 m:n alueella. Vertailun vuoksi
mainittakoon, ettd vasteava vaihtelu luonnonolosuhteissa on tapahtunut
korkeustasojen N43 + 149,75 m ja N43 + 145,95 m, eli 3,80 m:n alueella.
Kidytidnndssid vaihtelu tulee tuskin olemaan pucltatoista metridkiin,
silld voimatalouden kannalta lienee edullisinta pitH## allas tHynn#
koko kesén.

Mitd tulee uittoon Kemijirven ylHpuolisessa Kemijoen suven-
nessa, muuttuvat silelldkin vedenkerkeudet samaan tapsan uitolle eduk-

si kuin itse jédrvessd. Muutokset ovat tosin pienemmit,

Sd8nntstelyn valikutuas kalastoon

Jotta saataisiin selville , miten siinndstely tulee vaikut-
tamaan veslstdn kalakantaan ja kalastukseen, on asiantuntija, maisteri
Tapani Sormunen suorittanut Kemijirvelld vusdesta 1956 alkaen tutkimuk
S8ia, Jolta tullaan edelleen vield ennen sdinndstelyi stbd sen suorit-
tamisen aikana jatkamaan., TH114 hetkelld ovat hakijan kiytettivissid
olevat kalastusta koskevat tiedot vield varsin niukat, mutis esitetti-
kotn tésséd yhteydessHi kuitenkin sHinndstelyn vaikutuksista seuraavia
summittaisia tletoja, joita asiantuntijan lausunto tulee aikenaan tHy-

SHdnnbstelyn vaikutus vesistdn kalakantaan riippuu siiti,
millaiset vedenkorkeudet tulevat kalojen kutuaikana ja midin kehltys-
kautena jirvessd vallitsemsan. Asiaa valaisee piirros @ 42, johon on
merkitty térkeimpien kalojen kutuajat, kutemissyvyys ja m#din kehitys-
alka sekd vedenkorkeudet ennen siinndstelyi ja sHiEnndstelyssid vv.
1919-54,

Made on ainoca talvella kuteva kala. Se kutee helmikuulla ja
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laskee mdtinsd 1-2 m syvyyteen jHHn alle sora- tail kivikkopohjalle.
Midin kehitysaika on 4-5 viikkoa. SH#nnSstelyssi vesi laskee tHni ai-
kana niin paljon, etti miti ennen poikasten tuloa voi joutua kuiville
Ja tuhoutua. Toisaalta made on tuhoisa petokala, Jjoten sen vihentymis~
t8 voidaan pitHdBkin suotavana.

Haukl on tédrkein kev#H11l# kutevista kaloista. Kutu tepahtuu
toukokuun j#lkipuoliskolla heti jHdiden l¥hdettyd matalissa rantavesis-
58 ja ojien suissa. MHdin kehittyminen poikasiksi kestid nein 20 pEivHd,
Hauen kutupaikat tulevat siirtymi#n jonkin verran ylemmiksi, missi
myos pitdisl loybyd riittidvisti sopivia kutupaikkoia.

Ahven Jja sHdyndvi kutevat kevHillY samoihin aikoihin kuin
hauki. Kun ne kutevat syvdlld pohjakareilla ei s#innstely muuta nii-
den kutuolosuhteita,

Lahna Jja kuha kutevat kesHkuun jilkipuoliskolla. Edellinen
matalaan veteen ruohikkorannoille, Jilkimmiinen selkivesille 1-4 m sy-
vyyteen. Lahnan kutupaikat tulevat siinnistelyn johdosta ehkd hiukan
slirtymddn ylemmiksi. Sensijaan kuhan kutuolosuhteet eivit tule muuttu-
maan,

Muikku lienee Kemijirven tiHrkein kale. Se kutee lokakuussa
hietikkorannoille keskim#iirin 3 m syvyyteen, mutta poikaset kehittyvit
vasta seuraavana kevidni. MHdin kehittymisaikana vedenpinta laskee
sdinnYstelyssi noin 4 m, joten on mahdollista,ettd suurin osa mHdistid
Jd8 kevidttalvells kuiville ja tuhoutuu. Niinollen muikkukannan vihenty -

minen s#inndstelyssd niybtdd ilmcisclti.

Siikaa el KemijdrvessH nykyi#n juuri esiinny eiki s111# liene
mahdollisuuksia menestyi mydskiddn s#inndstelyolosuhteissa. Siika kutee
Syksylld mythemmin lkuin muikku. Erd@#it lajit laskevat mitinsi hiekka -

rannoilie 1-3 min syvyyteen, toiset lajit 4-5 m:n syvyyteen. Poikaset
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kehittyvit seuraavana kcvdind, Matalalla kutevan silan miti tuhoutuisi
sHinnOstelysséd. Sitdvastoin syvemmHlli kuteva laji chki ositbtain sii-
lyisi., Siika on kuitenkin runssasti happea vaativa kala, joten sen
viljely kev#3n matalaveden vihHhappisuuden johdosta tuskin kannattaa.

Kuten edellé on tedettu, s##nnbstely mahdollisesti heilkenbii
Kemij#rver kalakantaa. Taloudellisesti silld el kuitenkaan ole niin
suurta merkityst# asukkaiden toimeentulolle, ctti siti voitaisiin pi-~
tdd hankkeen toteuttamisen esteen#, Koska ailheutuvien vahinkojen suu-
ruutta on ennakolta vaikes arviolda, lienee parempl, atti# kalakesnnan
sdilymistd scurataan sidinnstelyn toteuduttua Ja Jos silloin katsotaen
tarpeelliseksl, ryhdytiin kalakennan gdilymistd edistédviin toimenpi-

tedsiin,

SEd&d8nndstelyhankken kustannukset jJ s
kannattavuus

Oheinen kustasnnusarvio kHgittHH pHiEkohtinaan perkaukset,
sdinndstelypadon, suojapenkerest pumppuasemineen, rakennusten, teiden
Ja siltojen siirrot Ja korotukset, lossiviylien pengertdmisen Jja sil-
lat sek# vahingonkorvaukset, Kustannusarviosse on, kuten mainittu, .
otettu huomioon myts mahdollinen Kaisansalmen, Iantunginsalmen, Lehto-
salmen Ja Lautasalmen lossiviyllen pengertidmingn ja siltojeh rskentami-
nen. Ennakolta vaikeasti arvioitavista vahingoista, kuten mahdolli-
sesta kaivojen kulvumiscsta ja kelakannan. vihenemisesti maksobtavat
korvaukset sisdltyvit kustannusarvion lopussa oleviin arvaamatteomiin

korvauksiin.,
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Saddnnidstelyn toteuttamisen kusteaean -
nukset
Kizgziguksen MEgrs Yg;iggﬁ- Kustannus Yhteensi
Kemijdrven luusuasta
lihtevidn laskukana -
v an perkaaminen
Maan je kallion
poistaminen
Maaleikkausta  4.800.000 m’ 200:- 960.000.000: -
Kallion louhintaa 200.000 " 600:~ 120,000.000:-  1.080,000,000:~
Vlelskustannuksis 33 % 350,000,000«
Yhteensd r< 1.430.000.000:
Kemij&drven
Perkaaminen
Rucppaukset
Ruoppausta imu-
ruoppaajalla 1.000.000 m” %00~ 300.000.000: - 300,000,000 ~

Yleiskustanpuksia

100,000,000 «
Yhteensd n. 4L00.000,000:

SHdEdnndstelypadon
en Juu -

rakeniamin

~08keen
Pato Ja patoluukut

koneistoinesn

Yhteensﬁ [l" 2:000.000-000:"

Suojepenkereiden
J 8 pumppua seman
reakentaminen

Supjapenkereet
THiyte~ ja tiivis-
tysmaata penkerei
siin

Pumopuasema

Yleiskustannukset

1.000,000

m: 3003~ 300.000.000%- 300.000.000: -
30,000.000¢ -

94.000.000: -

YhteensH uk L24 ,000,000: -
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5 1 ir =

l1lattian

Faeakennusgten
tEminen J a
kKorottaminen
Rakennusten siir-

tdminen

Varastosuojia 6 kpl

Saunoja 1 "

Latoja 354 " 20.000: -
Bakennugten lat-
tian korottaminen

Asuinrakennuksia 5 kpl

Kellareita y

Yleiskustannuksia

korottaminen
4200 m 3001 -

Teiden
Pengermaan siirtoa

Ylgiskustannuksia

S1i1tojen
koroet taminen
Kyldatiesilto]ja 1 kpl

Lossivdadylien
pengertiminen
~icpenkereen raken-

taminen

Pengermaata 76.000 m’ 30Q: =
S8iltojen rakenta-
minen
Aukko 7 m lev.
4 m 3 kpl
Aukko 20 m
lev. 4 m 1 "

Yleiskustannuksis

3.000.000:—

120.000¢ =
5,.,000: -
7.080,0Q0:- To205,000% ~
a50,00Q:-
25.000: - 275.,000: -
)'I'TO » OOO : -
Yhteensd x 7.950.000:~
1.260,000Q: - 1.260.000:~
740_1 000 ol
Yhteenst nk 2.000,000: -
£0.000: - 50.000: -
22,.800.000:~ 22.800.000: -
9,000,000: ~
10.000.000¢ - 19,000.000: -

Yhteensd mk 56.000,000: ~



Veahingon -~
korvaukset
Rantamaiden vahin-
gonkorvaukset
Peltoa veden alle 269 ha
Peltoa epdtiyd.

kuivatulks. 360 "
Niittyd veden
alle 2746 "
MetsdH veden
alle 1698 "

Suota veden alle 637 "
Joutomaata veden
alle 934 "
50 %
Korvaus tilojen

glinkelpoisuuden
menettdmisestd

Vahingon- ja haitan

Korvaukset rakennus -~
Ltyon gikana sekd

arvaamgttomst kor-
yauksetl

- 122 -

140,000¢ -

50,000 -

70.000% -

70.000:-
40.000:"

15.000: -

Kokonaiskusitannukset

37 .660.000: -
18,000.000: -

118.860,.000:~
25,480,000: -

__14,010.000: -

Yhteensi nk

406,230.000: -
203,115.000¢ ~

100.000.000: -

70.655.0003 -

780.000.000: -

Thteensd k. 5.100.000.000: ~

[ P

Kustannusarvion mukaan s##nn®stelyn kokonaiskustannukset

ovat 5100 milj. mk, Josta erilaisia vahingonkorvauksia on 780 milj. rk.

SH&nndstelyn bruttohysdyksi saatiin 9400 milj. mk, Joten nettohysty

tulee olemaan 9400 - 5100 = 4300 milj. n, mikd on 5,5 kertaa suurempi

kuin hankkeesta koituvan vahingon ja haitan miird 780 milj. k.
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Hankkeen toteuttaminen

Hankkeen toteuttamiseen kuuluvat perkaustydt on tarkoitus
aloittaa mahdollisimman pian, viimeistiin kesilli 1958, jotta seki las-
kukanava ettéd jarviperkaukset, Jotka yhdessi vievit aikaa vihintiin 3
vuctta, ehtisivdt valmistua siihen mennessi kuin Juukosken sdinntstely-
pato ja voimalaltos, minki JHlkeen vHlitt8misti voitaisiin ryhtyd suo-
rittamaan suunnitelman mukaista sHE&nn@stelyi.

Laskukanavan perkauksen eri tydvaiheet on esitetty pilirrokses-
sa N:o 31 (R5 Kj O4). Ensimmiinen tydvaihe kdsittdi Tuulansaaren luo-
teispuolelta alkavan ja Severinjoen suulle padttyvin kanavan ylHosan
perkauksen Ja toteutetaan se kahdessa osassa, nimlttdin tydosana N:o 1,
noln 800 m Luusuan saaren pohjoispuolelta Severinjoen suuhun seki tys-
osana N:0 2, joka kHsittdi tyYosan N:o 1 pohJoispuclella olevan kana-
vaosan. Molemmat osat tehdddn piirroksessa nikyvien tybpatojen suojassa,
Joista kanavan linsipuoleinen ty8pato j&48 lopullisesti paikoilleen ran-
taa suojaavaksi penkereeksi. Toisensa tybvaiheena tehdiin kanavan leppu~
osa Severinjoen suulta Seltakorvaan.

Koska suunnitelman mukaan toimitettavasta Kemijdrven veden-
Juoksun sddnndstelemisesti johtuu KemijJoen vesivoiman kiyttimisessi
hydty, jonka arvo on vdhintiin kaksi kertaa suurempl kuin s#H&Enndstelys-
td arvokkaanpuolelsille koskille tai Yksityisille henkil8ille koltuvan
haitan Ja vahingon mi##ri, niin voidaan katsosa olkeudellisten edellytys-

ten suunnitelman mukaisen hankkeen toteuttamiseen olevan olemassa,

Helsingissd tie- ja vesirakennushallituksessa 17 pdiving

toukokuuta 1958,

S /44)/
dipl.insin88ri N (A cltren,
/
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Timo Periinen



