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Riidsta— ja kalatalouden tutkimuslailitos

LEUSTOJARVEN KALANVILJELYLAITOS

Muonio



LEUSTOJARVEN KALANVILJELYLAITOS on valtion kalanviljeiylaitos.
Valtion kalanviljelylaitokset kuuluvat maa- ja metsdtalousminis-
teridn alaiselle Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella oli vuonna 1990 kay-
tossd, rakenteilla ja suunnitteilla yhteensd 17 kalanviljelylai-

tosta (kuva 1).

Porlan kalanviljelylaitos, Lohja

1:
2. Evon kalanviljelylaitos, Lammi
3. Porraskosken kalanviljelylaitos, Lammi
4. Merenviljelyn tutkimusyksikkd, Saaristomeri
N Lohiemokalojen pyynti- ja sdilytys-~

tilat, Merikarvia
6. Lohiemckalojen pyynti- ja s3dailytys-

tilat, Harjavalta
7. Laukaan keskuskalanviljelylaitos, Laukaa
8. Iti-Suomen keskuskalanviljelylaitos,
Enonkoski

9. Kalojen rodunjalostuslaitos, Nilsia

10. Kainuun kalanviljelylaitos, Paltamo

11. Pohjois-Suomen keskuskalanvil jely-
laitos, Taivalkoski

12. Simojoen kalanviljelylaitos, Simo

13. Kdylan kalanviljelylaitos, Kuusamo

14. Leustojidrven kalanviljelylaitos, Muonio

15. Sdrkijdrven kalanviljelylaitos, Muonioc

16. Inarin kalanviljelylaitos, Inari

17. Sarmijidrven kalanviljelylaitos, Inari

Kuva 1. Kiytdssid (@), rakenteilla @)
ja suunnitteilla (©Q) olevat
kalanviljelylaitokset

LEUSTOJARVEN KALANVILJELYLAITOS sijaitsee Muonion kunnassa Akas-
Jarven ja Leustojarven valisella kannaksella (kuva 2). Akasjar-
vi, josta kalanviljelylaitos ottaa viljelyssd tarvitsemansa ve-
den, laskee etelaan Akds jokea mydten Muonionjokeen. Laitoksen

puhdistetut jatevedet laskevat Leustojarven kautta Jerisjarveen.
Leustojarvi toimii luonnonravintolammikkona . Jerisjarvi laskee

Jerisjoen ja usean pikkujarven kautta Muoniossa Muonionjokeen.
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Kuva 2. Tornionjoen vesistdalue

Akdsjédrven, Leustojarven ja Jerisjdrven tadrkeimmit hydrologiset

tiedot ovat seuraavat:

Jdrvi Pinta-ala Tilavuus Valuma- MO Keski- Maksimi-
km” milj.m> alue km” ) SYVYYs m  syvyys (m)
{arvio)
Akdsjarvi 12.93 40.235 88 0.75 3.1 43 %
Leustojérvi 0.47 0.47 22 0.019 1.0 3.0
Jerisjarvi 30.06 99.208 128 1.0 3.3 10.0

TORNIONJOEN LOHEN VAELLUSPOIKASTUOTANNON on arvioitu olleen noin
500 000 vaelluspoikasta eli smolttia vuosittain. 1970-luvun
puolivd@liin mennessi Tornionjoen lohen vuotuinen vaelluspoikas-
tuotanto oli v&hentynyt noin 200 000 smolttiin. Vastaavasti
clivat myds lohisaaliit Tornionjoesta vahentyneet noin puoleen.
Syyné& lohen luonnontilaisen poikastuotannon ja saaliin vahene-
miseen oli pidettavad liian voimakasta meripyyntid, koska ympé&a-
ristotekijoissa Tornionjoella ei ollut tapahtunut olennaista
heikkenemistd. Voimakkaan meripyynnin vuoksi ei liSééntymisalum
eille asti padssyt riittdvasti kutulohia. Valtaosa Tornionjoes-
ta perdisin olevasta lohesta pyydettiin Itamerestid. Voimakas
meripyynti aiheutti paitsi sen, etta jokiin kudulle nousevien
lohien md3arad jai vihaiseksi myos sen, ettd niiden keski-ika sa-
moin kuin keskipaino oli alhainen. Tehokkain toimenpide Torni-
onjoen lohikannan elvyttimiseksi olisi ollut meripyynnin ja myos

jokisuupyynnin rajoittaminen.
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Tornionjoen vesistdssd on luonnontilassa olemassa lohen kutualu-
eet ja kasvualueet, joten turvaamalla riittiavian suuren kutulohi-
en madran pdaseminen jokeen valtyttdisiin lohen keinolliselta
viljelyltd. Koska kuitenkin kaytdnnéssd pyyntirajoituksia on
ollut vaikea saada riittavan nopeasti ja riittavan tehokkaina,
on jouduttu turvautumaan istutuksiin, jotta Tornionjoen lohikan-

ta voitaisiin turvata ja elvyttaa.

TORNIONJOEN LOHIKANNAN ELVYTTAMISEKSI seki Olemassaolevien va-
jaatuottoisten lohenpoikastuotantoalueiden hytdyntédmiseksi maa-
ja metsatalousministerid kehotti wvuonna 1978 Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitosta kdynnistamddn Leustojarven kalanviljely-
laitoksen suunnittelun. Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
myoénsi laitokselle veden johtamis- ja jatevesien laskuluvan
vuonna 1984. Laitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1985 ja
laitos valmistuu nykyiseen laajuuteensa vuonna 1989. Viljely—
toiminta laitoksessa aloitettiin madin haudonnalla syksylli
1987.

LAITOKSEN PAATEHTAVANA on tuottaa vuosittain 600 000 l-vuotiasta
lohenpoikasta ja 100 000 2-vuotiasta lohen vaelluspoikasta
(smolttia) istutettavaksi Tornionjokeen Suomen ja Ruotsin kala-
talousviranomaisten sopimuksen mukaisesti. Viljelyyn tarvitta-
van madin hankkivat ruotsalaiset. Tata tarkoitusta varten on
Ruotsiin Kukkolankoskelle rakennettu emokalojen sdilytyslaitos,
johon Tornionjoen suun merialueelta pyydetyt emolohet tuodaan.
Syksylla lohet lypset&dan emokalojen sdilytyslaitoksessa. Miti
tuodaan joko heti lypsyn jalkeen Leustojidrven kalanviljelylai-
tokseen haudottavaksi tai haudotaan silmdpisteasteelle Kukkolan-
kosken emokalojen sdilytyslaitoksen hautomossa, josta se kevail-
1lda (maaliskuussa) tuodaan Leustojarven kalanviljelylaitoksen
hautomoon. Kalatautivaaran vuoksi mati desinfioidaan sekd Kuk-
kolankosken emokalojen sdilytyslaitoksessa etta Leustojarven
kalanvil jelylaitoksessa. Madin tuontiin Ruotsista Suomeen tar-
vitaan Suomen eldinldadkintdviranomaisten lupa. Mik&li luonnon-
kaloista perdisin olevaa matii ei saada riittdvasti kidytetdin
viljelyssa emokalakasvatuksella tuotettua m&tid. Luonnonkalois-
ta perédisin olevaa matid tarvitaan 600 000 l-vuotiaan lohenpoi-
kasen tuottamiseen 1 200 000 mitimunaa (265 1) ja 100 000 smol-
tin tuottamiseen 250 000 mitimunaa (55 1) eli yhteensid 1 450 000

matimunaa (320 1).



4

LEUSTOJARVEN KALANVILJELYLAITOS on alkuaan suunniteltu vain Tor-
nionjoen lohikantojen hoitoa varten. Laitoksessa on kuitenkin
tarkoitus tuottaa vihiisessd maarin my0s Tornionjoen meritaime-—
nen istutuspoikasia siihen saakka kunnes Sarkijarven kalanvilje-
lylaitos saadaan peruskorjatuksi sekd saadaan riittiva rahoitus
meritaimenen kasvatussopimusten tekemiseen vksityisten kalankas-
vattajien kanssa. QJ‘HA
%, a9 W "
Laltoksessa on 96 kpl ¢ 2 ﬁ’ n lasikuitualtaita (kokonaispinta-
ala 316 m’), 23 kpl ¢ 3 m:n lasikuitualtaita (kokonaispinta- = 7 44°
ala 161 m? ), 11 kpl ¢ 4 m:n lasikuitualtaita (kokonaispinta- . lgzmi
ala 143 ] sekda 10 kpl ¢ 8 m:n betonialtaita (kokonaispinta-

ala 500 m ). Allaspinta-alaa on yhteensd 1 120 m’ (kuvat 3 ja 55 mai
4).

iuva 3. Kasvatushalli ja hautomo
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Kuva 4. Lohihalli (10 kpl dgwm’f:n betonialtaita)
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Laitoksen hoidossa on 1 luonnonravintolammikko (Leustojirven
luonnonravintolammikko). Luonnonravintolammikkoon on rakennettu
kalojen kerdilylaite. Osa luconnonravintolammikossa tuotetuista
l-kesdisistd siian poikasista istutetaan alapuoliseen Jerisjar-

veen ja loput istutetaan Tornionjokeen.

LAITOS OTTAA KAYTTOVETENSA yldpuolisestda Akasjarvestd. Laitos
kayttaa viljelyyn vettd enimmill&&n 170 1/s. Puhdistetut jite-
vedet johdetaan alapuoliseen Leustojdrven luonnonravintolammik-
koon ja sieltd edelleen Jerisjdrveen. Suomalais-ruotsalaisen
rajajokikomission Leustojdrven kalanviljelylaitokselle asettama
jatevesien kokonaisfosforin laskulupaehto lienee vaativin mita
millekddn kalanviljelylaitokselle on asetettu. Laskulupaehto
edellyttadid ettd kokonaisfosforin talteenottotehon on oltava va-
hintd4dn 70 % k&ytetyn kuivarehun kokonaisfosforimidiristi lasket-
tuna. Ndin tehokasta kalanviljelylaitosten jatevesien kokonais-
fosforin puhdistusjarjestelmd&d ei oltu vield kehitetty lupaa

mydnnettdessd vaan se jouduttiin erikseen kehittimiian.

LEUSTOJARVEN KALANVILJELYLAITOKSEN JATEVESIEN PUHDISTUSJARJES-
TELMALLA: pyorreselkeytin - rumpusiivild - flotaatio (kuva 5)
padstaan yli 70 % kokonaisfosforin talteenottotehoon kdytetyn
kuivarehun kokonaisfosforipitoisuudesta laskettuna. Lukuun si-
sdltyy talldin kaloihin sitoutunut fosfori. Yhtd tehokasta j&a-
tevesien puhdistusjiarjestelmdd ei ole missdin muussa kalanvil je-
lylaitoksessa. Puhdistusjdrjestelmén etuna on vield se etta
laitoksen ns. sekundaarikuormitus on t'nolla. - Laitokselle tule-
van ja laitokselta lahtevan veden kiintoainemddrdt ovat myds

samaa suuruusluokkaa.

Laitoksella kaytetyn kuivarehun kokonaisfosforista sitoutuu kes-

kimaarin 25% kaloihin (20% - 35%), puhdistusjirjestelmdlléa:
pyoSrreselkeytin - rumpusiivild - flotaatio saadaan kokonaisfos-
forista talteen noin 50% (40% - 55%) ja noin 25% kaytetyn kuiva-

rehun kokonaisfosforista joutuu alapuocliseen vesistdon.



Kuva 5. KAAVIOKUVA LEUSTOJARVEN KALANVILJELYLAITOKSEN POISTOVESIEN
PUHDISTUS JARJESTELMASTA:
PYURRESELKEYTIN - RUMPUSIVILA - FLOTAATIO
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LETTER POSALETS

VAKINAISTA HENKILOKUNTAA Leustojarven kalanviljelylaitoksella

tarvitaan kuusi (6)
seen henkildkuntaan kuuluu johtaja,

kalastusmestari,

henkilda.

laitosmies ja talonmies.

jan palkkaamiseen ei ole vield saatu md@3ariArahaa.

Talla hetkelld laitoksen vakinai-
vastaava kalastusmestari,

Kahden kalanviljeli-

Lisdksi lai-

toksessa tydskentelee harjoittelijoita ja tilapdistid tydvoimaa

kalanvil jely-,

kehittamis-

ja tutkimustehtavissa.

Laitoksen mak-

suliikenne hoidetaan kalanviljelyosastossa Helsingissa.

Leustojarven kalanviljelylaitos
99300 Muonio

Puh: 9696 -
Telefax 9696
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271
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