IIJOKITUTKIMUS, KALATALOUSSAATIO 14,10,1960

ITJOEN VARSINAISEN (= SUURTIGIAN) KALANVILJZLYLATITOKSEN LAM/TKKOALUEEN

YLEISSUUNHITTILUA,
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YLEISTA,

Paikka, Wahdollisesti n. 4-5 km Taivalkosken kirkonkylédstd lénteen,

Iijoen eteldrannalla,

Vesitys, - Iijoen vettd 2 000 1/s (omalla paineellaan),
Kylméperdoian lihdevettd n, 90 1/s,

- Kylméperdojasta n, 3,5 km linteen Iijokeen laskevan puron
vettd n, 50 1/s (%),
Keiklki zlueelta 18ytyvidt ldhteet ja pikkupurot,

Rakennukset,

- Hautomorakennus (eri luettelo siihen kuuluvista tiloista) n, 900 n+
ullakkotila,

- Kalastusmestarin asunto + toimisto 90 m2

- Kahden tyontekijédn asunnot yht, n, 80 m2

- Korkealta varastotilaa lammikkoalueella n, 20 m2

Lammikkoalueet,

Kohdassa I 2 mainittu vesimiirs riittds seuraavalle lammikko-
mgsrialle:

4, Ruokinta- ja lajittelulammikot n, 3 ha,

(Veden uusiutuminen 4-5 kertaa vrk:ssa)

B, Luonnonravintolammikodt 10 ha,

(Veden uusiutuminen kerran 2 vrk:esa)

Asemakaava ja korkeussuhteet,

&, Hautomo ja esim, 2 tydntekijiin asuntoa sijoitettava niin, etti
lammikkoaluetta voidesn jatkuvasti tarkkailla,

b, Hautomorakennuksen viereen tulee 10 lajittelulammikkoa (koko
3 x 8,3 m)

c. Lammikkoaluetta ei tarvitse kokonsan tasoittas: Kukin lammikko
vesitetddn omalla tuloputkellaan, mutta on erittiin hyodyllig-

td, jos vettid voidaan johtaa 1isiksi lammikosta toiseen putkella,
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Ruokinta- ja luonnonravintolammikoiden v&liset korkeussuhteet

olisi pyrittivi saamaan sellaisiksi, ettd ruokintalammikoista

tulevaa poistovettd voitaisiin johtaa luonnonravintolammikoi-

hin lannoitteecksi,

MyGskin sivu- ja péiviem#reissd, pidetsin kaloja., Jos nimi vie-
marit joudutaan korkeussuhteiden vuoksi katkomaan osiin, néiden
osien vdlivalliin on rakennettava poistomunkit,

Iiikenne lammikkoalueilla.

Kaksi mahdollisuutta: Joko rakennetzan tyintévaunuja varten ke-

vyt "pienoisrautatie" {tai tietyt vallit rakennetaan autotieksi,

RUOKINTALAILIKCT, (PIIRROKSET I ja III) = n. 3 ha

Pyypit jda lukumididrs

B,

Emokalalammikot,
Mitat syvyydelld 1,2 m = Lev, 8 m x Pit, 375 m = 300 m2.

Mahdollisuus nostaz vesisyvyytts 1,6 msksi,

Tarve = 25 lammikkoa = 7 500 m2
Vesitys: mahdollisuus k&yttai
a. Kylmdperdojean vettd (koko vesimédrss)
b, Muiden purojen ja lihteiden vetta(-"-)
¢c. Iijoen vettd yht, 1,2 mB/S
d. dellédmainittujenseoksia,
Sijainti: Yhtend ryhminsd lihella rakennuksia; (kuitenkin mielui-
ten niin, ettd emokalalammikoihin voidaan johtaa putkella vettd

ylempdnd olevista poikaslammikoista.)

Poikaglammikot,

sitat syvyydelld 1,2 m = 8 x 37,5 m = 300 m2.

Vesisyvyys 1.2 m,
Tarve = 70 lammikkoa = 21 000 m2
Vesitys: Mahdollisuus kayttds

a. Iijoen vettd yht, 2 mﬁ/s

b, Kaikkien vesitysvesien scoksia,



2,
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Cy Lajittelulammikot,

- Kayttotarkoitus: Isompien altaiden tyhjennyksessi saatujen ka=

lojen, kypsymisvaiheessa olevien emokalojen, muualta tuotujen
emokalojen ja sairaiden tai eristettyjen kalojen sdilytys sekd
lammikkoviljelykokeet,
- Mitat: Vesikorkeudella 0,7 m = 3 x 8433 m = 25 m°
- Yesisyvyys: 0,7 m, Kymmenen syvempii lammikkoa, joiden syv: 1 m,
- Tarve: 40 lammikkoa = 1 600 m2
- Vesitys: Mahdollisvus kiyttds:
a, KylmEperdojan vettd
b, Muiden purojen ja ldhteiden vetts,
¢, Iijoen vettd yht., 150 1/s
ds Edelldmainittujen seoksia,
- Sijainti:
a. Hautomon viereen 5 matalampaa ja 5 syvempdd lajittelulam-~
mikkoa,
b, Loput 30 lammikkoa siten, ettd ne jaetaan koko ruokinta-
lammikkoalueelle, vuorotellen ruckintalammikkoalueen ylé-
ja alapddhédn, 5 syvempid (1 m) lajittelulammikkoa emokala-

lammikoiden ldheisyyteen,

Tekn, yksityiskohtia

A, Vesitys.,

- Kaksi padtyyppiid:

Piirros I:ssd esitetty tyyppi sopinee Taivalvaaran tapauksessa
paremmin siitéd syystd, ettd kiyttdvesi jouduttaneen johtamaan
yhtéd ojaa pitkin lammikkoalueen yl#pddhin, jolloin syntyy use-
ampla piirros III:ssa esitettyjd lammikkoryhmiz,

- Vesi johdetaan yhtenid putouksena lammikon ylipdshidn siten, ettid
kalat eivét pd#se hyppdimién vastavirtaan vesijohtoon,

- Poikaslammikoiden normaali vesitys vastaa 4-7 kertaista vesi-
magsan vudistumista 1 vrk:ssa, Tulovettd on pystyttivi sdin-
ndstelemédén varsin tarkasti; nollasta n, 15-kertaiseen vaih-
toon vrk:ssa,

- Lisdvettd (pikku puroje tai ldhteitd) voidaan johtaza lammikoi-
hin myds suoraan pikkuputkilla.

- Vesi johdetaan lammikoista pois yhdelld poistomunkilla, millé

samalla siidetddn lammikon vedenkorkeutta,
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Jokainen lammikko ja pdid- ja sivuviemdri on voitave laskea téy-
sin tyhjdksi vedesti,

Kalat pyydystetién lammikoista siten, etts niiden annetaan lam-
mikkoa tyhjennettidessd kulkeutua munkin vaakasuoraa putkea pit-
kin vallin 1l&pi vallin toisella puolella olevaan - vedessi sei-
sovaan - sihtiverkkolaatikkoon, Kiinni saadut kalat lajitellaan
lajifttelulammikoihin odottamaan kuljetusta tai siirtoa muihin

lammikoihin,

Lammikoiden pohia,

Tarpeeksi vahva sorakerros, niin ettd lammikoiden pohjalla voi-
daan kédvelld ilman ettsd vesi samenee tai ettd soraan sekoittuu

muuta pohjamateriaalia,

Lammikoiden muoto,

Lammikoiden kulmat pySristetddn siten, etti koko vesimassa kul-

keutuu tasaisesti lammikon alapéshin,

Siva- ja pHiviemidreiden mitoitus.

Mieluimmin siten, ettd vesimassan vaihdoksi tulee 20-30 kertaa
vrk:ssa, Viem#irien syvyyttd on voitava séidellid poistomunkeil -

la O:ista n, 1,5 m:iin,

LUONNONRAVINTOLAMMIKOT (Piirrokset I ja II) = n, 10 ha

Tryppi

Leveys n 50, pituus 50-100 (-150) m; maaston mukaan,

Vallien l&dhelld lammikon alapidghin pdin viettidvdt ojat, Samoin
ojat lammikon poikki n, 15 m vdlein, Toinen sivuvalli (alapii),
toilsta syvempli siten, ettd pitkittdis- ja poikittaisojien wvesi
yhtyy ennen poistomunkkis.

Lammikon yldosan poikkiojan kohdalla syvyys sidddettivissa
0=1,5 medin,

Lammikon alapdén suurin syvyys sdiddettivissd 0-2 msiin (?),
Ojien v&liset alueet "kuperia" siten, ettd niiden korkein
kohta on n, 50-80 m liheisii ojia ylempini,

Vesi johdetaan lammikon ylépdiéhin kolmesta kohdasta ja lammi-
kosta pois yhdestéd poistomunkista, mikd sijaitsee alavallin

keskella (piirros II) tai syvemmin sivuojan alapd#n kohdalla,
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- Poistovesi johdetaan pikkulammikkoon, mité kiytetédn lammike—
koa tyhjennettiessd poikasten keruulammikkona, Keruulammikos-
ta poikaset johdetaan lopuksi pikkulammikon alavallin munkin
kautta poisto-ojassa olevaan vedessid seisovaan sihtilaatik-

koon,

Si3a ivn t 1 j_a vesitys

- Sijsinti ruokintalammikoita alempana siten, ettd ruokinta-
lammikoiden poistovettd (koko poistovesimidérsdd tai ainakin
esaa siitd) voidaan kdyttdsi luonnonravintolammikoiden vesit-
tédmiseen ja lannoittamiseen.

~ Vesjtys. Mahdollisuus kiyttss

a. Iijoen vettd yht, 2 m’/s
be Aluveen pikkupurojen ja léhteiden vettd
¢, Ruokintalammikoiden poistovetts,
d. Edelld mainittujen seoksia.
Normaali veden vaihto vastaa vesimassan uudistumista 2

vrkigsa,

Luonnonravintolanmmikoiden poist o-

vyeden kaytt &,

Olisi suotavaa, ettd poistovedet johdettaisiin siten, ettd pois-
tokanavia ja -ojia tai niiden yhteyteen tehtdvia laajennuksia

voitaisiin kiytt88 ruokintalammikoiden tavoin,

TS.



