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Uitettavien puutavaramuirien v. 1943 jidlkeen voimakkaasti lisd@ntyes-
88 olli wittokustannusten pienentdmiseksl, sekd uiton saattamiseksi
joustavanmaksl ja nopeammaksi, tullut tarpeelliseksi Simojoen koekien
saattaninen uitelle edullisempaan muctoon. Tuosinae 1946-1948 ja 1952~
1955 onkin osaksi uittoyhdistyksen ja osaksi valtion varcin suoritet-
tu Simojoen koskien perkaseminen ja sulsteiden rakentaminen. Puusta Ja
kivesth rakennetullls suisteills on vedenjuoksu cohjattu kulkemaan
uiton kannalta edullisimpia vaylid mylten. Suistelila luonncnuoras
kaventamalla ja pohjas perksamalls on saatu lisdi vesisyvyyttd ja uit-
to ohjattua karien ja mstalikkojen ochitse. Koska rekennetut sulsteet
ovat ohjznneet veden kapeisiin uomiin on sulsteiden taskse jhidnyt
kuivilie varsinkin veden vihind ollessa kogxismsa agustavien ja kas-
vavien kalsnpoikesten tarvitsemaa elintilaa. Koskien perkaamisen yh-
teydessi on mylskin poisteitu osa niistd kivistd, joiden synnyttdmis
kostetta ovat kalat kiytidneet levihdyspaikkoinsan.

Simojoen vaikatuspiirissd olesvien haxkuiden pienenemisen ja mpantie-
kuljetykseen siirtynisen vucksi on uitto 3imojoessa lopetettu. Uliton
lopettanisen julkeen on jokivarren ssusgalden ja kalastusxuntien ta-
holta esitetiy Simojokeen rakenpeittujen nittolaitteiden poistamists
ja muucttamistsa sellalsikei, etih jokeen nousevien Ja siinz ennestéun
clevien kaslojen nousu, lisadntynisen Ja kasvu saatsisiin turvetuxsi.
Perusteluissa meinitaan Simojoen emnen uiticlaitteiden racentumista
olleen huomaittaven lohen Jja taimenen novusu~ ja kubujoen. Lisaksi
3imojoki on Perameren alueella tullid hetkelld ainmolita Jokia, jeihin
kalat meresth pdhsevit vapasastli nousemsan ja kutemuan. Viimsasikolna
on Simojokeen kutesmsan pyraivien lohlen lukumBaran haveittu jopa 1i-
ghntyneen, THhin lienee osaltsan vaikutianut nyds Simon Ssaristoviy
14n rucppasninen jote aybten lohi palisee entlstd peremmin meresti -
Simcjokisuulle. Hoska syniyneet lohenpoikaset ghyittaviit xasvu- ja
cleskelusiuvesdnaan juuri niithd alueits, jotke suistelden rakentamisen
yucksi ovatb kuivilla, on suisteiden avkalseminen ja veden phdstami-
nen niilie sluveille sgian korjuamisekail tarpeeilista.

i

Svunnitelnne laadittaesss on lindeity siltd etteil kaikgxia suistei-
siin ja rannoille tytanetlyjd kivid ole tarsolituksenmukaista elkd
mahdollistakasan siirvad entisille paikoilleen. Selvaa on eitel kaik-
kia kivia ssataisi pysymiankasn nijissd paikcissa mihin luonto on ne
aikoinsan sstellut. Seuraavat juit ja talvet veisivEt varsiaxin pe-



nemnét kivet mennessain ja tilanne saattalisi painvastoin huonontua.
Iamidn wuoksl suunnitelmassa onkin esiteitty tehtdviksi rakenteiden
poistenis~ ja muuitemistditd ainocasitaan siind lasjuudessa kuin se
kokenaisuutta sjatellen on Jéarkevds ja tarkoiiukseamukaista. Samalls
on pyritty siihen ettd mabdollisimman suuri cse kalojen kasvu- Ja
cleskelualueiste sastaisiin jalleen palauteitua ennallesn. Simojo-
kisuun erottelu- ja varasitoealucelle sikoinsan rakennetut kiinnike-
arkut on esitetiy poeistettavaksi vesilléd liikkusista vaarantavins.

Suannitelmakartat, joista llimenevit uitice verten rakencatut lait-
teet jo niiden sijaintipsikat on jéljeanetty ins. Siroclan 50.9.1926
Simojoen lauttauskatselmuste varten laatimiste katselmuskartoisia.
Koska Jaiden 1Eht6 ja wuut luonnonsuhteet ovat osittain sybvyttd-
neet rakenteita on syniyngét muuvtokset pyritty mahdolligimman tar-
kasti merkitsemain suunnitelmakarttoihin. PTilojen rajat on merkiciy
Rovaniemen maanmittauskontioriste sasstujen registerikartiojen perus-
teslla. Hanuwan kunnan alueelta el varsinaiszis rexesterikarticja vie-
18 ole sesatavissa, joten hanuvan kunnan osalta tilojen rajat on mer-
kitty entisists kutselanuskartoista. Zpiselvdt rajat on pyritty sel-
vittamsin tilaskohtaisista kartoista. sosks ssatavissa ollelists gar-
toista on saattanut pautius viimeisissd jakotoimituksissa syntynei-
té rajeja voi tanmi puute esiiniyd myds suunnitelmakartoissa. Vesi-
slueiden rajat ja omistajat on sastu varamsanmitiari Kelle Hurmelan
ve 1911 laatinista kalavesien piirirajakartoista Hovaniesen maanmit-
tauskonttorista. Tilojen nyrkyiset onistujat on merkitty kunnantei-
mistcista saatujen v. 1969 henkilbtietojen perusteella. Suunnitelmaa
lsadittaessa on oiettu yonteys keikkiin alueells oleviin kalastusikun-
tien puheenjobtajiin tai muihin xalastuskuntien edustajiin ja yhdessa
paikanpailla neuvoteltn siitd, mits: rekenteita tulisi polstas tai
maattaa Ja mihinkd mshdolliset 1lajitysmeat tullsi sijoittan.

Kivisuisteisiin avatfavai vaylds tal sulsteiden xokonsan poistaminen
gekd niistd tulevien masscjen viriaan levitiiminen tai ranneills 18-
jittaminen voidaan piaosiliaan sucritiss puskutraktorilla. Suurimpia
kividi suisteifse ja ramncilts viritsan siirrettaessi voidaan myGskin
kiyttiE apuna puskutraktoris tai telaxetjutraktoreinin asennettnja
nostureita. Lopullinsn kivien asettelu on suoritettava osittain
miesvoimin. Sebasijasan joen ylicsassa cleviin punarkkusuisteisiin
kohdistuvat tybt veden syvyyden, pohjan pehmeyden, masston vaikea-
kulkuisuuden ja puuosinen hivittamisen vuoxsi jJjoudutaan suoriitamasn
spurimanlis oswliaan niestydvoimalla.
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Juisteita avatisessa tel polutettaessa on levitebttavi virtsan tai
lajitettivd rannoille ja suisteiden vieresn massoja yhteensd 5832 ms.
Suurimpis kivik joudutman siiriémain pitkin suisteita ja rantoja ta-
kaisin virtasn kalojen oleskelu- ja levihdyspaikoiksl vhteensd 772 mB.
Lisikel on poistettava jokisuun erottelu- ja varastoslueelle rakennet-
tuja hirsiarkkuje 57 kpl. Suoritettuessa edelliémainitut tydt sasdaan
peikastucitannolle sopivaa koskipinta-alsa palautebttus nein 47,7 ha.

Fiissd tapauksissa, missd suisteista siirretian suurimpia kivii vir-
tean on edullisinta aloittaa tylskentely suisteen alapéisti ja vasta
viimeksl avata sulsteen yHpid veden piastimiseksi suisteen taskse.
Tallfin voidzen tylsté svurin osa suorittea mahdolliisimman vihaush
vedessi. Viriean silrretiin ainocastuan sellaisia kivig, Jjotka eivit
jéiden ja tulvavesien veikubukseste lidhde liikkeelle, Kivet tulee
siirtdd mahdollisimman syvalle ja pyrkil asettamasn siten ettt ne
mucdostavat kalollle mahdollisimman nyven levihdys- ja oleskelupai-
kan, Sulsteite avatiaessa tulee virtean lhijiteltdvit massat sijoitaa
siten, ¢tttk vesl santaisiin leviimiin mabdoliisimman paljon uudelle
zluecelle nykyisenkiiin uoman meneltémiittdl silti merkitystidn vene-
liikenteen, mylhemmin mabhdollisesti tepabhtuvan ulton, taloudessa
tarvitiavan vedensaannin ym. subteen. Sanncille léjitestévit massat
tasatann joko rannan verhoukseksi tai mucien sitven, ettei rantojen

-

Zustennukelin vaikuttavisia tekijfistE mainittaikoon se, ettd tySkoh-
teet sijaitsevat noin 113 kn, mitteisells asluselld eri ragennuskoh-
teiden vilin oliessa keskimburin 2,5 km. TySkoneits siirrestiessi
tybkohteesta toiseen jJjoudutusn pakestakin kiyttamisn kuljetusalustaa,
jolle saattas tulls odotusaikea. Varsinsiset massapdirat tai tyst
kussakin tydkohieessa ovat pienehkjd muita vedessi jJea kivikossa
guoritettuna siksaviepid js huolellisesti tehtévid. Lisiksi el heti
voida esim. Jostakin suisteests poistea tarkalleen mierdttyd osaa
vasn on aukkos vahitellen suureatsmalla tarkaillsava miten vesi tulese
kyit8ytymian ja mikloin suisteita on avatiu $arpeeksi. gsrikoisen
aikaavievili ovat suurimpien kivien siirtdmiset virtsan koska lopul-
linen %y¢ on tehi&ivi miestyivoimmllsu keoneits kivien painavuuden
vacksi apunakiyitden.

Arvicitaessa ulttorakenteiden nmuutfamis- Ja poistanistdistd sasvu-
tetteavan hybtyd voitanee arvioperusteena kdyttéh Zaletsloudeliisen
tutiimustoiniston suorittands ja msisterl Jorma Toivosen Suomen Xa-
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lastuslenti nio S:sséd v. 1966 julkaisemis arvoje Simejoen lohenpoi-
kastuotannosta. JHARITELXHEERH Suoritetussa tutikimuksessa on aikei-
semmin ssadun saaliin perusteella arvicitu vuotuisen vaelluspoikas-
tuoton Simejoella hehtasaria kohden olevan 2%6 smolttia. Aligaisenmin
tutkimusselostuksessa todettiin uitbtorskenteiden poistamis- ja muut-
tamist8illéa ssataven palautetuicsi nyt kuivana olevas poikastuotan-
nolle sopivaa aluetta entiselleen 47,7 ha. Saavatettava hytdty olisi
ti118in vuosittain 11 257 smolttia. Jos yhden lohismoltin hinnaksi
otetaan 2,0 mk on wvuosittain sasvutettava hydty nEin ollemn 22 514 ak.
Todellisundessa vuosittain ssavutettava hyb%y saattaa olla suurempi-
£in, Pitkien suisteiden ansiocste veden virtasmisnopeus nykyisissi
uomissa on entisestilin huomattavasti suurentunut. Veden suuri virtaa-
misnopeus ja sucjeaviesn kivikosteiden viébeneminen on aiheutianut
poikastuotannon vihenemisen. Sunnnitelmassa esitetiyjen tdiden suo-
rittamisen jalkeen vesi levidd lsajemmalle alalle. Virtausnopeus
iaskee ja sucjeavat kivemkosteet lisddntyvit. Niinollen poikustuo-
tonte lishéntyy myUskin aykyisen veden alla olevalle alueelle. Gn
huomattave, etta aykyisin kuivilla clievat alueet ovat vain nein

20 % koko Simojoen koskista, Joten vihidinenkin poikastuctannon
lisabntyminen nykyisilld poikastuotannon alueille lisiés tuntuvashi
snolitituotosta.

Helsinkl 28.5.1970

Yli-insinssri Veikke Lanmassaari.

kakénnusmestari Arvi Fuojua.



