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ASIA Voimalaitoksen alapuolisen tulvauoman kalataloudellinen kunnostaminen Pielisjoessa ja
vesivoimalaitoksen rakentaminen seké valmistelulupa, Kontiolahti

HAKIJA Laurinvirta Oy

HAKEMUKSEN VIREILLETULO
Hakija on aluehallintovirastoon 25.8.2017 toimittamassaan sekd 14.9.2017, 2.3.2018 ja
5.3.2018 tdydentdmassddn hakemuksessa pyytényt vesilain mukaista lupaa asiakoh-
dassa mainitulle hankekokonaisuudelle.

HAKEMUS

Tausta ja tavoite

Hankkeen tarkoituksena on moninaisk&yttdhankkeena korvata voimatalouden Pielisjoel-
le aiheuttamia kalataloudellisia vahinkoja. Kuurnan voimalaitoksen alapuolelle, sen ny-
kyiseen tulvauomaan rakennetaan liséantymis- ja poikastuotantoalue, joka palvelee
Saimaan &arimmaisen uhanalaista jarvilohta seka erittdin uhanalaista taimenta. Samas-
sa yhteydessd tulvauomaan rakennetaan vesivoimalaitos, jonka avulla minimoidaan
hankkeesta vesivoimantuotannolle aiheutuvia menetyksia.

Hankkeen avulla pyritdan osaltaan toteuttamaan hallituksen "Vaeltavien ja uhanalaisten
kalakantojen elvyttdminen” -kérkihanketta.

Hakija ilmoittaa, ettd hanke ei perustu kalatalousviranomaisen tai minkaén muunkaan
tahon tekemdén muutoshakemukseen, vaan kyseessd on toiminnanharjoittajan vireille
panema vapaaehtoinen hanke. Hanke on esimerkki kalatalouden, ympéristonsuojelun ja
voimatalouden tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Poikastuotantoalueiden rakentamisen on katsottu olevan tehokkain ratkaisu jérvilohen
kannan vahvistamiseksi. Rakennettavan pienvesivoimalaitoksen awvulla turvataan uo-
maan pysyvasti noin 35 m¥/s -tasoista virtaamaa (vahimmadisvirtaama 17 m?/s).
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Hankkeen sijoittuminen ja yleiskartta

Rakennettava lohikalojen lisdantymis- ja poikastuotantoalue sijoittuu Kuurnan voimalai-
toksen nykyiseen tulvauomaan. Vesitys alueelle toteutetaan Kuurnan voimalaitospadon
toisen tulvaluukun paikalle toteutettavan voimalaitosyksikén kautta.

Yleiskartta (paivitetty 2.3.2018), jossa ndkyvét hankkeen keskeiset toimenpiteet ja ra-
kenteet seka niiden sijainti, on ohessa.
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Kuva: Yleiskartta hankkeesta ja tytkohteista (2.3.2018)
Tiedot vesitaloushankkeista ja hankkeita koskevista lupapdétcksista

Kuurnan vesivoimalaitos on rakennettu Itd-Suomen vesioikeuden ensimmaista vaihetta
koskevan paatoksen 29.6.1967, N:o 18/Il/67 ja toista vaihetta koskevan péaatoksen
25.2.1974, N:o 121/Va/73 mukaan. Voimalaitosluvan yhteydessd on mybnnetty lupa
myos uitto- ja laivasulun rakentamiseen. Lainvoiman lupa on saanut korkeimman hallin-
to-oikeuden paatdksella 8.5.1975, N:o 1878.

Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 316 m¥s ja putouskorkeus keskimaérin noin seit-
seméan metrid. Voimalaitoksen kohdalla on betonipato, joka molemmilla sivuilla yhtyy
maapatoon. Laitoksen alapuolella on noin 800 metria pitkd alakanava. Voimalaitoksen
oikealla puolella sijaitsevat tulvaluukut, joiden kautta tarvittaessa ohjataan ohijucksutuk-
set tulvauomaan. Tulvauoman pituus on noin 1 300 metria.
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Suunniteltu uusi vesivoimalaitosyksikko, josta hakija kdyttdd nimitystd uusi pienvesivoi-
malaitos, rakennetaan Kuurnan vesivoimalaitoksen tulvauomaan itdisen tulvaluukun
kohdalle nykyisen maantiesillan alaveden puolelle.

Hankkeen toteuttaminen edellyttaa, ettd Kuurnan voimalaitoksen lupapéétosta tarkiste-
taan. Voimalaitospadon piirustukset paivitetdén vastaamaan uutta tilannetta ja kaytts- ja
tarkkailumaarayksiad tulee tarkistaa. Kuurnan Voima Oy ja luvanhakija ovat yksityisoi-
keudellisilla sopimuksilla sopineet tuotannon jaosta Kuurnan voimalaitoksen ja rakennet-
tavan pienvesivoimalaitoksen valilla.

Kuurnan Voima on samanaikaisesti Laurinvirta Oy:n hakemuksen kanssa pannut alue-
hallintovirastossa vireille hakemuksen: Kuurnan voimalaitosta koskevan [Itd-Suomen ve-
sioikeuden 29.6.1967 antaman paatdksen nro 18/11/67 voimalaitospatoa koskevan méaa-
rédyksen muuttaminen seké voimalaitoksen kayttd ja tarkkailum&araysten muuttaminen
(dnro ISAVI/2454/2017).

Uitto- ja laivasulun kaytiéon pienvesivoimalaitoksella ei ole vaikutuksia.
Kaavoitustilanne

Hankealueella on voimassa neljd vaihemaakuntakaavaa. Kuurnan alue kuuluu koko-
naan tai osittain maakuntakaavojen seuraavien kehittdmisperiaatemerkintjen kohteisiin:
Joensuun kaupunkiseutu (kk-2), taajamaseudun kehittidmisen kohdealue (tkk) ja ranto-
ien kayton kehittdmisen kohdealue (rk). Lisdksi alueen I&pi on linjattu padsahkalinja 110
kV, Pielisjoelle laivavéyla ja melontareitti sekd viheryhteystarve Pielisjoen yli Kuurnan
siltaa pitkin. Pielisjoen molemmat rannat kuuluvat tarkedan tai veden hankintaan sovel-
tuvaan pohjavesialueeseen (pv). Kohdemerkinndilld on osoitettu voimalaitoksen lahelld
sijaitseva energiahuollon kohde seké valtakunnallisesti merkittdva toisen maailmanso-
dan aikainen kohde (ma/s). Merkinnailla ei ole vaikutusta hankkeeseen.

Joensuun seudun yleiskaava 2020: Hankealueen pa@maankéyttdomuodoksi on esitetty
energiahuollon alue (EN). Pielisjoen pohjoisranta kuuluu kyldalueeseen (AT). Osa alu-
eesta kuuluu merkittédvdan rakennettuun kulttuuriympéristéon (sk-1), pohjavesialuee-
seen (pv) seka normaalin mitoituksen rantarakentamisen vydhykkeeseen (ra-2).

Voimalan ylapuolinen alue kuuluu Pielisjoen rantaosayleiskaavaan Kuurna-Eno ja voi-
malan alapuoli Pielisjoen rantaosayleiskaavaan Kupluskyla-Kuurna. Alue sijoittuu kaa-
voissa yhdyskuntahuollon alueeseen (ET) ja tulvauoman osalta maa- ja metsétalousalu-
eelle, jolla ymparistdarvoja (MY). Pohjoisrannalla on loma-asuntoalue (RA). Muita alu-
een merkintdjd on pohjavesialue ja laivavdyld. Kuurnan ylapuolella Pielisjoen rannat
ovat joko MY-aluetta, M-aluetta (maa-ja metsétalousvaltainen alue), RA-aluetta, erillis-
pientalojen aluetta (AQ) tai venevalkamaa (LV). Kuurnan voimalan ylapuolinen alue kuu-
luu sr-rajaukseen. Sr-rajaus osoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittdvan kanava- tai voi-
malaitosalueen. Hankkeessa toteutettavat rakenteet eivat muuta kanava- ja voimalai-
tosalueen rakennuksia tai lahiymparistda.

Hankkeella ei ole vaikutusta pohjavesialueisiin, koska joen molemman puolen pohjave-
sialueet purkavat vetta Pielisjokeen. Konticlahden kunnan selvityksen mukaan MY-
alueella ei ole sellaisia erityisia luontoarvoja, joita hanke vaarantaisi.

Kuurnan alueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja.
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Pohjavesiolosuhteet, vesiluontotyypit ja suojellut kohteet

Kuurnan hankealueen pohjoisosa (yli puolet tulvauoman pinta-alasta) kuuluu Jaaman-
kankaan ll-luokan pohjavesialueeseen eli se on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi
pohjavesialueeksi. Hankealueen eteldpuolella on Kuurnan ll-luokan pohjavesialue. Tul-
vauoman pohjoisrannan kiinteistilld on kaksi kaivoa. Rannan tuntumassa on myds kol-
me pohjeveden seurantaputkea, jotka ovat Uuron kaatopaikan vanhoja ja kéytdstd pois-
tettuja seurantaputkia. Lahin vedenottamo sijaitsee hankealueelta noin 4,5 kilometrin
paéssd Lehmossa.

Pohjavesitietojérjestelmén (POVAT) mukaan Kuurnan voimalaitoksen alapuolella Pielis-
joen rannalla on kaksi lahdetta (tilat 276-406-5-40 ja 276-406-5-53) Jaamankankaan
pohjavesialueella (0727602B). ELY-keskus teki 21.8.2017 alueelle maastotarkastuksen,
jossa arvioitiin l&hteiden merkitysta vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamina vesiluontotyyp-
peind. Maastotarkastuksen mukaan rantavydhyke alueella on hyvin jyrkkaa lehtomaista
rinnetta. Tilalla 276-406-5-40 rinnelehdon alueella on laaja tihkupinta-alue, josta virtaa
kapeita norojuotteja Pielisjokeen. Seka tihkupinta-alue ja siitd lahtevit norot ovat vesi-
lain 2 luvun 11 §:n tarkoittamia luonnontilaisia vesiluontotyyppejé. Ne sijaitsevat ylem-
pana rinnelehdon alueella, eikd mahdollisella vahéiselld vedenpinnan nostolla ole vaiku-
tusta niiden luonnontilaan.

Hankeen vaikutusalueella ei ole muita vesilailla suojeltuja vesiluontotyyppeja eika luon-
nonsuojelulain tai muun lain nojalla suojeltuja kohteita. Hakijan kasityksen mukaan han-
ke ei vaaranna lahteiden vesitystd. Hankkeella ei odoteta olevan suoria vaikutuksia alu-
een pohjaveteen eli pohjaveden maaraan ja laatuun eikd mybdskaan |dhialueen kaivoi-
hin. Merkittdvimma&n pohjavesiin kohdistuvan riskin muodostaa rakentamisaikainen polt-
toaineen tai moottori-/hydraulidljyn vuoto maaperaan. Riskiin voidaan varautua siten, et-
ta tydkoneet varustetaan riittavalla maaralla imeytysturvetta tai vastaavaa ainetta ja ettad
tydmaan koneiden ja autojen kuljettajilla on valmiudet toimia asianmukaisesti ndissa ti-
lanteissa.

Hankkeen vaikutusalueella ei ole muinaismuistoja. Tiedot on tarkastettu 24.5.2017 Mu-
seoviraston yllapitdmasta kulttuuriympéristdon kyppi.fi-palveluikkunasta

Vesiston ja kalaston kuvaus
Valuma-alue ja joen morfologia

Pielisjoki kuuluu Vuoksen vesistoalueen Oriveden-Pyhéseldn alueeseen. Pielisjoen pi-
tuus on 70 kilometrid, korkeusero 18 metria ja lahivaluma-alueen pinta-ala 1 285 km2.
Pielisjoen virtaama on vaihdellut valilld 75-553 m?s, keskivirtaama on ollut 230 m¥s
(Kaltimon mittauspisteen tulokset vuosilta 1961-2005). Veden viipyma joessa on noin
viikko. Pielisjoki laskee Joensuun kaupunkialueen I&pi Pyhédseldn pohjoisosaan.

Koitereen suunnalta pa&osin Pamilon voimalaitoksen kautta Pielisjokeen tuleva virtaama
on vuosina 1961-2005 ollut keskimaarin 71 m¥s. Pielisjoen yldosassa Kaltimon entisis-
s8 koskissa on Kaltimon voimalaitos ja tasta alavirtaan aiemmassa Kuurnankoskessa
Kuurnan vesivoimalaitos.

Kaltimon ja Kuurnan vesivoimalaitosten vuoksi Pielisjoki on todettu voimakkaasti muute-
tuksi vesimuodostumaksi. Uusimman Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjel-
man mukaan Pielisjoen ekologinen tila on tyydyttavd, Myds vesimuodostuman ekologi-
nen tila suhteutettuna parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan on tyydyttéva. Perus-
teluina Suomen ympaéristtkeskuksen ympéristotiedon hallintajérjestelméassa (Hertta)
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mainitaan, etta kyseesséd on voimakkaasti muutettu vesimuodostuma, jossa jérvilohen
kutualueita ei rakentamisen jiljiltd ole jéljella ja jossa vaelluksen Ala-Koitajoelle entisille
lisdantymisalueille estdvien patorakenteiden tilanne on toistaiseksi ratkaisematta.

Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 Piglisjoen
hydrologis-morfologinen tila (HyMo) on arvioitu vain viélttaviksi. HyMo-tilan arvicintiin
vaikuttavat patojen ja muiden rakenteiden aiheuttamat nousuesteet, allastuminen eli ra-
kennettu putouskorkeus, rakennettu osuus (perkaukset, pengerrykset, uudet uomat, kui-
vat uomat ja uoman oikaisut), virtaaman vuorokausivaihtelun suuruus seki muutos ke-
vadan suurimmassa virtaamassa luonnonmukaiseksi palautettuun tai luonnonmukaiseen
virtaamaan verrattuna.

Veden laatu

Pielisjoki kuuluu vesienhoitosuunnittelun mukaisessa tyyppiluokituksessa erittdin suuriin
kangasmaiden jokiin. Joen vesi on yleisesti lievasti hapanta, lievisti humuspitoista,
niukkaravinteista, lievasti rehevaa ja elektrolyyttipitoisuudeltaan matalaa. Happipitoisuus
on yleens@ kohtuullinen syvénteiden alusvettd mybtten, eiké siséistd kuormitusta juuri
esiinny.

Pielisjoen suurimmat kuormittajat ovat Enocell Oy:n sellutehdas ja Joensuun kaupungin
jatevedenpuhdistamo. Muita kuormittajia ovat UPM-Kymmene Wood Oy:n vaneritehdas,
Kaltimon jatevedenpuhdistamo ja Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitos.

Pielisjoen ja Pyhédselan pohjoisosan kuormittajat siirtyivit vuonna 1982 jatevesien vesis-
tovaikutusten yhteistarkkailuun. Enocell Oy ja Joensuun Vesi tarkkailevat lisiksi jateve-
siensa kalataloudellisia vaikutuksia Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hyviksyman erilli-
sen ohjelman mukaisesti.

Pielisjoen kokonaisfosforipitoisuuden perusteella joen yldosissa veden laatu on fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaatuluokituksen mukaan I&hinnd erinomainen. Koitajoen vesistosta
Pielisjokeen tulevat vedet nostavat kokonaisfosforipitoisuutta hieman, mutta vedenlaatu-
luokka séilyy edelleen erinomaisella tasclla. Liséé&ntyva hajakuormitus ja liksenjoen ve-
det nostavat Pielisjoen fosforipitoisuutta ja Pielisjoen suulla pitoisuus vaihtelee hyvén ja
erinomaisen tason molemmin puolin.

Pielisjoen kokonaistyppipitoisuus on ekologisen luckittelun raja-arvoihin ndhden hyvilla
tasolla. Fosfaattifosforipitoisuudet ovat olleet mittauskerroilla paésaéntdisesti alle maari-
tysrajan tai juuri mééritysrajalla, miké osoittaa fosforin olevan minimiravinne Pielisjoella.

Kalasto ja kalastus sekd kalaston hoito

Pielisjoen alueelta on tavattu seuraavat kalalajit: ahven, ankerias, harjus, hauki, jarvilohi,
jérvitaimen, kiiski, kivennuoliainen, kivisimppu, kuha, kuore, nahkiainen, made, muikku,
mutu, lahna, pasuri, pikkunahkiainen, ruutana, salakka, seipi, siika, sérki ja sdyne.

Pielisjoen kalasto on vuoden 2014 koekalastustietojen perusteella kyseiselle vesimuo-
dostumatyypille ominaisessa tilassa. Kilo- ja kappaleméaaréiset saaliit olivat pienié ja ka-
lasto ahvenkalavaltainen. Ahventen suuri keskikoko kertoo hyvistd kasvuedellytyksista.

Hauen yksikkosaaliit verkoilla olivat korkeimmillaan 2000-luvun puolivélissa, pienentyivat
vuosina 2008-2009, mutta ovat uudelleen nousseet viime vuosina. Kuhan yksikkdsaalis
on kasvanut 2000-luvulla. Mateen saaliit Pielisjoella olivat 2000-luvun alussa heikot,
mutta kanta on sittemmin k&antynyt uudelleen kasvuun. Muikkua on Pielisjoesta saatu



6 (44)

parhaiten 1990-luvun lopulla, mutta viime vuosina yksikkdsaalis on tasaisesti laskenut.
Siikasaaliit ovat olleet Pielisjoella heikkoja.

Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty koko vuoden noin
1 000 metrin matkalla voimalaitoksesta alavirtaan, mukaan lukien tulvajuoksutusuoman
alue. Kunnostushankkeen toimenpiteet toteutetaan kokcnaisuudessaan kalastuskielto-
alueen sisalla, eikd hanke néin ollen vaikuta alueen kalastusjarjestelyihin.

Pielisjokeen on vuosina 2010-2016 istutettu yhteensa lahes 651 000 jarvilohta ja 89 000
jarvitaimenta paasaantéisesti kaksivuotiaina vaelluspoikasina. Viime vuosina istutuksis-
sa on siirrytty kdyttamaan enenevissd maarin kolmevuotiaita istukkaita. Vuosina 2010-
2016 Pielisjokeen on lisdksi istutettu 25 000 kirjolohta (2- ja 3-kolmevuotiaina) ja lI&hes
55 000 kesénvanhaa kuhanpoikasta. Liséksi joen vélialtaisiin on vastaavana ajankohta-
na istutettu kaikkiaan 4 500 kirjolohta, 68 000 kesé&nvanhaa kuhaa ja ldhes 4 000 ke-
sdnvanhaa planktonsiikaa.

Pielisjokeen ja Ala-Koitajokeen kohdistuu kaikkiaan kymmenen eri toimijani kalataloudel-
lisia hoito- ja tarkkailuvelvoitteita.

Kuurnan Voima Oy:n voimassa olevan kalatalousvelvoitteen (Itd-Suomen ympéristélu-
pavirasto 10.11.2008 nro 108/08/2, Vaasan hallinto-oikeus 11.4.2011 nro 11/0088/1 ja
korkein hallinto-oikeus 29.1.2013 taltio 356) mukaan yhtion on maksettava vuodesta
2013 lahtien Kuurnan voimalaitoksen rakentamisesta kalakannoille ja kalastukselle ai-
heutuvien vahinkojen vahentdmiseksi kalatalousviranomaisille vuosittain kalatalousmak-
sua 39 500 euroa (vuonna 2017 indeksikorjattuna maksu oli 43 450 €). Viranomaisten
on kaytettdvd varat kalojen istutukseen ja muihin kalakannan sdilyttamista tarkoittaviin
toimenpiteisiin Kuurnan voimalaitoshankkeen vaikutuspiirissé olevalla vesialueella.

Kalatalousviranomaisen vahvistaman Kuurnan voimalaitoksen kalatalousmaksun kéyt-
tésuunnitelman (2014-2019) mukaisesti suurin osa kalatalousmaksusta on kaytetty vii-
me vuosina jarvilohen vaelluspoikasten (2-v ja 3-v) istutuksiin Kuurnan voimalaitoksen
alapuolelle. Lisaksi osa maksusta on kaytetty samaan paikkaan kohdistuviin taimenistu-
tuksiin (3-v) ja Kuurnan ylapuolisten alueiden kirjolohi-istutuksiin, joilla pyritdan kompen-
soimaan menetettyd pyyntikokoista lohikalaa. Néaiden istutusten liséksi kalatalousmak-
sua kaytetddn rahoitusosuutena Luonnonvarakeskuksen "Jérvilohen luontaisen elinkier-
ron palauttaminen Ala-Koitajoella 2013-2019" -tutkimushankkeessa. Hanke toteutetaan
Ala-Koitajoen méaraaikaisen virtaamalisdyksen aikana ja se liittyy olennaisesti jérvilohi-
kannan sailyttdmiseen.

Jérvilohi

Viimeisen jadkauden jalkeen Vuoksen vesistdalueelle muodostui kaksi erillistéd jarvilohi-
kantaa, toinen Saimaan alueelle ja toinen Pieliseen. Saimaan jarvilohen lisddntyminen
tapahtui Pielisjoessa ja siihen laskevassa Ala-Koitajoessa. Pieliselld vaeltanut jarvilohi
lisdantyi Licksanjoessa.

Jarvilohi kutee jokien voimakasvirtaisissa koskissa. Poikaset kuoriutuvat kutua seuraa-
vana kevaana ja etsivét koskesta itselleen reviirin, jonka tulee olla virtaukseltaan, syvyy-
deltddn seka pohjan laadultaan juuri oikeanlainen. Luonnonoloissa jarvilohet eldvét syn-
nyinjoessaan kahdesta neljddn vuotta, Jokivaiheen p&attda smolttiuvtumiseksi kutsuttu
kehittyminen vaelluspoikasiksi. Kevaisen smoltifikaation jélkeen lohet vaelsivat Pielisjo-
en ja sen sivuhaaran Ala-Koitajoen koskista koko Saimaan alueelle syénnokselle.
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Luonnontilassa Pielisjoen ja Ala-Koitajoen vuosittaiseksi jarvilohen poikastuotantopoten-
tiaaliksi on arvioitu 400 vaelluspoikasta/poikastuotantohehtaari. Tdméan perusteella Sai-
maan jarvilohen vaelluspoikasia on arvioitu vaeltaneen jarveen sydnnokselle vuosittain
noin 100 000 kappaletta, josta Ala-Koitajoen osuus on ollut noin 28 000 smolttia. Tamé&n
lisksi koskialueet ovat tuottaneet myds noin 10 000 taimenen vaelluspoikasta.

Pielisen jarvilohi menetettiin 1960-luvun alussa, kun kannan ainoaan lisdantymisjokeen,
Lieksanjokeen, rakennettiin Lieksankosken voimalaitos. Saimaan jarvilohen lisédantymis-
alueet Pielisjoessa ja Ala-Koitajoessa tuhoutuivat nekin voimalaitosrakentamisen seu-
rauksena. Vuonna 1955 lahes koko Ala-Koitajoen virtaama kaannettiin Hiiskosken pa-
dolla tekojarven kautta Pamilon voimalaitokselle. Vuonna 1958 Pielisjoen yldosaan val-
mistui Kaltimon voimalaitos ja vuonna 1971 joen alaosaan Kuurnan voimalaitos.

Kuurnan voimalaitoksen valmistuttua jérvilohi on ollut tdysin kalanviljelyn ja istutusten
varassa. Jarvilohen maéti- ja poikasten jokivaihe on ldhes kokonaan jouduttu korvaa-
maan kalanviljelylaitoksilla. Jarvilohi on luokiteltu &arimmé&isen uhanalaiseksi lajiksi.

Jarvilohen ja taimenen emokaloja on pyydetty Pielisjoesta ja mm. Kuurnan koskilta jo
1950-1960 -luvuilta alkaen. Kuurnan voimalan valmistumisen jalkeen pyynti keskitettiin
voimalan alapuolelle, johon kudulle nousevat jarvilohet ja taimenet alkoivat kerdéntya
elokuulta alkaen. P&anousu ajoittui syyskuulle.

Koska jarvilohikanta on ollut darimmaisen uhanalainen viimeistdan Kuurnan voimalan
valmistumisesta lahtien, on emokalastojen kasvattaminen ja niisté tuotetut istukkaat ol-
leet toistaiseksi ainoa keino sdilyttdd jarvilohikanta Vuoksen vesistossa. Jarvilohen ja
taimenen sailyttdminen on perustunut pa&osin Kuurnasta saatuihin emokaloihin, joiden
sukutuotteita on kaytetty uusien viljelykalastojen perustamiseen Enonkoskella sijaitse-
valle valtion viljelylaitokselle. Uusia emokalastoja on perustettu joka vuosi, silld jérvilo-
hella ei ole ollut mahdollisuutta lisdéantya luontaisesti.

Kannan séilyttamistd varten Kuurnan alapuolelle Pielisjokeen on istutettu p&&osin 2-
vuotiaita vaellusvalmiita jérvilohia. Niistd osa leimautuu Pielisjoen veteen ja palaa 2-5
vuotta Vuoksen suurilla jarvialtailla kasvettuaan sukukypsénd, 3-8 kilon painoisena ta-
kaisin Pielisjokeen. Istukkaiden tavoitemaara on ollut noin 100 000 vaelluspoikasta vuo-
dessa, mutta siihen ei ole paasty 2000-luvullakaan kuin neljgand vuonna. Keskim&érin
lohen vaelluspoikasia on istutettu Kuurnaan lahes 80 000 kappaletta vuodessa.

Kudulle palaavia lohia on vastaavana ajanjaksona saatu keskimaérin 49 kalaa (37 naa-
rasta ja 12 koirasta) vuodessa. Kuurnan kutupyynnissad saatujen lohien maéra on vaih-
dellut 25 ja 80 emokalan vililla. Istukkaiden paluussa esiintyy vuosittaista ja kalaerdkoh-
taista vaihtelua, mutta yhtéd kutukalaa kohti on tarvittu noin 850-2 000 2-vuotiasta vael-
luspoikasistukasta.

Jarvilohikannan elinvoimaisuuden séilymisessd paras ratkaisu olisi, ettd emokalat li-
saantyisivat luontaisesti. Talldin esimerkiksi kutuparin valinta ja poikasten alkuvaiheen
selviytymiseen vaikuttavat tekijat toimisivat jarvilohikannan perimén séilymisessa ja ke-
hittymisessé luonnonmukaisesti. Téllaisen tuotannon kautta syntyneet jarvilohet ja niistd
jokisuuhun kudulle palaavat emokalat olisivat kdyneet 1api kaikki luonnonvalinnan eri
vaiheet, minka varassa myds emoviljelyyn tukeutuvaa séilytidmista voidaan jatkaa.

Jarvilohen lisdantymis- ja pienpoikasalueita on viime vuosina kunnostettu sekd Ala-
Koitajoen etté Lieksanjoen voimalaitosten yldpuolella sijaitsevan Naarajoen koski- ja vir-
tapaikkoihin. Pielisjokeen on jaényt jéljelle hyvin vahan jarvilohen lisdé&ntymiseen sovel-
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tuvia koski- ja virta-alueita. Téllaisia ovat Joensuun kaupungin kosket ja Kuurnan voima-
laitoksen laheisyydessa sijaitsevat virtapaikat.

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016-2021 mukaan Pie-
lisjoki on yksi alueen voimakkaasti muutetuista jokireiteistd, jonka on arvioitu clevan hy-
vda huonommassa saavutettavissa olevassa tilassa. Edelleen vesienhoitosuunnitelman
mukaan tavoitteeksi asetetun hyvan tilan aikaansaaminen Pielisjoen kaltaisissa merkit-
tavien vaelluskalavesistdjen vesimuodostumissa edellytida, ettd niissé on tehty teknista-
loudellisesti toteuttamiskelpoiset toimenpideyhdistelmat, joilla voidaan saada aikaan ve-
sistoalueelle vaelluskalojen kestava, luontaisesti lisdantyva kanta. Suunnitelmassa vuo-
sille 2016-2021 listattuihin vesienhoidon toimenpiteisiin kuuluvat kalankulkua helpotta-
vat ja vesistdjen kunnostusta koskevat toimenpiteet.

Jarvilohikannan elvyttaminen Saimaa—Pielisjoki—Ala-Koitajoki -alueella on yksi hallituk-
sen Luontopolitikkaa lucttamuksella ja reiluin keinoin -kérkihankkeen pilottikohteista.
Hankkeessa ovat Kuurnan Voima Oy:n lisdksi mukana Pohjois-Savon ELY-keskus (ka-
latalousviranomainen), Luonnonvarakeskus ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Kalojen kulkurmahdollisuus patorakenteiden ohi

Jarvilohi ja taimen ovat vaelluskaloja, joiden kutu ja poikasten ensimmaisen vuosien
kasvu tapahtuvat suhteellisen matalissa koskissa ja virtapaikoissa. Jarvilohen kutualuei-
ta ei endd ole nykytilaisessa Pielisjoessa. Siksi kalojen kulkumahdollisuuden tarve on
sidoksissa Ala-Koitajoella oleviin ja sinne kunnostettaviin kutu- ja poikasalueisiin. Ala-
Koitajoki on yhteydessa Pielisjoen yldosaan, jossa se purkautuu Rahkeenveteen noin 15
kilometrid Kaltimon voimalaitoksen ylapuolelle.

Itd-Suomen ympéristélupaviraston paatokselld 10.11.2008 nro 109/08/2, jota korkein
hallinto-cikeus ei 29.1.2013 (taltio 357) muuttanut, maarattiin Ala-Koitajokeen juoksutet-
tavaksi vettd vahintddn 4 m3s 1.10.-31.3. ja vihintddn 6 m%s 1.4.-30.9. aiemman
2 m¥s sijaan seitsemén vuoden ajan. T&énéd aikana selvitetddn mm. lisdjuoksutuksen
merkitysté Ala-Koitajoen kalakannalle, jarvilohen poikastuotannolle ja kannan ylldpidolle.
Paitavoitteena on selvittdd, voidaanko jérvilohi saada palautettua luontaisesti lisd&nty-
viksi populaatioksi. Sen vuoksi Ala-Koitajoelle on rakennettu ja kunnostettu sekd kutu-
soraikkoja ettd pienpoikasten elinympéristdja, joiden sopivuutta jarvilohelle on testattu
siitédmallad jokeen syksyisin Kuurnan alapuolelta saatuja kutuvalmiita jarvilohia ja istut-
tamalla alueille vastakuoriutuneita tai 1-vuotiaita jokipoikasia. Vaelluspoikastuotantoa on
selvitetty kevaisin noin 1-1,5 kuukautta kestavalla smolttipyynnilld joen alaosassa.

Toistaiseksi tulokset ovat osoittaneet, ettd kutulohien siirto kalankuljetusvélineilla Kuur-
nasta, lohien kuteminen ja médin hautoutuminen onnistuvat hyvin. Myds koeluontoiset
poikasaluekunnostukset ovat tuottaneet sahkokoekalastustulosten perusteella paikoin
suuria poikastiheyksid. Sen sijaan vaelluspoikasten maaré on ollut toistaiseksi vaatima-
ton, vain 200-300 vaelluspoikasta vuodessa. Tahan on todennakoisesti useita syitd mm.
suhteellisen pieni kunnostettujen alueiden méara (noin 4 ha), suuri petokalojen (ahven,
made, kuha ja hauki) méara jokialueella, pienet kutulohien maarat ja suhteellisen pienet
istutusmaarat, koska alkumateriaalia ei ole ollut saatavissa tarpeeksi edes laitosemoista.

Edelld mainitussa Pamilon voimalaitoksen Ala-Koitajokea koskevien juoksutusmaariys-
ten muuttamista koskevassa paidtoksessa velvoitetaan Pamilon vesivoimalan luvan hal-
tija laatimaan uusi lupahakemus koskien mm. Ala-Koitajoen vahimmaéisjuoksutusta ja
kalatalousvelvoitteen mahdollista muuttamista tai tarkistamista kuuden (6) vuoden kulu-
essa paatdksen lainvoimaiseksi tulosta. Siten Ala-Koitajoen tilanne jérvilohen lisaanty-
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mis- ja poikastuotantoympdristona tulee uudelleen tarkasteltavaksi, eika toistaiseksi voi-
da ennakoida, mika juoksutuskayténtd tulee olemaan uudessa lupapéatoksessa. Tilan-
ne jatkuu nykyisend siihen saakka, kunnes uusi paétés on lainvoimainen. Mikéli Ala-
Koitajokeen ei enda saataisi lisda vettd, ei kalateilld tai muilla rakenteilla Pielisjoen voi-
maloiden, Kuurnan ja Kaltimon, patojen ohittamiseksi olisi jarvilohen tai taimenen elvyt-
tamisen ja sailyttdmisen kannalta lainkaan merkitysta.

Mikali vahimmaisjuoksutus jatkuisi vahintddn nykyisen paatdksen mukaisena, voisivat
koskialueiden lisdkunnostukset (yhteensd noin 20 ha), jokeen siirrettdvien kutulohien
maaran lisddminen, nykyistd suuremmat istutukset ja muut toimenpiteet tuottavat tilan-
teen, jossa Ala-Koitajoelta lahtisi tuhansia (5 000-10 000) jarvilohen vaelluspoikasta.
Kaikkien naiden toimenpiteiden toteutumiseen tarvitaan merkittéavasti nykyistd enemmaén
myos resursseja. Erityisesti koskialueiden laajamittainen kunnostus vaatii paljon varoja.
Sen vuoksi voidaan arvioida, ettd parhaassakin tapauksessa pelkkd koskialuekunnos-
tusten toteuttaminen Ala-Koitajoella kestéisi nykyisilld resursseilla 10-20 vuotta.

Jarvilohen poikastuotanto voisi kunnostusten ja muiden toimenpiteiden avulla kasvaa,
mutta viiveellda. Ennen tilannetta, jossa vaellukselle lahtevid poikasia olisi tuhansittain,
voidaan alasvaellus predaatio- ja voimalatappioiden valttdmiseksi hoitaa pyydystamalla
smoltit Ala-Koitajoen suulta ja kuljettamalla ne voimaloiden ohi kalankuljetusvilineistolla
joko vesitse tai maanteitd pitkin. Taman liséksi alasvaeltavien jarvilohen vaelluspoikas-
ten eli smolttien mahdollisuudet selviytya nykyisistéd Pielisjoen vesivoimaloista, Kaltimos-
ta ja Kuurnasta ovat kohtalaisen hyviat. Molemmissa voimaloissa on ns. Kaplan-tyypin
turbiinit ja putouskorkeudetkin ovat suhteellisen alhaiset (noin 10 ja 7 metrid). Pienet,
noin 18-20 cm mittaiset lohenpoikaset voivat paaosin selviytyd vahingoittumattomina
turbiinien |api. Liséksi molempien voimaloiden yhteydessa on veneliikennettad varten ka-
navat, jotka voivat satunnaisesti avata myés lohille vapaan kulkureitin alavirtaan.

Kun Ala-Koitajoen ja Kuurnan lisdsntymisalueet alkavat toimia tuottaen luonnonvalinnan
I8pikdyneita jarvilohia sydnndsvaellukselle, alkavat myds kudulle palaavien emokalojen
madrat kasvamaan. Pitkdn tahtidyksen strategiaa jarvilohen sailyttdmisessa voidaankin
tulevaisuudessa rakentaa yha painokkaammin nédiden luontaisesta kierrosta syntyneiden
kutulohien varaan. Kalateilld ei ole merkitysta jarvilohelle eikd taimenellekaan ennen
kuin Ala-Koitajoen poikastuotantoalueet saadaan toimimaan ja niille valttdméaton liséave-
sitys varmistettua jatkuvaksi.

Kokonaan kunnostettu Ala-Koitajoki (noin 20-25 ha poikastuotantoaluetta) tarvitsee va-
hintddn 100-150 kutuparia ja suunniteltu Kuurnan tulvakanavan liséd&ntymisalue noin 50
kutuparia. Sen vuoksi jérvilohikannan elvyttdmisen painopiste tulee olla kutukalamaarén
lisadmisessa ja se voi tapahtua parhaiten luontaisen lisdéntymisen avulla. Kun jarvilo-
hen kutukalamaara Pielisjoessa saadaan nousemaan 300-500 emoloheen vuodessa,
voidaan tarvita myds kalateitd voimalapatojen ohi. Samassa yhteydessa ollaan toden-
nakoisesti jo siind tilanteessa, ettd Ala-Koitajoesta lahtee vaellukselle alavirtaan tuhan-
sia smoltteja kevaisin. Silloin tarvitaan myds ratkaisuja smolteille, jotta ne paasevit ohit-
tamaan voimalapadot alavirran suuntaan.

Jos nykyiset vaelluspoikasten istutuksiin perustuvat tukitoimet jatkuvat, ja uuden kalas-
tuslain sadatamat suojelutoimet (rasvaevillisten rauhoitus) toimivat, voidaan istutuksista
olettaa saatavan noin 100-150 kutulohta vuodessa. Kun otetaan huomioon Ala-Koi-
tajoen potentiaaliset (20-25 ha) ja Kuurnan tulvakanavan potentiaaliset (5-7 ha) poikas-
tuotantoalueet, voidaan arvioida, ettd niiltd yhteensé olisi saatavissa noin 15 000 vael-
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luspoikasta vuodessa. Jos ndista kudulle palaavia kaloja on merkittavasti enemman kuin
laitosistukkaista eli noin 0,5-1 %, saataisiin tuosta poikasmaarasts 75-150 kutulohta.

Teoreettisesti 300 emolohen maérd voitaisiin siis saavuttaa néiden toimenpiteiden yh-
distelmalla, mutta aikajakso téméan saavuttamiseen tulee olemaan kymmenia vuosia.

Ennen tata tilannetta voidaan osa Kuurnasta pyydettévistéd kutulohista siirtdaa kalankulje-
tusvalineilld suoraan Ala-Koitajoen kunnostetuille kutualueille. Tama edellyttaa, ettd Ala-
Koitajoen lisdjuoksutuksesta muodostuu pysyva kaytantd ja alueen poikastuotanto saa-
daan toimimaan. Kun kutulohien méé&ra saadaan kasvamaan satoihin kaloihin vuodessa,
kaynnistetddn muut selvitykset ja toimenpiteet sekd kutulohien ettd alas vaeltavien
smolttien vapaan liikkumisen jarjestdmiseksi Pielisjoessa.

Rakentamistoimenpiteet
Kohdealue

Hankkeen rakennustoimenpiteet kohdistuvat Pielisjoen Kuurnan voimalaitoksen tul-
vauomaan, joka on jarvilohen alkuperéistd lisdantymisaluetta. Tulvauoma ei sovellu ny-
kyisellaan jarvilohen elinympéristoksi, silld tulvajuoksutustilanteita lukuun ottamatta siind
ei virtaa vettd. Uomassa ei mydskdén ole koskimaisen jokiympériston edellyttdmaa riit-
tdvaa putouskorkeutta.

Kuurnan tulvauomaan taataan jarvilohen lisdéntymiseen ja poikastuotantoon riittévé
(noin 35 m¥s, véhintaan 17 m?/s) jatkuva virtaama. Hankkeesta aiheutuu Kuurnan voi-
malaitokselle tuotannon menetysté, jonka pienentdmiseksi Kuurnan tulvapadon yhtey-
teen rakennetaan vesivoimalaitos, jossa ei oteta kayttoén uutta vesivoimaa. Hankkees-
sa kadytettava vesivoima on otettu aikaisemmin k&yttodn nykyisessd Kuurnan Voima
Oy:n omistamassa Kuurnan voimalaitoksessa.

Jarvilohi tarvitsee lisdéntymista ja poikasten kehittymistad varten koskimaisen jokiympéa-
ristdn, jonka virrannopeudet, syvyysprofiili ja pohjan kivikoko vastaavat lajin vaatimuksia.
Jarvilohelle soveltuvien olosuhteiden muodostamiseksi Kuurnan putouskorkeutta (noin
seitseman metrid) ei kokonaisuudessaan valjasteta uuden vesivoimalan energiantuotan-
toon, vaan osa siita (noin 40 senttimetriad) kaytetdan kaltevan jokiuoman rakentamiseen
kutukynnyksen alapuolisella poikasalueella. Ndin syntyva alue on luonteeltaan matala ja
leved koski.

Toteutettavien kalataloudellisten kunnostustéiden avulla jarvilohelle saadaan luotua jopa
5—7 hehtaaria uutta lisdantymis- ja poikastuotantoaluetta. Uusi lisddntymisalue on suo-
rassa yhteydessa Saimaan vesistoén mahdollistaen néin jérvilohen taydellisen, ihmises-
té riippumattoman elinkierron.

Uusi voimalaitosyksikké (hakemuksessa pienvoimalaitos)

Uusi vesivoimalaitos rakennetaan Kuurnan vesivoimalaitoksen tulvauoman ylapdissé
sijaitsevien kahden tulvaluukun itdiseen juoksutusaukkoon, nykyisen padotusaltaan kui-
van puolen betonirakenteisiin. Rakennettava kokonaisuus kasittdd uuden tulotien, piha-
alueen seka koneaseman rakentamisen kahdelle noin 17,5 m%s nimellisvirtaamalle mi-
toitetulle koneistolle. Piha-alueelle rakennetaan myos voimalaitoksen séhké-, séhkonja-
kelu- sekd automaatiotilat. Voimalaitos liittyy Kuurnan Voima Oy:n 10 kV:n vélijénnittee-
seen.

Varsinainen koneasema, siihen liittyvat valpparakenteet ja alaveden puoleiset terésra-
kenteiset konetoimiset sulkuluukut rakennetaan olemassa olevien betonisten reunamuu-



11 (44)

rien valiin. Liséksi koneistojen véliin rakennetaan betonista uusi kalliocon ankkuroitu vir-
tapilari. Nykyisid reunamuureja korotetaan uusien sulkuluukkujen tasalle. Tulvauoman
nykyinen segmenttiluukku toimii voimalaitoksen yldpuolisena sulkuna.

Koneistoasennuksia varten nykyistd tulvauoman pohjalaattaa joudutaan purkamaan ja
valittdmasti sen alla olevaa kalliota louhimaan. Terdsrakenteiset imuputket/-kartiot mant-
teloidaan asennuksen jélkeen massiivisella betonivalulla. Kaikki uudet betonirakenteet
seké littyminen nykyisiin betoni- ja kalliorakenteisiin tehd&an vesitiiviind betonivaluna.
Betonimassan suunnittelukayttéikd on 100 vuotta.

Rakentaminen tehdddn noudattaen mybhemmin laadittavia rakennesuunnitelmia seka
Infra RYL osa 3 ohjeita (sillat ja rakennustekniset osat).

Rakentaminen tehd&én kuivatydna tulvauoman nykyisen tulvaluukun ja alaveden puolel-
le rakennettavan maarakenteisen ty6padon suojassa.

Voimalaitoksen alakanava

Voimalaitoksen alakanava rakennetaan olemassa olevaan tulvauomaan laadittujen
yleispiirustuksen ja yleispituusleikkauksen mukaisesti. Alakanavan kohdalla olevat ny-
kyiset saarekkeet leikataan ja kallio louhitaan suunnitellun pohjatason edellyttaméassa
laajuudessa. Muualla alakanavassa pohjakivikkoa ja sen alla olevaa perusmaata kaive-
taan suunnitellun pohjatason edellyttdméssa laajuudessa (kiviverhousvara huomioiden).
Mahdollinen esille tuleva kallio alakanavan pohjatason yldpuolella louhitaan. Alakanavan
pohjaan tehdaan luonnonkiviverhous pohjakivikon materiaalista poikkileikkauspiirustuk-
sen mukaisesti. Voimalaitoksen laheisyydessd pohjan ja sivuluiskien verhoukset teh-
daan paksumpana ja suuremmilla luonnonkivilld veden suuremman virtausnopeuden
vuoksi. Myds sydpyneiden rantaverhousten korjaus tehdéén edella esitetyn mukaisesti.
Voimalaitoksen alakanavan alaosassa kutukynnyksen kohdalla sijaitseva saari poiste-
taan (erillisselostus).

Voimalaitoksen alakanavan vesisyvyys, luonnonkiviverhous ja veden virtausnopeudet
kanavan alap&éssé sopivat hyvin erityisesti kutulohien oleskelupaikoiksi. Sen vuoksi ka-
navan alaosaan, varsinaisen kutukynnyksen yldpuolelle tehdéén laikuittain kutusoraikko-
ja. Alakanavan kutukynnysta 1ahelld olevaa, kutukynnystd kohti levenevéd uomaa kive-
taan ja sorastetaan myos pienpoikasille sopivalla materiaalilla.

Kutukynnys

Kutukynnys (kynnyksen yldreunan korkeus NN +76,50 m) tehddén kallioon ankkuroituna
betonimuurina. Muurin vierustat taytetdan alueelta saatavalla luonnonkiveykselld. Ku-
tukynnyksen kohdalla kalliopinta rusnataan ja se ankkuroidaan kallioon harjaterdsankku-
rein. Muuri muotitetaan, raudoitetaan ja betonoidaan paikan p&illa vesitiiviind valuna.
Betonimassan suunnitielukéyttdikd on 100 vuotta. Rakentaminen tehdddn noudattaen
mydhemmin laadittavia rakennesuunnitelmia seké Infra RYL osan 3 ohjeita (sillat ja ra-
kennustekniset osat).

Jarvilohen lisdéntymis- ja pienpoikasalueet

Vuosina 2014-2017 Ala-Koitajoella on kunnostettu useita koskialueita jérvilohen lisdan-
tymis- ja poikastuotantoalueiksi. Kuurnan lisddntymis- ja pienpoikasalue rakennetaan
Luonnonvarakeskuksen ja Itd-Suomen yliopiston Ala-Koitajoella toteuttaman seuranta-
tutkimuksen antamien tahanastisten tulosten mukaisesti. Tulvauoman kalataloudelliset
rakennustyot toteutetaan typadon suojassa kuivatydna.
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Jérvilohen ja taimenen pienpoikasille kunnostettavat alueet rakennetaan niin, ettd ve-
sisyvyys vaihtelee 10-50 senttimetrin vélilld. Kutukynnyksen yldpuolelle ja pienpoi-
kasalueen yhteyteen tehtivissa lisdantymisalueissa vesisyvyys vaihtelee runsaasta puo-
lesta metrista puoleentoista metriin.

Lisaantymisalueiden kutusoraikot sijoitetaan laikuittain ja niiden pinta-ala vaihtelee sijoi-
tuspaikasta riippuen muutamasta neliometristd noin kahteenkymmeneen nelidmetriin.
Pienpoikasalue ja lisd&ntymisalueet rakennetaan monimuotoisiksi ja rakentamisessa
huomioidaan pohjan luonnollinen korkeusvaihtelu. Kutusoraikkoja tehddan laikuittain
my0s pienpoikasalueen sisélle niihin kohtiin, joissa vesisyvyys on riittdva. Voimalaitok-
sen alakanavan vesisyvyys, luonnonkiviverhous ja veden virtausnopeudet kanavan ala-
paassé sopivat hyvin erityisesti kutulohien oleskelupaikoiksi. Sen vuoksi kanavan ala-
osaan, varsinaisen kutukynnyksen yldpuolelle tehdaan laikuittain kutusoraikkoja.

Kutusoraikkojen sijoittamisessa huomioidaan myds niiden yldpuolella sijaitsevat suu-
remmat kivet, kivikot tai pintaan asti yitavat pienet saarekkeet, jotka suojaavat soraikoita
tulvilta. Pienialaisia, hieman tavanomaista alaveden pintaa korkeampia saarekkeita teh-
daan varmistamaan pienpoikasille sopivaa elinympaéristéd myds Pielisjoen tavanomaista
korkeamman alaveden pinnan tilanteissa.

Ala-Koitajoen alustavia tuloksia hyGdyntéen pienpoikasalueen pohjan rakenne ja kalte-
vuus tehdaan sellaisiksi, ettd virtausnopeudeksi muodostuu noin 10-40 cm/s. Lisagnty-
misalueilla tdma voi olla suurempi aina runsaaseen puoleen metriin sekunnissa. Lisdan-
tymis- ja pienpoikasalueiden virtausnopeutta ja syvyyttd séadelldén kohteeseen muokat-
tavilla muuta pohjakivikkoa korkeammilla harjanteilla.

Kaikessa tulvauomaan kohdistuvassa rakentamisessa, myds lisdéntymis- ja pienpoikas-
alueen kunnostamisessa, hyddynnetdén mahdollisimman palijon uomasta saatavaa
luonnollista kivimateriaalia, seké soraa ettd suurempia Kivid. Tarvittaessa rakentamises-
sa kaytetddn myds alueen ulkopuolelta hankittua seulottua soraa ja seulanperakivia,

Pienpoikasalueen rakentamiseen kéytetdan kiviainesta, johon on sekoitettu noin puolet
soraa kooltaan 20-100 mm (p&3osa 30-60 mm) ja puolet kivid halkaisijaltaan 100-250
mm (p&dosa noin 150 mm). Pienpoikasalueen pohjakivikon tulee olla huokoista, miké
huomioiden pohja rakennetaan siten, ett siind on seka kivikoon vaihtelua etta riittava
kivikerroksen paksuus. Seulottua soraa (20-100 mm) levitetddn lisdantymisalueisiin
noin 40-50 cm:n kerros, pienpoikasalueilla pohjakivikon paksuus on noin 20 cm.

Eloperéinen aines pohjakivien seassa lisda pienpoikasten viihtyvyytid. Kunnostusalueen
alkuperéisid sammalen peittdmié pohjakivid kerétdan talteen ja siirretddn uuteen pohja-
kivikkoon. N&in nopeutetaan vesisammalkasvustojen levidmistd uudella rakennetulla
alueella.

Kunnostettavan alueen rantoja varjostavaa puustoa ja pensaistoa hyddynnetdan ulotta-
malla pienpoikasalueet mahdollisuuksien mukaan lehvéstén alle, silld rantapuusto tarjo-
aa varjostusta ja on poikasvaiheen kaloille hyvé hybnteisravinnon ldhde. Myds pensai-
den tai puiden latvojen ankkurointi pohjakivikon sekaan on hyvi keino nopeuttaa orgaa-
nisen aineen kertymista alueelle.

Kunnostettavan pienpoikasalueen (5-7 ha) lisdksi pienpoikasille soveltuvia alueita syn-
tyy kutukynnyksen ylépuolella sijaitsevan alakanavan reuna-alueille, jonne virtaava vesi
levittaytyy. Kutukynnyksen ylépuolisille matalille ranta-alueille levitetdan poikasille sopi-
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vaa soraa niihin kohtiin, joissa sité ei ole. Ranta-aluetta avataan varovasti poikastuotan-
topinta-alan lisd@miseksi niiltd kohdilta, joissa se on véhaisilld toimenpiteilld mahdollista.

Tulvauomasta poistetiava saari

Jarvilohen lisdéntymis- ja poikasalueiden rakentaminen edellyttdé Kuurnan tulvauomas-
sa sijaitsevan, pinta-alaltaan noin 0,5 hehtaarin saaren poistoa. Saari sijaitsee uuden
voimalaitoksen alakanavan alaosassa kutukynnyksen kohdalla. Saaren ranta-alueet
omistaa Kuurnan Voima Oy. Saaren keskiosassa olevan maéréalan (noin 0,1 ha, kiin-
teistotunnus 276-406-12-46) Kuurnan Voima Oy on hankkinut omistukseensa 2.3.2018
tehdylld kaupalla.

Poistettavaksi esitetyn saaren elidstists, linnustosta ja kasvistosta on tehty selvitys
16.6.2017. Selvitysalueella ei ole EU:n luontodirektiivin litteen | luontotyyppejé eika siel-
Ia havaittu rauhoitettuja, uhanalaisia tai EU:n luontodirektiivin liitteiden I ja IV(b) putkilo-
kasvilajeja. Alueelta ei mytskaan havaittu uhanalaisia tai lintudirektiivin liitteen | lintulaje-
ja. Saarella havaittu linnusto on hyvin tavanomaista, eikd suoraa pesintddn viittaavaa
havaintoa tehty. Alueella ei ela liito-oravia. Saaren poistamiseen d&rimméisen uhanalai-
sen Saimaan jarvilohen elinolojen parantamiseksi ei nilté osin ole estetta.

Pienveneiden liikkumisen mahdollistava yhteys

Tulvauoman pohjoisrannalle rakennetaan hieman muuta aluetta syvempi uoma ylidpi-
tamaan vesilikennemahdollisuuksia tilanomistajien toiveita mukaillen. Pienveneyhteys
toteutetaan siten, ettd sen kautta kulkeva virtaama on mahdollisimman pieni. Tdma on
sek& veneilyn ettd jarvilohen elinympériston kannalta edullisin ratkaisu. Tulvauoman
pohjoisrannalla kutukynnyksen kohdalla sijaitsevaan niemeen rakennetaan mekaaninen
veneensiirtoyhteys ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Mekaaninen veneensiir-
toyhteys mahdollistaa pienveneiden siirtdmisen kutukynnyksen ylépuoliselle vesialueelle
myds silloin, kun vesi on kutukynnyksen kohdalla veneliikenteen kannalta liian matalalla
tai virta liilan voimakas.

Hankkeen vaikutukset
Kuurnan tulvauoman kalataloudellinen merkitys

Kuurnan tulvauoman kalataloudellisella kunnostuksella tavoitellaan noin 5-7 hehtaarin
pinta-alaa. Kun otetaan huomioon jérvilohikannan nykytila, erityisesti pieni kutukalojen
maara, riittdisi tulvakanavaan kunnostettava lisdéntymisalue teoriassa koke vuotuiselle
jarvilohien ja taimenten emokalojen maarille.

Kuurnan tulvauomaan suunniteltu ympérivuotinen 35 m¥/s virtaama (vahimmadisvirtaama
17 m*/s) muodostaa kunnostetusta alueesta olosuhteiltaan jérvilohelle otollisen ympéris-
ton. Kun tulvakanavaan suunnitellut alueet kunnostetaan parhaan olemassa olevan tie-
don perusteella, voidaan poikastuotanto saada keskimaarsistd paremmaksi. Poikasille
tarpeellisen ravinnon tuotantoa voidaan ylldpitda ja lisata, séilyttamalld osia kunnostet-
tavan alueen alkuperaistéd pohjaeliostoa ja kasvillisuutta nykytilassaan. N&in ollen kun-
nostettu alue voisi tuottaa noin 400-600 vaelluspoikasta hehtaaria kohti vuodessa ja ko-
konaistuotanto voisi olla noin 3 000 vaelluspoikasta vuodessa. Kunnostettavia alueita
optimoimalla voi vaelluspoikastuotanto yltaa jopa 5 000 vaelluspoikaseen vuodessa.

Kutulohien maérén lisé8minen on ensimmdisid askelia koko jarvilohikannan elvyttdmi-
sessd, Luonnonkierron ldpikdyneiden kutulohien méaérda voidaan teoriassa liséta lisaa-
malla laitoskasvatettujen vaelluspoikasten istutuksia. Istutuksiin pohjautuva kannanhoito
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ei kuitenkaan ole biologisesti hyvé eika taloudellisestikaan realistinen vaihtoehto. Luon-
tainen lisdéntyminen on biologisesti varmin tae siitd, ettd jérvilohikannan séilymiselle
elintérkeat biologiset prosessit pddsevat toimimaan aidossa ympéristossd. Kuurnan tul-
vakanavaan suunnitelluilla kutu- ja poikasalueilla voidaan p&ésté biologisesti elinkelpoi-
sempien luonnonpoikasten tuotantoon. Kuurnasta Iahtevien jérvilohismolttien Pielisjoes-
sa vaeltama matka jaisi vain noin kolmannekseen verrattuna alasvaellusmatkaan Ala-
Koitajoen koskialueilta, mika todenndkdisesti vahentaisi huomattavasti vaelluspoikasiin
kohdistuvaa predaatiota (petokalojen saalistus). On perusteltua olettaa, ettd luonnossa
syntyneet ja kasvaneet poikaset selviytyvit myos jérvivaineen elinkierrosta laitoskasvat-
teja paremmin.

Kuurnan tulvauomaan suunniteltu lisdantymis- ja poikastuotantoalue on ainutlaatuinen
sen vuoksi, ettd kudulle nousevilla jarvilohilla ja taimenilla sekd myds muilla kaloilla on
vapaa nousumahdollisuus kutusoraikoille. Samoin vaellukselle lahtevilld poikasilla on
esteetdn reitti 1ahted vaellukselle jarvialtaille luontaisten rytmiensd mukaisesti. Tdman
myGté ensi kerran noin puoleen vuosisataan jarvilohella on mahdollisuus tiydelliseen
luontaiseen elinkiertoon. Se on parasta, mité jérvilohen elvyttamiseksi ja kannan tur-
vaamiseksi voidaan nykyratkaisuilla tehda.

Hankkeen rakennusaikaiset vaikutukset

Voimalaitoksen, sen alakanavan ja poikastuotantoalueen rakentaminen tehdéén kuiva-
tydna tulvauoman nykyisen sulkuluukun ja alaveden puolelle rakennettavan maaraken-
teisen tybpadon suojassa. Pengermateriaali tydpatoon (noin 6 000 m®) otetaan tarkoi-
tukseen soveltuvalta maanottoalueelta. TyGpadon poistossa kaivumaat siirretédén hyoty-
kéyttéon tai ldjitetddn kunnan hyvdksymélle maanldjitysalueelle. TySpadon rakentami-
sesta laaditaan toteutussuunnitelmat ja padon tarkkailuohjelma. Ne toimitetaan hyvik-
syttévaksi patoviranomaiselle (Kainuun ELY-keskus). TySpadon rakentaminen ja pur-
kaminen ajoittuvat talviaikaan, joten niistd aiheutuu vain vihaistd veden samentumista.

Maanrakennustyét ajoittuvat normaaliin tydaikaan (klo 7-18), joten niisté ei aiheudu hait-
taa ldhialueen asutukselle. Lahin asunto sijaitsee noin 200 metrin péassé tydkohteesta.
Kaivutydt tehdaén kuivatydona tydpadon suojassa, joten varsinaisesta tydst ei aiheudu
veden samentumista. Kaivumaat siirretdén hydtykédyttoon tai lgjitetd&n kunnan hyvék-
symaélle maanldjitysalueelle. Tybalueen kuivatus hoidetaan pumppaamalla vesi tydpa-
don taakse uppopumpuilla, joten pumppauskohdassa tapahtuu véahéistd veden samen-
tumista. Tydmaaliikennettd (maan ja soran ajoa) on varsin paljon, joten tydmaaliittym
maantielle rakennetaan paikkaan, josta on hyvd nakdyhteys molempiin suuntiin. Mah-
dollisesti kdytetdan nykyisia liittymia.

Voimalaitoksen paikalta ja sen alakanavasta louhitaan kalliota noin 2 000 m3. Porauslait-
teet varustetaan polynkerayslaittein. Reikien poraus ja réjayttdminen tehddin normaali-
na tybaikana (klo 7-18). Louhintatydstd ei aiheudu haitallista térinda, silld )ahin asunto
sijaitsee noin 200 metrin padssé louhintakohteesta. Lahimmét asunnot kuitenkin katsel-
moidaan ennen louhintatyén alkamista. Yleinen liikenne maantielld katkaistaan rajaytys-
ten ajaksi. Louhintatydstd tehd&én tarvittavat ilmoitukset kunnan ympéristdtoimistoon.
Muu rakentaminen ajoittuu normaaliin tydaikaan (klo 7-18), joten niista ei aiheudu hait-
taa lahialueen asutukselle.

Vesistdn kéytdn turvaaminen tyon aikana

Vesiston kayton tydnaikaiset vaikutukset kohdistuvat rakennettavan tySpadon ja nykyi-
sen tulvapadon véliselle tybalueelle. Ty on suunniteltu toteutettavaksi talvikuukausien
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aikana, jolloin alueen kéyttd on vahaisimmilldan. Tydalueella ei sijaitse merkittyja moot-
torikelkkareitteja ja tydalue on ympérivuotisesti kalastuskiellossa. N&in ollen vesistén
kayttoon kohdistuvat tytnaikaiset haitat ovat hyvin vahaiset.

Jarvilohen poikasalueen ja voimalaitoksen alakanavan rakentaminen aiheuttaa veden
véliaikaista samenemista Kuurnan alapuolisella Pielisjoen osuudella kevaalld 2019. Sa-
menemista vahentdd tydn suorittaminen kuivatydna tyopadon suojassa. Pielisjoessa on
erinomaiset sekoittumisolosuhteet, joten samentumishaitat ylettyvat vain muutamien sa-
tojen metrien matkalle alavirtaan. Hankkeella ei ole pitk&aikaisia tai pysyvid vaikutuksia
Pielisjoen tai sen alapuolisen vesistén vedenlaatuun.

Hankkeen vaikutukset virtaamiin, vedenkorkeuksiin ja ranta-alueisiin

Hankkeessa Kuurnan tulvauomaan ohjataan jatkuva ympérivuctinen virtaama (35 m?s,
vdhimmadisvirtaama 17 m¥s). Tulvauomaan rakennetaan kutukynnys, jonka korkein koh-
ta on NN +76,5 metrid, joka on sama kuin nykyinen tavanomainen vedenpinnankorkeus
(NN +75,8-+76,9 m). Hankkeen tuloksena tulvauoman vedenkorkeus- ja virtaamavaih-
telut véhenevat. Vedenpinnan korkeus tavallisessa juoksutustilanteessa nousee kyn-
nyksen kohdalla arvoon NN +76,9 metria.

Vaikutukset vedenkorkeuteen tulvauomassa
Normaalitilanne

Hankkeen vaikutuksia tulvauoman normaalitilanteen vedenkorkeuteen arvioitaessa kay-
tettiin lahtotietoina tavanomaista alavedenkorkeutta NN +76,5 metrid ja 40 m®/s virtaa-
maa. Hankkeen seurauksena aikaisemmat tulvauoman vedenkorkeudet (NN +75,8-
+76,9 m) muuttuvat kutukynnyksen ylédpuolen padotusalueella tasoon noin NN +76,9
metrid.

Tulvatilanne

Kuurnan voimalaitoksen nykytilanteen mukaiset alaveden keskiarvokorkeudet kevittul-
van alkaan ovat useimmiten vélilld NN +76,5—+77,5 metrid. Syyskutuisten lohikalojen
kutuaikaan vesi on useimmiten vélilldA NN +76—+77 metrid ja talvella vélilli NN +76,25—
+77,5 metria (aineistona vuosien 1972-1995 ja 1997-2016 vuorokausikeskiarvot).

Aikasarjojen perusteella sopiva ohijuoksutuksen vahinkojen arviointitlanne nykytilan-
teessa on maksimijucksutus voimalaitokselta ja 200 m¥s ohijuoksutus tulvauomaan. Vir-
taaman ollessa 200 m®s veden pinnankorkeus on kes&aikaan alavirran puolella yleensa
noin NN +77,7 metrid. Talvella ja&t padottavat hieman, ja vesi voi olla korkeammalla.

Hankkeen seurauksena vedenkorkeus koko nykyistd tulvauomaa ajatellen laskee tulvati-
lanteessa muualla paitsi jérvilohen poikasalueella ja valittdmasti kutukynnyksen yidpuo-
lisella alueella. Néilla alueilla vedenpinta nousee vain muutaman senttimetrin. Muutokset
ovat vahaisia, koska suurella juoksutuksella alavesi nousee niin paljon, ettd virtaushévi-
oiden merkitys jad pieneksi. Alaveden pinnankorkeudella NN +77,7 metrid vedenkor-
keus kutukynnyksen kohdalla olisi noin NN +77,85 metria.

Kun kunnostusalueen ylavirran puolelta poistetaan saari ja kaivetaan uusi alakanava,
vaikuttavat ndma selvasti veden pinnankorkeutta alentavasti etenkin suurilla virtaamilla.
Tulosten perusteella voidaan todeta, ettd tulvavahinkoriski pienenee kunnostuksen vai-
kutuksesta.
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Vaikutukset vedenkorkeuteen tulvauoman ja nykyisen voimalaitoksen alakanavan yhty-
mékohdassa

Alakanava on alakanavan ja ohijuoksutusuoman yhtymakohdassa syva ja leved, jolloin
vitausnopeus on melko alhainen ja lisaksi ohijuoksutusuoma yhtyy siihen pitkalla, noin
250 metrin matkalla viistosti. Vesisyvyys on yhtymélinjalla 2—6 metri, jolloin pinta-ala on
todella suuri verrattuna sivulta tulevaan virtaamaan. Alakanavan syvyys on 5-8 metrid ja
leveys noin 100 metrid. Alakanavankin pinta-ala on niin suuri, ettd virtausnopeus ja3 sii-
nakin alhaiseksi. N&in ollen yhtymakohdassa sivulta tulevan virtauksen vaikutuksesta
syntyva turbulenssi ja vaikutus veden pinnankorkeuteen on vahéinen.

Selvitys vesiston ja sen rantojen kdytostd sekd hankkeen vaikutuksista niihin

Hankkeen vaikutusaluetta on nykyinen Kuurnan tulvauoma. Tulvauomassa ei ole uitto-
toimintaa ja siina tapahtuva vesilikenne ja alueen muu kéyttd on hyvin vahaista. Vesilii-
kenne tapahtuu p&3uoman puolella sijaitsevan Kuurnan kanavan uittosulun kautta,
Kuurnan tulvauoma on Pohjois-Savon ELY-keskuksen pdatcksellda ympérivuotisessa ka-
lastuskiellossa. Hankkeen rakentamisalueella ei ole yleistd uimarantaa eika yhteista ui-
mapaikkaa. Alueella ei ole merkittyja moottorikelkkareitteja.

Tulvauoman kéayttdjat ovat rantatilallisia ja vapaa-ajan asukkaita. Alueen virkistyskaytté
keskittyy kesakuukausille. Tulvauoman vedenpinnan korkeusvaihtelut ja vitaamavaihte-
lut ovat nykytilanteessa suuria, mikd vaikuttaa alueen virkistyskayttéon ja maisema-
arvoihin. Hankkeen vaikutuksesta alueen virkistyskayttdmahdollisuudet ja maisema-
arvot paranevat.

Tulvauoman vedenpinnankorkeusvaihtelut vaikuttavat alueen vesiliikenteeseen. Matalan
veden aikaan vesilikenne on nykytilanteessa osittain estynyt. Hankkeen vaikutuksesta
vedenpinnankorkeusvaihtelut vahenevat.

Kayttéon otettava vesivoima

Uudessa voimalaitosyksikdssé ei oteta kayttéon uutta vesivoimaa. Hankkeessa kaytet-
tava vesivoima on otettu aikaisemmin kaytiéon nykyisessa Kuurnan Voima Oy:n omis-
tamassa Kuurnan voimalaitoksessa. Kuurnan Voima Oy ja Laurinvita Oy ovat
13.9.2017 sopineet hankkeen tarvitseman vesivoiman kayttdoikeuden luovuttamisesta
hakijalle.

Padotus- ja juoksutusaantd

Tulvauoman vesitys tapahtuu juoksuttamalla vettd Kuurnan voimalaitoksen itdisen tulva-
luukun kautta. Akkindisid ja suuria vitaamamuutoksia tulee mahdollisuuksien mukaan
vélttad. Minimivirtaamana poikastuotantoalueelle tulee jatkuvasti juoksuttaa 17 m’/s.

Hankkeen toteuttaminen ei edellytd uusien patojen rakentamista. Luvanhakija sitoutuu
noudattamaan voimassa olevia Pielisjoen sdédnndstelya ja Kuurnan voimalaitosta koske-
via lupamadrdyksid, joilla sdadelladn Pielisjoen pinnankorkeuksia ja virtaamia. Edellad
mainittuihin lupamaérayksiin ei ole tarvetta tehdd muutoksia.

Laurinvirta Oy ja Kuurnan Voima Oy ovat sopineet, ettd Kuurnan Voima Oy hakee Kuur-
nan voimalaitoksen lupamaérayksiin ne muutokset, joiden avulla voidaan varmistaa, ettd
poikastuotantoalueelle johdetaan kaikissa tilanteissa poikatuotantotoiminnan edellytta-
man minimivitaaman 17 m3/s. Siten mybs mahdollisissa Laurinvirta Qy:n voimalaitoksen
héiridtilanteissa Kuurnan Voima Oy:n tulee juoksuttaa Kuurnan voimalaitosten tulvaluu-
kuista tulvauomaan vahintdan poikastuotannon edellytidma minimivirtaama 17 m¥s.
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Kuurnan Voima Oy ja Laurinvirta Oy ovat keskindisin yksityisoikeudellisin sopimuksin
sopineet tuotannonjaosta Kuurnan voimalaitoksen ja rakennettavan pienvesivoimalai-
toksen vililld. Molempia laitoksia ohjataan Kuurnan voimalaitoksen koneasemalta.

Selvitys hankkeen vaikutuksesta padon vahingonvaaraan

Kuurnan voimalaitospadon yhteyteen rakennettavat lisdkoneistot on tarkoitus sijoittaa
yldvirrasta katsottuna oikeanpuoleisen tulvaluukun alapuolelle. Tulvaluukun alapuoclella
oleva betonista rakennettu vesitie jaetaan vélipilarilla kahteen osaan, jotka molemmat
varustetaan uudella tulvaluukulla. Uusien tulvaluukkujen ylévirran puolelle asennetaan
kaksi turbiinia, joiden yhteenlaskettu rakennusvirtaama on noin 35 m?s.

Maapatoihin ei tehdd muutoksia, vaan muutokset rajoittuvat tulvaluukkujen betoniraken-
teisiin ja luukkujen alapuoliseen tulvauomaan. Muutost5illd ei ole vaikutusta padon stabi-
liteettiin. Kayttétilanteessa uudet tulvaluukut ovat kiinni ja vesi juoksutetaan tulvaluukun
edessa olevan turbiinin tai turbiinien I&pi alaveteen. Tulvatilanteessa turbiinit ja niiden
etupuolella olevat vélpét nostetaan pois ja vesi voidaan juoksuttaa uusien tulvaluukkujen
kautta.

Mitoitustuiva

Kuurnan voimalaitospato on luokiteltu 2-luokan padoksi. Mitoitustulvana tulee siten kéyt-
taa keskiméérin kerran 500-1 000 vuodessa toistuvaa ylivitaamaa. Patoturvallisuus-
kansiossa padon mitoitustulvaksi on méaaritetty HQ (1/500) = 760 m?s. Padolla on vii-
meksi pidetty méaraaikaistarkastus vuonna 2013. Tarkastuksen yhteydessa tarkistettiin
padon mitoitusvirtaama laskemalla uudemmalla virtaaman havaintoaineistolla (1972~
2012) uudet virtaama-arvot HQ (1/500) = 756 m¥/s ja HQ (1/1000) = 800 m¥/s.

Nykyisen padon purkukyky

Kuurnan voimalaitospadon kokonaispituus on 823 metrid. Yldveden puolelta katsottuna
patojaksot ovat vasemmalta oikealle seuraavat:

» Koneaseman maapato (pituus 275 m)
* Koneaseman, ripapadon ja uittokanavan betonirakenteet (pituus 78 m)

e Laurinvirran maapato (pituus 470 m). Tahan osuuteen siséltyy noin 300 metrid
koneasemalta sijaitsevat tulvaluukut (kaksi 13 metria leveda segmenttiluukkua).

Varsinaisten tulvaluukkujen lisdksi vettd voidaan juoksuttaa uittokanavan kautta. Pado-
tuskorkeus on NN +84,20 metrid ja hatdylivedenkorkeus (maapadon tiiviin osan yldpinta)
NN +84,50 metrid. Mitoitusvirtaamaa 760 m®s vastaava vedenkorkeus padolla on
NN +84,0 metria.

Taulukko: Padon purkukyky padotuskorkeudella ja hétéylivedenkorkeudella, nykytilanne

Padotuskorkeus (+84,20) Hata-HW (+84,50)
Tulva-aukot 637 ms 693 mY/s
Uittokanava 168 m/s 189 m¥/s
Yhteensi 805 m/s 882 mi/s
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Padon purkukyky lisékoneiden rakentamisen jélkeen

Nykyisen tulvaluukun alapuolelle rakennettava vélipilari pienentdd aukon purkukykyé
noin 10 %. Vesitietd voidaan edelleen kayttad tulvajuoksutuksiin nostamalla uudet ko-
neistot ja nithin liittyvat valpat pois ja avaamalla uudet luukut. Mitoitusvirtaamaa
760 m¥s vastaava vedenkorkeus padolla on muutostdiden jélkeen NN +84,1 metri.

Taulukko: Padon purkukyky padotuskorkeudella ja hataylivedenkorkeudella, lisdkoneis-
tojen rakentamisen jalkeen

Padotuskorkeus (+84,20) Héta-Hw (+84,50)
Tulva-aukot 606 m3/s 658 mi/s
Uittokanava 168 m¥/s 189 m¥/s
Yhteensi 774 m¥/s 847 m’/s

Yhteenveto vaikutuksesta vahingonvaaraan

Kuurnan lisdkoneiden rakentaminen nykyisen tulvaluukun alapuolelle pienentdd koko
voimalaitospadon tulvajuoksutuskapasiteettia noin neljé prosenttia, mutta purkukyky on
edelleen riittdva mitoitustulvalle. Patoon tehtdvat muutokset eivat heikenné padon stabi-
liteettia, eika lisdkoneistojen rakentamisella ole vaikutusta padosta aiheutuvaan vahin-
gonvaaraan.

Jarvilohen lisdantymis- ja poikasalueiden olosuhteiden turvaaminen
Kalataloudelliset istutukset ja seuranta

Hanke on moninaiskayttdhanke, joka palvelee Saimaan &arimméisen uhanalaista jarvi-
lohta sekd erittdin uhanalaista taimenta. Hanketta ovat olleet suunnittelemassa Maa- ja
metsatalousministerid, Luonnonvarakeskus sekd Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan ELY-keskukset, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekd Kuurnan Voima
Oy ja UPM Energy Oy.

Hankkeen laaja yhteistyopohja turvaa sen tavoitteiden toteutumisen myds tulevaisuu-
dessa. Poikastuotantoalueen istutustoiminnan kdynnistdmiseen ja sen tuloksellisuuden
seurantaan jérjestetadn yhteistydhanke toimijoiden kesken. Kuurnan voimalaitoksen ny-
kyiset kalataloudelliset velvoitteet eli kalatalousmaksut, jotka kdytetddn padasiassa ka-
laistutuksiin, tukevat tulvauoman kunnostushanketta. Kyseessé on alueellisesti ja toi-
minnallisesti yhtendinen kokonaisuus, jonka kalataloudellinen hoito velvoitehoito mu-
kaan lukien tulee myds suunnitella ja toteuttaa yhtend kokonaisuutena.

Pielisjoen alaveden pinnankorkeuden vaihtelu

Kunnostettavan poikastuotantoalueen olosuhteet, erityisesti vesipinnan korkeus ja vir-
tausnopeudet vaihtelevat Pielisjoen alaveden pinnankorkeuden mukaan. Se taas vaihte-
lee luonnollisesti joen vesimaaran ja Pyhéseldn pinnan korkeuden mukaan. Poikasalu-
een olosuhteet ovat parhaimmillaan, kun alaveden pinnankorkeus on tavanomainen
(NN +76,5 m) tai sitd alempi.

Alaveden korkeuden nousu nostaa veden pintaa poikasalueella alavirran suunnasta sita
enemman, mitd korkeammalla Pielisjoen veden korkeus on. Kaytdnndssé virtausoloil-
taan ja vesisyvyydeltdan optimaalisen poikastuotantoalueen pinta-ala pienenee kutu-
kynnyksen alapuolisella alueella asteittain joen alaveden korkeuden noustessa. Virtaa-
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malla 30-40 m%s olosuhteet ovat kudulle suotuisat alaveden arvolla alle NN +77,25
metrid ja olosuhteet poikasille suotuisat alaveden arvolla alle NN +77,00 metria.

Kuurnan voimalaitoksen alaveden korkeuden (vuodet 1972-1995 ja 1997-2016) perus-
teella veden korkeus on kevittulvan aikaan useimmiten valilla NN +76,5-+77,5 metria.
Kutuaikaan vesi on useimmiten valilld NN +76-+77 metrid. Talvella vesi on tavallisesti
valilla NN +76,25-+77,5 metria.

Arvioitaessa koko suunnitelman toimivuutta voidaan todeta, ettd kunnostettavalla alueel-
la olosuhteet kudulle ovat suotuisat lahes 90 % syksyistd, ja poikasille yli 80 % syksyis-
ta, mutta kevattulvan aikaan olosuhteet ovat hyvéat tai erinomaiset pienpoikasille koko
ajan vain 50 % vuosista.

Pielisjoen alaveden korkeusvaihteluiden vaikutukset jérvilohen lisdantymis- ja poikas-
alueen olosuhteisiin otetaan huomioon kunnostettavan alueen rakenteellisessa suunnit-
telussa. Koska vesi on kutuaikaan usein vuosikeskiarvoa alempana, kutualueeksi suun-
niteltuun koskenniskaan muodostuu tavallisesti sopivat virtausolosuhteet tuottava pu-
toushavid. Kevaalla, kun kalanpoikaset kuoriutuvat, vesi on korkeammalla. TallGin kutu-
alueiden alavirran puolella pitda olla ylempana sijaitsevia poikaskivikoita. Néitd voidaan
toteuttaa saarilla. Tason NN +77,5-+77,75 metrid ylittavid veden pinnankorkeuksia on
véhan. Saarten korkeimmat kohdat sijoitetaan tasoon NN +77,45—+77,75 metri&, jolloin
saadaan matalaa aluetta, jolla ranta hidastaa vield virtausta vastakuoriutuneita poikasia
ajatellen myds ohijuoksutustilanteissa. Talvella kalat joko pysyvét keséelinymparistbis-
saan tai siirtyvat syvempiin ymparistdihin, joissa kiviaines on karkeaa.

Varautuminen poikkeustilanteisiin
Uuden vesivoimalaitoksen kayttdkatkokset

Rakennettava vesivoimalaitos liitetddn Kuurnan vesivoimalaitoksen 10 kV:n vélijjannite-
portaaseen, josta molemmat laitokset liittyvdt 110 kV:n jakeluverkkoon. Lihes suora lii-
tyntd 110 kV:n jakeluun vahentdd merkittdvasti verkostohdirididen aiheuttamia katkok-
sia, jotka ovat todennakdisimmat hairidtekijat mekaanisten hairididen ohella. Jakeluver-
kon puolelta tulevia hairiditd tapahtuu muutamia vuodessa.

Mekaanisten hairididen maaraa on hankala arvioida, mutta rakennettava vesivoimalaitos
pyritadn toteuttamaan mahdollisimman yksinkertaisella tekniselld ratkaisulla tavoitellen
niin vahaisia hairiditd kuin mahdollista sekd pienempid vuotuisia kunnossapitotoimia.
Valitussa ratkaisussa koneistot vaativat suunnitellun, laajan kunnossapitohuollon noin
7-9 vuoden viilien, jolloin yksi koneisto kerrallaan siirretdén toisaalle huollettavaksi. Ra-
kennettava tekninen ratkaisu mahdollistaa laajan hucltotoimen sucrittamisen ilman, etté
molempia koneita tarvitsee pyséytidad yhtdaikaisesti, nain ollen téllaisina ajankohtina
voimalaitoksen I&péisy on yhden koneiston ldpi meneva vesimaara.

Suunniteltujen huoltojen ajankohta ja niiden johdosta muuttuvat virtausolosuhteet sovite-
taan ajanjaksoihin, jolloin poikastuotantoalueen vesitilanne sen mahdollistaa.

Nykyisista tulvaluukuista lantinen luukku on varustettu akkuvarmennuksella ja nain ollen
kykenee avautumaan varsin nopeasti hairidtilanteissa. Kyseinen luukku toimii myds ny-
kyisen Kuurnan voimalaitoksen ohijucksutusluukkuna. Mikali yksi tai molemmat nykyi-
sen voimalaitoksen koneistot pyséhtyvat héirion johdosta, luukku avautuu automaatti-
sesti pyrkien pitdma&éan ylaveden pinnan lupaehtojen mukaisissa rajoissa. Mikali ohijuok-
sutuksen tarve on suurempi kuin yhden luukun lapdisy, talldin pienvesivoimalaitos py-
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séytetddn ja avataan koneistojen alapuoliset konetoimiset luukut. Téllaiset tilanteet, jos-
sa molemmat luukut tulisi avata, ovat harvinaisia.

Uuden vesivoimalaitoksen kayttokatkoksia kuitenkin tapahtuu vuosittain ja niiden yhtey-
dessa tapahtuu poikastuotantoalueella virtaamamuutoksia. Hairibiden aiheuttamat kéyt-
tokatkokset, mikéli 110 kV:n verkkojénnite on kaytettivissa, ovat lyhytaikaisia ja hairion
aikainen korvaava, tarvittava vitaama saadaan tuotettua tulvaluukkujen kautta.

Tulvat ja ohijuoksutukset

Tulva- ja ohijuoksutustilanteita ei voida estédd, joten niihin varaudutaan lisd&ntymis- ja
poikasalueiden rakenteellisella suunnittelulla. Kutukynnys tehd#én kallioon ankkuroituna
betonimuurina, jonka vierustat taytetddn alueelta saatavalla luonnonkiveyksella. Kutu-
kynnyksen kohdalla kalliopinta rusnataan ja se ankkuroidaan kallioon harjaterésankku-
rein.

Kutusoraikkojen ylépuolelle asetetaan mahdollisuuksien mukaan suurempia kivia, kivi-
koita tai pintaan asti yltdvid pienia saarekkeita, jotka suojaavat soraikoita tulvilta. Lis&an-
tymis- ja poikasalueiden virtausnopeutta ja syvyytta sdadellddn kohteeseen muokattavil-
la muuta pohjakivikkoa korkeammilla harjanteilla. Poikasalueen pohja rakennetaan mo-
nimuotoiseksi siten, ettd jérvilohen poikasilla on mahdollisuus hakeutua suotuisiin olo-
suhteisiin eri vedenpinnan korkeuksilla ja virtaamilla.

Oikeudelliset edellytykset

Adrimmaisen uhanalaisen Saimaan jarvilohen ja erittdin uhanalaisen jarvitaimenen el-
vyttdminen on yleisen edun kannalta merkittdva hanke. Uuden vesivoimalaitoksen vuo-
situotanto on noin 4,8 GWh riippuen valittavasta koneistovaihtoehdosta. T#ll6in padomi-
tettu hydty on noin 2,9 miljoonaa euroa.

Nykyiselle Kuurnan voimalaitokselle hankkeesta aiheutuu vuotuista tuotannonmenetysta
noin 4,4 GWh. Padomitettuna menetys on noin 2,6 miljoonaan euroa. Kuurnan Voima
Oy ja luvanhakija ja ovat sopineet Kuurnan Voima Oy:lle aiheutuvista menetyksisté.
Hankkeen vaikutukset rajoittuvat muutoin nykyisen Kuurnan voimalaitoksen tulva-
uomaan, eikd hankkeesta aiheudu korvattavia menetyksia.

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleisté tai yksityistd etua. Hankkeesta yleisille tai yksityi-
sille eduille saatava hydty on huomattava verratiuna siita yleisille tai yksityisille eduille
koituviin menetyksiin.

Hanke ei vaaranna yleista terveydentilaa tai turvallisuutta, eikd aiheuta huomattavia va-
hingollisia muutoksia ympdristén luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnas-
sa. Hanke ei my&skéén suuresti huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Hanke ei ole luonnonsuojelulain vastainen eiké siitd aiheudu vesilain 2 luvun 11 §n 1
momentissa tarkoitettuja seurauksia (vesiluontotyyppien luonnontilan vaarantuminen).
Hanke ei mydskaén merkittdvasti vaikeuta kaavan laatimista.

Kuurnan Voima Oy ja Laurinvirta Oy ovat 13.9.2017 allekirjoitetulla luovitussopimuksella
sopineet rakennettavaa vesivoimalaitosta ja jarvilohen poikastuotantoaluetta varten vesi-
lain 8 luvun 3 §:n tarkoittaman vesivoiman kayttdoikeuden sekd maa- ja vesialueisiin
tarvittavan oikeuden luovuttamisesta. Oikeudet on luovutettu pysyvina kayttoikeuksina.



21 (44)
VALMISTELULUPAA KOSKEVA HAKEMUS

Hakija on 2.3.2018 toimittamassaan hakemuksen tdydennyksessd rajannut vesilain
valmisteluluvalla tehtavat tydt alkuperéisessé lupahakemuksessa esitettyja suppeam-
miksi niin, ettd Laurinvirta Oy:lle mydnnettaisiin valmistelulupa tydpadon rakentamiseksi
samoin kuin sen suojassa kuivatydna tehtéviin koneaseman pohjan louhintatdihin, kone-
aseman imuputkien asennus- ja betonitdihin seka virtapilarin ja tukimuurien betoniraken-
tamiseen.

Rakennusaikataulun mukaan uuden vesivoimalaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloit-
taa alkuperdisen suunnitelman mukaisesti kesélld 2018. Sen sijaan poikastuotantoalu-
een rakentaminen on siirretty alkavaksi kesalla 2019.

Valmistelevien tdiden tekemistd varten rakennettavan tydpadon sijaintia on muutettu.
Tydpato rakennetaan terdsrunkoisena lankkupatona itdisen tulvauoman betonimuurien
véliin ja sen suojassa rakennetaan kuivatybnd voimalaitoksen koneaseman rakenteet
ennen poikastuotantoalueen rakentamista.

Edelld yksildidyt toimenpiteet voidaan tehda tuottamatta muulle vesien kéytélle tai luon-
nolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Toimenpiteiden jélkeen olot voidaan clen-
naisilta osin palauttaa ennalleen siina tapauksessa, ettd lupapaatds kumotaan tai luvan
ehtoja muutetaan.

Niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka péatdksen kumoami-
nen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa, hakija luovuttaa vakuudeksi Pohjois-
Karjalan S&hkd Oy:n antaman 300 000 euron suuruisen omavelkaisen takauksen, jonka
voimassaoloajaksi on merkitty 9.9.2017-31.12.2020.

HAKEMUKSEN KASITTELY
Hakemuksen taydennykset

Hakija on 2.3.2018 patoturvallisuusviranomaisen lausuntoon antamansa vastineen yh-
teydessi joiltakin osin tdsmentényt ja tarkentanut hakemussuunnitelmaa ja toiden toteu-
tusaikataulua. N&ma seikat selostetaan jéliempéana kohdassa "Hakijan vastine patotur-
vallisuusviranomaisen lausuntoon ja hakemuksen taydennykset”.

Hakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ss& saédetylld tavalla kuuluttamalla
asiasta aluehallintovirastossa ja Kontiolahden kunnassa varannut tilaisuuden muistutus-
ten tekemiseen ja mielipiteiden esittdmiseen hakemuksen johdosta viimeistdan
16.11.2017. Kuulutus on erikseen lahetetty asiakirjoista iimeneville asianosaisille. Lisdk-
si tieto hakemuksen vireilldolosta on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytanyt hakemuksen johdosta
lausunnon Pohjois-Karjalan elinkeino-, likenne ja ympéristokeskukselta (ELY-keskus) ja
Pohjois-Savon ELY-keskukselta kalatalousviranomaisena sekd Kontiolahden kunnalta ja
Kontiolahden kunnan ympéristonsuojeluviranomaiselta.

Aluehallintovirasto on erikseen 2.1.2018 pyytanyt lausunnon patoturvallisuusviranomai-
sena toimivalta Kainuun ELY-keskukselta, jolla on ollut kayttss&an hakemus ja sen joh-
dosta annetut lausunnot ja muistutukset.
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1) Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pielisjoki on Pohjois-Karjalan suurin joki, tyypilldén erittéin suuri kangasmaiden joki. Se
on maaritelty vesienhoidon suunnittelun yhteydessa voimakkaasti muutetuksi vesimuo-
dostumaksi patorakenteiden ja morfologisen muuttuneisuuden perusteella, hydro-morfo-
loginen muuttuneisuusluokka on huono. Pielisjoen ekologinen tila on arvioitu vuosien
2006-2012 seuranta-aineistojen pohjalta tyydyttéviksi suhteutettuna parhaaseen saa-
vutettavissa olevaan tilaan. Veden laadulliset tekijat kuvastavat hyvad luckkaa. Joen
kemiallinen tila on hyvdd huonompi; kalan (ahven) elohopeapitoisuudelle asetettu ympé-
ristonlaatunormi ylittyy. Kalaston perusteella ekologinen tila on tyydyttava. Voimalaitos-
rakentaminen ja perkaukset ovat vaikuttaneet erityisesti &&rimmaisen uhanalaisen jérvi-
lohen elinmahdollisuuksiin vaellusesteiden ja luontaisten lisidintymisalueiden tuhoutumi-
sen vuoksi. Pielisjoella on merkitystd myds erittdin uhanalaisen jarvitaimenen kannalta.
Joki on kansallisessa kalatiestrategiassa lohikalojen luonnonkierron palauttamisen kér-
kikohteita ja mukana hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja tukevissa karki-
hankkeissa. Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021
esitetdaan toimenpiteité jérvilohen elinmahdollisuuksien parantamiseksi, mm. poikastuo-
tantoalueiden kunnostamista Ala-Koitajoen vanhassa uomassa. Hakemuksen mukaiset
toimenpiteet Pielisjoessa tukevat vesienhoidon ympéristdtavoitteita hyvan tilan saavut-
tamiseksi.

Mikali talld hankkeella pa&staan asetettuihin tavoitteisiin ja Koitajoella saadaan onnistu-
neesti palautettua jarvilohen ja jarvitaimenen Laurinvirtaa suuremmat kutualueet toimi-
viksi lohikalojen lisééntymisalueiksi, jatkossa voi ajankohtaiseksi tulla myds kalan luon-
taisen paasyn turvaaminen Koitajoelle saakka. Téssd vaiheessa on kuitenkin tirkeaa
luoda Laurinvirran kaltainen lisééntymisalue télla hetkelld lohikalojen luontaisesti kuljet-
tavissa olevaan virtaan. Myds kalojen, etenkin vaelluspoikasten passya voimalaitosten
alapuolelle tulisi huomiocida jo tédssé vaiheessa.

Pohjavesialue ja pienvedet

Jaamankankaan pohjavesialueella kiinteistoilld 276-406-5-40 ja 276-406-5-53 sijaitsee
kaksi luonnontilaista lahteikkda. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on kdynyt inventoimassa
kohteet ja todennut, ettd hankkeella ei ole merkitysté tihkupintojen luonnontilaan. Hank-
keella ei katsota mydskéén olevan vaikutusta pohjavesialueelle.

Saaren poisto

Saaren poistolla pyritddn tasaamaan tulva-aikaisen veden pinnan korkeuden muutokset.
ELY-keskuksen tietojen mukaan nykyinen tulvauoma on voimakkaasti muutettua ympé-
ristod. Hankkeen yhteydessd on tehty ainoastaan yksi luontoselvitys (16.6.2017) hake-
muksessa esitetyn poistettavan saaren nykyisen lajiston selvittdmiseksi. Saaren luon-
nontilaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, silld alkuperéistd koskiosuutta on voimakkaasti
muutettu. Luontoselvitystd voidaan kuitenkin tdss3 tapauksessa pitdé riittdvana saaren
nykyisen tilan selvittdmiseksi. Saaren poisto ei ELY-keskuksen tietojen perusteella ai-
heuta alueen luontoarvoille merkittdvaa vahenemaa.

Tybaikainen vaikutus
Kalataloudellinen kunnostus on suunniteltu tehtévén pééosin talviaikana. Hakemuksesta
ei kay tarkasti iimi, miten kuivatyéna tehtivéan kalataloudellisen kunnostuksen rakenta-
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misen aikaiseen mahdolliseen tulva- tai muuhun poikkeustilanteeseen on tarkemmin va-
rauduttu.

ELY-keskus kiinnittdd huomion tilanteeseen, jossa rakentamisen aikana Kuurnan voima-
laitoksen normaalilla juoksutuksella ei mahdollisessa tulva- tai poikkeustilanteessa pys-
tyté hallitusti johtamaan riittavasti veltd voimalaitoksen kautta. Mikéli nykyiseen tulva-
uomaan jouduttaisiin juoksuttamaan vettad rakennusvaiheessa uoman ollessa kuivillaan,
keskeyttdisi tdma kunnostusalueen rakennustytt ja todenndkéisesti viliaikainen pato tu-
lisi ainakin osittain purkaa.

Edelld mainituissa tilanteessa tarvetta juoksuttaa vettéd tydalueelle voisi teknisesti pie-
nentdd muuttamalla yldpuolisen Kaltimon voimalaitoksen juoksutusta. Juoksutus Kalti-
mon voimalaitoksella perustuu kuitenkin palautuslaskelman mukaiseen luonnonmukai-
seen virtaamaan, eikd voimalaitoksen juoksutussdantd mahdollista téllaista poikkeamis-
ta. ELY-keskuksella ei ole tietoa Kuurnan kanavan sulun rakenteista, voisiko mahdolli-
sessa rakentamisen aikaisessa tulva- tai poikkeustilanteessa kayttdd sulkukanavaa
ohijuoksutukseen. Nyt kdsiteltdvan hakemuksen lupamaarayksesséd tulee ratkaista
hankkeen tyonaikaisen poikkeustilanteen veden johtamismahdollisuudet. Mikéli hakija
katsoo, ettd sulkukanavaa on mahdollista kéyttdé tulvauomana, tulisi siiti tehda tarkem-
pi selvitys, minkélaisissa tulvatilanteissa ja vesiméarien johtamistarpeissa vaylén kéyttd
ylipdétaan voisi olla mahdollista.

Hakemuksen mukaan tydaikaisten ljypaastoihin on varauduttu. Riskiin tulee varautua
riittavalla tarkkuudella, kuten tarvittavalla tykoneiden kunnon tarkastamisella ja kuljetta-
jien riittavalld koulutuksella.

Ottaen huomioon pumpattavan veden méaardn suhteessa Pielisjoen virtaamaan ja tydn
ajankohdan, ei tulvauoman tyhjennyspumppauksesta arvioida aiheutuvan sellaista sa-
mentumista tai muuta vaikutusta, ettd ne merkittévaksi heikentéisivat Pielisjoen veden-
laatua.

Rakentamisenaikaisia vesistovaikutuksia tulee tarkkailla tulvauoman tyhjentdmisen ai-
kana. Hakemusta tulee tdydentaa vesistdvaikutusten tarkkailuohjelmalla tai vaihtoehtoi-
sesti esitys tarkkailuchjelmaksi voidaan toimittaa valvojan hyvaksyttavéksi.

Hankkeen vaikutukset

Hakemuksen mukaan nykyaikaiset turbiinit mahdollistavat turbiinin I8pi kulkevien kalojen
hengissa sailymisen vanhaa tekniikkaa paremmin. Etenkin kalojen vaellusaikoina tulisi
pyrkia jarjestdmasn kalojen kulkumahdollisuus nimenomaisesti uusien turbiinien kautta,
mikéli muuta kalojen kulkureittid ei alueella ole.

Haéiribtilanteet

Pienvoimalaitoksen mahdolliset héiridtilanteet ja tulvan aikaiset ohijuoksutustilanteet tu-
lee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon poikastuotantoalueen rakenteissa. Kutu-,
ja poikastuotantoalueen rakenteet tulee toteuttaa siten, ettéd hairitilanteiden ja tulva-
aikojen ohijuoksutusten vaikutukset poikasille ja kudulle olisivat mahdollisimman vahi-
set ja sopivan syvyisid virtapalkkoja olisi mybs tulvatilanteissa. Hakemuksessa esitetyt
vaihtelevat olosuhteet luovat hyvan perustan myds ohijuoksutusten aikaisten suurem-
pien virtaamien vaikutuksille.
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Aloittamisiupa

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella ei ole tiedossa tulvauoman osalta sellaisia piirteits,
etteikd tydpadon rakentamiseen tai kuivatyona tehtaviin koneaseman pohjan louhinta-
tdiden aloittaminen olisi mahdollista. Vaikka mahdollisen palauttamisen jélkeen luonto ja
maisema-arvot joiltain osin muuttuvat nykyisesta tilasta ei ELY-keskus katso, ettd mah-
dollisten palauttamisen jélkeen muodostuva maisema ja lajiston muutos heikentéisi ko-
konaisarvoja merkittavasti. Aloittamisluvan mydntdmiselle ei ndhda estetta.

2) Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on ilmoittanut, ettd se katsoo
olevansa jéavi lausunnonantoon osallistuttuaan merkittédvéssd méaarin hankkeiden ja ha-
kemusten valmisteluun.

3) Kontiolahden kunnanhallitus on padttanyt osallistua jérvilohen lisddntymis- ja poikas-
tuotantoalueen kunnostuksen rahoitukseen. Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa ha-
kemuksen johdosta.

4) Kontiolahden kunnan ympéristénsuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettd silli ei ole
lausuttavaa hakemuksen johdosta.

5) Liikennevirasto, sisdvesivayldyksikko

Hakemusasiakirjojen mukaan Kuurnan voimalaitospadon yhteyteen rakennettavan pien-
vesivoimalaitoksen koneaseman kaksi koneistoa on tarkoitus sijoittaa yldvirrasta katsot-
tuna oikeanpuoleisen tulvaluukun alapuolelle. Tulvaluukun alapuolella oleva betonista
rakennettu vesitie jaetaan vilipilarilla kahteen osaan, jotka molemmat varustetaan uu-
della tulvaluukulla. Uusien tulvaluukkujen ylavirran puolelle asennetaan kaksi turbiinia,
joiden yhteenlaskettu rakennusvirtaama on noin 35 m%s.

Em. rakentaminen nykyiseen tulvauomaan pienentda koko voimalaitospadon tulvajuok-
sutuskapasiteettia noin viisi prosenttia. Hakemuksen mukaan purkukyky on edelleen riit-
tava mitoitustulvalle. Varsinaisten tulvaluukkujen liséksi vettd voidaan juoksuttaa uitto-
kanavan kautta.

Liikennevirasto muistuttaa, ettd vesiliikennekanavaa (uittokanava) ei ole suunniteltu ol-
lenkaan talviaikaan toimivaksi, ja mahdollisesti talviaikaan sijoittuvaa tulvajuoksutusta ei
pysytd tekemdan kanavan kautta.

Muistutukset ja mielipiteet

1) Hannu Laukkanen tilan Kyrdnhaara (276-406-5-53) edustajana on lausunut, etté jérvi-
lohen lisd&ntymis- ja poikastuotantoalueeksi suunniteltu alue rajautuu osittain Kyrénhaa-
ran tilaan.

Hanke on kannatettava ja muistuttaja suhtautuu asiaan myotéamielisesti tietyilld varauk-
silla. Jokirinne tilan alueella on erittdin jyrkkd muodostuen sySpymiselle herkistd maala-
jeista. Rinne on korkeudeltaan yli 30 metrid ja pysyy koossa kasvillisuuden juuriston
avulla. Ylimaaraisen veden juoksutus tulvauomaan ei toistaiseksi ole aiheuttanut sellais-
ta eroosiota rantaan, ettd rinnemaat olisivat Iahteneet liikkeelle.

Taman jarvilohihankkeen mydta vaikutetaan juoksutettaviin vesiméaériin seké vedenvir-
tauksen suuntiin. Toimenpiteet tulee toteuttaa siten, ettd eroosiota ranta-alueelle ja sen
myoté sortumavaaraa ei synny.
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Lupaan tulee kirjata ehdot, joiden mukaan veden virtaus ohjataan siten, etti eroosiota ei
tapahdu. Jos jotakin vahinkoa tapahtuu, toteuttajan tulee korjata ja korvata se.

Hankkeen valmistelun yhteydessé on toteuttajien toimesta informoitu asianosaisia. Siina
yhteydessd muistuttaja on esittdnyt em. vaatimukset, ja ne on luvattu toteuttaa. Ehdot
tulee kirjata kuitenkin vesilain mukaiseen lupaan.

2) Mikko Ikonen on Aune lkosen valtuuttamana tilan Lahteld (276-406-5-42) puolesta
lausunut, ettd |3htdkohtana hankkeessa tulisi olla normaalin veneyhteyden sailyminen
myds uuden pohjapadon ja koskiosuuden yldpuolisille kiinteistdille ja rantaosuuksille.
Jos se on hankkeen kannalta mahdotonta, tulee tehda seuraavat selvitykset:

- Esitettdva tarkemmat suunnitelmat uudesta mekaanisesta veneyhteydestd uuden
pohjapadon ja koskiosuuden yldpuclelle jaaville kiinteistdille.

- Esitettava selvitykset mekaanisen veneyhteyden toimivuudesta.

- Esitettéva asiakirjat ja sitoumus mekaanisen veneyhteyden huollosta ja kunnossa-
pidosta.

- Edelld mainituista asioista toimitettava suunnitelmat ja asiakirjat kyseisten kiinteists-
jen hyvaksyttaviksi.

Nykytilanteeseen ndhden veneilymahdollisuus vaikeutuu esitetylld mekaanisella veneyh-
teydelld. Nykytilanteessa rantaosuuksille on ollut suoraan esteetén ja toimiva veneily-
mahdollisuus pienveneilld (kokoluokassa tasaperévene 56 m ja noin 50 hv moottori)
normaaleissa kesdolosuhteissa eli normaalina veneilykautena (touko-syyskuu).

Mekaaninen veneyhteys kasvattaa merkittdvasti kynnysta kiinteistdjen virkistys- ja kalas-
tusveneilyyn. Nain mekaanisella veneyhteydelld on arvoa alentava vaikutus rantaosuuk-
sien kéyttbarvolle ja sen kautta myds kiinteistdjen arvolle. Hyvityksend tésta tulee kysei-
sille rantaosuuksille jérjestdd pienvenepaikat Kuurnan voimalaitoksen padon ylépuolelta
(edelld mainittujen mekaanisen veneyhteyden lisdselvitysten lisaksi).

Lisaksi paatokseen on kirjattava hankkeen korjaus- ja/tai hyvitystoimenpiteet, mikéli me-
kaaninen veneyhteys osoittautuu kaytdnndssa toimimattomaksi tai liian hankalaksi.

3) Pielisjoen kalastusalue on ilmoittanut, ettd 4.4.2017 kalastusalueen vuosikokoukses-
sa oli hankkeen projektipéallikkd Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kertomassa Saimaan
jarvilohen karkihankkeesta, johon ko. lupahakemukset liittyvat. Kokouksen yksimielinen
toive oli, ettd hanke toteutuisi ja néin ollen loisi lisdd mahdollisuuksia sailyttéd dadrimmai-
sen uhanalainen Saimaan jarvilohi Suomen luonnossa. Pielisjoen kalastusalue péatti
kyseisessé kokouksessa olla mukana rahoittamassa hanketta omarahoitusosuudella ta-
lousarvionsa sallimissa puitteissa.

4) Joensuun seudun luonnonystévét ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry

Pielisjoen voimalaitokset ovat yli 40 vuoden ajan estineet erittdin uhanalaisen Saimaan
jarvilohen nousun sen luontaisilla kutualueille Koitajokeen. Voimaloiden lupaprosessit
kaynnistyivat 1960-luvulla, eika tuolloin osattu paljoakaan kiinnittdd huomiota uhanalais-
ten vaelluskalakantojen kohtaloon. Aika on muuttunut, huoli luonnon monimuotoisuuden
vahenemisestd ja ymmarrys sen sdilyttimisen tirkeydestd pakottaa asennoitumaan
olevaan ja suunniteltuun vesirakentamiseen kokonaan uusilla tavoilla. Suomen lains&a-
dantoon ja lupakayténtdihin on jo voimakkaasti vaikuttanut EU:n tiukkeneva saadosts, ja
on selvad, efta tulevina vuosina paine virtavesi- ja vaelluskalojen elinympéristéjen ennal-
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listamiseen, kantojen elvyttamiseen ja niiden luontaisten vaellusten mahdollistamiseen
tulee nykyistd ankarammin huomioon otettavaksi kaikissa vesilupaprosesseissa.

Kuurnan Voima Oy ja sen tytaryhtié Laurinvirta Oy hakevat lupaa hankkeelle, jossa kun-
nostetaan jarvilohelle sopivaksi nykyisin voimalaitospadon tulvauomana toimivaa alku-
perdistd jokiuvomaa, sekd rakennetaan vesivoimalaitos tulvaluukkujen paikalle. Tul-
vauomasta pohjapadolla rakentuva koskialue on tervetullut. Virtaama jaa kauas luonnon
koskista, mutta tarjoaa jarvilohille tarpeellisen lisdantymisympériston jokeen. Piddmme
kunnostushanketta kokonaisuutena valttdmattomana ja olemme tyytyviisida hankkeen
etenemiseen nain pitkédlle. Toiveenamme kuitenkin olisi, ettéd ainakin tulevaisuudessa tu-
lee mahdolliseksi lohien vaellus jokiuomassa, siis luonnonmukainen kalatie kutunousua
ja myos alasvaellusta varten.

Rakennettava pienvoimalaitos tuo tulvapatojen paikalle kaksi pienvoimalaa turbiinej-
neen. Kalojen selvidgminen (alasvaellus) niista ei ole aina taattua, vaikka kyse olisi nyky-
aikaisista, ns. kalaystavallisista turbiineista (tata ei lupapapereissa ole tarkemmin selvi-
tetty). Toivomme ettei kalojen selviytymista lasketa kuitenkaan teknologian varaan, ja jo
tassa vaiheessa ehdotamme rakennettavaksi uomaa tai kalaportaan tapaista liikkumis-
vaylda sulkuluukun yhteyteen.

Uuden kutu- ja poikasalueen rakentaminen on sindnsé ilman muuta kannatettava hanke,
ensimmaisend yrityksend palauttaa merkittdva virtakutualue Pielisjoen taydellisesti ra-
kentamisella muutettuun uomaan. Hanke tukee muita julkisella rahoituksella toteutettuja
jarvilohen sailyttdmiseen tahtdavia toimia, etenkin Ala-Koitajoen kunnostamista lisévir-
taamalla ja pohja-alueiden sorastamisella. Kasilld olevassa Kuurnan tapauksessa néyt-
taa varsin vahaisessad maarin toteutuvan aiheuttaja maksaa -periaate, joka nyky3an jo
yleisesti hyvaksytadan ymparistdvaurioiden korjaustoimien lahtokohdaksi. Tédssé tapauk-
sessa haitan aiheuttaneen vesivoimayhtion osuudeksi jda pienen sivuvirtaaman tarjoa-
minen, ja vieldpa siten, ettd peréti 90 % sivuvirtaaman putouskorkeudesta edelleen hyd-
dynnetddn uusilla pienvoimaloilla, ja vain kymmenesosa (noin 0,8 m) jéa tuottamaan
luonnonomaista virtausympéristéa kalojen poikasalueeksi.

Rakennepiirustuksista ilmenee, ettd pienvoimalan kanavaa tullaan edelleen kdyttamaan
myds tulvauomana, jonka vuoksi piirustukseen on merkitty, etta turbiinirakenteet voi-
daan poistaa suurtulvan tilanteessa. Tdmé herédttdad huolta kutualueen toimivuudesta
tulvajuoksutustilanteessa (tuleeko tulvajuoksutus joka kerta huuhtomaan kudun ja poi-
kaset alavirtaan, jos uoma, kutukuopat ja poikasten elinympéristt ovat muotoutuneet
pienen virtaaman vallitessa?). Mahdollisena korjaustoimena uoma olisi muotoiltava si-
ten, ettd normaali sivuvirtaama levidd suunnitellulla tavalla koko poikasalueella, mutta
tulvavirtaaman padosa ohjataan jonkinlaisella valli- tai seindmarakenteella kulkemaan
tulvauoman sivussa, esimerkiksi pohjoisreunassa olevan pienveneuocman kautta, talldin
poikasalueen olot voitaisiin pitda vakaampina.

Toinen huoli liittyy tulevaisuuteen ja jokiuoman avaamiseen vaelluskalojen nousu- ja
alasvaellukselle, joka epailyksittd jossakin vaiheessa tulee toteutettavaksi. Kasilld oleva
hanke tulee toteuttaa siten, etta tulevien vuosien seuraavat kunnostustoimet eivét nyt to-
teutettavien rakenteiden vuoksi muodostu tarpeettoman vaikeiksi. Tulee siis varautua
siinen, ettd myds Kuurnan kohdalle aikanaan rakennetaan luonnonmukainen, riittdvan
virtaaman omaava ja seka yla- ettad alavirran puolelta toimivilla ohjausaidoilla varustettu
kalatie.
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Hakijan vastine
Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Laurinvirta Oy:ll3 ei ole huomauttamista padosaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lau-
sunnosta. Voimantuottaja on mielellddn mukana kehittdméssa toimenpiteité, joiden avul-
la jarvilohen elinmahdollisuuksia voidaan myds jatkossa parantaa.

Tavoitteisiin pAdsemiseksi voidaan kayttdd useampia rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia kei-
noja. Kirjelmassé esitettyja asioita otetaan mahdollisuuksien mukaan huoemioon jo esilld
olevan hankkeen toteutuksessa. Toisaalta tdméan hankkeen lupaméaérayksilld ei tule
menné asioiden edelle. Virtakutuisten kalojen elinympdristdjen parantaminen ja kalojen
palauttaminen niiden alkuperdisille kutualueille edellyttad vield paljon kokemusperéisté-
ja tutkimustietoa ennen kuin voidaan lopullisesti paattaa tarvittavista toimenpiteists. Ka-
latien ja alasvaellusreitin tarve arvioidaan my&hemmin.

Pienvoimalaitoksen uusien turbiinien avulla kalanpoikasten kulkumahdollisuudet para-
nevat. VesistOvaikutusten seuraamiseksi Laurinvirta Oy toimittaa valvojalle tarkkailuoh-
jelmaesityksen hyvéksyttéavaksi.

Rakentamisaikana mahdollisesti tapahtuvassa tulva- tai muussa poikkeustilanteessa
vesi pystytadn juoksuttamaan voimalaitoskoneistojen ja sulkukanavan kautta. Sulkuka-
nava on aikoinaan rakennettu kesaaikaista toimintaa varten. Sulkuportit voidaan kuiten-
kin pitaa talvirakentamisen aikana toimintakunnossa jarjestdmalla sulkuporteille séésuo-
jaus ja ldmmitys, jotta ne eivat jaddy veteen kiinni. Myds muilta osin sulkuporttien talviai-
kainen kayttd varmistetaan etukéteen.

Mikali rakentamisen aikana molemmat voimalaitoskoneistot menisivét toimintakunnot-
tomiksi, jouduttaisiin tulvatilanteessa aukaisemaan osa tySpadosta ja juoksuttamaan
vettd tydpadon l&pi. Tydpadon suunnittelussa ja rakentamisessa varaudutaan myds ti-
hén mahdollisuuteen rakentamalla tydpadon aukaisukohdan molemmille puolin riittévés-
sé laajuudessa veden virtauksen kestdvad, kalliolouheella tehtédvdd eroosioverhousta.
Tybpato saadaan aukaistua poikkeuksellisessa tulvatilanteessa yhden vuorokauden ku-
luessa.

Liikennevirasto
Laurinvirta Oy:liZ ei ole huomauttamista Liikenneviraston tekem&an muistutukseen.
Joensuun seudun luonnonystévét ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuocjelupiiri ry

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaa niin, etti se
soveltuu jérvilohen lisdantymis- ja poikastuotantoalueeksi, Eri osapuolten tulee yhdessé
suunnitella ne toimenpiteet, joiden avulla voidaan jatkossa muuallakin vesistossa kus-
tannustehokkaasti ja vesistén moninaiskayttd huomioiden elvyttdd virtakutuisia kaloja.
Tavoitteisiin pad&semiseksi voi olla kaytéssa useampia rinnakkaisia ja vaihtoehtoisia kei-
noja.

Kirjelméssé esitettyjé asioita otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jo esillé ole-
van hankkeen toteutuksessa. Toisaalta tdm&n hankkeen lupamaarayksillé ei tule menna
asioiden edelle. Virtakutuisten kalojen elinympaéristéjen parantaminen ja kalojen palaut-
taminen niiden alkuperdisille kutualueille edellyttaa vield paljon kokemusperiista- ja tut-
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kimustietoa ennen kuin voidaan lopullisesti paattas tarvittavista toimenpiteistd. Kalatien
ja alasvaellusreitin tarve tullaan arvioimaan my&hemmin.

Pielisjoen kalastusalue
Hakijalla ei ole huomauttamista Pielisjoen kalatalousalueen kannanoton johdosta.
Muistutus 1)

Eroosiot estéva rannansuojaus tullaan toteuttamaan sovitun mukaisesti, eika asia vaadi
erityistd lupamaaraysta.

Muistutus 2)

Tulvauoman vesittamisen avulla Saimaan adrimmaisen uhanalaiselle jarvilohelle ja erit-
tdin uhanalaiselle taimenelle voidaan toteuttaa lisdéntymis- ja poikastuotantoalue. Sa-
malla tulvauoman vesittdminen kasvattaa uoman vesisyvyyttd ja parantaa sen veneily-
mahdollisuuksia.

Tulvauoman pohjoisrannalle rakennetaan hieman muuta aluetta syvempi uoma yllapi-
tamaan tilanomistajien vesilikennemahdollisuuksia. Liséksi tulvauoman pohjoisrannalle,
kutukynnyksen kohdalla sijaitsevaan niemeen rakennetaan mekaaninen veneensiirtoyh-
teys. Veneensiirtolaite mahdollistaa pienveneiden siirtdmisen kutukynnyksen ylépuolisel-
le vesialueelle myds silloin, kun vesi kutukynnyksen kohdalla on veneliikenteen kannalta
lian matalalla tai virta liian voimakas. Veneensiirtolaitteen rakentaminen toteutetaan yh-
teistydssa ELY-keskuksen kanssa ja sen antamien ohjeiden mukaisesti.

Hankkeen toteuttaminen tulee osaltaan elvyttdmaan vaeltavia ja uhanalaisia kalakantoja
ja hanke on omiaan lisdamaan vesiston vetovoimaisuutta. Hanke ei tule heikentdméaan
alueella sijaitsevien kiinteistdjen arvoa. Vaatimus pienvenepaikkojen jarjestamisesta
Kuurnan voimalaitoksen padon ylépuolelta on aiheeton ja lakiin perustumaton.

Patoturvallisuusviranomaisen (Kainuun ELY-keskus) lausunto

Hankkeet liittyv8t Kuurnan voimalaitoksen patoon. Pato on patoturvallisuuslain
(494/2009) 11 §:n mukaisesti 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa ai-
heuttaa vaaraa terveydelle taikka vdhdista suurempaa vaaraa ympdristélle tai omaisuu-
delle. Patoturvallisuusasetuksen 4 §:n mukaan mitoitustulvana 2-luckan padolle tulee
kayttad keskiméaarin kerran 500-1000 vuodessa esiintyvaa ylivitaamaa. Kuurnan voi-
malaitoksen padon patoturvallisuuskansioissa esitetty mitoitustulva (HQ) on
1/500 = 760 m¥s. Kuurnan voimalaitoksen padon nykyistd hydrologiaa on tarkasteltu
vuoden 2013 maaraaikaistarkastuksessa. Madrdaikaistarkastusta varten mitoitustulvalle
oli laskettu vertailuarvo Gumbelin menetelmalld Kuurnan vuosien 1972-2012 virtaama-
havainnoista. Vertailuarvoiksi on saatu HQ 1/500 = 756 m3s ja HQ 1/1000 = 800 m?/s
eli suuruusluokaltaan sama arvo kuin patoturvallisuuskansiossa.

Sadnnostelypadon segmenttiaukot ja uittokanavan segmenttisulku purkavat:

- padotuskorkeudelta NN +84,20 m virtaaman 805 m%s (luukkuaukot yksistdén
637 m/s)

- hétéd-HW korkeudelta NN +84,50 m virtaaman 882 m¥s (luukkuaukot yksistdén
693 m¥/s)
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Saannodstelypadon purkukyky yksistddn ei ole riittdva mitoitustulvan juoksuttamiseen,
mikd on todettu jo aikaisernmissa méadraaikaistarkastuksissa. Tarvittaessa osa tulvavir-
taamista joudutaan siis juoksuttamaan uittokanavan kautta.

Mitoitusvirtaamaa 760 m®/s vastaava vedenkorkeus padolla on muutostdiden jélkeen
NN +84,1 m. Kuurnan voimalaitospadon purkukyky lisékoneistojen rakentamisen jélkeen
eli padon purkukyky padotuskorkeudella NN +84,20 m ja hatiylivedenkorkeudet:

- padotuskorkeudelta NN +84,20 m virtaaman 774 m%s (luukkuaukot yksistdén
606 m3/s)

- hata-HW korkeudelta NN +84,50 m virtaaman 847 m®s (luukkuaukot yksistdén
658 m¥/s)

Liikennevirasto on muistutuksessaan todennut, etta vesiliikennekanavaa (uittokanava) ei
ole suunniteltu ollenkaan talviaikaan toimivaksi, ja mahdollisesti talviaikaan sijoittuvaa
tulvajuoksutusta ei pysyta tekemaén kanavan kautta. Hakija ei ole vastaselvityksess&én
kommentoinut Liikenneviraston lausuntoa, mutta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle sel-
vityksessa on vastatiu, ettd sulkukanavan sulkuportit voidaan pitd3 talvirakentamisen ai-
kana toimintakunnossa jarjestamalld sulkuporteille sdasucjaus ja Idmmitys, jotta ne eivét
jaady veteen kiinni. Myds muilta osin sulkuporttien talviaikainen kayttd varmistetaan etu-
kateen.

Patoturvallisuusviranomainen toteaa, ettd Kuurnan voimalaitoksen purkukyky tulvaluuk-
kujen kautta on ollut liian pieni jo ennen uuden voimalaitoksen rakentamista ja uuden
voimalaitoksen takia se pienenee edelleen. Mikali vittokanavaa voidaan kayttda juoksu-
tuksissa, on padon purkukyky riittdva. Padon omistajan on huolehdittava siits, etti eten-
kin hankkeen suunnitellun talvirakentamisaikana varmistetaan riittdva juoksutuskapasi-
teetti ja vilttokanavan mahdollinen kaytté. Padon omistajalla tulee olla valmiudet ottaa
uittokanava juoksutuskayttéén myds talviaikana, silld padon purkukyky tulvaluukkujen
kautta on merkittavasti pienempi kuin padon mitoitustulva.

Hakijan vastine patoturvallisuusviranomaisen lausuntoon ja hakemussuunnitelman tdydentadminen

Vastine patoturvallisuusviranomaisen lausuntoon

Uittokanavan rakentamista koskevan vesilupapdatoksen, n:o 19/1I/67, seké tie- ja vesi-
rakennushallituksen vesitieosaston 22.8.1964 laatiman Kuurnan uittosulkusuunnitelman
mukaan hanke toteutettin uiton ja vesilikenteen turvaamiseksi. Asiakirjojen mukaan
"Uittokanavahanke tultaisiin toteuttamaan vain mikali voimalaitoshanke toteutuisi.” Uitto-
kanavan sijoitus sidottiin voimalaitoksen sijoitukseen. Kanavan kéyitdé ei ole hakijan
laatimassa suunnitelmassa eikd mydskaan vesioikeuden paétoksess rajattu vain kesa-
kuukausille. Uittoa varten kanavaa varauduttiin kayttdmaan toukokuusta marraskuulle.

Kuurnan Voima Oy:n vireille laittaman Kuurnan voimalaitosta rakentamista koskevista ja
toisaalta tie- ja vesirakennushallituksen vireille laittaman Kuurnan uittokanavan raken-
tamista koskevista lupa-asiakirjoista iimenee, ettd molempien hankkeiden lupamenette-
Iyt ovat edenneet rinnakkain. Itd-Suomen vesioikeuden lupapéaéatoksiin on merkitty, ettéa
kyseisid hankkeita koskevat paitokset on annettu samana péivana, 29.6.1967, perak-
kaisilld paatésnumeroilla. N&in ollen voitaneen todeta, ettd lupapdatoksid annettaessa
lupaviranomainen on ottanut huomioon hankkeiden muodostaman toimintakokonaisuu-
den seka niiden yhteisvaikutukset vesiston virtaamiin ja muuhun vesiymparistdon.
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Patoturvallisuusviranomaisen lausunnon mukaan "Saanndstelypadon purkukyky yksis-
taan ei ole riittdvé mitoitustulvan juoksuttamiseen, mikd on todettu jo aikaisemmissa
maéraaikaistarkastuksissa. Tarvittaessa osa tulvavirtaamista joudutaan siis juoksutta-
maan uittokanavan kautta.” Lausunto on tassé mielessa linjassa hankkeille mydnnetty-
jen lupapaatdsten kanssa. Erityisesti patoturvallisuusviranomainen on ollut huolissaan
talviajaksi suunnitellusta rakentamisaikaisesta tulvavirtaamien juoksuttamisesta.

Padon omistajan, Kuuman Voima Oy:n ja uittokanavaa hallinnoivan liikenneviraston
edustajat ovat neuvotelleet vastaisuudessa tapahtuvasta tulvavirtaamien juoksuttami-
sesta. Talviaikana tapahtuvaan rakentamiseen liittyvien riskien minimoimiseksi luvanha-
kijan tulisi toteuttaa kalliita rakennelmien ja laitteiden 18mpé- ja routasucjauksia seka
tydnaikaista lammitystd. Edelld mainituista toimenpiteistd huolimatta talviaikana tapah-
tuvaan rakentamiseen liittyva koneistojen ja laitteiden vaurioitumisriski on merkittavasti
suurempi kuin kesaaikana tapahtuvaan rakentamiseen liittyva vastaava riski.

Toteutettavista toimenpiteistd huolimatta mahdollinen rakennustydtkeskeyttéva tulvavir-
taamien juoksutus aiheuttaisi yhtidlle merkittévia taloudellisia kustannuksia.

Edelld mainituista syistd luvanhakija, Laurinvirta Oy, ilmoittaa, ettd hankkeen suunnitel-
lusta talvirakentamisesta luovutaan ja lupahakemuksen mukaiset rakentamistydt toteu-
tetaan sulan veden aikana. Liséksi Kuurnan voimalaitoksen ja Kuurnan uittokanavan lu-
vanhaltijat ovat sopineet, ettd he yhdessd valmistelevat suunnitelman kyseeseen tule-
van mitoitustulvan varalta. Varautumissuunnitelmassa selostetaan ne toimenpiteet, joi-
den avulla uittokanava voidaan tarvittaessa ottaa tilapaiseen juoksutuskayttéén. Varau-
tumissuunnitelma esitellddn patoturvallisuusviranomaiselle seuraavassa méaaraaikais-
tarkastuksessa.

Lupahakemuksen tdydentdminen

Rakentamisajan siirtdminen talviajasta kesdaikaan aiheuttaa muutoksia hakemukseen.
Lisaksi suunnitelmaa kehitettdessa ja hankkeen toteuttamisedellytyksid parannettaessa
on paatetty muuttaa hakemusta seuraavilta osin.

Pienvesivoimalaitos

Pienvesivoimalaitoksen rakentamisen osalta suunnitelmaa on péivitetty siten, ettd voi-
malaitoksen piha-alueen muoto on muuttunut paremmin nosturille soveltuvaksi. Piha-
alueen valmiin pinnan korkoa on laskettu pengertayttdjen pienentdmiseksi. Koneaseman
sahko- ja laitetilan sijaintia on muutettu ja se rakennetaan yhtendisend rakennuksena
turbiinien ja generaattorien kohdalle tulvauoman péélle. Voimalaitoksen alakanavaa
koskevat piirustukset on pdivitetty.

Kutukynnys ja jérvilohen lisdéntymis- ja pienpoikasalueet

Kutukynnys séilyy entiselld paikalla ja entisessd korossa. Pienpoikasalueen laajuus on
hieman kasvanut alaveden suuntaan ja alaveden puolella sijainnut lisééntymisalue on
poistettu. Yldveden puolella sijaitseva lisdantymisalue on hieman kasvanut. Pienpoi-
kasalueen kalataloudellinen mallinnus tarvittavien virtausuomien, saarekkeiden ja sérk-
kien selvittdmiseksi on parhaillaan kdynnissé ja sen valmistuttua laaditaan rakentamista
varten tarvittavat tydpiirustukset.

Pienpoikasalueen alapuolella vélikannaksen puoleista ranta-aluetta ruopataan veden
virtauksen parantamiseksi. Talld varmistetaan hyva veden virtausnopeus pienpoikasalu-
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eella vedenjohtavuuden lisdamiseksi. Samalla tdma syvempi virtausuoma toimii kudulle
nousevien lohien nousuvaylana kunnostettaville kutualueille.

Kalojen kulkumahdollisuus patorakenteiden ohi

Rakentamisajan siirtdmispdatoksen yhteydessa on selvitefty siirron vaikutuksia kutulo-
hien pyyntiin. Pielisjokeen kudulle pyrkivét jarvilohet nousevat jokeen padsaantoisesti
elokuun lopun ja lokakuun alun vélisena aikana, pa&nousun ajoittuessa syyskuun puoli-
vélistd lokakuun ensimmaiselle viikolle. Mikali Kuurnan tulvakanavaan suunnitellun jarvi-
lohen kutu- ja poikastuotantoalueen rakentaminen ajoittuu loppukesdan heind-elokuulle,
ei siitd aiheudu lainkaan haittaa jarvilohen kutunousulle eikd kutulohien pyynnille. Mah-
dollinen rakentamisaikaisen sucdosvesien pumppaamisesta aiheutuva veden samentu-
minen on hyvin vahaists, silld joen virtaamaan verratiuna pumpattava vesimaara on erit-
téin pieni. Mikali kutu- ja poikastuotantoalue valmistuu viimeistdan syyskuun puolivéliin
mennessd, voidaan tybpadon osittaisella tai taydellisellda purkamisella jarjestaa kudulle
nouseville lohille mahdollisuus nousta uudelle kutualueelle heti saman syksyn aikana.
Mikali tyopatoa ei pystytd purkamaan kokonaan ennen jérvilohen kutuaikaa, lokakuun
puoltavélia, voidaan purkaminen saattaa loppuun kudun paatyttya lokakuun lopun jal-
keen.

Rakentamisaikainen veden/aaitu

Jarvilohen poikasalueen ja voimalaitoksen alakanavan rakentaminen aiheuttaa veden-
laadun valiaikaista heikkenemistd Kuurnan alapuclisella Pielisjoen osuudella kesalla
2019. Kyse on lahinnd veden samenemisesta. Samenemista vahentda tyén suorittami-
nen kuivatydna tydpadon sucjassa. Samentumia syntyy lahinna tydpadon rakentamisen,
tybalueen kuivanapitopumppausten ja ty6padon purkamisen aikana. Pielisjoessa on
erinomaiset sekoittumisolosuhteet, joten samentumishaitat ylettyvat vain muutamien sa-
tojen metrien matkalle alavirtaan. Hankkeella ei cle pitk&aikaisia tai pysyvid vaikutuksia
Pielisjoen tai sen alapuolisen vesistdn vedenlaatuun.

Hankkeen aiheuttamia vesistdvaikutuksia seurataan tyGpadon alapuolella ohijuoksu-
tusuoman ja voimalaitoskanavan yhtymékohdassa ja tastd 300 metrid alavirtaan uoman
keskikohdalla. Vesindytteet otetaan yhden metrin syvyydestd ensimmaéisen kerran en-
nen toiden aloittamista ja kahden viikon vélein tyén aikana siten, ettd ensimmaiset néyt-
teet otetaan tydpadon rakentamisvaiheen aikana. Naytteenoton yhteydessa kirjataan,
mika tydvaihe silla hetkelld on kdynnissa. Viimeiset naytteet otetaan kahden viikon kulut-
tua tydpadonpurkamisen jélkeen. Vesinaytteistd analysoidaan pH, véri, sameus, kiinto-
aine (karkea ja hieno) seka rauta.

Mikali rakennustydstad aiheutuvat samentumat ovat ennakkoon arvioitua selvisti laaja-
alaisempia ja voimakkaampia, ulotetaan vesindytteiden otto suunniteltua laajemmalle
alueelle.

Valmistelulupa

Laurinvirta Oy on hakemuksessaan pyytanyt valmistelulupaa tydpadon rakentamiseksi
samoin kuin sen suojassa kuivatydna tehtaviin koneaseman pohjan louhintatéihin, ko-
neaseman imuputkien asennus- ja betonitdihin seka virtapilarin ja tukimuurien betonira-
kentamiseen.
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Tarkennetun rakennusaikataulun (2.3.2018) mukaan vesivoimalaitoksen rakentaminen
on tarkoitus aloittaa alkuperédisen suunnitelman mukaisesti kesélld 2018. Sen sijaan poi-
kastuotantoalueen rakentaminen on siirretty alkavaksi kesalla 2019.

Valmistelevien tdiden tekemistd varten rakennettavan tyopadon sijaintia on muutettu.
Tydpato rakennetaan terasrunkoisena lankkupatona itdisen tulvauoman betonimuurien
viliin ja sen suojassa rakennetaan kuivatyonad voimalaitoksen koneaseman rakenteet
ennen poikastuotantoalueen rakentamista. Tydpadon sijainnin siifdminen rajaa valmis-
teluluvalla tehtavien rakennustéiden laajuutta hakemuksessa esitettyd suppeammiksi.

Viranomaisten lausunnot hakemuksen taydentdmisen johdosta

Aluehallintoviraste on varannut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympéristd ja luonnon-
varat vastuualueelle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle ja Liiken-
nevirastolle mahdollisuuden lausua hakemussuunnitelmaan tehdyistd muutoksista ja
tasmennyksista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympéristo ja luonnonvarat vastuualue

Hankkeen foteuttamisen muuttaminen talviajalta kesdaikaan ei normaalitilanteissa mer-
kittavasti lisda hankkeesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Muutes voi kuitenkin vai-
keuttaa suunnitellun tydn toteuttamista mahdollisissa ylivitaamatilanteissa sekd voima-
lan juoksutusten poikkeustilanteissa, kuten konerikoissa, mikéli vettd joudutaan johta-
maan tybalueen kautta. Pitkaaikaisten virtaamakeskiarvojen perusteella tydn toteuttami-
nen pitaisi ELY-keskuksen arvion mukaan olla mahdollista hakemuksessa esitetysti.
Poikkeuksellisina vuosina (esim. vuodet 1981, 1983, 2004 seké 2012) hakemuksen mu-
kainen, kesaaikaan ajoittuva rakentaminen olisi saattanut vaatia uittokanavan kautta to-
teutettavasta juoksutuksesta huolimatta myds suunnitellun poikastuotantoalueen (raken-
tamisalueen) kayton ylijuoksutukseen. Tdma muodostaa joka tapauksessa huomioon
otettavan riskin rakentamisalueen téiden suunnittelussa ja eri rakennusvaiheiden aika-
taulutuksessa. Vitaamatilanteen ja ennusteiden seuranta tulee olla téiden suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa keskeistad. Mikali hankkeen aikataulutukseen tulee sellaisia muu-
toksia, ettd poikastuotantoalueen rakentaminen myBhéastyy syksylld 2019 suunnitellusta
aikataulusta, tulee mahdollisista viivytyksistd huolimatta emokalojen pyynti pystya toteut-
tamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

ELY-keskus kiinnittdd huomion Kuurnan uittokanavaa koskevaan Itd-Suomen vesioi-
keuden paatokseen (N:o 19/11/67), jonka mukaisesti kanavahankkeella on toteutettu voi-
malaitoksen rakentamisen yhteydesséa vesiliikenteen ja uiton turvaamiseksi saadetyn lai-
tevelvollisuuden tayttyminen. Vanhan vesilain 2:3:n mukaan rakentaminen on suoritetta-
va muun ohella siten, etta silla ei vaikeuteta vesistdssa kulkemista. ELY-keskuksen na-
kemyksen mukaan uittokanava tulee olla rakentamisaikana tarvittaessa myds vesiliiken-
nekdytossad. Hakijan tulee sopia Liikenneviraston kanssa uittokananvan mahdollisesta
tulvajuoksutuskaytistd edelld mainitun varautumissuunnitelman mukaisesti ja tehda
myds suunnitelma vesiliikenteen turvaamiseksi rakennustdiden ajalle.

Suunnitelmat tulee toimittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle tiedoksi. Mikali uittoka-
navan vaéliaikainen poisto liilkennekéytdsta katsotaan olevan mahdollista ja Liikennevi-
raston kanssa paadytaan kyseiseen ratkaisuun, tulee tasta tiedottaa kattavasti mahdolli-
sia sulun kaytta)ia.
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Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomainen

Rakentamisenajankohdan siirto talviajasta kesdkauteen on perusteltua eikd muutos siitd
seuraavine vaikutuksineen vaaranna yleista kalatalousetua. Mygs pienpoikasalueeseen,
mm. sen lagjuuteen esitetyt muutokset ovat tarpeellisia parhaan mahdollisen lopputu-
loksen saavuttamiseksi.

Rakennustyostd aiheutuvat samentumat eivdt aiheuta merkittdvda veden laadun heik-
kenemistd Pielisjoessa eivatkd heikennd mainittavasti jarvilohien tai -taimenten kutu-
nousuhalukkuutta tai emokalapyynnin onnistumista Kuurnassa hankehakemuksen tay-
dennysasiakirjassa esitetyin perustein. Vaikka poikastuotantoalueen rakentamistydt to-
teutettaisiin kesalld ns. virkistyskauden kuluessa, ovat sekoittumisolosuhteet tybalueen
alapuolella Pielisjoessa suuren virtaaman ansiosta niin hyvat, ettd veden laadun heikke-
nemisvaikutus, kuten sameneminen ja kiintoainepitoisuuden nousu tulee jadmaan va-
héiseksi, nopeasti ohimenevaksi ja pienialaiseksi. Niiden ei oleteta aiheuttavan sellaista
muutosta vesiston nykytilaan, joka edellyttdisi kompensaatiota kalakantoihin tai kalas-
tukseen kohdistuviin haittoihin.

Liikennevirasto

Liikennevirasto on keskustellut hakemuksessa mainitun hankkeen toteuttamisesta haki-
joiden kanssa ja todennut, ettd juoksutusmahdollisuuksien yllapitédmiseksi tyon toteutus-
ajan muutos sulan veden aikana tehtavaksi on erittidin aiheellinen.

Sulan veden aikana juoksuttaminen vesilikennekanavan kautta on mahdollista. Jos
juoksuttaminen joudutaan vesilikennekaudella aloittamaan, pyritddn juoksuttamisen
mééréd ja ajoitus hoitamaan siten, ettd vesilikenteelle aiheutuu mahdollisimman véhén
haittaa. Juoksutuksen toteuttaminen vaatii erityisjérjestelyjd sulun yldpuolella, mm. tur-
vapuomin rakentamista, joka toteutetaan ennen tyon aloitusta.

Hakijan vastaus edelld annettuihin viranomaislausuntoihin

Hakija on 27.3.2018 ilmoittanut, ettd lausuntojen johdosta ei ole tarpeen antaa niihin
vastinetta.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Kisittelyratkaisu ja sen perustelu

Vesilain 11 luvun 13 §:n perusteella aluehallintovirasto kasittelee yhdessa ja ratkaisee
samanaikaisesti tdssa paatdksessd kyseessd olevan Laurinvirta Oy:n hakemuksen ja
Kuurnan Voima Oy:n hakemuksen (dnro ISAVI/2454/2017) Kuurnan voimalaitosta kos-
kevan Itd-Suomen vesioikeuden 29.6.1967 antaman paatoksen nro 18/11167 voimalai-
tospatoa koskevan maardyksen muuttamisesta sekd voimalaitoksen kayttd- ja tarkkai-
lumaardysten muuttamisesta.

Hankkeet kytkeytyvit kiintedsti toisiinsa niin, ettd Laurinvirta Oy:n hakema uuden voima-
laitosyksikon sijoittaminen Kuurnan voimalaitoksen tulvaluukkuun edellyttda teknisis
muutoksia patoa koskevaan Kuurnan Voima Oy:n lupaan ja jucksutuksen jarjestaminen
lisdantymis- ja poikastuotantoalueelle edellyttdd muutosta Kuurnan Voima Oy:n voima-
laitoksen juoksutusméaaraykseen.

Vesilain uudistamista koskevan hallituksen esityksen (HE 277/2009) yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan eri hankkeiden yhdessd késitteleminen on tietyissd tapauksissa
perusteltua, koska "yksittainen hanke saattaa kuitenkin olla sidoksissa toiseen hankkee-
seen siten, ettéd toista hanketta koskevalla paatokselld on véliton vaikutus muiden hank-
keiden luvanmyéntamisedellytyksiin®.

Vesitalousluparatkaisu

Aluehallintovirasto mydntda Laurinvirta Oy:lle luvan Kuurnan voimalaitospadon itdiseen
tulvajuoksutusaukkoon sijoitettavan voimalaitoksen rakentamiseen, oikeuttaa maaral-
td8n 35 m¥s rakennusvirtaaman kayttdmiseen uudessa voimalaitoksessa ja mydntas
luvan tulvauoman kunnostamiseen lohikalojen lisdéntymis- ja poikastuotantoalueeksi
Kontiolahden kunnassa.

Tehdyt sopimukset huomioon ottaen hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvatta-
vaa edunmenetysta.

Lupamairaykset
Voimalaitoksen rakenteet ja rakentaminen

1. Kuurnan uusi voimalaitosyksikkd (pienvesivoimalaitos) rakennetaan koneaseman
asemapiirustuksen (28.2.2018, RAK 1056-100E) osoittamaan paikkaan koneaseman
leikkauspiirustuksen (21.8.2017, RAK 1056-210B) mukaisesti.

Uuden voimalaitoksen ylavirran puoleiset vélppéarakenteet on toteutettava niin, etta ne
mahdollistavat alaslaskeutuvien smolttien kulun vesivoimalaitoksen turbiinien kautta.

2. Uuden voimalaitoksen rakennusty&t on tehtdva ylavirran puoleisen nykyisen tulvaluu-
kun ja alavirran puoleisen, itdisen tulvajucksutusaukon betonimuurien véliin sijoitettavan
tydpadon suojassa. Tyopadon rakenteessa on otettava huomioon poikkeustilanteisiin
varautuminen eli tydpadon tulee olla poistettavissa tulvaluukkujen kautta johdettavan vir-
tauksen mahdollistamiseksi 24 tunnin kuluessa poikkeustilanteen ilmenemisesta.
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Rakennustydn paatyttyd tydpato tulee poistaa ja alue siistid ympérdivdan maisemaan
sopivaksi.

Voimalaitoksen kéyttd

3. Juoksutus uuden voimalaitosyksikon kautta on tehtdvd mahdollisimman tasaisesti ja
vélttden virtaaman nopeita vaihteluja. Virtaaman tulee olla poikkeustilanteita lukuun of-
tamatta 35 m¥s, kuitenkin aina vahintdan 17 m%¥s. Ellei riittivaa vitaamaa voida juok-
suttaa voimalaitoksen kautta, tulee vahintdan 17 m¥s virtaama jucksuttaa toisen tulva-
luukun kautta lisdéntymis- ja poikastuotantoalueen vesityksen turvaamiseksi.

4. Muutoin uuden voimalaitoksen kéyttd on toteutettava niin, ettd noudatetaan niité juok-
sutusmaérayksid, jotka on annettu It3-Suomen vesioikeuden paatokselld 11.10.1984
N:o 83/Va 1/84 (Pielisjoen sdanndstely Kuurnan ja Kaltimon valilld) muutetuiksi "Kaytto-
ja tarkkailumaarayksiksi” lisattyna niilla uuden voimalaitosyksikén kéytdstd edelld mainit-
tuihin maarayksiin johtuvilla muutoksilla, jotka on annettu aluehallintoviraston tdméan
paatdksen kanssa samanaikaisesti antamalla paatokselld Kuurnan Voima Oy:n hake-
muksen johdosta.

Tulvauoman kalataloudellinen kunnostaminen

5. Tulvauoman kunnostaminen jérvilohen lisdantymis- ja poikastuotantoalueeksi on to-
teutettava hakemuksen yleispiirustuksen (RAK 1056-10E, 28.2.2018) osoittamamaan
paikkaan ja hakemussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Kutukynnyksen korkeustaso on
NN +76,50 metrid. Kunnostusalueen ominaisuuksissa (virtausnopeus ja eri ikaluokkien
elinympéristét) on otettava ensisijaisesti huomioon jérvilohen lisdantymis- ja poikastuo-
tantoalueen vaatimukset. Kunnostustoiden toteutus on ajoitettava sulan veden aikaan.

Kunnostuksen eri toteutusvaiheet on dokumentoitava (tyotapaselosteet ja valokuvat)
niin, ettd kutuympéristdt ja eri ikéluokille tarkoitetut elinympéristot voidaan kunnostuksen
fuloksellisuuden seurannassa paikantaa.

6. Lisdantymis- ja poikastuotantoalueen rakennustytt on tehtdva kunnostusalueen ala-
virran puolelle (noin paalun 1000 kohdalle) rakennettavan tyopadon (korkeus
NN +77,80 m) suojassa. Tydpadon rakenteessa on otettava huomioon poikkeustilantei-
siin varautuminen eli tydpadon tulee olla poistettavissa tulvaluukkujen kautta johdetta-
van virtauksen mahdollistamiseksi 24 tunnin kuluessa poikkeustilanteen ilmenemisesta.

Tydomaa-alueella on oltava valmius tydokoneiden &ljypéastdjen torjuntaan (riittavasti
imeytysaineita). Tulvauoman maansiirroissa mahdollisimman suuri osa materiaalista on
kdytettéva tydalueella pohjan muotoiluun. Pois kuljetettavat maa- ja kiviainekset on l3ji-
tettdva paikkoihin, joilla on lupa vastaanottaa kyseisid materiaaleja.

Kunnostusalueen tyhjentdminen vedestd ennen tdiden aloittamista on tehtdvd pump-
paamalla niin, ettd véltetddn pohjalietteen joutuminen poistettavaan veteen. Kunnostus-
alueen tdiden paatyttyd rakennustdiden jéljet (mm. materiaalien kuljetusreitit ja mahdol-
liset vauriot ranta-alueilla) on siistittdva ja saatettava maisemallisesti hyvaksyttavaan
kuntoon.
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7. Lisdantymis- ja poikastuotantoalueen rakentamisessa on tydnjohdossa oltava lohika-
lojen elinympéristékunnostuksiin perehtynyt henkild. Lisdksi kunnostuksen toteutukses-
sa on oltava kiintedssa yhteistydssa kalatalousviranomaisen (Jarvi-Suomen kalatalous-
palvelut) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kalatalousasiantuntijoiden kanssa.

8. Lisdéntymis- ja poikastuotantoalueen toimivuutta ja merkitystd poikastuotannossa
(mm. kutuympéristjen kéyttd, poikastiheydet ja smolttiméérat) on tarkkailtava viiden
vuoden ajan kunnostuksen valmistumisesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousvi-
ranomaisen hyvaksymalla tavalla. Kunnostusalueen toimivuus on pyrittdvd saamaan
mahdollisimman hyvaksi muokkaamalla lisdantymis- ja poikastuotantoalueiden raken-
netta ja virtausolosuhteita, mikali tarkkailun tulokset antavat siihen aihetta.

Esitys kalataloudellisen tarkkailun toteuttamisesta on toimitettava kalatalousviranomaisil-
le viimeistdan 31.3.2019 mennessa.

Venekulkumahdollisuuden turvaaminen

9. Tulvauoman kalatalouskunnostuksen yhteydesséd on rakennettava yleispiirustuksen
(RAK 1056-10E, 28.2.2018) osoittamaan paikkaan poikastuotantoalueen pohjoisreu-
naan pienveneuoma ja kutukynnyksen pohjoisrannan niemekkeeseen pienveneyhteys
(veneensiirtolaite). Pienvenekulkukelpoisuus on sdilytettdva niisséd tilanteissa, kun vir-
taama tulvauomaan on véhintdan 30 m¥s. Luvan haltija vastaa pienveneyhteyden kun-
nossapidosta.

Veneensiirtolaitteen teknisesté toteutuksesta on esitettdva suunnitelma Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen tarkistettavaksi vahintdan 30 vuorokautta ennen rakennustdiden aloit-
tamista. Hakijan on samassa yhteydessé esiteltdvd suunnitelma tulvauoman rantakiin-
teistojen omistajille.

Lupamaaréysten tarkistaminen kunnostusalueen toimivuuden parantamiseksi ja venekulun tur-
vaamiseksi

10. Luvan haltijan on kuuden (6) vuoden kuluessa lisdantymis- ja poikastuotantoalueen
rakentamistdiden padttymisestd toimitettava Itd-Suomen aluehallintovirastoon selvitys
poikastuotantoalueen toimivuudesta ja hakemus mahdollisista toimenpiteisté, jotka pa-
rantavat tulvauomaan toteutetun jérvilohen lisdéntymis- ja poikastuotantoalueen raken-
netta ja virtausolosuhteita kunnostukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi (m&a-
rdys D). Samassa yhteydessd on selvitettdvd myds pienveneyhteyden rakenteiden
(maarays 9) toimivuus ja siihen mahdollisesti tarvittavat muutostyot.

Hakemukseen on liitettdva tarkkailutuloksiin ja seurantoihin perustuvat selvitykset Kuur-
nan tulvauoman lisé&ntymis- ja poikastuotantoalueen toimivuudesta ja toimivuuden pa-
rantamismahdollisuuksista seké alueen merkityksestd Saimaan jérvilohen poikastuotan-
nolle. Hakemukseen tulee liittd4 esitys lisddntymis- ja poikastuotantoalueen rakennetta
ja virtausoloja koskeviksi tarkennetuiksi lupama&grayksiksi, mikéli kyseiset toimenpiteet
vaativat vesilain mukaisen luvan.
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Varautuminen vesiliikennekanavan kayttoon rakentamisen aikana

11. Hakijan on laadittava suunnitelma vesiliikennekanavan kayttdmisesté juoksutuksiin
niiden tilanteiden varalta, joissa uuden voimalaitosyksikon tai poikastuotantoalueen ra-
kentamisaikana on siihen tarve. Venelikennekaudella juoksuttamisen maéra ja ajoitus
tulee hoitaa siten, ettéd vesilikenteelle aiheutuu mahdollisimman véhén haittaa. Suunni-
telma on toimitettava hyvissé ajoin ennen rakentamistoiden aloittamista Liikennevirastol-
le, Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaiselle ja Pohjois-Karjalan ELY-kes-
kukselle, joiden mahdollisesti antamat tarkennukset on otettava huomioon suunnitel-
massa.

Tybnaikainen tarkkailu

12. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen tynaikaisia vaikutuksia (mm. tulvauoman
tyhjennyspumppaus) hakemuksen tdydennyksessa (2.3.2018) esitetyn ohjelman mukai-
sesti kahden viikon vélein otettavilla vesinaytteilld, joista analysoidaan pH, véri, sameus,
kiintoaine (suodatettu ja suodattamaton nayte) ja rauta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus voi
tarvittaessa antaa tarkentavia ohjeita tarkkailun toteuttamisesta ja raportoinnista.

Voimassaolo

13. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttdvé ja hanke on toteutettava olennaisilta osin
neljan vuoden kuluessa siité lukien, kun tdméa padtds on tullut lainvoimaiseksi uhalla, et-
td lupa raukeaa.

limoitukset

14. Hankkeen toteuttamiseen ryhtymisesté on etukéteen ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-
Karjalan ELY-keskuksen ympdristé ja luonnonvarat -vastuualueille, Kainuun ELY-kes-
kuksen patoturvallisuusviranomaiselle, Liikennevirastolle, Pohjois-Savon ELY-keskuk-
sen kalatalousviranomaisille ja Kontiolahden kunnan ympéristdnsuojeluviranomaisille.

15. Hankkeen valmistumisesta tai hankkeeseen kuuluvan rakennelman kéyttdénotosta
on 60 péivan kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen ympéristd ja luonnonvarat -vastuualueille, Kainuun ELY-keskuksen pa-
toturvallisuusviranomaiselle, Liikennevirastolle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalata-
lousviranomaisille ja Kontiolahden kunnan ympéristénsuojeluviranomaisille.

Ohjaus ennakoimattoman edunmenetyksen varalta

Jos hankkeesta aiheutuu edunmenetys, jota lupaa myGnnettdessa ei ole ennakoitu ja
josta luvan saaja on vesilain sddnndsten mukaisesti vastuussa, eikd asiasta sovita, voi-
daan edunmenetyksestd vaatia tdman paatoksen estamattd korvausta erilliselld hake-
muksella aluehallintovirastossa.
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Vesitalousratkaisun ja sen lupaméaraysten perustelut
Hankkeen tarkoitus

Asiassa on kyse hankekokonaisuudessa, jossa Kuurnan voimalaitospadon itdisen tulva-
juoksutusaukon paikalle sijoitetaan uusi vesivoimalaitos ja tulvauomaan kunnostetaan
erityisesti jarvilohen lisdantymiseen ja poikastuotantoon soveltuva kutu- ja pienpoikas-
ymparistd. Alueen vesitys tapahtuu uuden voimalaitoksen kahden turbiinin kautta, joiden
kummankin mitcitusvirtaama on 17,5 m%s. Tulvauomaan on juoksutettava mahdollisim-
min tasainen virtaama, jotta kutu- ja poikastuotantoalueen olosuhteet sdilyvat hyvina
ympari vuoden.

Hanke ei ole suoraan sidoksissa mihinkdan Pielisjoen alueella kalataloudellisia vaiku-
tuksia aiheuttavan hankkeen haittojen poistamiseen tai kompensoimiseen. Kalataloudel-
linen kunnostushankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa, josta
valtio kattaa 1,2 miljoonaa euroa karkihankerahoituksella (Maa- ja metséatalousministeri-
on tiedote 17.1.2018).

Hankkeesta saatava hybty

Uuden voimalaitosyksikon keskimaarainen vuosituotanto on noin 4,8 GWh. Talldin paa-
omitettu hyoty on hakijan kdyttamalla sdhkén hinnalla noin 2,9 miljoonaa euroa.

Koska Pielisjoen kokonaisvirtaamasta ohjataan uuteen voimalaitosyksikkdon tasaisesti
noin 35 m¥s virtaama, aiheutuu siitd Kuurnan nykyiselle voimalaitokselle vuotuista fuo-
tannonmenetystd noin 4,4 GWh, joka on paidomitettuna noin 2,6 miljoonaan euroa.
Kuurnan Voima Oy ja Laurinvirta Oy ovat sopineet Kuurnan Voima Oy:lle aiheutuvista
menetyksista.

Yleisen edun kannalta hankkeen merkittévin hydty on uuden lisdédntymis- ja poikastuo-
tantoalueen mahdollistama jarvilohen luontainen lisdantyminen. Kunnostusalueelta on
esteeton vaellusyhteys jarvilohen kasvu- ja sydnndsalueille Saimaalla. Sitd merkitysta,
joka muodostuu aarimmaisen uhanalaisen Saimaan jérvilohen séilymisesté ainakin osit-
tain luontaisesti lisddntyvand kantana, ei ole rahassa mitattavissa, mutta ilman luontai-
sen lisddntymisen mahdollistamista kannan perinnéllinen monimuotoisuus supistuu eika
kantaa pystytad ylldpitdmaan pelkéstdan kalanviljelyn varassa (emokalojen pyynti sekéa
emokalakannan sailyttdminen ja vaelluspoikasten kasvatus laitosolosuhteissa). Kunnos-
tusalue soveltuu myds jarvitaimenen elinympéristoksi, vaikkakin ensisijaisena tavoittee-
na on jarvilchen lisdantymisympéristojen lisdaminen.

Kunnostusalue (kutukynnys ja poikastuotantoalue) on laajuudeltaan 5-7 hehtaaria, mut-
ta alapuolisen Pielisjoen pinnan korkeuden ollessa keskimaérdistd ylempéna supistuu
poikastuotantoalue merkittavasti. Tdiman vuoksi on vaikea arvioida uuden lisdantymis- ja
poikastuotantoalueen todellista merkitysta. Olosuhteiden ollessa poikastuotannolle sopi-
vat, voi uusi kunnostettava alue tuottaa noin 3 000 vaelluspoikasta (smolttia) vuodessa.
Tama (poikastuotto 400-600 vaelluspoikasta/ha/v) edellyttda virtaamaltaan ja vedenkor-
keudeltaan sopivien olosuhteiden vallitsemista kunkin poikasikéluokan koko liséantymis-
ja poikasvaiheen ajan (2-3 vuotta). Alueen merkitys jarvilohen poikastuotannolle selviaa
tarkemmin vasta tarkkailun ja seurannan perusteella. Liséksi kunnostusalueella on va-
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rauduttava parantamaan lisédantymis- ja poikastuotantoalueiden olosuhteita kunnostus-
ten taydennyksilld vield useiden vuosien ajan varsinaisen rakennusvaiheen jélkeen.

Hankkeen hydtynd on myds entisen tulvauoman virtausolosuhteiden tasaantuminen, jol-
loin tulvauoman maisemallinen arvo kasvaa ja sen rantojen kaytettdvyys paranee.

Hankkeen haitat

Hankkeen toteutuksesta aiheutuu haittoja p&&asiassa vain tybaikana. Pddosa toistd
tehdaéan tydpatojen suojassa. Tydpatojen suojaaman kunnostusalueen tyhjennyspump-
paus ja tydpatojen purkaminen aiheuttavat lyhytaikaista veden samentumista alapuoli-
sessa jokiuomassa.

Tulvauoman rakentaminen poikastuotantoalueeksi edellyttdd alueella olevan saaren
(pinta-ala noin 0,5 ha) poistamista. Saaren luonnonoloista tehdyn selvityksen perusteel-
la sen poistamiselle ei ole luonnonsuojelulaista johtuvia esteitd. Saaren keskiosassa
oleva palsta (0,1 ha) on 2.3.2018 tehdylld kaupalla siirtynyt Kuurnan Voima Oy:n omis-
tukseen.

Kunnostusalueen kivedminen ja kutukynnys voivat pienilld virtaamilla aiheuttaa haittaa
venekululle Pielisjoen alaosalta tulvauoman varrella oleville kesdmokeille. Haittaa lie-
ventdd merkittavasti se, ettd hankkeen toteutuksen jélkeen tulvauoman virtaus on poik-
keustilanteita lukuun ottamatta tasaisesti noin 35 m%s ja kutukynnyksen kohdalle on
madréatty rakennettavaksi pienveneyhteys (veneiden vylisiirtolaite). Haitta rantakiinteists-
jen kaytdlle ei tdssé tilanteessa ole merkittéva, kun otetaan liséksi huomioon rantojen
kéytettdvyyden parantuminen tulvauoman virtaaman tasaantuessa aikaisempaan tilan-
teeseen verrattuna.

Hankkeen toteutuksella ei ole vaikutuksia Kuurnan voimalaitospadon yldpuolisen alueen
(ylaallas) olosubhteisiin, koska tassd luvassa méaaratty juoksutusvirtaama uuteen voima-
laitosyksikkdon (35 m¥fs, kuitenkin aina vahintédn 17 m®s) vidhentaa vastaavasti Kuur-
nan Voima Oy:n voimalaitokseen johdettavaa virtaamaa. Kuurnan Voima Oy:n lupaan
on tehty edelld oleva, uuden voimalaitosyksikén vaatima muutos. Muilta osin juoksutus-
saantda ei ole muutettu.

Hankkeella ei ole vaikutuksia Kuurnan Voima Oy:n nykyisen voimalaitoksen kalatalous-
velvoitteeseen (vuotuinen kalatalousmaksu).

Kéayttooikeudet ja vesivoiman omistus
Luvan saajalla on Kuurnan Voima Oy:n ja Laurinvirta Oy:n vélisen, 13.9.2017 tehdyn
luovutussopimuksen perusteella vesilain 8 luvun 3 §:n tarkoittama pysyvéd kiyttdoikeus

uuden vesivoimalaitoksen tarvitsemaan vesivoimaan.

Luvan saajalla on edelld mainitun luovutussopimuksen perusteella pysyva kayttdoikeus
kunnostusalueen vesi- ja maa-alueisiin sekd myds tydpatojen tarvitsemiin alueisiin.
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Liséantymis- ja poikastuotantoalueen kunnostamista ja venekulkumahdollisuuden sailyttamisté
koskevien maaraysten tarkistamisvelvoitteen perustelut

Kuurnan tulvauomaan toteutettava jarvilohen liséantymis- ja poikastuotantoalueen ra-
kentaminen on Suomen olosuhteissa ainutlaatuista eiké vastaavista hankkeista ole ko-
kemuksia. Hankkeen tuloksellisuuteen ja onnistumisedellytyksiin vaikuttavat keskeisesti
virtaamaolosuhteiltaan erilaiset vesivuodet, koska poikastuotantoon soveltuvan pinta-
alan laajuus on riippuvainen kunnostusalueen alapuclisen Pielisjoen veden korkeudesta.

Lisaantymisympéaristd (kutukynnys) ja poikastuotantoalueet rakennetaan kokonaisuu-
dessaan tdysin uudestaan, kyseessd ei ole olemassa olevan koskiympéristtn muok-
kaaminen lohikalojen vaatimuksia paremmin vastaavaksi. Uusien elinympéaristdjen saa-
minen rakenteellisesti ja ekologisesti toimiviksi vaatii useiden vuosien seurantaan perus-
tuvaa taydennys- ja lis&tydta niin, ettd kunnostettavaan alueeseen siséltyy optimaalisesti
kutuympérist6ja ja eri poikasikéluokille soveltuvia elinympéristdja. Muun muassa pohja-
kasvillisuutta voidaan joutua siitdmaén alueelle.

Lupamaérédys 5 on perusteltua maéarata tarkistettavaksi, jotta varmistetaan kalataloudel-
lisen kunnostuksen onnistuminen. Kalataloudellisen kunnostuksen onnistuminen on niin
merkittdva osa hankekokonaisuutta ja sen intressivertailussa olevia hybtyja, ettd sen
epdonnistumista on tulkittava Saimaan jarvilohen sdilymisen kannalta vesilain 3 luvun
20 §:n 1 momentin tarkoittamana merkittdvana haittana.

Kunnostusalueen pohjoisosaan jatetdan venekululle sopiva reitti ja kutukynnyksen ohit-
taminen on mahdollista veneensiirtolaitteen avulla. Venekululle aiheutuva todellinen
haitta selvida vasta kayttdkokemuksien my&ta.

Téssa tilanteessa on perusteltua maaratd kalataloudellista kunnostusta ja venekulku-
mahdollisuuden turvaamista koskevat lupaméaaraykset tarkistettaviksi kuuden vuoden
kuluttua varsinaisten rakentamistdiden paattymisestd. Lupamaéraysten tarkistamisessa
voidaan saatujen tarkkailu- ja seurantatietojen seka kaytttkokemusten (venekulku) pe-
rusteella tarkastella mahdollisuuksia jarvilohen lisééntymis- ja poikastuotantoalueen olo-
suhteiden parantamiseen niin, ettd poikastuotanto olisi mahdollisimman suurta. Vene-
kulkukelpoisuuden sailyttdminen voi vaatia esimerkiksi veneensiirtolaitteiston paranta-
mista.

Pielisjoen alueella on kdynnissd myds muita Saimaan jarvilohen luontaisen lisédéntymi-
sen mahdollistamiseen liittyvida hankkeita, joista merkittédvin on Ala-Koitajoen mééraai-
kainen virtaamalisdys ja lisddntymisympéristdjen kunnostus. Eri hankkeiden merkitys
Saimaan jarvilohikannan tilaan on 2020-luvun puolivilissé selvilld niin, etti eri toiminto-
jen jatkaminen ja tarve uusiin ratkaisuihin (uomakunnostukset, kalatiet) voidaan ratkaista
seurantatietojen perusteella.

Kaavoitus ja vesienhoitosuunnitelma

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016-2021 ja Pohjois-
Karjalan vesienhoidon teimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 korostetaan monissa
yhteyksissd &arimmaéisen uhanalaisen jarvilohen ja erittdin uhanalaisen jarvitaimenen
luontaisen lisdantymiskierron palauttamisen tarkeyttd. Kuurnan tulvauoman kunnostus ei
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ole edelld olevissa ohjelmissa erikseen esilld, mutta sen voidaan katsoa olevan ohjel-
mien tavoitteiden mukainen toimenpide.

Kaavoituksellista estettd hankeen toteutukselle ei ole.
Luvan myéntamisen edellytykset

Uuden voimalaitosyksikdn rakentamisesta ja tulvauoman kalataloudellisesta kunnosta-
misesta aiheutuvat vahingot ja haitat ovat vahdiset ja ne rajoittuvat suurelta osin raken-
tamisen aikaisiin vaikutuksiin. Venekulun vaikeutumista kutukynnyksen alueella vahen-
tédd veneensiirtolaitteiston rakentaminen.

Kuurnan nyKyinen voimalaitospato sulkee Pielisjoen, joten uuden voimalaitoksen sijoit-
taminen toiseen tulva-aukkoon ei aiheuta uutta vaellusestettd. Mybsk&an Kuurnan yla-
puolisen vesialugen kaytblle hankkeesta ei aiheudu muutoksia, koska Pielisjoen sdan-
nostelymasrayksia ei téltd osin muuteta.

Tulvauomaan rakennettava jarvilohen lisdantymis- ja poikastuotantoalue on itsendinen
hanke, ei nyt toteutettavan uuden voimalaitosyksikdn tai aiemmin toteutettujen vesivoi-
marakentamisien kompensaatiohanke. Selvyyden vuoksi aluehallintovirasto lausuu, ettd
toteutettava lisdantymis- ja poikastuotantoalue ei vaikuta siihen oikeutettujen tahojen
mahdollisuuksiin panna vireille Pielisjoen vesistdalueella toteutettuihin vesitaloushakkei-
siin kohdistuvia vesilain 3 luvun 22 §:n tarkoittamia kalatalousvelvoitteiden muuttamis-
tai tarkistamishakemuksia tai vesilain 19 luvun 7 &n ja 8 §:n tarkoittamia sadnndstelyyn,
vedenkorkeuteen tai vedenjuoksuun vaikuttavien hankkeiden lupamééaraysten tarkista-
mishakemuksia.

Vesivoiman kéyttdoikeudesta ja hankkeeseen tarvittavien maa- ja vesialueiden osalta on
sovittu.

Hankkeen rakentamistydt on ajoitettava sulan veden aikaan, jolloin mahdollisiin poik-
keustilanteiden atheuttamiin juoksutuksiin voidaan kayttdd Kuurnan vesilikennekana-
vaa. Uuden voimalaitosyksikon sijoittaminen Kuurnan padon tulva-aukkoon pienentédéa
aukon purkukykya, mutta vaikutus on vahainen, koska tulva-aukon kautta voidaan poik-
keustilanteissa edelleen juoksuttaa nostamalla uudet koneistot ja niihin liittyvat valpat
pois ja avaamalla uudet luukut. Hakija on ilmoittanut, ettd padon mitoitustulvan varalta
valmistellaan uusittu varautumissuunnitelma, joka esitellddn patoturvallisuusviranomai-
selle seuraavassa maardaikaistarkastuksessa.

Kyseessa olevan hankekokonaisuuden toteuttamisesta saatava merkittdvin hyéty koh-
distuu adrimmaisen uhanalaisen Saimaan jérvilohen luontaisten lisddntymisedellytysten
luomiseen alueelle, josta on vapaa vaellusyhteys sydnnds- ja kasvualueelle Saimaalle.
Tama yleiselle edulle aiheutuva hybty on erittdin huomattava verrattuna hankkeesta yk-
sityisille eduille aiheutuviin lyhytaikaisiin, rakennustdihin liittyviin haittoihin ja venekulun
vahaiseen vaikeutumiseen.

Nain ollen edellytykset luvan mydntamiselle ovat vesilain 3 luvun 4 §&n 1 momentin 2
kohdan perusteella olemassa.
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Sovelletut sdanndkset

Vesilain 2 luvun 7 §, 3 luvun 3 §, 3 luvun 4 §n 1 momentin 2 kohta, 5§,6 § 7§, 8 §,
10§, 11 §n1ja2momentti, 18 §ja20§, 8luvun 2 §ja 3 §sekd 13 luvun 8 §

Valmistelulupa ja vakuus

Perustelut

Aluehallintovirasto oikeuttaa Laurinvirta Oy:n ryhtymaan hankkeen toteuttamista valmis-
televiin toimenpiteisiin jo ennen paatdksen lainvoimaiseksi tulemista. Naita toimenpiteita
ovat itdisen tulvajuoksutusaukon betonimuurien véliin sijoitettavan tydpadon rakentami-
nen ja sen suojassa kuivatydna tehtavan koneaseman pohjan louhintatyot, koneaseman
imuputkien asennus- ja betonitydt seka virtapilarin ja tukimuurien betonirakentaminen.

Luvan saajan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistéd asetettava Itd-Suomen aluehallintovi-
raston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 300 000 euron suuruinen va-
Kuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka paatoksen ku-
moaminen tai luvan maéardysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien kéytolle tai luon-
nolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitetut ty6t ovat sellaisia, etta
niiden suorittamisen jalkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi
siind tapauksessa, ettd lupapaidtds kumotaan tai sen maardyksid muutetaan. Asetettu
vakuus on riittava.

Sovelletut sdanndkset

Vesilain 3luvun 16 §ja 17 §

Lausuntoihin ja muistutuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto on ottanut lausunnoissa esitetyt vaatimukset lupaméaarayksissa huo-
mioon. Patoturvallisuusviranomaisen ja Liikenneviraston vaatimusten johdosta hakija on
rajoittanut tdiden toteuttamisen sulan veden aikaan, jolloin mahdolliset poikkeustilantei-
den juoksutuksia voidaan tarvittaessa hoitaa mygs vesilikennekanavaa kayttden.

Muistutuksessa 1) vaadittu rantaeroosion varalta aseteitava maérédys ei ole tarpeen,
koska uusi voimalaitosyksikkd ei lisda tulvauoman virtaamavaihteluja. Ennakoimatto-
mien vahinkojen varalta on annettu ohjaus. Muistutuksessa 2) esitetty vaatimus vene-
paikan osoittamisesta Kuurnan yldaltaasta on jatetty t&h&n asiaan kuulumattomana tut-
kimatta. Venekulun turvaamisesta kunnostusalueen ohi on annettu méarays ja lisaksi
venekulkumahdollisuuden toteutumista on tarkasteltava lupamairdysten tarkistamisha-
kemuksen yhteydessa.
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KASITTELYMAKSU JA SEN MAARAYTYMINEN

Kasittelymaksu on 23 978,50 euroa.
Lasku lahetetddn mydhemmin Valtion talous- ja henkilostdhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu maaraytyy aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (1353/2016) mukaisesti. Asetuksen liitteena olevan maksutaulukon mu-
kaan muun voimalaitosta, johon ei liity ylapuolisen jarvialtaan sdannostelya, koskevan
hakemuksen kasittelystd perittivin maksun suuruus on 36 890 euroa. Jos paatdsasia
sisaltdd muita maksutaulukossa maksullisiksi sdadettyja vesitalousasioita (kalataloudel-
linen kunnostus 2 500 euroa), peritaén asian Kasittelystd korkeimpaan maksuluokkaan
kuuluvan asian kasittelymaksun suurvinen maksu kuitenkin siten, etta siihen voidaan li-
sdtd 50 prosenttia toisen vesitalousasian taulukon mukaisesta maksusta.

Téasséa tapauksessa maksu peritddn 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana
(36 890 x 0,65), koska asian vaatima tydomadara on taulukossa mainittua tydmaaraa
(keskimaarin 85 henkilotydpaivaa) pienempi.

PAATOKSESTA TIEDOTTAMINEN
P&&t6s Hakija
Jéljennos paatoksestd sahkopostitse

Liikennevirasto, sisévesivaylayksikkd

Kontiolahden kunta

Kontiolahden kunnan ympéristonsuojeluviranomainen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ymparisto ja luonnonvarat -vastuualue
Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen

Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalousviranomainen

Suomen ymparistokeskus

limoitus paatoksesta

Paatéksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto
ja niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai esittdneet mielipiteen asiassa.

limoittaminen ilmoitustauluilla, internetissé ja lehdessa

Tieto paatdksen antamisesta ilmoitetaan 1td-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaulul-
la. P&atos julkaistaan internetissa aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa. Liséksi tie-
to paatoksesta julkaistaan Kontiolahden kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Tieto paatdksesta julkaistaan sanomalehti Karjalaisessa.
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MUUTOKSENHAKU
Paatokseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Asian kasittelystéd perittévastd maksusta valitetaan samassa jérjestyksessé kuin péaasi-
asta.

Liite Valitusosoitus

Esko Vaskinen Veli-Matti Uski

\/g:ﬁjﬂ[/ Callbee—~ g sF—

Asian ovat ratkaisseet ympéristoneuvokset Antti Ylitalo ja Esko Vaskinen sekd ympéris-
tolakimies Veli-Matti Uski. Asian on esitellyt Antti Ylitalo.



VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Valitusaika

Valitusoikeus

Valituksen sisalto

Valituksen liittest

LIITE

Aluehallintoviraston paatdkseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Asian kasittelystd perittdvastd maksusta valitetaan samassa jarjestykses-
sé kuin padasiasta.

Méaardaika valituksen tekemiseen on 30 pdivaa tdman padtéksen antopdivastd sita
maérdaikaan lukematia. Valitusaika p&aattyy 21.5.2018.

Paatoksesta voivat valittaa asianosaiset, rekisterdity yhdistys tai saatio, jonka tarkoi-
tuksena on ympdristén-, terveyden- tai luennonsuojelun tai asuinympdriston viihtyisyy-
den edistdminen ja jonka sadntdjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessa clevat
ympéristévaikutukset iimenevat, sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella ymparists-
vaikutukset iimenevét, valtion valvontaviranomainen sekd sijaintikunnan ja vaikutus-
alueen kunnan ymparisidnsuocjeluviranomainen ja muu asiassa yleistd etua valvova vi-
ranomainen,

Valituskirjelméssa, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

paatds, johon haetaan muutosta,

valittajan nimi ja kotikunta,

postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sahkdpostiosoite, joihin asiaa koskevat

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa,

- milti kohdin pa&tokseen haetaan muutosta,

- mitd muutoksia paatokseen vaaditaan tehtdvaksi,

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan, ja

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmaa toimi-
teta sahkoisesti (faksilla tai sahkopostilla).

Myds mahdolliset yhteystietojen muutokset valituksen késittelyn aikana on ilmoitettava
Vaasan hallinto-ocikeudelle.

Valituskirjelm&an on liitettava:

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitéd ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle,

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sdhkoisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelma liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskir-
jelmédn on oltava perillda masdraajan vilmelsend pélvanid ennen virka-ajan paétty-
mistd. Valituskirjelma fiitteineen voidaan ldhetidd myds faksina tai sahkdpostilla, jolloin
valituskirjelman on oltava toimitettu niin, ettd se on kayteitdvisséd vastaanottolaitteessa
tai tietojarjestelméssa siten, eita viestid voidaan késitelld madraajan viimeisend paiva-
nd ennen virka-ajan paaitymista.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

Oikeudenkayntimaksu

kéyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin: 029 56 42780

faksi: 029 56 42760

sdhkdposti: vaasa.hao@oikeus fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen kasiitelysia peritidava oikeudenkdyntimaksu on
250 euroa. Mikdli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista paatostd muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkdyntimaksua ei periti. Maksua ei myfiskaan peritd erdissa asia-
ryhmissa eikd mybskdan mikéli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.



