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SATMAAN SAANNGSTELY EALATALOUDEN KANNATTA
1. JOIDANTO

Saimaan sddnndstelyn vaikutusta kalatalouteen tarkastellaan tdssd
niiden suunnitelimien perusteella, joita vesihallitus on tehnyt mm.
Saimaan alueen vesien k&Eyton kokonaissuunnittelun yhteydessd. Kay-
tettsvissd on ollut "Saimaan saannostplyn ja Vuoksen vesivarojen hy-
viksikdyton perussasinnst" (1iite 1) sellaisena kuin ne on hyviksytty
yhteisen suomalais- neuvostoliittolaisen rajavesistﬁjen kdytttkomis~
}z 5. 2. 1919 He smy:rsa o | .

31on kokouksessa Froirtdro-Mesisevanen. Disiksl on ollut kdytet~
tHvisssd vesihallituksen laskelmia vedenkorkeuden vaihteluista séin-
nstellyisséd: ocloissa sekid Tmatran Voima Oy:n laskelmat miten sHidn-

néstelysd olisi toteutettu vuosien 1940-1969 olosuhteissa.

2. SATMAA KATASTUSATLUEENA

Saimaa on Suomen sisdvesikalastuksen keskeinen alue. Sen pinta-ala
(4 458 kmz) on 1/7 Suomen jirvien kokonalsalasta. Rikkoraisuutensa
puolesta Saimaa on ainutlazatuinen maailmassa. Szaimaan ran%aviivan
pituudeksi on laskettu perdti 14 800 km. Rantavythykkeelld on si-
ten erittidin suuri merkitys kaloille ja kalastukselle. Saimasa Jjakau-
tuu suureen misriin erillisid selkisd, joidén limnologiset olosuh-
teet poikkeavat troisistaan suuresti. Kaikkien jérvityyppicn edusta-
jat ovat edustettuina. Esimerkkein® erilaisista osista mainittakoon
Puruvesi erittdin kirkasvetisend, karuna alueels, Pyh&selkd dystro-
fisena alueena ja eteldisen Pien-Saimaan erdit osat suhteellisen re-~

hevinid, savisameuden luonnehtiming alueina.
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Ihmisen toiminta on muuttanut suuresti Saimaan luonnontilaa kalata-
louden vahingoksi. Jitevesien laaja-alaiset vaikutukset mm. Saimaan
eteldosassa, Mikkelin alapuolella, Varkauden-tehtaiden alépuolella
Haukivedess#d ja Pyh#sel&dssid Joensuun alapuolella ovat muuttaneet
reheviitymisen seurauksena kalalajieh vdlisid runsaussuhteita.epé-
edulliseen suuntaan ja aiheuttaneet kalastukselle suuria menetyksid
kalakuolemien, myrkkyjddmien ja makuhaittojen muodossa. Tirkeimmit
jirvilohen ja taimenen lisid8ntymisjoet on padottu voimalaitoksilla,
mutta vaelluskalojen istuttaminen vahingon korvaamiseksi on ollut
viahdpéatsistid, Saimaan syvivEylatyot tuhosivat suurelta osalta no-
peakasvuisen planktonsiian selkien v&#lisissid virroissa olleet kutu-
paikat e}ké kantojen sdilyttdmiseksi vEltt8mAttomiin istutukesiin ole

ryhdytty. -

Saimaa tarjoaa monipuoliset viihtymisedellytykset eri kalalajeille
ja useimmat sisHdvesikalamme tavataan siind. Sen erikoisuuksia ovat
Pielisjoessa lisHintynyt jérvilohi 1. saimaanlohi, rajoitetulla
alueella j8rven eteliosassa (Yovesi) tavattava nieriid seki Saimaan
kirkasvetisimmissd osissa, mm. Puruvedessi esiintyvd harjas.'Siikoja
tavataan kaksi lajia, Joista pienikokoiseksi jHHvE "tuppisiika®
(Coregonus lavaretus) kutee rannoilla ja suurikokoiseksi kasvava
planktonsiika (Coregonus muksun) kutee Saiﬁaan virtaisissa salmis-

8a .

L}

Kalansaaliissa muikulla on keskeinen asema. Saimaan. kokonaissaaliin

on muikkua noin 2 700 tonnia 1. 90 -%. Muiden tdrkeimpien kalojen

saaliiksi on laskettu seuraavat luvut (tonnia): jarvilohi ja taimen
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7, siika 50, hauki 60, lahna 40, kuha 20, ahven 60, made 30. Yksi-
tyiskohtaista saalistiedustelua ei alueella tehty ja tédten edelld
esitetyt luvut ovat suuressa midrin arvioituja. Ammattimaista kalas-
tusta harjoittavien ruokakuntien 1u£umééfékéi on vuonna 1973 lasket-
tu 1243 sek# kotitarve- ja vapaa-ajan kalastusta harjoittavien ruo-
kakuntien lukumiirsksi 40000. Saimaan kalastuksesta tavalla tail toi-

sella riippuvaisten henkilgiden m&#rd on siten vdhintgdn 100.000.

Saimaan kalakannoissa on suuria pitkHaikaisia vaihteluita. Esimerkik-
gi jHrven pohjoisissa selissd Pyhésel&stad Haukiveteen asti on ollut
syvd muikkukato 1970-luvulla. MySs lahna- ja sdynekannat ovat ny-

kjéén varsin heikot suurimmassa osassa Saimasata.

3, SAANNOSTELYN VAIKUTUS SAIMAAN VEDENKORKEUKSIIN

Saimaan vedenkorkeuksia on sdinnéstelty Tainionkosken voimalaitospa-
don avulla vuosina 1949-1959. Lisiksi on tulvia alennettu vuosina
1962-1963 ja 1974-1975 luonnontilaisia virtaamia suuremmilla juoksu-
tuksilla. Saimaén'nykyiset vedenkorkeudet poikkeavat luonnontilai-
segta ylipuolisten vesien sdénndstelyn vuoksi. Useimmat tdrkéeimmistd
yliapuolisista jérvigté (mm. Kallavesi-Unnukka-Suvasvesi, Syviéri,
Juojérvi, Hoytidinen ja Karjalan Pyhéjér?i) on jo sdinnfstelty Ja
lisiksi Pielisen sd#nndstely ja Koltereen lisésiinuntstely on suunmit-
teilla. Yldpuolisten vesien si@inndstely tasaa Saimaan vedenkorkeuden
vaihteluita siten, ettid keskim#driinen talvinen vedenpinnan lasku
supistuu jonkin .verran, .. kesén tulvahuippu Jid4 matalammaksi

ja syksyinen vedenpinnan lasku nopeutuu. Tillaisena yldpuolisten ve-

sien siinndstelylli on Saimaan vedenkorkeuksiin kalatalouden kannalt:
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positiivinen vaikutus. Saimaan siinnostelyn aiheuttamia vedenkorkeu-

den muutoksia verrataan seuraavassa tilanteeseen, Jjossa yl&puoliset

vedet on sdinndstelty (ns. luonnonmukaiset Saimaan vedenkorkeudet)}

........

Saimaan s#inndstelyn perussiéntdjen (liite 1) pidsddnndn mukaan py-
ritddn Saimasan tulvia laskemaan ja matalan veden korkeuksia nosta-
maan. Harvoin toistuvat tulvat voidaankin sH&nndstelylld ilmeisesti
pysidyttds tasolle NN + 76,75. Sensijaan alimpiin vedenkorkeuksiin
sddnmtstely ei laskelmien mukaan oleellisesti vaikuttaisi. T&md joh-
tuu osittain sdinndstd, ettid pienin sallitiu Juoksutus olisi 300
m3/é.

s

*

Sdinndstely Vvaikuttaisi XeskimHiriisiin vedenkorkeuksiin alentavasti
siten, ettd keskivesi (MW) laskisi luonnonmukaisesta tésosta

NN + 7ﬁ,63.1matfan Voima Oy:n (IVO) laskelmien mukaan tasoon

NN + 75,55 (ero 8 cm). Keskiylivesi (MHW) alenisi tasosta NN + 75,95
tasoon NN + 75,80 (ero 6 cm). Keskialivesi (MNW) laskisi tasosta

NN + 75,29 tasoon 75,20 (ero 9 cm). Saimaan vedenpinta alenisi siten

yleisesti jonkin verran. ’

Keskimddrdiset luvut antavat kuitenkin varsin vajavaisen kuvan siddan-
ndstelyn vaikutuksesta vedenkorkeuksiin. quatalouden kannalta ovat
tdrkeitd vedenkorkeuden vuotuisen vaihteluvidlin ja rytmiikan muu-

tokset. Tdh&n vaikuttavat pddsdinnin lissksi erityisesti kaksi sdén-
téihin otettua kohtaa. Siinndn 3.3.3. mukaan voimalaitoksilla on

piirrosliitteells (s&#Zntdjen liite 2) esitetyn vedenkorkeuden keski-
vydhykkeen sisépuolella oikeus s#ddelld jucksutusta vesihallituksen
Juoksutusohjeiden estamidttd voimatalouden tarpeiden mukaisesti, Toi-

saalta sddnndn 3.1.8. mukaan juoksutusta olisi pyrittédvi jakamaan
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vuoden aikana suhteessa 40 % kesikaudella (huhti-syyskuussa) ja 60 %
talvikaudella (loka-maaliskuussa). THmi viimemainittu s88ntd jbhtaa
tavanomaiseen voimalaitossddnndstelyyn, jossa kevEEn ja alkukesén
tulvavedet kootaan Saimaaseen jé juoksutetaan talviaikana. Voima-
laitoksille  annetun vapaan keskivythykkeen ylHraja on kautta vuoden
NN + 76,10 (15 cm lucnnonmukaisen keskiyliveden,MHw, ylépuolellé)

ja alaraja huhti-toukokuun vaihteessa NN + 75,15 (14 cm luonnonmu-
kaisen keskialiveden, MNW, alapuolella). Tdten voimalaitosten vapaa
sddtovali (95 cm) on ldhes 30 cm suurempi kuin keskim88ridinen vuo-
tuinen vaihteluvdli ja mahdollistaa veden laskun keskimBirdistd
iuonnonmukaista alemmas kevittalvella. Talvisen vedenpinnan laskun
nopeutumista’ kuvaavat seuraavat luvut. Lokakuun alusta huhtikuun
loppuun veden maksimaalinen lasku kaksinkertaistuisi luonnonmukai-
sesta 63 sénfis%é IVO:n laskelmien mukaiseen 113 senttiin ja keski-
mizrdinen lasku nopeutuisi lihes kolmikertaiseksi 16 sentistd 44
gsenttiin., Vastaavasti JHrven jdidssHolocaikana Jjoulukuun alusta huhti-
kuun loppuun maksimilasku kasvaisi 51 sentistd 102 senttiin ja kes-
kim#drdinen lasku 12 sentistid 37 senttiin. Alimmat huhtikumiset kes-
kimdiridiset vedenkorkeudet laskisivat tasosta NN + 75,55 tasoon
75,28 ts. vesi olisi Saimsassa huhtikuussa keskimddrin noin 30 cm

alempana s8dnnfstellyissid oloissa. ¢

Miten vedenkorkeuksien vuotuinen rytmi s8inndstellyissi oloissa saat-
taa muuttua suhteessa luonnonmukaigiin oloihin n8hd&sn kuvasta 1,
jossa egitetdin esimerkkin# vedenkorkeuden vaihtelut vuosina
1952-1954, jolloin luonnonmukainen vedenkorkeus on ollut suhteellisen

18hells keskimBiridistd tasoa. Imonnonmukaisissa oloissa vesi alkaa
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Kuva 1. Saimdan vedenkorkeudet vuosina 1952 ~ 1954
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laskelmien mukaan
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yleenssd laskea hein8kuun tulvahuipun jJjadlkeen seuraavaan keviiseen.
Sdinnbstellyissd oloissa vesi olisi nostettu kesdksi 20-25 senttid
luonnonmukaista ylemméksi ja vesi olisi vuonna 1952 pidetty ylh#&115
aina marraskuulle, josta l8htien vesi olisi alennettu vuoden 1953
huhtikuuhun lshelle voimalaitosten vapaan vaihteluvilin alarajaa.
Tmonnonmukainen vaihteluvili olisi kes#n 1952 huipusta kevidin 1953
minimiin ollut noin 40 cm, mutta s8dnntstellyissd oloissa 95 cm.
Palvikautena 1953-1954 luonnonmukaisen vedenpinnan lasku olisi ollut
noin 40 cm. ja sddnndstelty noin 85 cm, mik# vedenpinnan alentaminen
olisi tapahtunut joulukuun puolividlin Ja huhtikuun puoliviiin vili-

seni aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettd sd8@nnostely laaditun suunnitelman
mukaan alentaisi harvcéin toistuvia korkeita tulvia. Toisaalta siin-
ndstely johtaisi suurempaan vuotuiseen vaihteluvdliin, kesdn ja
syksyn keskimééréisten ve@enqukeuksien kasvuun, nopeaan, luonnon-
mukaista keskimdirin kolme kertaa laajempaan vedenpinnan alenemiseen

talvella sekd alhaiseen vedeﬁ\tasoon'kevééllé.

4. SAANNOSTELYN VAIKUTUS KALOJEN VITHTYMISEDELLYTYKSIIN JA
KALASTUKSEEN

Seuraavassa luodaan luettelonomaisgesti katsaus niihin kalatalouteen

liittyviin tekijdihin, joihin s8dnndstely vaikuttaa.

4.1. Limmologisten olosuhteiden muuttuminen

Sd@nndstelyn vaikutus kohdistuu ensisijaisesti rantavythykkeeseen.

Rantavythykkeen sedimentaatio-olosuhteet, kasvillisuus Ja el&imisto
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ovat sopeutuneet Saimaalle ominaisiin suuriin vuosien vdlisiin veden-
korkeuden vaihteluihin ja toisaalta keskim&drin suhteellisen pieneen
vuotuiseen amplitudiin. SHé@nntstely muuttaa t8td pitkidn kehityksen

tuloksena syntynyttd luonnontasapainoa.
Sedimentaatio

Poikkeuksellisen korkeiden tulvien alentaminen vidhentid maalta huuh-
toutuvan epdorgaanisen ja orgaanisen aineen mddrai, Keskim&drdisen
vedenkorkeuden (MW) aleneminen ja erityisesti alhaisten vedenkor-
keuden toistuvuuden lis8é&ntyminen kevdillsi siirtdd sedimentaation
ylérajaa syvemmille. Sasnndstellyissi oloissa nopean talvisen veden
la jd#n alaiset sulavesivirrat huuhtovat hienorakeista pohjasedi-
menttid syvemméile. Timin on sddnndstellyissd Jjérvissd todettu ai-
heuttaneen vahingollisia muutoksia vesikasvillisuudessa ja pohja-

eldimistdssi.

Vegikasvillisuus
Hd

Sedimentaation ylidrajan siirtyminen syvemm#lle huonontaa vesikasvien
viihtymisedellytyksisd. Vedenpinnan vaihteluvdlin suureneminen s#in-
ndstellyissd oloissa Jjédrven ollessa jddssd ‘aiheuttaa pohjan laaja-
alalsemman jiitymisen joka yhdessd jdin kuluttavan vaikutuksen kans-
ez on vesikasvillisuudelle vahingollista. Juoksutusten siirtdmiseksi
kesikaudesta talveen jirven pinta pidetddn kes#lld ja syksylld luon-
nonmukaista ylempinid. Ne kasvilajit, jotka eivdt viihdy jd&tyvElla
pohjalla joutuvat séénndstellyissé'oloiésa kasvamaan kesdn kasvu-

kautena luonnonmukaisia oloja syvemmissi vedessd. Varsinkin Saimaan
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ruskeavetisissd osissa uposkasvien valon saanti JA8 riittam&dtiomiksi,
mikd supistaa niiden peittdm#in pohjan alaa. Myds kellulehtisille
kasveille, jotka joutuvat kasvamaan pintaan entistd syvemmistd ve-

destd sd8nntstelylld on kielteinen vaikutus.
Pohjaeldimistt

S8i&nndstelyjarvissid todettu ranta-alueiden pohjaeliimistén midrslli-
nen viheneminen ja laadullinen huononeminen Johtuu vHlillisesti poh-
Jasedimenteissd tapahtuvista muutoksista ja vesikasvillisuuden' vdhe-
nemisesti ja vAlittomdsti jédn vaikutuksen alaisen pohjan pinta-alan
kasvusta. MySs Saimaan pohjaeldimistson kohdistuvia, sddnndstelysti

johtuvia, vahingollisia vaikutuksia on odotettavissa.

4.2. Ssinngsteélyn vaikutus kalakantoihin

Lisdéntymisolosuhteiden muutokset

Matalaan rahtaveteen kutevien syyskutuisten kalojen kutuaikana loka-
kuussa vesi on sddnndstellyissi oloissa muutamia kymmenii sentteji
korkeammalla kuin luonnonmukaisissa oloissa ja kevailli puclestaan
selvisti luonnonmukaisen alapuolella. Varsinkin siikojen, mutta myos
muikun mddin tuhoutumisesta johtuvaa kalakannan heikkenemisti voi

ajoittain esiintyd,

Kevatkutuisista kaloista tulevat sdinndstelystd eniten kirsimisn
hauki ja sdyniivd. Ne kutevat jdiden 1#hd®n aikoihin toukokuun alussa
vesikasvialustalle. Vesi tulee olemaan yhi useampina vuosina voima-
laitosten vapaan keskivythykkeen alarajalla tasolla NN + 75,15. Hauen

Ja sdyndvin kutualustat ovat tHllaisina vuosina kuivillaan ja kudun
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9.

onnistuminen epidtodennikiisti. Vesikas;illisuuden yleinen odotetta-
vissa oleva viheneminen 1isdi vield alhaisen veden vaikutusta. Muut
vesikasvillisuudelle kutevat lajit {mm. lahna, sirki ja ahﬁen) kute-
vat vasta kesikuussa, joiloin vesi on Jjo ehtinyt nousta vesikasvil-
lisuuden sekaan, joten veden lasku €i haittaa niitd yhtid paljon kuin
haukea ja s&dyn#vdi, mutta nekin k¥rsivit vesikasvillisuuden vihene-
misestd., Kaikki kevidllid vesikasvillisuuden sekaan kutevat kalélajit

k#drsivdt pienten poikasten suojapaikkojen vihenemisen takia.

Keviatkutuisista kaloista harjus ja kuore kutevat matalaan veteen
sora- ja kivikkopohjalle jdiden lidhtiessid., Veden ollessa alhaalla
tasossa NN + 75,15 saattavat nédmi kalat jaﬁtua kutemaan lietteen
peittimidle éoraikoille, huuhtoutuneen soran ollessa kuivilla. T&l-

-

16in m&din kehitys vol vaikeutua.
Kalojen kasvu

Pohjaelédimisttn odotettavissa oleva viheneminen vaikuttaa kalojen
kasvuun. Samoin vesikasvillisuuden viheneminen vaikuttaa koyhdytti-
vdstl kasvien pinnalla eldvien ravintoeliinten runsauteen’kalojen

ravintona.,

4.3, S&Enndstelvn vaikutus kalastukseen

&

Korkeat tulvat rikkovat kalastuslaitteita, nuottakotia, venesuojia
Ja laitureita. Lisdksi tulvavesi huuhtoo maalta pyyntiZ vaikeuttavaa
roskaa oksia, puunkuorta yms., Ss4nndstely tulvien alentamiseksi
hysdyttdd tdltd osin kalastusta. Toisaalta vuotuisen amplitudin

kasvu, veden pitdminen ylhdd113 kes&llid, nopea vedenlasku talvella
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Ja alhainen vedenkorkeus kev#dllid aiheuttavat vahingollisia muutok-
gia kalojen lisdintymisedellytyksiin ja kasvunopeuteen. N;mé tﬁlevat
esille saaliiden pienenemisen#. TaAten Saimaan Jatkuvaa s#innostelyid
on kalatalouden kannalta pidettdvid vahingollisena toimenpiteend. Ka-
latalousedun kannalta olisi parempi, etté_harvoih toistuvat korkeat
tulvat poistettaisiin poikkeusjuoksutuksilla ja jatkuvasta séénﬁﬁsu

telystd luovuttaisiin.

5. SAANNUSTELYN KATATALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN SELVITTELY

Edelld on yleisluontoisesti tarkasteltu s#inndstelyn odotettavissa
oclevia v?ikutuksia kalastukseen, Yksityiskohtaista arviota sdinnss-
telystd kalataloudelle aiheutuvista vahingoista ei ole mahdollista
tehdd perustietojen puuttuessa. Tietoja tarvitaan toisaalta ranta-
vydhykkeen nykyisistd olosuhteista kalojen kutupaikkana, poikasten
kasvupaikkana ja vanhempien kalojen sytnndsalueena. Toisaalta yksi-

tyiskohtaiset tiedot Saimaan altaan kalastuksesta puuttuvat,

Saimaa on Suomen sisdvesikalastuksen keskeinen alue erityisesti am-
mattikalastuksen osalta. Kalaveden omistajien ja kalastajien kesken
vallitsee suuri epdtietoisuus suunnitellun siinndstelyn faikutuk—
sesta Ja myts epdily ettei kalastusta oteté riittdvisti huomioon en-
nakkoselvittelyssd. Saimaan s@énndstelyn toteuttaminen edellyttdi,
ettd odotettavissa olevaan kalataleushaittaan vaikuttavista tekijsis-
t4 tehdddn puolueettoman tutkimuselimen toimesta perusteellinen sel-

vitys Jja ettid olosuhteiden muutoksia geurataan jatkuvasti sHEnnds-

telyn aikana,



Saimaan osien erilaisesta luonteesta, sen valtavasta koosta (ranta:
viivan pituus 14 800 km) ja kalastajien suuresta lukum&irdsts joh-
tuu, ettd suoritettavasta tutkimuksesta tulee laaja. Tutkimusta var-
ten tulee valita erilaisia limnologisia tyyppejd edustavilta selil-
t4 kiinteiti koealueita, joissa suoritetaan sdi@nntstelyid edeltdvit
tutkimukset. Koealueilta tulee suorittaa pohjan laatua, vesikasvil-
lisuutta,_pohjaeléimistﬁé, kalojen kutua ja kalanpoikasten kehitty-
misti koskevia tutkimuksia. Muikunkalastuksen keskeisen aseman ta-
kia eriilti tirkeimmiltid kalastusalueilta tulee suorittaa eldin-
planktonin tuotantoa koskevia jatkuvia tutkimuksia. Kalastuksessa
tapahtuvien muutosten selvittidmiseksi ammattikalastajat olisi haas-
tateltava ajoittain ja riittévi verkosto Jatkuvaa kirjanpitoa pité-
vistd kalastajista olisi luotava. Lisidksi kotitarve- ja virkistys-

kalastus olisi selvitettivd tiedusteluilla.

Kalatalouden kannalta Saimaan sdinnsstely on toteuttamiskelpoinen,
kun kalatalousviranomaista tyydyttava ennakkoselvittely s8dnnodste-
lyn odotettavissa olevista haitoista ja vahingoista on suoritettu,
kun kalaveden omistajille on annettu tilaisuus vesilain mukaisessa
jarjestyksessi lausua k#sityksensd hankkeesta ja kun vesioikeus on

antanut luvan siinndstelyn suorittamiseen.

Helsingissd 20.10.1978

%wﬂww
orms, Toivonen
Fil.lis,
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Yhteisen suomalais-neuvostoliittolai-
sen rajavesistdjen kiyttSkomission
17 kokouksen p8ytékirjaan.

SAITMAAN SAANNUSTELYN JA VUOKSEN VESIVAROJEN
HYVAKS IKAYTOGN PERUSSEANNGT



Sisdllysluettelo

1. JOHDANTO

2. VUOKSEN VESISTUALUEEN JA VUOKSEN VESIVOIMAN KUVAUS
2.1. Vuoksen vesistBalueen hydrologinen kuvaus

2.2. Vuoksen vesivoima ja voimalaitosten tdrkeimmit

tunnus tuvut

3. SATMAAN SKANNGSTELYN PADOTUS- JA JUOKSUTUSSAANTO

3.1. S48nndstelyohjeet

3.2. Suomen osapuolen velvollisuudet

3.3. Vuoksen vesivoiman kdyttdjien velvollisuudet ja
oikeudet

3.h4. Lisdmddrdyksis

b4, MENETTELY PERUSSAANTUJEN MUUTTAMISEKS |

LIITTEET

Liite 1:  Vuoksen kartta ja pituusprofiili /

Liite 2: Vuoksen vesistBalueen kartta
Lilte 3: Saimaan sd@nnbstelyn padotus~ ja juoksutussd3nndn
piirrosliite

Liite b4: Saimaan purkautumistaulukko K.nr 131.7a 15.X 1942 A.F.

T



1.  JOHDANTO

Saimaan s&dnn8stelyn ja Vuoksen vesivarojen hyviksikdytdn perussidnnst
perustuvat suomalaisen ja neuvostoliittolaisen osapuolen kehittimiin Vuoksen
vesivarojen hyviksikdytdn ja Saimaan sd&nndstelyn suunnitelmiin. Perussi3n-

nét edellyttdvdt Vuoksen vesivarojen tehokkalmman k3yt&n vesitaloudellista

kokonaisratkaisua.

Laadittu kokonaiskdyttSsuunnitelma on osoittanut, ettd talouselZmin eri
aloilla saavutetaan huomattavaa taloudellista hyS8ty3. Saimaan suuret tulvat
alenevat, ja vesikuljetus-, uitto- ym. olosuhteet paranevat sdZnndstelyn
Johdosta. Saman aikaisesti saavutetaan voimataloudellista hydtyd laskelmien
mukaan keskimddrdisen minimitehon ja sen pysyvyyden parantamisena alivirtaa-
mien suurentamisen johdosta, ja sen johdosta, ettd sihkdenergian kehitys
nousee talviaikana kesdaikaan verrattuna. Kuitenkin, kuten laskelmat osoit-
tavat, tdlld sd@nndstelylld saavutettavan hyBdyn rinnalla aiheutetaan voima-
taloudelle ohijuocksutusjaksojen pident¥misen ja putouskorkeuksien pienene-
misen vuoksi energian menetystd sekd Suomen ettd Neuvostoliiton puclella

olevilla voimalaitoksilla kummallakin keskimd&rin 25 milj. Kwh vuodessa.

Suunnitelmaan Tiittyvissd lisH3selvityksissd on todettu, ettd sH¥inndstely

vaikuttaa mySnteisesti Vuoksen vedenlaatuun talviaikana, koska siinndstely

1isdd talvivirtaamia.
Vuoksen vedenjuoksun s3dnnSstely toteutetaan sd@nndstelemills Saimaata,
jonka sddnn8stelyssd otetaan huomiocon Saimaan yl3puolisten jirvien si%nnds-

telyn vaikutus.

Vuoksi on Suomen ja Neuvostoliiton yhteinen rajavesistd. Kumpainenkaan osa-
puoli ei voi Suomen ja Neuvostoliitom vdlisen 24,4.1964 solmitun rajavesi-
sopimuksen mukaan yksipuolisesti toteuttaa Vuoksen vedenjuoksun sdanndstelyn
suunnitelmaa, vaan tdssd asiassa on noudatettava sopimuksen I} luvussa mi&-

rattyd menettelyd. Tdmdn vuoksi sHinnSstely tulee toteuttaa molempien osa~

puclten yhteisend toimenpiteend.

Osapuolet ovat tutkittuaan asiaa perinpohjin kaikilta niilts kannoilta,
joihin s¥¥nndstely voi vaikuttaa, sekd ottaen huomioon kummankin maan lain-
sddddnndn, laatineet yhteisesti Saimaan si#nn8stelyn ja Vuoksen vesivarojen

hyvdksikdytdn perussiinndt.
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Yhteishanke toteutetaan siten, ettd kUmpikin osapuoli vastaa sd3nn8stelyn
vaikutuksista omalla alueellaan sihkdtuotannclle s#inndstelysts aiheutuvia

hdviditd lukuun ottamatta.

Nditd s&3nt5jd rybdytddn toteuttamaan sen j8lkeen kun hallitusten kesken

on solmittu asiasta sopimus.

Kysymys s&d@nndstelystd mahdollisesti aiheutuvien sZhk&BtuotantohZvididen

korvaamisesta k3sitell33n hallitusten v3lisen sopimuksen solmimisen yhtey-

dess&.
2. VUOKSEN VESISTUALUEEN JA VUOKSEN VESIVOIMAN KUVAUS
2.1 Vuoksen vesistBalueen hydrologinen kuvaus

Vuoksi saa alkunsa Saimaan kaakkoisocsasta ja virtaa ensimmdiset 13 km Suomen
alueella. SNTL:n puolella joki virtaa Karjalan kannaksen alueella ja laskee
kahtena haarana Laatokkaan: pohjoinen 61,5 km pituinen Kikisalmen haara ja
eteldinen 35 km pituinen Taipaleenjoki. Vuoksen koko pituus Saimaasta Laatok-
kaan on 152 km ja kokonaisputous 70,5 m. Vuoksen vesistBalueen valuma-alue
kdsittdd 66 160 kmz, joista Vuoksen oma valuma-alue on 4 560 km?. Vuoksen
vesistBalueelle on tunnusomaista suuri m3%r3 erikokoisia jérvid, joiden
yhteispinta-ala on noin 19 % koko vesistalueen pinta-alasta, mink3 ansiosta
virtaaman luonnollinen s3&nn8stelyaste on korkea. Virtaaman oleellinen siZn-
nstelijd ja Vuoksen vesistdalueen suurin j&rvi on Saimaa, jonka valuma-alue
on 61 600 kmz. Téstd kuuluu Suomen puoclelle 52 400 km2 Jja SNTL:n puclelle

noin 9 200 km. Saimaan kokonaispinta-ala on 4 460 km?. Jarvi koostuu kolmesta
osa-altaasta: Orivesi, Haukivesi ja Ala-Saimaa, joiden pinta-alat ovat vastaa-
vasti 990 kmz, 830 km? ja 2 640 ka_ Saimaan vesistBalueen suuren j8rvisyyden
(noin 9 150 yii 0,01 km2 suuruista jdrved) ansiosta nopeat heilahtelut vir-
taamissa ovat harvinaisia ja olennaisesti tasoittuneita. T3md kdy fImi seu-

raavassa taulukossa esitetyistd v. 1847-1975 havaintokauden tuloksista:

Saimaan vedenkorkeudet (m) Vuoksen virtaamat (m3/s)
Ylivesi {1899) 77,65 Ylivirtaama 1170
Keskiylivesi 76,10 Keskiylivirtaama 682
Keskivesi 75,75 Keskivirtaama 583
Keskialivesi 75,38 Keskialivirtaama 482
Alives! (1942) 74,32 Alivirtaama 220




2.2. Vuoksen vesivoima ja voimalaitosten t3rkeimmit tunnusluvut

Vuoksen kokonaisputouksesta (70,5 m) p3Zosa, 65 m, sijaitsee ylimmd113
25 km:n osuudella ja jakautuu nelj3n voimalan kesken, joista kaksi ylimm3istd
- Tainionkosken ja Imatran voimalat - sijaitsevat Suomen alueella, ja kaksi

alempaa - Svetogorskin ja Lesogorskin - SNTL:n alueella.

Voimaloiden t3rkeimm#t vesivoiman tuotantoon liittyvdt tunnusluvut:

Tunnus luku Laatu Tainion- Imatra Svetogorsk Lesogorsk
koski

KeskimddrEinen

vuosienergia milj.

(usealtavuodelta)  Kwh 300 1 000 602 605
Maks imi teho MW 45-38”) 156 100 100
Takuuteho MW 21 70 4 ASXX)

Keskimdadrdinen
putouskorkeus m 7,8 24,0 15,5 15,4

Maks imi tehon
k¥yttdaika h/v 6 700 6 400 6 020 6 050

x) vastaa Saimaan vedenkorkeuksia 76,80-75,50

xx) takuutehoksi on otettu Svetogorskin voimalan 95 % pysyvyyttd vastaava
kuukauden keskiteho

Muiden voimaloiden takuuteho on laskettu keskiputouskorkeuksien suhteessa.

Voimaloiden rakennusvirtaamat ja suurimmat mahdolliset juoksutukset:

Tainion- imatra Sveto- Leso-
koski gorsk gorsk
Rakennusvirtaama m3/s 600 780 884 880
Suurin mahdgllinen
juoksutus m”/s I 900-1 300 2 300 2 282 3 068
3. SAIMAAN SAANNUSTELYN PADOTUS- JA JUOKSUTUSSAANTG

3.1 Sddnndstelyohjeet

3.1.1. Vuoksen vedenjucksua on Suomen osapuolen toimesta s3iinn8steltivi

siten, ettd Saimaan luonnontilassa suuria vedenkorkeuden vaihteluita
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3.1.2,

3.1.3,

3.1.4,

3.1.5.

ennakolta tascittamalla pyrit33n Saimaan tulvia laskemaan Ja matalan
veden korkeuksia nostamaan, pyrkien samalla Vuoksen kokonaisuuden

kannalta edullisimpaan juoksutukseen.

Saimaan s&3nndstellyn vedenkorkeuden ollessa piiroksessa (liite 3)
esitetyn Saimaan vedenkorkeuksien keskivythykkeen yl3puclella, on
Juoksutettava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenkorkeuden
tulvahuippu pyritd8n 15.4. - 15.9, vilisend aikana laskemaan piir-
roksen osoittamalla tavalla 0-30 cm ennusteen mukaista luonnon-
mukaista vedenkorkeutta alemmas, ja muuna aikana vuotta pitdmddn

vastaavan ajankohdan luonnonmukaisen vedenkorkeuden alapuolella.

Saimaan vedenkorkeuden keskimd3rZisen ennakkoarvion osoittaessa,
ettd on olemassa ilmeinen uhka vedenpinnan nousemisesta korkeuden
NN+ 76,60 yl&puolelle, juoksutusta on suurennettava Ja tarvittaessa

aina arvoon 1 100 m3/s asti,

Vedenpinnan korkeuden ollessa NN+ 76,60 yldpuolelita on aina juoksu-
tettava 1 100 m3/s, mikd1i kohdan 3.1.5. mukaan ei ole juoksutettava

suurempaa virtaamaa.

Vedenkorkeutta NN+ 76,75 ei saa ylitt3j. Yldrajan ylittSmisen estd-
miseksi saadaan odottamattoman suuren Vucksen avovedenaikaisen tulvan
sattuessa tarvittaessa jucksuttaa enemmfn kuin 1 100 ms/s, kuitenkin
enintddn 1 200 m3/s. Alvan poikkeuksellisessa tulvatilanteessa saate-
taan taso NN+ 76,75 joutua ylitt3m#5n, mutta arvoa 1 200 m3/s ei

té118inkd&n saa ylittss,

Saimaan vedenpinnan ollessa piirrosliittell3 esitetyn Saimaan veden-
korkeuksien keskivyBhykkeen alapuolella on Satmaasta juoksutettava
sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenpinnan korkeus pyrit#in pit3-

ma&dn vastaavaa luonnonmukaista vedenkorkeutta ylempdng,

Saimaan vedenpinnan korkeuden alenemista alle korkeuden NN+ 75,00
ja vesiliikennekauden aikana alle korkeuden NN+ 75,10 tulee estds,
Em. korkeudet on kuitenkin oikeus alittaa, jos vastaava luonnonmukai-

nen vedenkorkeus on niit3 alempi, milloin sitd vaativat erityiset
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voimataioudelliset syyt tai virtaaman pit&minen Vuoksen vedenlaadun
minimivaatimukset huomioon ottamiseksi vdhintdin 300 m3/s suuruisena,
Jjoka on pienin Saimaan Jjuoksutuksen viikkokeskiarvo. Juoksutus 300 m3/5
saatetaan joutua aivan poikkeuksellisen kuivakauden aikana alittamaan
vedenpinnan alenemisen estimiseksi luonnonmukaisen alapuolelle, Em.
korkeus hikemia alitettaessa on huolehdittava siits, ettd vesiliiken~
teelle, uitolle ja kalataloudeile koituva hy8ty, joka sddnndstelystd
aiheutuu pidettiessd vedenkorkeutta luonnonmukaista ylempng, plenenee

mahdollisimman v3h3n.

3.1.8.. Saimaan vedenkorkeuden ylittdessd NN+ 75,00 m olisi Juoksutusta
Pyrittdvd jakamaan vuoden aikana suhteessa 40 % kesdkaudella (huhti-
syyskuussa) ja 60 % talvikaudella (loka-maaliskuussa) .

3.1.9. Voimataloudelle aiheutuvien lisdmenetysten vilttimiseksi ei veden-
korkeusvaihtelujen tasoittamista tule kuitenkaan suorittaa enempd3
kuin mitd tulovirtaamien ennusteet edellyttdvit. Erityisesti on

vidltettdvd voimalaitosten koneistovirtaamien ylittdmists muutoin
kuin mitd kohdissa 3.1.1., 3.1.4. ja 3.1.5. on edellytetty.

3.2, Suomen osapuolen velvollisuudet
Suomen vesihallituksen tulee:

3.2.1. Seurata jatkuvasti Vuoksen vesistdn vesitilanteen kehitystd,

3.2,2. laatia jatkuvasti Saimaan luonnonmukaisen vedenkorkeuden ja virtaaman
palautuslaskelmat,

3.2.3. laatia jatkuvasti Saimaan vesitilanteen ennakkoarviot, ja

3.2.4. laatia jatkuvasti Saimaan s&&nnBstelyn mukaiset Vuoksen juoksutuksen
ohjearvot n3itd vastaavine Saimaan vedenpinnankorkeuks ineen.

3.2.5. Suomen osapuoii luovuttas Neuvostoliiton osapuolelle vuosittain
Vuoksen juoksutuksen piirroksen kuukausikeskiarvoina alkaen Saimaan
tulvatdyttymisestd, Jja myBhemmin tarkentaa sitj vesitilanteen ennus-
teiden mukaisesti.

3.3. Vuoksen vesivoiman kdyttdjien velvoilisuudet ja oikeudet
3.3.1. Saimaasta tulevan Vuoksen virtaaman sd@nndstelyd hoidetaan Tainion-
kosken voimalaitoksen ja padon avulla. Juoksutuksen hoitaja on tZmin

veimalaitoksen omistaja.
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.4,
3."".1-
3.4.2,

3.4.3.

3.4.4,

Juoksutuksen hoitajan on noudatettava Suomen vesihallituksen m3&rit-
tamid juoksutusohjeita siten, ettd poikkeama Saimaan vedenpinnan
ohjekorkeudesta saa olla k¥yt8n tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta
Jjohtuvien tarpeiden johdosta tilapdisesti eninti3n + 5 cm. T3mén
sddnndn nojalla ei saa kuitenkaan poiketa sddnnbstelyn yli- ja ala-
rajoja koskevista md&rdyksists.

Saimaan vedenkorkeuden ollessa kohdassa 3.1.2. Ja 3.1.6. mainitulla
piirrosliitteel 14 esitetyn vedenkorkeuden keskivyBhykkeen sisdpuo-

leila, padonkdyttsjs saa s¥idelld juoksutusta vesihallituksen juok-

sutusohjeiden estidmdttd voimatalouden tarpeitten mukaisesti. Juoksu-
tusta 300 m3/s (viikkokeskiarvo) ei t3118in kuitenkaan saa alittaa.
Neuvostoliiton osapuoli (Lenenergo) luovuttaa Suomen osapuolelle
vuosinel jdnneksittdin toivomuksensa edessd olevan kauden juoksutuk-
sista.

Voimalaitoskoneistojen vuosihuollot on kummankin osapuolien pyrittdva
toteuttamaan sellaisina ajankohtina, ettei niiden takia tarvitse
suorittaa ohijuoksutuksia. Peruskorjaukset olisi sovitettava erityi-
sen kuivien jaksojen ajoiksi. Korjaustdiden ajankohdista ja niiden
aikaisista juoksutuksista on sovittava hyvissd ajoin, mielummin
vuosittain., Ylldttévien vikojen aiheuttamista korjauksista ja niiden

aikaisista juoksutuksista pyrit3in sopimaan v3littémdsti.

Lis8mddrayksid

Saimaan vesitilanteen kehityst¥ on seurattava paivittdin

Saimaan luonnonmukaisen vedenkorkeuden palautuslaskelmat on suori-
tettava enintdin viikon pituisissa jaksoissa. Palautuslaskelmien
tulee perustua Saimaan purkautumisk¥yr3dn (liite 4).

Saimaan tulovirtaaman ja vedenkorkeuden ennakkoarviot on laadittava
puolen kuukauden tai kahden viikon valiajoin paitsi tulvan uhatessa
tai muutoin tarvittaessa viikon viliajoin.

Saimaan s&&nn8stelyn mukaiset Vuoksen Juoksutuksen ohjearvot on
laadittava kuukauden vdliajoin tai juoksutuksen hoitajan vaatiessa
tai muutoin tarvittaessa puolen kuukauden viliajoin. Ohjeet kdsit-
tdvit sekd kunkin jakson aikaisen juoksutuksen ettf tHt3 jakson
lopussa vastaavan arvioidun Saimaan vedenkorkeuden, jossa on

otettava huomiocon ennustevirhe.
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3.4.5. Vuoksen juoksutuksen ohjearvot on toimitettava jakson alkuun men-
nessd Tainionkosken, Imatran ja Svetogorskin voimalaitoksille.
3.4.6. Juoksutuksella tarkoitetaan Saimaan Jjuoksutuksen viikkokeskiarvoa.

3

Tulvajuoksutukset 1 100 m’/s tai 1 200 m3/s ovat kuitenkin enimmdis-
arvoja.
3.4.7. Saimaan vedenkorkeutena pidetddn Lauritsalan, Juurisalmen ja Savon-

linna-ala asteikkojen lukemien keskiarvoa.
b, MENETTELY PERUSSAANTUJEN MUUTTAMISEKS

Ndihin s¥&nt8ihin voidaan tehdd lisdyksii Ja muutoksia suomalais-~neuvosto-

liittolaisen rajavesistdjen kdyttSkomission padttksel 1§,

Namd s&&nnSt on hyviksytty yhteisen suomalais-neuvostoliittolaisen raja-
vesistdjen kdyttdkomission kokouksessa ja allekirjoitettu Helsingissj
25. pdivand elokuuta 1979

Komission Suomen  ryhm&n

puheenjohtaja
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Hydrografinen toimiste

Purkeautumistaulukko
F = 61280 kn®
L=19.9 %
Wem, Q m3/s
W Q W Q
Th.31 220 Th.B1l 327
.32 222 B2 329
-33 224 .83 332
.34 226 .84 33
.35 228 .85 336
.36 230 .86 33y
.37 232 .87 341
.36 234 .88 3L4
.39 236 .89 346
Th b0 238 Tu4.90 348
T -1 .91 351
A2 242 .92 354
43 2y .93 356
Al 246 .9k 358
45 218 .95 361
146 250 .96 364
AT 252 97 366
48 o5y .98 368
b9 256 .99 3711
T4.50 258 75.00 374
.51 260 .01 376
.52 262 .02 379
.53 264 .03 381
.54 266 .04 384
.55 269 .05 386
.56 271 .06 3B9
ST 273 07 392
.58 275 .08 394
.59 277 .09 396
Th.60 280 75.10 399
.61 282 .11 Lol
.62 284 .12 Loh
.63 286 .13 bot
.64 288 L1k ko9
.65 290 15 k12
.66 293 16 b1y
.67 295 A7 Tt
.68 297 .18 420
.69 299 .19 k23
T4.70 301 75.20 uz2s5
71 303 .21 428
T2 305 .22 430
.73 308 .23 433
T4 310 24 k36
.15 313 .25 k39
.76 315 .26 ki
JI7 317 .27 Lhh
.78 320 .28 Lié
79 322 .29 Lig
Th.80 324 75,30 Ls2

W

75.31
.32
.33
.3k
.35
.36
37

.36

.39

15.40
L1
b2
.43
N
.hs
.46
Ny
.48
U9

75.50
.51
.52
.53
.5k
.55
.56
57
.58
.29

75.60
.61
.62
.63
6k
.65
.66
.67
.68
.69

75.70
-T1
.72
.73
«Th
15
ITG
T7
'TB
<19

75.80

Jjdlkeen v, 1899

Q
45
LsT
460
L4e2
Las
468
L70
k73
L6
L19
L81
L84
487
hoo
ko2
495
Lo8
501
504
506
508
511
51k
517
520
523
526
528
531
534
537
540
542
545
548
551
554
557
560
563
566
568
571
5T
5TT
580
583
586
589
591

W

75.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

75.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
97
.98
.99

76.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09

76.10
A1
.12
.13
.14
A5
.16
AT
.18
.19

76.20
.21
.22
.23
.2k
.25
.26
.27
.28

.29
76.30

Q

594
597
600
603
606
609
612
615
618
621
624
626
629
632
635
638
6Ll
6LL
€47
650
653
656
659
662
665
668
671
674
677
680
682
685
688
691
694
697
T00
TO3
706
109
112
715
18
T21
T2U
T27
730
733
737
Tho

W

76.31
.32
.33
13"’
.35
.36
.37
.38
.39

76.40
b
42
A3
Lk
kb5
U6
AT
48
b9

T76.50
.51
.52
.53
lsh
.55
.56
.57
GSB
.59

76060
.61
.62
.63
N
.65
.66
67
.68
.69

76.70
il
T2
T3
«Th
.75
.T6
.17
.78
.79

76.80

I,12 Vucksi

Saimea —) Imatra
K.no. 131.7a
Asteikko no. 112 Lauritsala

0=P-5.722 =NN+ 72.31 m

Q W
743 T76.81
Th6 .82
Thg .83
752 B4
755 .85
159 .86
762 .87
765 .88
768 .89
771 176.90
TTh 91
7 .92
T80 .53
784 .04
87 .95
790 .96
793 97
T96 .98
T99 .99
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Liite 1: Vucksen kartta ja pituusprofiili, josta kiy iimi

joessa Suomen puolella sijaitsevat Tainionkosken ’
ja Imatran voimalaitokset, sekd Neuvostoliiton
puolella sijaitsevat Svetogorskin ja Lesogorskin
voimalaitokset.

Liite 2; Vucksen vesistSalue. Karttaan on merlqtty vesistdssy

nykyddn sdfnndsteltdvdt jdrvet ja l3hiaikoina sd4nnds-
teltdveksi suunniteltu Pielisen jérviallas ja Saimaan
j8rviallas. '

Liite 3: Saimaan sd¥nndstelyn padotus- ja juoksutussdinndn

piirrosliite,

Liite 4: Saimaan purkautumistaulukko K.nr 131.7 a 15.X 1942 A.F.
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3.

1. JOHDANTO

Nimi s¥inndt perustuvat suomalaisen ja neuvostoliittolaisen osapudlen
kehittémiin Vuoksen vesivarojen hyvéksikdytdn ja Saimaan sddnndstelyn
suunnitelmiin. Perussddnnét edellyttdvdt Vuoksen vesivarcjen tehokkaimman
kdytdn vesitaloudellista kokonaisratkaisua.

Laadittu kokonaiskiyttésuunnitelma on osoittanut, ettd talouselimin eri |
aloilla saavutetaan huomattavaa taloudellista hy&tyd. Saimaan suuret tulvat
alenevat, ja vesikuljetus-, uitto- ym. olosuhteet paranevat sddnndstelyn
johdosta. Samanaikaisesti saavutetaan voimataloudellista hy&tyd laskelmien
mukaan keskimdrdiisen minimitehon ja sen pysyvyyden parantamisena alivir-
taamien suurentamisen johdosta, ja sen johdosta, ettd sihkdenergian kehitys
nousee talviaikana kesdaikaan verrattuna. Sd&nndstelyssd tapahtuva tulvien.
alentaminen aiheuttaa energian menetystd laskelmien mukaan keskimi#rin
suuruutluckaltaan 25 Gdh vuodessa.

Suunnitelmaan liittyvissd lisdselvityksissd on todettu, ettd sdanndstely
vaikuttaa nytinteisesti Vucksen vedenlaatuun talviaikana, koska siSnnds-
tely lisdd talvivirtaamia.

Vucksen vedenjuoksun siinndstely toteutetaan siinndstelemills Saimaata,
jonka s#dnndstelyssid otetaan huomioon Saimaan yldpuolisten j8rvien sddn-
nBstelyn vaikutus. .

Vucksi on Sucmen ja Neuvostoliiton yhteineri rajavesist®. Kumpainenkaan
osapuoli ei vol Suomen ja Neuvostoliiton vdlisen 24.4,1964 solmitun raja-
vesisopimuksen mukaan yksipuolisesti toteuttaa Vucksen vedenjuoksun sdén-
ndstelyn suunnitelmaa, vaan tdssd asiassa on noudatettava sopimuksen II
luvussa maArattya -mehettelyél. Témdn vucksi s8dnndstely tulee toteuttaa
molempien osapuolten yhteisend toimenpiteend.

Osapuolet ovat tutkittuaan asiaa ﬁebiﬁpohjin kaikilta niiltd kannoilta,
joihin sdinndstely voi vaikuttaa, sekd ottaen huomioon kummankin maan
lainsddddnndn, ja edellyttden, ettd kumpikin osapuoli huolehtii siitd,
ettd sdinndstelystd aiheutuvat kielteiset vaikutukset jadvdt mahdolli-
simman vdhdisiksi, laatineet yhteisesti Saimaan s&finnSstelyn ja Vuoksen
vesivarojen hyvéksikéiytén perussddnnét.

Niitd sdiint8jd ryhdytdsn toteuttamaan sen j&lkeen kun hallitusten kesken
on solmittu sopimus tai asian padttd&minen on annetty molempien maiden
hallitusten toimesta komission ratkaistavaksi.
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2. VUOKSEN VESISTUALUEEN JA VUOKSEN VESIVOIMAN KUVAUS

2.1, Vuoksen vesist8Salueen hydrologinen kuvaus

Vuoksi saa alkunsa Saimaan kaakkoisosasta ja virtaa ensi:mﬁisei: 13 km
Suomen alueella. SNTL:n puolella joki virtaa Karjalan kannaksen alueella
ja laskee kahtena haarana Laatokkaan: pohjoinen 61,5 km pituinen Kiki- |
salmen haara ja etelainen' 35 km pituinen Taipaleenjoki.Vucksen koko pituus
Saimaasta laatokkaan on 152 km ja kokonaisputous 70,5 m. Vucksen vesist-
alueen valuma-alue kdsitti4 66 160 km’, joista Vuoksen oma valuma-alue on
4 560 km2. Vuoksen vesistdalueelle on tunnusomaista suuri midrd erikokoi~
sia jérvid (noin 19 % koko vesist®alueen pinta-alasta), minki ansiosta
virtaaman luonnollinen sdinndstelyaste on korkea., Virtaaman oleellinen
sddnndstelijd ja Vuoksen vesn.stbalueen surin jdrvi on Saimaa, jonka '
valuma-alue on 61 265 km Tésta kuuluu Suomen puclelle 52 400 ]cm ja
SNIL:n puolelle noin 9 200 ]<:m Saimaan kokonalspmta—ala on 4 460 ]cmza
Jérvi kobstuu kolmesta osa-altaasta: Omves:., Hatﬂuvesz. ja Ala-Saimaa,
joiden pinta-alat ovat vastaavasti 990 km 830 km ja 2 640 ]<.m2 Saimaan
vesistdalueen suuren jérvisyyden (noin 9 150 yli 0,01 Jm? suuruista jirved)
ansiosta nopeat heilshtelut virtaamissa ovat harvinaisia ja olennaisesti
tasoittuneita. Tami kily ilmi seuraavassa taulukossa esitetyistd vv. 1847 -

.1975 havaintokauden tulcksista:

Saimaan tunnusomaiset vedenkorkeudet (m) ja Vuoksen virtaamat (m3/ s) joen

yldosassa Tuonnontilassa, p
Saimaan vedenkorkeudet (m) Vuoksen virtaamat ' '(mals)
Ylivesi (1899) 77,65 Ylivirtaama - 1170 -
Keskiylivesi 76,10 Keskiylivirtaama 632
Keskivesi - 75,75 Keskivirtaama 583
Keskialivesi 75,38 Keskialivirtaama 482

Alivesi (1942) 74,32 Alivirtaama 220
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2.2. Vuoksen vesivoima ja voimalaitosten tdrkeimmit tunnusluvut

Vucksen kokonaisputouksesta (70,5 m) pilosa, 65 m, sijaitsee ylimmiilg
25 Jan:n osuudella ja jakautuu neljdn voimalan kesken, joista kaksi ylim~
miistd - Tainionkosken ja Imatran voimalat - sijaitsevat Suomen alueella,
ja kaksi alempaa - Svetogorskin ja Lesogorskln ~ SNIL:n alueella.

Voimaloiden t&rkeimmit vesmoman tuotantoon ll:l.ttyvc“it nykylset tunnusluvut

on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tunnusluku Laatu Tainion- Imatra Sveto- Leso-
‘ koski gorsk = gorsk
Kesk:méraqnen
vuwosienergia ' —
(usealta vuodelta) milj. _
Khh 310 1 000 602 605
Maksimiteho M 52-i0™? 156 100 100
Takuirteho M 21 70 m 357
Keskintidrdinen o
putouskorkeus m 7,8 24,0 15,5 15,4
Maksimitehon _ _
kdyttdaika h/v 6 000 5 400 6 020 6 050
X) vastaa Saimaan vedenkorkeuksia 76,80-75,50 - ;

xx) takuuatehoksi on otettu Svetogorskin voimalan 95 % pysyvyyttd
vastaava kuukauden keskiteho.

Muiden voimaloiden takuuteho on laskettu putquskorkeuksien sihteessa.

Voimaloiden rakennusvirtaamat ja suwrimmat mahdolliset Jucksutukset
ovat seurwavat:

Tainion- Imatra Sveto- Leso-

koslkd. gorsk gorsk

Rakennusvirtaama m /s m 780 88y 880
-] ol

Suurin mahdollinen . .
juoksutus m3/s 2000 - 1400 2300 - 2282 3 068
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3, SATMAAN SAANNUSTELYN PADOTUS- JA ‘JUOKSUTUSAANTY
3.1. Pddsdintd ja sitd tdydentdvit midrlykset
3.1.1. Pdds8antd

Vuoksen vedenjuoksua on Suomen osapuolen toimesta sZinndsteltdvi siten,
ettd Saimaen luonnontilassa suuria vedenkorkeuden vaihteluita ennakolta
tasoittamalla pyritdin Saimaan tulvia laskemaan ja matalan veden korkeuksia
nostamaan, pyrkien samalla Vuoksen kokonaisuuden kannalta edullisempaan
jucksutukseen.

Pddsddnndn toteuttamiseksi on noudatettava lisfZksi seuraavia sddntdjy:

3.1.2. Saimaan s&ézmc‘jstel'lyh vedenkorkeuden ollessa piirrosliitteelly
(liite 3) esitetyn Saimaan vedenkorkeuksien keskivyShykkeen yl4-
puoclella, on jucksutettava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan
vedenkorkeuden tulvahuippu pyritd4n 15.4. - 15.9, viliseni aikana
Tlaskelilaan piirroksen osoittamalla tavdlla 0-30 cm ennusteen mukaista
luonnonmukaista vedenkorkeutta alemmas, ja muna aikana vuotta
pitdmidn vastaavan ajankohdan luonnonmukaisen vedenkorkeuden ala-
puolella,

3.1.3. Saimaan vedenkorkeuden keskimffiriisen ennakkoamon osr:ut‘taessa,
ettd on olemassa ilmeinen uhka vedenpinnan nousemlsesta korkeuden
NN+ 76,60 ylapuolelle, jucksutusta on suurennettava ja tarvittaessa
aina arvoon 1 100 m /s asti.

3.1.4. Vedenpinnan korkeuden ollessa NN+ 76,60 yldpuolella on aina jucksu-
tettava 1 100 m / §, mikdli kohdan 3,1.5. mukaan ei ole juoksutettava
suurempaa virtaamaa.

3.1.5. Vedenkorkeutta NN+ 76,75 ei saa ylitt4¥. Ylirajan ylittdmisen
estdmiseksi saadaan odottamattoman suuren Vuoksen avovedenaﬁaisen
tulvan sattuessa tarv1ttaessa jucksuttaa enemmin kuin 1 100 m /s,
kuitenkin enint#sn 1 200 m /s Aivan poikkeuksellisessa tulvatilan-
teessa saa'tetaan taso NN+ 76,75 joutua ylittdmi&n, mutta arvoa
1200 m /s el tdl18inks4n saa ylittsi.

3.1.6, ‘Saimaan vedenpinnan ollessa piirrosliitteelld esitetyn Saimaan
vedenkorkeuksien keskivythykkeen alapuolella on Saimaasta Jjuoksu~
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3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.2,

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.“.

7.

tettava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenpinnan korkeus
pyritddn pitémidn vastaavaa luonnonmukaista vedenkorkeutta

ylempind., .

Saimaan vedenpinnan korkeuden alenemista alle korkeuden NN+ 75,00
ja vesiliikennekauden aikana alle korkeuden NN+ 75,10 tulee estdi.
Em. korkeudet on kuitenkin oikeus alittaa, jos vastaava luonnon-
mukainen vedenkorkeus on niiti alempi, milloin sitd vaativat epi-
tyiset voimataloudelliset syyt tai virtaaman pitdminen Vuoksen

vedenlaadun minimivaatimusten huomiocon ottamiseksi vahintdin 300 m3/ s

suuruisena, joka on pienin jucksutus (viikkokeskiarvo) Saimaasta.
Juoksutus 300 m>/s saatetaan joutua aivan poikkeuksellisen kuiva-
kauden aikana alittamaan vedenpinnan alenemisen estéimiseksi luornon-
muikaisen alapuolelle. Em. kor'keuslukem::.a alitettaessa on huolehdit-
tava siitd,ettd se ves:.lnkenteelle, uitolle ja kalataloudelle
koituva hySty, joka sdinnSstelystd aiheutuu pidettiessd veden kor-
keutta luonnonmukaista Srlempélna, plenenee mahdollisimman vidhin.

Saimaan vedenkorkeuden ylittidesss NN+ 75,00 m olisi juoksutusta
pyrittavd jakamaan vuoden aikana suhteessa 40% kesikaudella (huhti-
syyskuussa) ja 60% talvikaudella (loka-maaliskuussa).

Voimataloudelle aiheutuvien lisHmenetysten ‘vdlttdmiseksi ei veden-
korkeusvaihtelujen tasoittamista tule kuitenkaan suorittaa enempdd
kuin mitd tulovirtaamien ennusteet edellyttdvit. Erityisesti on
vdltettdvd voimalaitosten koneistovirtaamien ylittdmistd muutoin
kuin mitd kohdissa 3.1.3,, 3.1.4, ja 3.1.5. on edellytetty.

Suomen osapuolen velvollisuudet
Suomen vesihallituksen tulee: -
Seurata jatkuvasti Vuoksen vesist®n vesitilanteen kehitystd,

laatia jatkuvasti Saimaan luonnonmukaisen vedenkorkeuden ja
virtaaman palautuslaskelmat, -

laatia jatkuvasti Saimaan vesitilanteen ennakkoarvict, ja

laatia jatkuvasti Saimaan s34nnéstelyn mukaiset Vuoksen Jucksu-
tuksen ochjearvot nditd vastaavine Saimaan vedenpinnankorkeuksineen.
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3.2.5,

3.3.
3.3.1.

3-3-2-

3.3.3,

3.3.4.

3.3.5.

3.“.
3.4.1,

3.4.2,

3ll+l3.

8.

Suomen osapuoli luovuttaa Neuvostoliiton osapuolelle vuosittain
Vuoksen juoksutuksen piirroksen kuukausikeskiarvoina alkaen
Saimaan tulvatay'tfynﬁ.sesta, ja myShemmin tarkentaa sitd vesi-
tilanteen ennusteiden mukaisesti.

Vuoksen vesivoiman kiyttdjien velvollisuudet ja oikeudet

Saimaan sé‘i&i:mﬁsteliréi hoidetaan Tainionkosken voimalaitoksen ja
padon avulld. Juoksutuksen hoitaja on timin voimalaitoksen omistaja

Juoksutuksen hoitajan on noudatettava Sucmen vesihallituksen midrit
tdmid juoksutuschjeita siten, ettd poikkeama Saimaan vedenpinnan
chjekorkeudesta saa olla kiytdn tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta
johtuvien tarpeiden johdosta tilapdisesti enintd4n + 5 cm. T4min
sadmndn nojalla ei saa kuitenkaan poiketa sddnndstelyn yli- ja.
alarajoja koskevista mifirdyksistd,”

Saimaan vedenkorkeuden ollessa kohdassa 3.1.2. ja 3.1.6. mainitulla
plirrogtiitteelld esitetyn vedenkorkeuden keskivythykkeen sistpuo-
lella, padonkdyttdjd saa sdddelld juoksutusta vesihallituksen juok-
sutusoh]emen estdmdttd voimatalouden tarpeitten mukaisesti. Juok-
sutusta 300 m°/s (viikkokeskiarvo) ei t4118in kuitenkaan saa alittaa

Lenenergo luovuttaa Suomen osapuolelle vuosineljinneksittdin toivo~
muksensa edessd olevan kauden Juoksutukswta.

Vo:l.malaltoskonelstOJen vuosihucllot on pyrittévi toteuttamaan sellai
sina ajankchtina, ettei niiden takia tarvitse suorittaa ohijuoksu~
tuksia. Peruskorjaukset olisi sovitettava erityisen kuivien jaksojen
ajoiksi, Korjaustdiden ajankohdista ja niiden aikaisista juoksutuk~
sista on sovittava hyvissj ajoin, mielumin vuosittain., Yll&tt&vien
vikojen alheu'ttamlsta korjauksista ja niiden aikaisista Juoksutuk-
sista pymtéléin sopmaan vdlittdmisti.

Selventdvid miirdyksiy

Saimaan vesitilanteen kehitysti on seurattava piivittdin,

Saimian luonnonmukaisen vedenkorkeuden palautuslakelmat on suori-
tettava enintfin viikon pituisissa jaksoissa. Palautuslakelmien
tulee perustua Saimaan purkautumiskdyrdin (liite 4).

Saimaan tulovirtaaman ja vedenkorkeuden ennakkoarviot on laadittava

puolen kuukauden tai kahden viikon vdliajoin paitsi tulvan uhatessa
tal muutoin tarvittaessa viiken vdliajoin,
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J.u.h,

3.4.5,

3.L4.6.

3-|+l7.

*

4.

Saimaan s&dnn¥stelyn mukaiset Vucksen juoksutuksen chjearvot on
laadittava kuukauden vidliajoin tai jucksutuksen hoitajan vaatiessa
tai muutoin tarvittaessa puolen kuukauden viliajoin, Ohjeet kisit-
tdvdt sekd kunkin jakson aikaisen Juoksutuksen ettd titd jakson
lopussa vastaavan arvioidun Saimaan vedenkorkeuden, jossa on otet-
tava huomiocon ennustevirhe.

Vucksen juoksutuksen chjearvot on toimitettava jakson alkuun
menniessd Tainionkosken, Imatran ja Svetogorskin voimalaitoksille.

Juoksutuksella ‘tarkmtetaan Saimaan Juoksutuksen uﬂdcokesklarvoa
Tulvajucksutukset 1 100 m /s tai 1 200 m /s ovat kuitenkin enimmdig-
arvoja.

o

Saimaan vedenkorkeutena pidetiin Lauritsalan, Juurisalmen ja
Savonlnmq-ala asteikkojen lukemien keskiarvoa.

) PERUSSARNTUJEN MUUTTAMINEN'

Ndihin saéntomln voidaan tehdd muutoksia sen jdlkeen kun ne on hyvaksy‘fty
komission pddtékselds jomman kumman osapuclen ehdotuksesta.
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Hydrografinen toimisto

Purkautumistaulukke
o 2 .
Lo o280k aikeen v. 1699
W cm, Q m7/s
'8 Q W Q v Q W Q W
TH.31 220 Th.81 327 75.31 sk 75.81 594 76.;
.32 2p2 82 329 32 457 .82 597 .32
.33 224 .83 332 .33 kéo .83 600 <33
3 226 .84 334 .34 462 .8k €03 .3k
.35 228 .85 336 .35 hes .85 606 .35
.36 230 .86 339 .36 LGB 86 609 .36
3T 232 .87 3k 3T bT0 87 612 .37
.38 234 .88 34y .38 73 .88 615 .38
«39 236 .89 346 «39 u76 .89 g18 .39
Th.50 238 74.90 348 T5.40 479 75.90 621 76.%o0
A1 2k .91 351 41 gy .91 624 A
o .92 354 L2 u8y .92 626 L2
43 2y .93 356 43 ug7 .93 629 .43
b oug 9% 358 b koo .94 632 Juh
5 248 95 361 i 492 .95 ¢35 .45
A6 250 .96 36} 46 Yos .96 638 46
AT 252 97 366 . .47 1498 97 641 A7
48 254 o8 368 48 501 .98 84y 48
b9 256 g 371 .49 soh .99 647 .49
TH.50 258 75.00 374 75.50 506 76.00 650 76.50
.31 260 01 376 <51 508 01 653 .51
.52 262 .02 379 .52 511 .02 656 .52
.53 264 .03 381 .53 514 .03 659 .53
.5h 266 .0h 384 54 517 0b 662 .54
«55 269 .05 386 «55 520 .05 665 .55
.56 27 .06 389 .56 523 06 668 .56
27 273 .07 392 .57 526 07 671 27
.58 275 .08 394 .58 528 08 674 .58
<59 o277 .09 396 +59 531 09 677 .59
T™h.60 280 75.10 399 T75.60 53k 76,10 680 76.60
.61 282 W11 kg 61 537 11 682 61
62 28y 12 hoh .62 540 .12 685 .62
.63 285 .13 ko7 63 542 .13 688 .63
.64 288 .1k ko9 .6 535 A 891 .64
.65 29p .15 412 - .65 skg 15 694 .65
66 293 16 Mk .66 551 16 697 .66
67 295 AT k17 .67 554 .17 700 67
.68 297 .18 420 .68 557 .18 703 .63
.69 299 19 k23 - .69 s60 .19 706 .69
TH.T0 301 75.20 ka5 T75.70 563 76.20 709 76,70
-T1 303 .21 k28 .71 s66 21 712 <71
T2 305 .22 L30 72 568 .22 T15 ° .72
.73 308 .23 h33 .73 571 .23 T18 .73
Tho 310 ok 436 L7k 574 2h 21 LTk
.75 313 .25 k39 75 577 .25 724 75
.76 315 .26 b1 .76 580 .26 727 .16
97 317 .27. bk <77 583 2T 730 T
.78 320 .28 L6 78 586 .28 733 .78
<19 322 .29 Lhg 589 .29 737 19
TH.80 324 TS 30 452 TS, 80 591 76 30 Tko 76.80

I,12 Vuoksi
Saimga - Imatra

Vuonna 1929 valmistunut Tainionkosken pato héiritsee Yllémainittua suhdetta

LIITE &

K.no. 131.7a 15.X. 1942 A.F,
Asteikko no. 112 Lauritsala
C=P-5.722 = ¥ + 72.31 n
Q L Q W Q
743 76.81 903 T7.31 107h%
T46 .82 906 .32 1077
TLG .83 509 +33 1080
752 84 913 <30 1084
755 .85 018 .35 1088
759 .86 919 236 1091
762 .87 922 «37 1094
765 .88 oz .38 1098
T68 .89 929 .39 1101
171 76.90 932 TT.h0 1105
TTh 91 936 U1 1108
77 92 939 L2 1
780 .93 ohe 43 1115
T84 9k gng .My 1113
87 .95 onp k5 1122
790 .96 953 A6 1108
793 97 956 AT 1129
796 .98 959 W48 1132
799 .99 962 .k9 1136
802 77.00 966 77.50 1139
805 .01 969 51 1143
808 02 o972 .52 1146
811 03 976 .53 1150
815 .0k 98¢ 5% 1153
818 .05 983 «55 1157
821 .06 987 .56 1160
82k .07 990 5T 116k
828 .08 g9y .58 1168
831 09 997 597 1171
834 77.10 1000 T77.60 1175
837 .11 1004 61 1178
841 .12 1007 62 1181
84 13 1010 .63 1185
847 Ab 1014 .64 1188
850 15 1017 65 1192
853° .16 1021 .66 1195
857 17 1024 67 1199
8éo 18 1028 .68 12p2
863 .19 1032 -69 1208
867 77.20 1035 77.70 1216
810 «21 1039 <71 1213
873 .22 1042 72 1218
817 «23  10hs <73 1220
£80. .24 o049 Th 122%
883 .25 1052 75 1227
886 .26 1056 T6 1230
889 .21 1060 77 1334
892 .28 1063 18 1238
896 29 1666 <79 124)
900 77.30 1070 77.80 1344



