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SATMAAN SAANNOSTELY XATATALCUDEN KANNALTA
1. JOJDANTO

Saimaan siinndstelyn vaikutusta kalatalouteen tarkastellaan tdassé
niiden suunnitelmien perusteella, joita vesihallitus on tehnyt mm.
Saimaan alueen vesien kiyttn kokonaissuunnittelun vhteydessid, Kdy-
tettivissd on ollut "Saimaan sHinnbstelyn ja Vuoksen vesivarojen hy-
viksikdyton perussdinnst" (liite 1) sellaisena kuin ne on hyviksytty
yhiteisen suomalais-neuvostcliittolaisen rajavesisttjen kdyttokomis-
3 25. €. 1939 Heleingisse _ |

sion M. kokouksessa frOrtotB-Meskevaase. Lisiksi on ollut kdytet-
tHvissi vesihallituksen laskelmia vedenkorkeuden vaihteluista sdén-
nﬁstelly}ssé-oloissa seki Imatran Veima Oy:n laskelmat miten s#in-

n¥stelyd olisi toteutettu vuosien 1¢40-1969 olosuhteissa. “

2. SAIMAA KATASTUSALUEENA

Saimea on Suomen sisdvesikalastukser keskeinen alue. Sen pinta-ala
(4 458 ka) on 1/7 Suomen jarvien kokonaisalasta. Rikkonaisuutensa
puolesta Saimaa on ainutlaatuinen maailmassa. Saimaan ran%aviivan
pituundeksi on laskettu perdti 14 800 km. Rantavydhykkeelld on si-
ten erittdin suuri merkitys kaloille ja kalastukselle. Saimaa jakau-
tuu suureen midrd&n erillisid selkid, joidén limnologiset olosuh-
teet poikkeavat toisistaan suuresti. Kaikkien jHrvityyppicn edusta-
jat ovat edustettuins. Esimerkkeind erilaisista osista mainittakoon
Puruvesi erittidin kirkasvetisenid, karuna alueens, Pyhiselkd dystro-

Tisena alueena ja etelidisen Pien-Saimaan er#it osat suhteellisen re-

hevind, savisameuden luonnehtimina alueina.



Thmisen toiminta on muuttanut suuresti Saimaan luonnontilaa kalata-
louden vahingoksi. Jidtevesien laaja-alaiset vaikutukset mm. Saimaan
eteldosassa, Mikkelin alapuolella, Varkauden. tehtaiden alépuolella
Haukivedessd ja Pyhdseldssid Joensuun alapuoleila ovat muuttaneet
rehevoitymisen seurauksena kalalajieh vidlisid runsaussuhteita epéQ
edulliseen suuntaan ja aiheuttanecet kalastukselle suuria menetyksid
kalakuolemien, myrkkyjdimien ja makuvhaittojen muodossa. Tdrkeimmat
jérvilohen ja taimenen lisHdintymisjcet on padottu voimalaitoksilla,
mutta vaelluskalojen istuttaminen vehingon korvaamiseksi on ollut
vihipitsistd. Saimaan syviviylityst tuhosivat suurelta osalta no-
peakasvuisen planktonsiian selkien v#lisiss#d virroissa olleet kutu-
paikat e}ké kantojen sdilyttimiseksi vElttamEttomiin istutuksiin ole

ryhdytty. .

Saimaa tarjoaa monipuoliset viihtymisedellytykset eri kalalajeille
ja useimmat sigdvesikalamme tavataar siin#. Sen erikoisuuksia ovat
Pielisjoessa lis#intynyt jérvilohi 1. saimaanlohi, rajoitetulla
alueella jarven eteliosassa (Yovési, tavattava nieris sek# Saimaan
kirkasvetisimmissi osissa, mm. Puruvedessi esiintyvi harjas.'Siikoja
tavataan kaksi lajia, joista pienikokoiseksi jdavd "tuppisiika'
(Coregonus lavaretus) kutee rannoilla ja suurikokoiseksi kasvava
planktonsiika (Coregonus muksun) kutee Saiﬁaan virtaisissa salmis-

s5a.

Kalansaaliissa muikulla on keskeinen asema. Saimaan. kokonaissaaliin
on vuonna 1974 laskettu olleen noin 3 000 tonnia ja tidstéd m8drdsta
on muikkua noin 2 700 tonnia 1. 90 %. Muiden térkeimpien kalojen

gaaliiksi on laskettu seuraavat luvut (tonnia): jérvilohi ja taimen



7, siika 50, hauki 60, lahna 40, kuha 20, ahven 60, made 30. Yksi-
tyiskohtaista saalistiedustelua el alueella tehty ja tdten edelld
esitetyt luvut ovat suuressa mé#rin arvioituja. Ammattimaista kalas-
tu 1243 sekid kotitarve-_ ja vapaa-ajan kalastusta harjoittavien ruo-
kakuntien lukumiiridksi 40000. Saimaan kalastuksesta tavalla tai toi-

sella riippuvaisten henkildiden mé&rd on siten vihintdin 100.000.

Saimaan kalakannoissa on suuria pitkdaikaisia vaihteluita. Esimerkik-
si jérven pohjoisissa selissd PyhHselidstd Haukiveteen asti on ollut
syvéd muikkukato 1970-1uvulla. Mybs lahna- ja sdynekannat ovat ny-

ky#sn varsin heikot suurimmassa osassa Saimaata.

%, SAANNOSTELYN VAIKUTUS SAIMAAN VEDENKORKEUKSIIN

Saimaan vedenkorkeuksia on s#d#Znndstelty Tainionkosken voimalaitospa-
don avulla vuosina 1949—1559. Lisdksi on tulvia alennettu vuosina
1962-1963 ja 1974-1975 luonnontilaisia virtaamia suuremmilla juoksu-
tuksilla. Saimaén nykyiset vedenkorkeudet poikkeavat luonnontilai-
sesta ylipuolisten vesien sdsnnsstelyn vuoksi. Useimmat tdrkeimmistd
ylapuolisista jérvistd (mm. Kallavesi-Unnukka-Suvasvesi, Syviri,
Juojirvi, HEytidinen Jja Karjalan Pyhéjér#i) on jo sdinndstelty Ja
lisdksi Pielisen siinntstely ja Xoitereen lisdsd&nndstely on suunnit-
‘teilla. Yldpuolisten vesien sgimbstely tasaa Saimaan vedenkorkeuden
vaihteluita siten, ettZ keskim#ddriinen talvinen vedenpinnan lasku
supistuu . jonkin .verran, .. kesin tulvahuippu jéd matalammaksi

ja syksyinen vedenpinnan lasku nopeutuu. Tdllaisena yl&puolisten ve-

sien si#nndstelylls on Saimaan vedenkorkeuksiin kalatalouden kannalta



4.
positiivinen vaikutus. Saimaan sdd@nndstelyn aiheuttamia vedenkorkeu-
den muutoksia verrataan seuraavassa tilanteeseen, jossa ylHpuoliset

y L[]

vedet on sidnndstelty (ns. luonnonmukaiset Saimaan vedenkorkeudet).

Saimaan sdinngstelyn perussésntdjen {liite 1) pidsdznnén mukaan py-
ritddn Saimaan tulvia laskemaan ja matalan veden korkeuksia nosta-
masn. Harvoin toistuvat tulvat voidaankin ss#nngstelylli ilmeisesti
pysiyttdsd tasolle NN + 76,75. Sensijaan alimpiin vedenkorkeuksiin
sddnmostely ei laskelmien mukaan oleellisesti vaikuttaisi. T&md joh-

tuu osittain sd@nndstd, ettd pienin sallittu juoksutus olisi 300

m3/é.

Sianndstely Taikuttaisi keskim#ddriisiin vedenkorkeuksiin alentavasti
siten, ettd keskivesi (MW) laskisi luonnonmukaisesta tasosta

NN + 75,63 Imatran Voima Oy:n (IVO) laskelmien mukaan tasoon

NN + 75,55 (ero 8 cm). Keskiylivesi (MHW) alenisi tasosta NN + 75,95
tasoon NN + 75,80 (ero 6 cm). Keskislivesi (MYW) laskisi tasosta .
NN + 75,29 tasoon 75,20 (ero 9 cm). Saimaan vedenpinta alenisi siten

yleisesti Jonkin verran, !

Keskimdirdiset luvut antavat kuitenkin varsin vajavaisen kuvan s#din-
ngstelyn vaikutuksesta vedenkorkeuksiin. Kalatalouden kannalta ovat
tirkeitsd vedenkorkeuden vuotuisen %aihtéluvélin ja rytmiikan muu-
tokset, Tdhin vaikuttavat pddsid8nnérn lisdksi erityisesti kaksi s&én-
t6ihin otettua kohtaa. SHinnon 3.3.%. mukaan voimalaitoksilla on
piirrosliitteells (sd#ntdjen liite 2) esitetyn vedenkorkeuden keski-
vyShykkeen sisdpuolella oikeus sdidellid Jjuoksutusta vesihallituksen
juoksutusohjeiden estémidtti voimatalouden tarpeiden mukaisesti. Toi-

saalta sHdnndn 3.1.8., mukaan juoksutusta olisi pyrittdvd jakamaan



5,
vuoden aikana suhteessa 40 % kesdkaudella (huhti-syyskuussa) ja 60 %
talvikaudella (loka—maaliskuussa). T&amd viimemainittu s&dnto jbhtaa
tavanomaiseen voimalaitossiinngstelyyn, jossa kevddn ja alkukesin
tulvavedet kootaan Saimaaseen jé juocksutetaan talviaikana. Voima-
laitoksille annetun vapaan keskivythykkeen yl#raja on kautta vuoden
NN + 76,10 (15 cm lucnnonmukaisen keskiyliveden,MHW, ylépuolella)
ja alaraja huhti-toukokuun vaihteessa NN + 75,15 (14 cm luonnonmu-
keisen keskialiveden, MNW, alapuolella). Taten voimalaitosten vapaa
saEtovali (95 cm) on lihes 30 em suurempi kuin keskim#@#rdinen vuo-
tuinen vaihteluv#li ja mahdollistaa veden laskun keskimé#irdistd
iuonnonmukaista alemmas kevittalvella. Tailvisen vedenpinnan laskun
nopeutumista’ Xuvaavat seuraavat luvut. Lokakuun alusta huhtikuun
loppuun veden maksimaalinen lasku kaksinkertaistuisi luonnonmukai-
sesta 63 séntisté IVO:n laskelmien mukaiseen 113 senttiin ja keski-
miirdinen lasku nopeutuisi lshes kolmikertaiseksi 16 sentistd 44
kuun loppuun maksimilasku kasvaisi 51 sentistd 102 senttiin ja kes-
kimddrdinen lasku 12 sentistd 37 senttiin. Alimmat huhtikuiset kes-
kimddriiset vedenkorkeudet laskisivet tasosta NN + 75,55 tasoon
75,28 ts. vesi olisi Saimaassa huhtikuussa keskimidrin noin 30 cm

alempana sidnndstellyissid oloissa.

Miten vedenkorkeuksien vuotuinen rytmi sd&Znntstellyissi oloissa saat-
taa muuttua suhteessa luonnonmukaisiin oloihin n&hd83n kuvasta 1,
jossa esitetddn esimerkkind vedenkorkeuden vaihtelut vuosina
1952-1954, jolloin luonnonmukainen vedenkorkeus on ollut suhteellisen

13hells keskimiirziisti tasoa. Iuonnonmukaisissa oloisgssa vesi alkaa
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Kuva 1. Saimdan vedenkorkeudet vuosina 1352 - 1954
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Laskelmien mukaiset luonnonmukaiset Vedenkorkeudet

sasnnéstellyt veédenkorkeéudet Imatran Voima Oy:n



yleensé léskea heindkuun tulvahuipun jdlkeen seuraavaan kevééseen.i
Susnnsstellyissid oloissa vesi olisi nostettu kesiksi 20-25 sentti
luonnonmukaista ylemméksi ja vesi olisi vuonna 1952 pidetty ylh#&dlla
aina marraskuulle, josta ldhtien vesi olisi alennettu vuoden 1953
huhtiluuhun 1shelle voimalaitosten vapaan vaihteluvilin alarajaa.
Tmonnonmukainen vaihteluvdli olisi kes#dn 1952 huipusta kevddn 1953
minimiin ollut noin 40 cm, mutta sHinndstellyissid oloissa 95 cm.
TPalvikautena 1953-1954 luonnonmukaisen vedenpinnan lasku olisi ollut
noin 40 cnm. ja séannﬁstelty noin 85 cm, mikd vedenpinnan alentaminen
olisgi tapahtunut joulukuun puolivélin ja huhtikuun puolivdlin vili-

gsend aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettd siinntstely laaditun suunnitelman
mukaan alentaisi harvoin toistuvia korkeita tulvia. Toisaalta sd&n-
ndstely johtaisi suurempaan vuotuiseen vaihteluvidliin, kes#n Ja
syksyn keskimasrsisten veQenkorkeuks;en kasvuun, nopeaan, luonnon-
mukaista keskimidrin kolme kertaa laajempaan vedenpinnan alenemiseen

+alvella sekd alhaiseen vedeﬂxtasoon kevdasgllsd.
4. SAKNNOSTELYN VAIKUTUS KALOJEN VIIHTYMISEDELILYTYKSIIN JA
KATASTUKSEEN

Seuraavassa luodaan luettelonomaisesti katsaus niihin kalatalouteen

liittyviin tekijoihin, joihin séénnﬁétely vaikuttaa.
4.1, Limnologisten oclosuhteiden muuttuminen

Sasnndstelyn vaikutus kohdistuu ensisijaisesti rantavythykkeeseen.

Rantavythykkeen sedimentaatio-olosuhteet, kasvillisuus ja eldimistd



ovat sopeutuneet Saimaalle ominaisiin suuriin vuosien vdlisiin veden-
korkeuden vaihteluihin ja toisaalta keskimd&rin suhteellisen pieneen
vuotuiseen amplitudiin. S&#nnistely muuttaa tH4td pitk#n kehityksen

tuloksena syntynyttd luonnontasapainoa.
Sedimentaatio .

Poikkeuksellisen korkeiden tulvien alentaminen vahentz& maalta huuh-
toutuvan epiorgaanisen ja orgaanisen aineen miadrad. Keskimddrdisen
vedenkorkeuden (MW) aleneminen ja erityisesti alhaisten vedenkor-
keuden toistuvuuden lisddntyminen kevidlld siirtdd sedimentaation
ylérajaa syvemmdlle. Siinnbstellyissi oloissa nopean talvisen veden
laskun yhteyéessé jddkerros jdi kuivuvalle pohjalle ja kevadttalvel-
la jHdn alaiset sulavesivirrat huuhtovat hienorakeista pchjasedi-
menttid syverm&lle. Tim#n on sdinndstellyissd jdrvissd todettu ai-
heuttaneen vahingollisia muutoksia vesikasvillisuudessa ja pohja-
eldimistdssi.

Vesikasvillisuus
F 4

Sedimentaation ylirajan siirtyminen syvemm#lle huonontas vesikasvien
viihtymisedellytyksis. Vedenpinnan vaihteluvdlin suureneminen siin-
ndstellyisssd oloissa Jjdrven ollessa jdidssd ‘aiheuttaa pohjan laaja-
alaisemman jH#dtymisen joka yhdessd jd&n kuluttavan vaikutuksen kans-
es on vesikasvillisuudelle vahingollista. Juoksutusten siirtimiséksi
kesikaudesta talveen jirven pinta pidetddn kes#lld ja syksylld luon-
nonmikaista ylempsind. Ne kasvilajit, jotka eivdt viihdy jadtyvallad
pohjalla joutuvat saénnéstellyisséloloiésa kasvamaan kesdn kasvu-

kautena luonnonmukaisia oloja syvemmissH vedessd. Varsinkin Saimaan



ruskeavetisissi osissa uposkasvien valon saanti Jjdd riittém&ttdmiksi,
miki supistaa niiden peittdmin pohjar alaa. Myds kellulehtisille
kasveille, jotka joutuvat kasvamaan pintaan ehtistd syvemméstd ve-

desti sdinndstelylld on kielteinen wvaikutus.
Pohjaeldimistd

Sasnndstelyjirvissi todettu ranta-alueiden pohjaeldimistdn masrElli-
nen viheneminen ja laadullinen huononeminen johtuu v#lillisesti poh-
jasedimenteisssd tapahtuvista muutoksista ja vesikasvillisuuden vdhe-
nemisestd Jja v8littomasti jdin vaikutuksen alaisen pohjan pinta-alan
kasvusta. My®s Saimaan pohjaeliimisttion kohdistuvia, sdénndstelystd

johtuvia, vshingollisia vaikutuksia on odotettavissa.

4.2. S#snngstélyn vaikutus kalakantoihin

Lis#intymisolosuhteiden muutokset

Matalaan rantaveteen kutevien syyskufbuisten kalojen kutuaikana loka-
¥uussa vesi on sdinngstellyissi oloissa muutamia kymmeni#d sentte ji
korkeammalla kuin luonnonmukaisissa oleoissa Jja kevd&llid puolestaan
selvisti luonnonmukaisen alapuclella., Varsinkin siilkojen, mutta myos
muikun mddin tuhoutumisesta johtuvaa kalakannan heikkenemistid voi

ajoittain esiintyd.

Kevitkutuisista kaloista tulevat sid&@nnistelystd eniten kirsimdin
hauki ja sZyn#vi. Ne kutevat jdiden 1&8hdon aikoihin toukokuun alussa
vesikasvialustalle. Vesi tulee olemaan yh3 useampina vuosina voima-
laitosten vapaan keskivyShykkeen alarajalla tasolla NN + 75,15. Hauen

ja s8yndvin kutualustat ovat tdllaisina vuosina kuivillaan ja kudun
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onnistuminen epidtodenndkiisti. Vesikas;illisuuden yleinen ocdotetta-
vissa oleva viheneminen lisdi vield alhaisen veden vaikutusta. Muut
vesikasvillisuudelle kutevat lajit fam. lahna, sirki ja ahven) kute-
vat vasta kesidkuussa, joiloin vesi on jo ehtinyt nousta vesikasvil-
lisuuden sekaan, joten veden lasku €i haittaa niitd yhtid paljon kuin
haukea ja siyndvidid, mutta nekin kidrsivit vesikasvillisuuden vihene-
misesti. Kaikki kevd#lli vesikasvillisuuden sekaan kutevat kalalajit

kdrsivit pienten poikasten suojapaikkojen vidhenemisen takia.

Keviatkutuisista kaloista harjus ja xuore kutevat matalaan veteen
sora- ja kivikkopohjalle j#iden l&htiessid. Veden ollessa alhaalla
tasossa NN + 75,15 saattavat ndmid kalat jgﬁtua kutemaan lietteen
peittédmille soraikoille, huuhtoutunzen soran ollessa kuivilla., T&l-

18in mddin kehitys voi vaikeutua.
Kalojen kasvu

Pohjaeldimiston odotettavissa ocleva viheneminen vaikuttaa kalojen
kasvuun, Samoin vesikasvillisuuden vidheneminen vaikuttaa kdyhdyttia-
vidstl kasvien pinnalla eldvien raviantoel&dinten runsauteen’kalojen

ravintona.

4.%, Siinnistelyn vaikutus kalastukseen

"

Korkeat tulvat rikkovat kalastuslaitteita, nuottakotia, venesuojia
ja laitureita. Lis#ksi tulvavesi huuhtoo maalta pyyntid vaikeuttavaa
roskaa oksia, puunkuorta yms. Sdinngstely tulvien alentamiseksi
hysdyttds t81ltd osin kalastusta. Toisaalta vuotuisen amplitudin

kasvu, veden pitdminen ylh##114 kesdlld, nopea vedenlasku talvella



10.

ja alhainen vedenkorkeus kev#4lld aiheuttavat vahingollisia muutok-
gia kalojen lisidintymisedellytyksiir ja kasvunopeuteen. Némg tﬁlevat
esille saaliiden pienenemisenid. Tdten Saimaan jatkuvaa s&&nnOstelyd
on kalatalouden kannalta pidettidvid vahingollisena toimenpiteend. Ka-
latalousedun kannalta olisi parempi,.etté harvoin toistuvat korkeat
tulvat poistettaisiin poikkeusjuoksutuksilla ja jatkuvasta sdEnnss-

telystd luovuttaisiin,

5, SAANNOSTELYN KATATALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN SELVITTELY

Bdelld on yleisluontoisesti tarkasteltu sd&nntstelyn odotettavissa
olevia vgikutuksia kalastukseen. Yksityiskohtaista arviota s8dnnis-
telystd kalataloudelle aiheutuvista vahingoista ei ole mahdollista
tehdd perustietojen puuttuessa. Tiesoja tarvitaan toisaalta ranta-
vyﬁhykkeen nykyisistd olosuhteista kalojen kutupaikkana, poikasten
kasvupaikkana ja vanhempien kalojen sytnndsalueena. Toisaalta yksi-

tyiskohtaiset tiedot Saimaan altaan kalastuksesta puuttuvat.

Saimaa on Suomen sisidvesikalastuksen kesgkeinen alue erityisesti am-
mattikalastuksen osalta. Kalaveden omistajien ja kalastajien kesken
vallitsee suuri epdtietoisuus suunnitellun s8&nndstelyn vaikutuk-
sesta Ja myos epdily ettei kalastusia oteté riittdviasti huomicon en-
nakkoselvittelyssé. Saimaan sddnndstelyn toteuttaminen edellyttids,
ettd odotettavissa olevaan kalataleoushaittaan vaikuttavista tekijdis-
t8 tehdd&dn puolueettoman tutkimuselimen toimesta perusteellinen sel-

vitys Jja ettd olosuhteiden muutcksia seurataan jatkuvasti s8&nnis-

telyn aikana.



. ll?';

X
-y s
4
..

D T

o

Saimaan osien erilaisesta luonteesta, sen valtavasta koosta (ranta:"
tun, ettd suoritettavasta tutkimuksesta tulee laaja. Tutkimusta var-
ten tulee valita erilaisia lim491ogisia tyyppejd edustavilta selil-
ti kiinteitd koealueita, joissa suoritetaan sdinnistelyd edeltdvit
tutkimukset. Koealueilta tulee suorittaa pohjan laatua, vesikasvil-
lisuutta, pohjaeldimisttd, kalojen kutua ja kalanpoikasten kehitty-
mistd koskevia tutkimuksia., Muikunkalastuksen keskeisen aseman ta-
kia er#ilti tdrkeimmiltd kalastusalueilta tulee suorittaa eldin-
planktonin tuotantoa koskevia jatkuvia tutkimuksia. Kalastuksessa
tapahtuvien muutosten selvittZmiseksi ammattikalastajat olisl haas-
tateltava ajoittain ja riittdvd verkosto jatkuvaa kirjanpitoa pité-
vistd kalastajista olisi 1luotava. Lis8ksi kotitarve- ja virkistys-

kalastius olisi selvitettévé tiedusteluilla.

Kalatalouden kannalta Saimaan sddnntstely on toteuttamiskelpoinenT
kun kalatalousviranomaista tyydyttéava ennakkoselvittely s&8idnndste-
lyn cdotettavissa olevista haitoista ja vahingoista on suoritettu,
kun kalaveden omis{éjille on annetitu tilaisuus vesilain mukaisessa
jarjestyksessd lausua ki#sityksensid hankkeesta ja kun vesioikeus on

antanut luvan sdinnstelyn suorittamiseen.

Helsingissi 20,10.1978

y (2PN
/Jgﬁﬁgw&oivonen
Fil.lis.
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1.  JOHDANTO

Saimaan sd&nndstelyn ja Vuoksen vesivarojen hyvaksikdytdn perussddnndt
perustuvat suomalaisen ja neuvostoliittolalsen osapuolen kehittdmiin Vuoksen
vesivarojen hyvdksikdytdn ja Saimaan s3d&nndstelyn suunniteimiin. Perussd&n-

nét edellyttdvdt Vuoksen vesivarojen tehokkaimman kdytdn vesitaloudellista

kokonaisratkaisua.

Laadittu kokonaiskdyttdsuunnitelma on osoittanut, ettd talouseldmdn eri
aloilla saavutetaan huomattavaa taloudellista hybtyd. Saimaan suuret tulvat
alenevat, ja vesikuljetus-, uitto- ym. olosuhteet paranevat sd&nn8stelyn
johdosta. Saman aikaisesti saavutetaan voimataloudellista hy8tyd laskelmien
mukaan keskimd&rdisen minimitehon ja sen pysyvyyden parantamisena alivirtaa-
mien suurentamisen johdosta, ja sen johdosta, ettd s&dhkSenergian kehitys
nousee talviaikana kes3daikaan verrattuna. Kuitenkin, kuten laskelmat osoit-
tavat, td3l113 sddnnbstelylld saavutettavan hyddyn rinnalla aiheutetaan voima-
taloudelle ohijuoksutusjaksojen pidentdmisen ja putouskorkeuksien pienene-
misen vuoksi energian menetystd sekd Suomen ettd Neuvostoliiton puolella

olevilla voimalaitoksilla kummaliakin keskimddrin 25 milj. KWh vuodessa.

Suunnitelmaan liittyvissd lisdselvityksissd on todettu, ettd sdd@nnBstely
vaikuttaa mySnteisesti Vuoksen vedenlaatuun talviaikana, koska sddnn8stely
1isdd talvivirtaamia.

VYuoksen vedenjucksun s3anntstely toteutetaan sddnnOstelemdlld Saimaata,
jonka sd@nndstelyssd otetaan huomioon Saimaan yldpuolisten j&rvien s&dnnds-

telyn vaikutus,

Vuoksi on Suomen ja Neuvostoliiton yhteinen rajavesistd. Kumpainenkaan osa-
puoli ei voi Suomen ja Neuvostoliitom v&lisen 24.4.1964 solmitun rajavesi-

sopimuksen mukaan yksipuoiisesti toteuttaa Vuoksen vedenjuoksun sd3nnGstelyn
suunnitelmaa, vaan tdssd asiassa on noudatettava sopimuksen Il luvussa mds-

réttyd menettelyd, T&mdn vuoksi sddnndstely tulee toteuttaa molempien osa-

puolten yhteisend toimenpiteend.

Osapuolet ovat tutkittuaan asiaa perinpohjin kaikilta nillt§ kannoilta,
joihin sddnndstely voi vaikuttaa, sekd ottaen huomioon kummankin maan lain-

sddddnndn, laatineet yhteisesti Saimaan sddnndstelyn ja Vuoksen vesivarojen

hyvBksikdytdn perussddnndt.
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Yhteishanke toteutetaan siten, ettd kumpikin osapuoli vastaa sd&@nndstelyn
vaikutuksista omalla alueellaan s&hkdtuotannolle s&&nndstelystd aiheutuvia

h3viditd lukuun ottamatta.

NEitH sd8ntdj8 ryhdytd33n toteuttamaan sen j&lkeen kun hallitusten kesken

on solmittu asiasta sopimus.

Kysymys sdd@nn8stelystd mahdollisesti aiheutuvien sdhkStuotantohdvi&iden

korvaamisesta kdsitelld3dn hallitusten vidlisen sopimuksen solmimisen yhtey-

dessd.
2. VUOKSEN VESISTUALUEEN JA VUOKSEN VESIVOIMAN KUVAUS
2.1 Vucksen vesistBalueen hydrologinen kuvaus

Vuoksi saa alkunsa Saimaan kaakkolisosasta ja virtaa ensimmdiset 13 km Suomen
alueella. SNTL:n puolella joki virtaa Karjalan kannaksen alueella ja laskee
kahtena haarana Laatokkaan: pohjoinen 61,5 km pituinen Kikisalmen haara ja
eteldinen 35 km pituinen Taipaleenjoki. Vuoksen koko pituus Saimaasta Laatok-
kaan on 152 km ja kokonaisputous 70,5 m. Vuoksen vesistBalueen valuma-alue
k3sittds 66 160 ka, joista Vuoksen oma valuma-alue on 4 560 kmZ. Vuoksen
vesistBalueelle on tunnusomaista suuri md33rd erikokoisia jarvi&d, joiden
yhteispinta~ala on noin 19 % koko vesist8alueen pinta-alasta, mink# ansiosta
virtaaman luonncllinen sddnndstelyaste on korkea. Virtaaman oleellinen siin~
ndstelijd ja Vuoksen vesistBalueen suurin jarvi on Saimaa, jonka valuma-alue
on 61 600 km®. THstd kuuluu Suomen puolelle 52 400 km® ja SNTL:n puolelle

noin 9 200 kmz. Saimaan kokonaispinta-aia on 4 460 kmz. Jarvi koostuu kolmesta
osa-altaasta: Orivesi, Haukivesi ja Ala-Saimaa, joiden pinta-alat ovat vastaa-
vasti 990 kmz, 830 km2 ja 2 640 kmz. Saimaan vesistBalueen suuren jdrvisyyden
(noin 9 150 yli 0,01 km® suuruista jdrved) ansiosta nopeat heilahtelut vir-
taamissa ovat harvinaisia ja olennaisesti tasoittuneita. T8m& kdy ilmi seu-

raavassa taulukossa esitetyistd v. 1847-1975 havaintokauden tuloksista:

Saimaan vedenkorkeudet (m) Vuoksen virtaamat (m3/s)
Yiivesi (1899) 77,65 Ylivirtaama 1170
Keskiylivesi 76,10 Keskiylivirtaama 682
Keskivesi 75,75 Keskivirtaama 583
Keskialivesi 75,38 Keskialivirtaama 482
Alives! (1942) 74,32 Alivirtaama 220




2.2, Vuoksen vesivoima ja voimalaitosten t3rkeimmdt tunnusluvut

Vuoksen kokonaisputouksesta (70,5 m) pd3osa, 65 m, sijaitsee ylimmd113
25 km:n osuudella ja jakautuu neljdn voimalan kesken, joista kaksi ylimmdistd
- Tainionkosken ja Imatran voimalat - sijaitsevat Suomen alueella, ja kaksi

alempaa - Svetogorskin ja Lesogorskin - SNTL:n alueella.

Voimaloiden tdrkeimmit vesivoiman tuotantoon liittyvdt tunnusluvut:

Tunnus luku Laatu Tainion- Imatra  Svetogorsk Lesogorsk
koski

Keskimddrdinen

vuosienergia - mit].
sealtavuodelta) KWh 300 1 000 602 605
Maks imi teho MW u5-38") 156 100 100
Takuuteho MW 21 70 A 45*x)

Keskimd&r&inen
putouskorkeus m 7,8 24,0 15,5 15,4

Maks imitehon
kdyttdaika h/v 6 700 6 400 & 020 6 050

x) vastaa Saimaan vedenkorkeuksia 76,8d-75,50

xx) takuutehoksi on otettu Svetogorskin voimalan 95 % pysyvyyttd vastaava
kuukauden keskiteho

Muiden voimaloiden takuuteho on laskettu keskiputouskorkeuksien suhteessa.

Voimaloiden rakennusvirtaamat ja suurimmat mahdolliset juoksutukset:

Tainion- Imatra Sveto- Leso-
koski gorsk gorsk
Rakennusvi rtaama m3/s 6oo 780 884 880
Suurin mahdgllinen
juoksutus m”/s 1 900-1 300 2 300 2 282 3 068
3. SAIMAAN SHANNOSTELYN PADOTUS- JA JUOKSUTUSSAANTO
3.1 S&dnnbstelyohjeet

3.1.1. Vuoksen vedenjuoksua on Suomen osapuolen toimesta s3inndsteltivd

siten, ettd Saimaan luonnontilassa suuria vedenkorkeuden vaihteluita
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3.n.2.

3.1.4,

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

ennakolta tasoittamalla pyrit#&n Saimaan tulvia laskemaan ja matalan
veden korkeuksia nostamaan, pyrkien samalla Vuoksen kokonaisuuden

kannalta edullisimpaan jucksutukseen.

Saimaan s33nndstellyn vedenkorkeuden ollessa piiroksessa (1iite 3)
esitetyn Salmaan vedenkorkeuksien keskivyShykkeen yldpuolella, on
juoksutettava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenkorkeuden
tulvahuippu pyritd8n 15.4, - 15.9, v#lisend aikana laskemaan pilr-
roksen osoittamalla tavalla 0-30 cm ennusteen mukaista luonnon-
mukaista vedenkorkeutta alemmas, ja muuna aikana vuotta pitd8mdan

vastaavan ajankohdan luonnonmukaisen vedenkorkeuden alapuolella.

Saimaan vedenkorkeuden keskimdd@r3isen ennakkoarvion osoittaessa,
ettd on olemassa ilmeinen uhka vedenpinnan nousemisesta korkeuden
NN+ 76,60 yldpuclelle, jucksutusta on suurennettava ja tarvittaessa

aina arvoon 1 100 m3/s asti.

Vedenpinnan korkeuden ollessa NN+ 76,60 yldpuolella on aina juoksu-
tettava 1 100 m3/s, mik3dli kohdan 3.1.5. mukaan ei ole juoksutettava

suurempaa virtaamaa.

Vedenkorkeutta NN+ 76,75 ei saa ylitt34. Yl3rajan ylittimisen est3-
miseksi saadaan odottamattoman suuren Vuoksen avoﬁedenaikaisen tulvan
sattuessa tarvittaessa juoksuttaa enemm3n kuin 1 100 m3/s, kultenkin
enint33n 1 200 m3/s. Aivan poikkeuksellisessa tulvatilanteessa saate-
taan taso NN+ 76,75 joutua ylitt3md3n, mutta arvoa 1 200 m3/s ei

td8118inkd8n saa ylittas.

Saimaan vedenpinnan ollessa piirrosliittelld esitetyn Saimaan veden-
korkeuksien keskivyBhykkeen algpuolella on Saimaasta jucksutettava
sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenpinnan korkeus pyritd3dn pit3d-

mddn vastaavaa luonnonmukaista vedenkorkeutta ylemp@nd.

Saimaan vedenpinnan korkeuden zlenemista alle korkeuden NN+ 75,00
ja vesiliikennekauden aikana alle korkeuden NN+ 75,10 tulee est33.
Em. korkeudet on kuitenkin oikeus alittaa, jos vastaava luonnonmukai-

nen vedenkorkeus on nditd alempi, milloin sitd vaativat erityiset
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3.1.9.

3.2,

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4,

3.2.5.

3.3.
3.3.1.

voimataloudelliset syyt tai virtaaman pitdminen Vuoksen vedenlaadun
minimivaatimukset huomioon ottamiseksi vdhintdin 300 m3/s suuruisena,
joka on pienin Saimaan juoksutuksen viikkokeskiarvo. Juoksutus 300 m3/s
saatetaan joutua alvan poikkeuksellisen kuivakauden aikana alittamaan
vedenpinnan alenemisen estdmiseksi luonnonmukaisen alapuolelle. Em.
korkeuslikemia alitettaessa on huolehdittava siitd, ettd vesiliiken-
teelle, uitolle ja kalataloudelle koituva hyB8ty, joka sddnndstelystd
aiheutuy pidettidessd vedenkorkeutta luonnonmukaista ylemp&nd, pienenee

mahdol1lisimman v3hin.

Saimaan vedenkorkeuden ylittdessd NN+ 75,00 m olisi juoksutusta
pyrittdvd jakamaan vuoden aikana suhteessa 40 % kesH#kaudella (huhti-

syyskuussa) ja 60 % talvikaudella (loka-maaliskuussa}.

Voimataloudelle aiheutuvien lis&menetysten vilttdmiseksi ei veden-
korkeusvaihtelujen tasoittamiste tule kuitenkaan suorittaa enempdd
kuin mitd tulovirtaamien ennusteet edellyttdvdt. Erityisesti on
viltettdvd voimalaitosten koneistovirtaamien ylitt&mistd muutoin

kuin mitd kohdissa 3.1.1., 3.1.k. ja 3.1.5. on edellytetty.

Suomen osapuolen velvollisuudet

Suomen vesihallituksen tulee:

Seurata jatkuvasti Vuoksen vesistdn vesitilanteen kehitystd,

laatia jatkuvasti Saimaan luonncnmukaisen vedenkorkeuden ja virtaaman
palautuslaskelmat,

laatia jatkuvasti Saimaan vesitilanteen ennakkoarviot, ja

laatia jatkuvasti Saimaan s3#nn&stelyn mukaiset Vuoksen juoksutuksen
ohjearvot nditd vastaavine Saimszan vedenpinnankorkeuksineen.

Suomen osapuoli luovuttaa Neuvostoliiton osapuolelle vuosittain
Vuoksen juoksutuksen piirroksen kuukausikeskiarvoina alkaen Saimaan
tulvatdyttymisestd, ja myBhemmin tarkentaa sitd vesitilanteen ennus-

teiden mukaisesti.

Vuoksen vesivoiman k3yttdjien velvollisuudet ja oikeudet
Saimaasta tulevan Vuoksen virtaaman sd&nndstelyd hoidetaan Tainion-
kosken voimalaitoksen ja padon avulla. Juoksutuksen hoitaja on tim#n

voimalaitoksen omistaja.
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3.3.2,

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.4,
3.4.1,
3.4.2.

3.4.3.

3.4.4,

Juoksutuksen hoitajan on noudatettava Suomen vesihallituksen maarit-
tamid juoksutusohjeita siten, ettd poikkeama Saimaan vedenpinnan
ohjekorkeudesta saa olla kdytdn tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta
johtuvien tarpeiden johdosta tilapdisesti enintddn + 5 cm. Tamadn

s83nn8n nojalla ei saa kuitenkaan poiketa sddnnistelyn yld- ja ala-
rajoja koskevista mddrdyksistd.

Saimaan vedenkorkeuden ollessa kohdassa 3.1.2. ja 3.1.6. mainitulla
piirrosliitteelld esitetyn vedenkorkeuden keskivyShykkeen sisdpuo-
lella, padonkdyttdjd saa sdddelld juoksutusta vesihallituksen juok-
sutusohjeiden estamdttd voimatalouden tarpeitten mukaisesti. Juoksu-
tusta 300 m3/s (vilkkokeskiarve) ei t&118in kuitenkaan saa alittaa.
Neuvostoliiton osapuoli (Lenenergo) luovuttaa Suomen osapuolelle
vuosinel jdnneksittdin toivomuksensa edessd olevan kauden juoksutuk-
sista.

Voimalaitoskoneistojen vuosihuollot on kummankin osapuclen pyrittdvd
toteuttamaan sellaisina ajankohtina, ettei niiden takia tarvitse
suorittaa ohijuoksutuksia. Peruskorjaukset olisi sovitettava erityi-
sen kuivien jaksojen ajoiksi. Korjaust&iden ajankohdista ja niiden
aikaisista juoksutuksista on sovittava hyvissd ajoin, mielummin
vuosittain. Yll&ttdvien vikojen aiheuttamista korjauksista ja niiden

iae

aikaisista juoksutuksista pyritddn sopimaan v3littdmdsti.

Lisamddrdyksid

Saimaan vesitilanteen kehitystd on seurattava p&ivittdin

Saimaan lucnnonmukaisen vedenkorkeuden palautuslaskelmat on suori-
tettava enintdin viikon pituisissa jaksoissa. Palautuslaskelmien
tulee perustua Saimaan purkautumiskdyr3dn (liite 4).

Saimaan tulovirtaaman ja vedenkorkeuden ennakkoarviot on laadittava
puolen kuukauden tai kahden viikon v8liajoin paitsi tulvan uhatessa
tai muutoin tarvittaessa viikon viiliajoin.

Saimaan sd3nn¥stelyn mukaiset Vuoksen juoksutuksen ohjearvot on
laadittava kuukauden vdliajoin tai juoksutuksen hoitajan vaatiessa
tal muutoin tarvittaessa puolen kuukauden vdliajoin. Ohjeet kdsit-
t8v8t sekd kunkin jakson aikaisen juoksutuksen ettd t&td jakson
lopussa vastaavan arvioidun Saimaan vedenkorkeuden, jossa on

otettava huomioon ennustevirhe.
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3.4.5. Vuoksen juoksutuksen ohjearvot on toimitettava jakson ailkuun men-
nessd Tainionkosken, Imatran ja Svetogorskin voimalaitoksille.

3.4.6. Juoksutuksella tarkoitetaan Saimaan juoksutuksen viikkokeskiarvoa.
Tulvajuoksutukset 1 100 m3/s tai 1 200 m3/s ovat kuitenkin enimmdis-
arvoja.

3.4.7. Saimaan vedenkorkeutena pidet3%n Lauritsalan, Juurisalmen ja Savon-

linna-ala asteikkojen lukemien keskiarvoa.
b, MENETTELY PERUSSAANTUJEN MUUTTAI4ISEKSI

Ndihin s&8ntbihin voidaan tehdd 1isdyksid ja muutoksia suomalais-neuvosto-

liittolaisen rajavesist&jen kdyttSkomission pddtdksells.

N&md sddnndt on hyvéksytty yhteisen suomatais-neuvostollittolaisen raja-
vesistdjen kdyttBkomission kokouksessa ja allekirjoitettu Helsingiss¥
25. pdivand elokuuta 1979

Komission Suomen ryhmén

puheenjohtaja
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Hydrografinen toimieto

Q

45k
457
Léo
462
L6s
468
470
473
476
L9
LB
L8k
L87
koo
Lg2
495
LoB
501
50k
506
508
511
51L
ST
520
523
526
528
531
534
237
1]
Sh2
545
SL8
551
554
557
560
563
566
568
5T1
5TL
STT
580
583
586
589

Purkeutumistaulukko
- 2
i - g;?goikm Jélkeen v. 1899
¥ cm, Q m3/l
W ] W Q W
Th.31 220 Th.B1 327 75.%
.32 222 B2 329 .32
.33 224 .83 332 .33
.3 226 BU 334 .34
.35 228 .85 336 .35
.36 230 .86 339 .36
.37 232 .87 3 .37
.38 234 .88 3uh .38
.39 236 .89 36 .39
Th.40 238 T4.90 3u8 T5.40
41 240 91 351 A1
42 242 .92 354 b2
43 2Ly .93 356 A3
Al 246 94 358 A
.45 248 .95 361 L5
A6 250 .96 36k .46
47 252 .97 366 A7
48 25y .98 368 LB
L9 256 .99 371 g
T4.50 258 75.00 374 75.50
.51 260 .01 376 .51
.52 262 .02 379 .52
.53 26k .03 381 .53
.54 266 .0k 384 .54
.55 269 .05 386 .55
.56 271 .06 389 .56
5T 273 .07 392 5T
.58 275 .08 394 .58
.59 277 .09 396 .59
TH.60 280 75.10 399 T5.60
61 282 .11 Lol .61
.62 284 12 Lok .62
.63 286 .13 lhov .63
.64 288 .1h koo 6k
.65 290 .15 hiz .65
66 293 .16 bih .66
.67 295 A7 k17 .67
.68 297 .18 420 .68
.69 299 .19 423 .69
TH.T0 301 75.20 425 75.70
.71 303 .21 LaB .71
T2 305 .22 430 .72
.73 308 .23 k33 .73
.Th 310 .2k L36 «Th
.75 313 .25 439 .15
.76 315 D6 hhl .T6
ST 3T .27 Wb .77
.78 320 - .28 46 .78
<79 322 .29 Lug .79
T4.80 324 75,30 452 75.80

591

W

75.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

75.90
.91
.92
.93
.94
-95
-96
97

.98

.99
76.00
01
.02
.03
.0k
.05
.06
.07
.08
.09
76.10
A1
.12
.13
21k
15
.16
A7
.18
.19
76.20
.21
.22
.23
.2k
.25
.26
.27
.28
.29
76.30

Q

59
597
600
603
606
609
612
615
618
621
624
626
629
632
635
638
6h1
6Ll
L7
650
653
656
659
662
665
668
671
67Tk
677
68c
682
685
688
651
694
697
T00
703
706
T09
T2
715
718
721
T2L
T27
730
733
T37
L0

W

76.31
.32
.33
.3k
.35
.36
.37
laa
.39

76.40
Lu1
L2
43
Ly
b5
L6
LT
.48
49

76.50

S .51
.52
.53
Ish
.55
.56
.57
csa
.59

76.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
67
.68
.69

76170
Al
.72
.T3
«Th
<T9
.76
i
.78
.79

75.80

Q

Th3
Thé
Tho
752
755
759
762
765
T68
771
T7h
7
T80
784
187
790
7193
796
799
802
8os
808
811
815
aig
821
1N
828
831
B34
837
8k1
8lk
8T
850
853
857
860
863
867
810
873
877
880
883
886
889
892
896
900

1,12 Vuoksi

Seimaa —% Imatra
K.no. 131.7a
Asteikko no. 112 Lauritsale

0O=P~-5.722 = NN + 72.31 m

W

76.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

76.90
-9-1
.92
.93
.ok
.95
.96
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.o8
.99

77.0C
.01
.02
.03
.0k
.05
.06
.07
.08
.09
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.12
.13
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.15
.16
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.18
.19
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.21
.22
.23
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.25
.26
.27
.28
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T7.30
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903
906
909
913
916
519
922
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929
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936
939
g2
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949
953
956
959
962
966
969
972
976
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983
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1300
1004
1007
1010
101k
1017
1021
102a
1028
1032
1035
1039
1042
1oks
10k9
1052
1056
1060
1063
1066
1070

W

T7.31
.32
.33
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.35
.36
.37
.38
.39

TT.40
5
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43
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.46
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.48
L9

T7.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
7
!SB
.59

77.60
.61
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.63
N
.65
.66
BT
.68
.69

T7.70
.71
.72
«T3
.Th
<75
.76
1T
-TB
-T9
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1080
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1088
1091
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1101
1105
1108
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1119
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1326
1129
1132
1136
1139
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11%6
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1157
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1171
1175
1178
1181
1188
1188
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1195
1199
1202
1206
1210
1213
1216
1220
1224
1227
1236
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1241
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1. JCOHDANTO

Nim¥ sd&nndt perustuvat suomalaisen ja neuvostoliittolaisen osapudlen
kehittamiin Vuocksen vesivarojen hyviksikdytdn ja Saimaan sddnnodstelyn
sunnitelmiin. Perussddnndt edellyttdvdl Vuoksen vesivarojen tehokkaiman
kiytén vesitaloudellista kokonaisratkaisua.

Laadittu kokonaiskiyttdsuurnitelma on osoittanut, ettd talouseldmdn eri
aloilla saavutetaan huomattavaa taloudellista hydtyd. Saimaan suuret tulvat
alenevat, ja vesikuljetus-, uitto- ym. olosuhteet paranevat sddnndstelyn :
johdosta. Samanaikaisesti saavutetaan voimataloudellista hy&tyd laskelmien
mukaan keskimiirdisen minimitehon ja sen pysyvyyden parantamisena alivir-
taamien suurentamisen johdosta, ja sen johdosta, ettd sihkdenergian kehitys
nousee talviaikana kesiaikaan verrattuna. S&#nndstelyssd tapahtuva tulvien
alentaminen aiheuttaa energian menetystd laskelmien mukaan keskimddrin
suuruusluckaltaan 25 Géh vuodessa.

Suunnitelmaan 1iittyvissd lis#selvityksissd on todettu, ettd séénnﬁsteiy

vaikuttaa mySnteisesti Vuoksé.n vedenlastuun talviaikana, koska s&#nnds-
tely lis&i talvivirtaamia.

Vucksen vedenjuoksun sifnndstely toteutetaan sdinndstelemdlld Saimaata,
Jonka sdinndstelyssd otetaan huomioon Saimaan ylipuolisten jdrvien sddn~
niiS‘telyn vaikutus. : ¢

Vucksi on Sucmen ja Neuvostoliiton yhte:ineri rajavesists. Kumpainenkaan
osapuoli ei voi Suomen ja Neuvostoliiton vélisen 24.4,1964 solmitun raja-
vesisopimiksen mukaan yksipuolisesti toteuttaa Vuoksen vedenjuoksun sddn-
nSstelyn suunnitelmaa, vaan tdssd asiassa on noudatettava sopimuksen II
Juvussa nﬁélrétty'ei -mehe'ttelya. Tdmdn vucksi sddnndstely tulee toteuttaa
molempien osapuolten yhteisend toimenpiteend.

Osapuolet ovat tutkittuaan asiaa perinpohjin kaikilta niilt4 kannoilta,
joihin siinndstely voi vaikuttaa, sekd ottaen huomiocn kummankin maan
lainsddddnndn, ja edellyttden, ettd kumpikin osapuoli huolehtii siitd,
ettd sdinndstelystd faiheutuvat kielteiset vaikutukset jétvdt mahdolli-
simman vdhdisiksi, laatineet yhteisestl Saimaan sddnnstelyn ja Vuoksen
vesivarojen hyvdksikdyttn perussddnndt,

Nditd sddntdjd ryhdytddn toteuttamaan sen jéi]keen' kun hallitusten kesken

on solmittu sopimus tai asian pHdttdminen cn ennetty molempien maiden
hallitusten toimesta komission ratkaistavaksi.
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2. VUOKSEN VESISTUALUEEN JA VUOKSEN VESIVOIMAN KUVAUS

2.1. Vuoksen vesistSalieen hydrologinen kuvaus

Vuoksi saa alkunsa Saimaan kaakkoisosasta ja virtaa ensi.rmﬁise;c 13 km
Suomen alueella. SNTL:n puolella joki virtaa Karjalan kannaksen alueella
ja laskee kahtena haarana Laatokkaan: pohjoinen 61,5 km pituinen Kiki-
salmen haara ja _eteléh'nen' 35 km pituinen Taipaleenjoki.,Vuoksen koko pituus
Saimaasta Laatokkaan on 152 km ja kokonaisputous 70,5 m. Vuocksen vesisté—

alueen valuma-alue kisittdd 66 160 kmz, joista Vuoksen cma valuma-alue on
4 560 kmZ. Vuoksen vesistdalueelle cn tunnusomaista suuri mddrd erikokoi-
sia jarvid (noin 19 % koko vesist¥alueen pinta-alasta), minkd ansiosta
virtaaman luonnollinen sdinndstelyaste on korkea, Virtaaman oleellinen

sdanntstelijd ja Vuoksen vesistéalueen suurin j4rvi on Saimaa, jonka

valum-alue on 61 265 kn?. Tistd kurluu Suomen puolelle 52 400 k'’ ja

SNTL:n puolelle noin 9 200 Jnl. Saimaan kokonaispinta-ala on 4 460 km2-_9

Jérvi kodstuu kolmesta osa-altaasta: Orivesi, Haukivesi ja Ala-Saimaa,

joiden pinta-alat ovat vastaavasti €90 ki, 830 Jn’ ja 2 640 Jui'. Sainaan

vesistBalueen suuren jirvisyyden (noin 9 150 yli 0,01 km2 suuruista jédrved)

- ansiosta nopeat heilahtelut_ virtaamissa ovat harvinaisia ja olennaisesti

tasoittuneita. Tami kdy ilmi seuraavassa taulukossa esitetyistd vv. 1847 -

1975 havaintokauden tulcksista:

Saimaan tunnusomaiset vedenkorkeudet (m) ja Vuoksen virtaamat (m3/ s) joen

yliosassa luonnontilassa. A

Sainaén vederﬂcor*keud_et (m) Vuoksen virtaamat ' .(msls)
Ylivesi (1839) 77,65 Ylivirtaama - 1 170
Keskiylivesi 76,10 Keskiylivirtaama 622
Keskivesi 75,75 Keskivirtaama 583
Keskialivesi 75,38 Keskialivirtaama 482

Alivesi (1942) 74,32 Alivirtaama 220




2.2. Vuoksen vesivoima ja voimalaitosten tirkeimmit tunnusluvut

Vuoksen kokonaisputouksesta (70,5 m) pHHosa, 65 m, sijaitsee ylimm#lli
25 km:n osuudella ja jakautuu neljdn voimalan kesken, joista kaksi ylim-
miistd -~ Tainionkosken ja Imatran voimalat - sijaitsevat Suomen alueella,
ja kaksi alempaa ~ Svetogorskin ja Lesogorskin - SNTL:n alueella.

Voimaloiden tirkeimmit vesivoiman tuotantoon liittyvit nykyiset tunnus luvut

on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tunnusluku Laatu Tainion- Imatra Sveto~ Leso-
kosld gorsk gorsk

Keskimidr&inen

vuosienergia ) : E

(usealta vucdelta) milj.

Ca Khh 310 1 000 602 605
Maksimiteho M 52-50% 156 100 100
Takuutého - W 21 70 m 35%%)
putouskorkeus m 7,8 24,0 15,5 (15,4
Maksimitehon o _
kdyttdaika “hi/v 6 000 5 400 6 _020 & 050
x) vastaa Saimaan vedenkorkeuksia ?6,80-75,50 ’ P

xx) takuutehoksi on otettu Svetogorskin voimalan 95 % pysyvyyttd
vastaava kuukauden keskiteho,

Muiden voimaloiden takuuteho on laskattu putouskorkeuksien suhteessa.

Voimaloiden rakennusvirtaamat ja suurimmat mehdolliset juoksutukset
ovat seuraavat:

Tainion- Imatra ' Sveto- Leso~

koskd gorsk gorsk

Rakennusvirtaama m’/s 5?'62’0 780 884 880
o . 4 A

Suurin mahdollinen : .
juoksutus m3/s 2 000 -1%00 2300 - 2282 3 068
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3.1.

3.1.1.

SATMAAN SAANNUSTELYN PADOTUS- JA JUOKSUTUSAANTY
Pddsdintd ja sitd tdydentivit mildrdykset

Pddsdantd

Vuoksen vedenjuoksua on Suomen osapuolen toimesta siinndsteltdvi siten,
ettd Saimasn luonnontilassa suuria vedenkorkeuden vaihteluita ennakolta
tasoittamalla pyritidsn Saimaan tulvia laskemaan ja matalan veden korkeuksia
nostamaan, pyrkien samalla Vuoksen kokonaisuuden kamalta edullisempaan
jucksutukseen,

Pddsdianndn toteuttamiseksi on noudatettava lisdksi seuraavia sdintdjd:

3.1.2.

3.1.3.

3.15“.

3.1.5.

3'1'6[

Saimaan s44nndstellyn vedenkorkeuden ollessa piirrosliitteelll
(1iite 3) esitetyn Saimaan vedenkorkeuksien keskivyShykkeen yl3-
puolella, on juoksutettava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan

vedenkorkeuden tulvahuippu pyrritdin 15.%. - 15.9. viliseni aikana

laskemaan piirroksen osoittamalla tavalla 0-30 cm ennusteen mukaista
luonnonmukaista vedenkorkeutta alemmas, ja muuna aikana vuotta
pitdmddn vastaavan ajankochdan luomonmukaisen vedenkorkeuden ala-
puolella. .

Saimaan vedenkorkeuden keskimifrdisen emmakkoarvion osoittaessa,
ettd on olemassa ilmeinen uhka vedenpinnan nousemisesta’korkeuden
NN+ 76,60 yldpuolelle, juoksutusta on suurennettava ja tarvittaessa
aina arvoon 1 100 m3/s asti.

Vedenpinnan korkeuden ollessa NN+ 76,60 yldpuolella on aina jucksu-
tettava 1 100 m?/s, mikidli kohdan 3.1.5. mukaan ei ole jucksutettava
suurenpaa virtaamaa,

Vedenkorkeutta NN+ 76,75 ei saa ylittld. Yldrajan ylittdmisen
estiimiseksi saadaan odottamattoman suuren Vucksen avovedenaikaisen
tulvan sattuessa tarvittaessa jucksuttaa enemmin kuin 1 100 m?/s,
kuitenkin enintddn 1 200 ma/s. Aivan poikkeuksellisessa tulvatilan-
teessa saatetaan taso NN+ 76,75 joutua ylittémifn, mutta arvoa

1 200 m°/s ei t4118ink34n saa ylittad.

‘Saimaan vedenpinnan cllessa piirresliitteelld esitetyn Saimaan

vedenkorkeuksien keskivythykkeen alapuolella on Saimaasta juoksu-



3.1.7..

3.1.8.

3.1.9.

3.2,

3'2.1.
3.2.2.

3.2.3-
3.2.”.

tettava sellaista virtaamaa, joli_;a Saimaan vedenpinnan korkeus
pyritddn pitdmidn vastaavaa luonnonmukaista vedenkorkeutta

ylempdnd.

Saimaan vedenpinnan korkeuden alenemista alle korkeuden NN+ 75,00
ja vesiliikennekauden aikana alle korkeuden NN+ 75,10 tulee estdi.
Em. korkeudet on kuitenkin oikeus alittaa, jos vastaava luonnon-
mukainen vedenkorkeus on nditi alempi, milloin sitd vaativat eri-
tyiset voimataloudelliset syyt tai virtaaman pit#minen Vuoksen
vedenlaadun minimivaatimusten huomioon ottamiseksi vdhintdin 300 m3/ s
suuruisena, joka on pienin juoksutus (viikkokeskiarvo) Saimaasta.
Juoksutus 300 m°/s saatetaan joutua aivan poikkeuksellisen kuiva=
kauden aikana alittamaan vedenpinnan alenemisen estdmiseksi luormon-
mukaisen alapuolelle. Em. kof'keuslukemia alitettaessa on huolehdit-
tava siitd,ettd se vesiliikenteelle ,——Juitc':lle ja kalataloudeile
koituva hySty, joka sddmndstelystd aiheutuu pidettdessd veden kor-
keutta luormonmukaista 3-11empéh1éi, pienenee mahdollisinman vihin.

Saimaan vedenkorkeuden ylittdessd NN+ 75,00 m ©lisi jlucksutusta -
pyrittdvd jakamaan vuoden aikana suhteessa 40% kesikaudella (huhti-~
syyskuussa) ja 60% talvikaudella (loka-maaliskuussa).

Voimataloudelle aiheutuvien 1is#menetysten 'vdlttimiseksi ei veden-
korkeusvaihtelujen tasoittamista tule kuitenkaan suorittaa enempdi
kuin mitd tulovirtaamien ennusiteet edellyttdvit, Frityisesti on -
viltettéivd voimalaitosten koneistovirtaamien ylitt3mistd muutoin
kuin mitd kchdissa 3.1.3., 3.1.4. ja 3.1.5. on edellytetty.

Suomen osapuolen velvollisuudet
Suomen vesihallituksen tulee: -
Seurata jatkuvasti Vuoksen vesistén vesitilanteen kehitystd,

laatia jatkuvasti Saimaan lucrnonmukaisen vedenkorkeuden ja
virtaaman palautuslaskelmat, .

laatia jatkuvasti Saimaan vesitilanteen ennakkoarviot, ja

laatia jatkuvasti Saimaan sddnndstelyn mukaiset Vuoksen jucksu~
tuksen ohjearvot nditd vastaavine Saimaan vedenpinnankorkeuksineen.




3.2.5.

3.3.
3.3.1.

3-3.2.

3.3.3.

3-3.“.

3.3.5.

3.4,
3.4.1,

3.4.2.

3.4,3.

8.

Suomen osapucli luowvuttaa Neuvostoliiton osapuclelle vuosittain
Vuoksen juoksutuksen piirroksen kuukausikeskiarvoina alkaen
Saimaan tulvatdyttymisestd, ja mythemmin tarkentaa sitH vesi-
tilanteen ennusteiden mukaisesti.

Vucksen vesivoiman kidyttdjien velvollisuudet ja oikeudet

Saimaan séiéi:mﬁstel&rél hoidetaan Tainionkosken voimalaitcksen ja
padon avulld. Juoksutuksen hoitaja on timin voimalaitoksen omistaia.

Juoksutuksen hoitajan on noudatettava Suomen vesihallituksen mi&rit-
timii juoksutusohjeita siten, ettd poikkeama Saimaan vedenpinnan
ohjekorkeudesta saa olla kdytén tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta
johtuvien tarpeiden johdosta tilapdisesti enintd&n + 5 om. Témdn
s84nmnén nojalla ei saa kuitenkaan poiketa siinndstelyn yli- ja.
alarajoja koskevista miirdyksistd.”

Saimaan vedenkorkeuden ollessa kohdassa 3.1.2. ja 3.1.6. mainitulla

piirrodliitteelld esitetyn vedenkorkeuden keskivyShykkeen sisdpuo-

lella, padonkdyttdjé saa sdfidelld juoksutusta vesihallituksen juok-
sutusohjeiden estdmidttd voimatalouden tarpeitten mukaisesti. Jucok-
sutusta 300 m’/s (viikkokeskiarvo) ei t4113in kuitenkaan saa alittaa,

Lenenergo luovuttaa Suomen csapuolelle vuosineljdnneksittdin toivo-
muiksensa edessi olevan kaucien juoksutuksista.

Voimalaitoskoneistojen vuosihuollot on pyrittév4 totedttamaan sellai-
sina ajankchtina, ettei niicen takia tarvitse suorittaa ohijuocksu-
tuksia. Peruskorjaukset olisi sovitettava erityisen kuivien jaksojen
ajoiksi. Korjaustdiden ajankohdista ja niiden aikaisista jucksutuk-
sista on sovittava hyvissd ajoin, mielumin vuosittain. Yll&tt&vien
vikojen aiheuttamista korjauksista ja niiden aikaisista jucoksutuk-
sista pyritdin 'sop:"unaan valittémdsti.

Selventidvid miirdyksid

Saimaan vesitilanteen kehitystd on seurattava pdivittdin.

Saimsan luonnormukaisen vedenkorkeuden palautuslakelmat on suori-
tettava enintiin viikon pituisissa jaksoissa. Palautuslakelmien
tulee perustua Saimaan purkautumiskdyrddn (liite u).

Saimaan tulovirtaaman ‘ja vedenkorkeuder. ennakkoarviot on laadittava

puolen kuukauden tai kahden viikon vdliajoin paitsi tulvan uhatessa
tai muutoin tarvittaessa viikon vdliajoin,



A

3.4.4,

3.4,5.

3.4.6.

3.4.7.

4.

Saimaan sddrnstelyn mukaiset Vucksen juocksutuksen chjearvot on
laadittava kuukauden vdliajoin tai jucksutuksen hoitajan vaatiessa
tal mutoin tarvittaessa puolen kuukauden vdliajoin. Ohjeet kisit-
tdvit sekd kunkin jakson aikaisen juoksutuksen etti tétd jakson
lopussa vastaavan arvioidun Saimaan vedenkorkeuden, jossa on otet-
tava huomioon ennustevirhe,

Vuoksen juoksutuksen chjearvot on toimitettava jaksen alkuun
mennessd Tainionkosken, Imatran ja Svetogorskin voimalaitoksille.

Juoksutuksella tarkoitetaan Saimaan juoksutuksen viikkokeskiarvoa,
Tulvajucksutukset 1 100 m>/s tai 1 200 m/s ovat kuiterkin enimmiiis-
arvoja.

—

Saimaan vedenkorkeutena pidetddn lauritsalan, Juurisalmen ja
Savonlinna-ala asteikkojen lukemien keskiarwvoa.

" PERUSSAANTUJEN MUUTTAMINEN

Mdihin s#4ntéihin voidaan tehdd muutcksia sen jdlkeen kun ne on hyviksytty
komission pdfittkseldd jomman kumman csapuolen ehdotuksesta.
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Hydrografinen toimisto

Q

hsh
457
460
L62
hes
Ny
470
473
L76
L9
L81
48Y
LaT
490
Lg2
L95
Log
501
50k
506
508
511

. 51k

517
520
523
526
528
531
534
537
540
Sho
545
548
551
554
55T
560
563
566
568
571
574
57T
580
583
586
589

Purkautumistaulukko
2
r= f;fg°gk“ jalkeen v. 1699
Wem, Q m3/a
W' Q W Q W
7H.31 220 T4.81 327 T75.31
.32 222 B2 329 .32
.33 224 .83 332 .33
.34 206 8k 334 .3k
.35 228 .85 1336 .35
.36 230 .86 339 .36
.37 232 87 341 .37
.38 234 .88 34k .38
.39 236 .89 346 .39
Th.40 238 T4.90 348 T75.k0
41 240 91 351 L1
b2 24 .92 354 Lz
L3 2y .93 356 .43
b 248 .94 358 b
A5 248 .95 361 s
A6 250 .96 364 L6
AT 252 .97 366 AT
A48 25y .08 1368 .48
W49 256 99 31 L U9
Th.50- 258 75,00 374 75.50
.51 260 .01 376 .51
.52 262 .02 379 .52
.53 264 .03 381 .53
.5k 266 .0k 384 .54
.55 269 .05 386 .55
56 2711 .06 389 .56
ST 273 07 392 .57
.58 275 .08 394 .58
.59 277 .09 396 59
Th.60 280 75.10 399 75.60
.61 282 .11 ko1 .61
.62 284 .12 Lol .62
.63 286 .13 kot .63
6L 288 1k bog .64
.65 290 15 h12 - .65
66 293 |16 B4 .66
.67 295 AT 41T 0 .67
68 297 .18 k20 .68
l‘.69 299 .19 323 - .69
T4.T0 301 75.20 425 75.70
«T1 303 .21 428 .T1
.72 305 .22 L430 .72
.73 308 .23 433 .73
.Th 310 .24 U436 .Th
.75 313 .25 439 TS
.6 315 26 b .76
1T 317 27 Wk 77
<78 320 .28 Lig .78
79 322 29 Lkg .79
74.80 324 75,30 52 75.80

591

W

75.81
.82
.83
.8k
.85
.86
.87
.88
.89

75.90
.91
.92
.93
9
.95
.96
.97
-98
.99

76.00
.01
.02
.03
.04
.05
.06
07
.08
.09

76.10
.21
.12
.13
.1y
215
.16
17
.18
.19

76.20
.21
22
.23

. W24
.29
.26
27
.28
.29

76.30

Q
594

297.

600
603
606
609
612
615
618
621
624
626
629
632
635
638
6h1
6lhy
6L
650
653
656
659
662
665

668

671
6Th
677
680
682
685
688
691
69k
697
700
703
706
709
712
115
718
721
724
721
T30
733
737
Tho

1,12 Vuokai

K.no. 131.7a

W Q W
T6.31 T43 7T6.81
32 746 .82
.33 Th9 .83
3 752 .84
<35 735 .85
.36 7159 .86
37 762 .87
.38 765 .88
-39 768 .89
T6.40 771 76.90
L1 o,
L2117 92
.43 780 .53
b 78y .9k
45 787 .95
46 190 g6
L7793 97
48 796 .08
49 799 .99
76.50 802 TT7.00
«51 805 .01
.52 808 .02
.53 811 .03
.54 f1s .04
55 818 .05
.56 821 .06
.57 824 .07
.58 828 .08
.59 8:n .09
76.60 834 T7.10
61 837 11
.62 gl W12
.63 By .13
.64 ghT .14
«65 850 .15
66 853 |16
.67 857 .17
.68 géo .18
69 863 .19
T6.70 867 71.20
.71 8710 .21
72 813 .22
.73 877 .23
I8 880 .2k
+T5 883 25
.76 BB& .26
.TT 889 .27
.78 892 .28
) 896 .29
76.80 900 T7.30

Saimsa —) Imatra

LIITE 4

15.X.1942 A.F.
Asteikko no, 112 Lauritsala
O0=P -5,722 = RN + T2.31 m

Q

903
906
909
913
916
919
922
926
929
932
936
939
942
9Ls
949
953
956
959
962
966,
969
972
976
980
983
987
990
994
997
1000

“1004

1007
1010
1014
1017
1021
o2y
1028
1032
1035
1039

1042
1045

10kg
1052
1056
1060
1063
1066
1070

" .

77.50

.53
ush
.55
.56
ST
-58
+59
T7.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
67
.68
.69
T7.70
.T1
.T2
«T3
.Th
<73
.76
17
-Ta
«T9
T1.80

Vuonna 1929 valmistunut Tainionkosken pato héiritsee Yllamainittua suhdetts

q
107h
1077

1080

1084
1088
1091
1094
1098
1101
1105
1108
112
1115
1119
1122
1126
1129
1132
1136
1139
1143
11%6
1150
1153
1157
1160
1164
1168
1171
1175
1178
1181
1185
1168
1192
1195
1199
1202
1206
1210
1213
1216
1225
1224
1227
1236
1234
1238
12k
2Lk



	1
	2

