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KUUSINKIJOEN VESISTUALUEEN KALALAITOSTEN KUOR -
MITUS- JA VESISTOTARKKAILUN TULOKSET V. 1977

l. YLEISTA
1.1 Tutkimuksen tarkoitus

Kuusinkijoen vesistBalueella Kuusamon kunnassa harjoitetaan voimakasta kalankasvatusta.
Koska kalalaitosten tarkkailu perustuu kiinte#sti kuormitus- ja vesistdtarkkailuun, niin
vuosiyhteenveto laaditaan ti#ss# tapauksessa yhdistettynd.

Varsinaista yhteistarkkailuohjelmaa ei ole laadittu. Kultenkin tarkkailu on suoritettu
yhteistarkkailun luonteisena kivttien hyvdksi hyviksyttyj¥ erillistarkkailuchjelmia.

1.2 Tarkkailuvelvolliset

Taulukossa 1 on esitetty tarkkailuvelvoitteisten vesioikeuden luvat ja tarkkailutiheydet.

TAULUKKC 1, KUUSINKIJOEN KALALAITOSTEN TARKKAILUVELVOITTEET

PSV0O:n pdités Ehdot Tarkkailu-
Laitos tiheys
Koillis-Lohi Oy 62/60/11 Quax = 172 x Q TV 2 krt/psv
Suiningin laitos 1969-10-22
Varisjoen Lohivhtymi 47/15/11, 0 e 0,7 m3/s TV 3 2

1975-06-13

; 3
: N 97/74/11 4] =0,3m"/s TV R

Myllyjoen Kala Oy 1974-09-24 max ohjelma tekeilld

2. ERUORMITUSTARKEAILUN TULOKSET
2.1 Niytteiden otto

Tarkkailuchjelmien mukaiset n¥ytteet on otettu kevittalvella huhtikuussa ja elokuun lopussa.
Varisjoen alapuolelta on suoritettu myds havasten limottumistutkimus alkukes#illd. Niytteet
on otettu kemistiteknikko P Kippolan johdclla. Vesindytteet on otettu Ruttner-noutimella

ja perustuotantoniytteet profiilinsytteenottimella valaistusta kerrcksesta. Kuormitusniytteet
kalalaitoksilta on otettu talvella kertandytteen® ja kesdEllE kokoomaniytteind auvtomaattisilla
ndytteenottimilla.

2.2 RKoillis-Lohi Oy, Suiningin laitos
2.2.1 Ruokinta ja kuormitus
Laitoksen kdyttdmdksi vesimiirdksi on arvieitu n. 0,3 m3/s talviaikana ja kesdlld 0,6 m3/s.

Ndiden tulosten perusteella saadaan kertatarkkallujen perusteella seuraavien taulukoiden mu-
kaiset kuormitukset.
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TAULUKKO 2. KOILLIS-LOHI OY,. SUININGIN KALALAITOKS~N KUCRMITUS V. 1977

Aika BHT Kok.P Kok .N
kg/d/avl kg/d/avl kg/d/avl

Talvi (8 kk) 96/1477 4,9/1960 21,8/2180

Kesd (4 kk) 176/2712 6.,6/2640 32,8/3280

Painotetuksi vuosikuormaksi saadaan taulukon 3 rwkainen kuormitus.

TAULUKKQ 3. BSUININGIN KALALAITOKSEN VUOSIKUORMITUS v. 1977
Kuormittava Kuormitus Avl

suure kg/d

BHT7 ©123 1892

Kok.P 5,5 2200

Kok.N 25,5 2550

Laitoksen tuctanto on ollut yhtymin ilmoituksen mukaan n. 120 t/a ja ruokinta 250 t/a. Verrat-
tuna vuoden 1975 ja 1976 kuormituksiin kuormitukset ovat kasvaneet. Kertatarkkajilun tulokset
ovat liitteend 1.

2.2,2 Toimenpide-ehdotukset

Laitoksen olisi syytdi ryhtyd pitdmdln Oulun vesipiirin vesitoimiston laatimaa hoitopdivikirjaa,
joka toimitetaan vesiviranomaisille 1/2-vuosittain. Vastaavastl vesimilirit olisi tiedotettava.

2.3 vVarisjoen Lohiyhtymi
2.3.1 Ruokinta ja kuormitus

Saatujen tietojen mukaan Varisjoen Lohiyhtym#114 on k&ytetty rehua yvhteenssi 113,4 t/a. Lai-
toksen kéyttimid vesimiSri on ollut talvella 0,3 ja kes8lld 0,7 ms/s. Laitos purkaa vedet kah-
den kanavan kautta.
4 on laskettu Varisjoen kalalaitoksen kuormitukset v. 1977 tarkkailujen perusteella,
ovat liitteend 1.

Taulukossa
Tulokset

Arvion mukaan 1/4-osa purkauvtuu joen puoleisesta kanavasta.

TAULUKXO 4. VARISJOEN KUORMITUS
KUORMITOUS
Alka BT, Kok.P Kok .N
kg/d/avl kq/d/avl kg/d/avl
Talvi (8 kk) 68/1050 5,5/2200 8,7/870
Kesi (4 kk) 66/1015 8,3/3320 38/3800

Talviaikana ruokinta on ollut 15 &.
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Painotetuksi vuosikuormaksi saadaan seuraavan taulukon 5 mukainen kuormitus.

TAULUKKO 5.

VARISJOEN VUOSIKUORMITUS V. 1977

Kuormittava Kuormitus Avl
suure kg/d
BHT7 67 1031
Kok .P 6,4 2560
Kok.N 18,5 1850

2.3.2 Toimenpide-éhdotukset

Tarkemman laitoksen kuormituslukujen laskemiseksi olisi lEhtBkanavan virtaamat pystyttivi
mittaamaan luotettavasti.

2.4 Myllyjoen Kala Oy

2.4,1 Laitocksen rugkinta ja kXuormitus

Vesioikeuden mukaista velvoitetarkkailua ei ole laitoksella suoritettu. RKRuitenkin laitos on
sopinut Oulun vesipiirin vesitoimiston kanssa tarkkailun alolittamigsesta v. 1978 aikana. Lai=-

toksella on kévtetty rehua v. 1977 aikana 42 t/a ja laitoksen kiyttdmi vesimdird on talvella

0,15 m3/s ja kesdlls 0,25 m3/s. Myllymaan tilastollisten tietojen perusteella voidaan arvioi-
da laitoksen aiheuttama kuormitus ruckintatietojen perusteella.

TAULUKXO 6. MYLLYJOEN KALA OY:N KUORMITUS V. 1977
KUORMITUS
Aika - EET7 Kok.P Kok .N
kg/d/avl kg/d/avl kg/d/avl
Kesd 18,1/278 1,7/680 7,6/760
Koko vuosi 11,3/174 0,8/320 2,9/290

2.4,2 Toimenpide-ehdotukset

Vesioikeuden miiri8mid velvoitetarkkailua olisi ryhdyttdvi suorittamaan v. 1978 aikana.

2.5 EKalalaitosten alheuttama kokonaiskuormitus

Suoritettujen tutkimusten ja laskennalllsten tulosten perusteella saadaan v. 1977 aikana ka-
lalaitosten ajheuttamaksi vuosikuormaksi seuraavan taulukon 7 mukaiset kuormitusarvot.
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TAULUKKO 7. KALALAITOSTEN VUOSIKUORMITUS V. 1977

Kuormittava Kuormitus Avl
suure kg/d
BHT7 201 3100
Kok.P 12,7 5080
Kok.N 47 4700

Ruormitusta on pidettivd kohtalaisen suurena. Kuitenkaan t¥ysin tarkkoihin tuloksiin el pl#s-
t4% ennenkuln saadaan laitoksille riittivin tarkat asteikot vesimflrien mittaamiseksi,

3. VESISTUTARKKAILUN TULOKSET
3.1 Niytteen otto

Vesistdniytteet on otettu kuormitustarkkailujen yhteydesss, Talvella huhtikuussa ja kesil-
1% elo-syyskuun valhteessa. NEytteet on otettu Ruttner-noutimella ja perustuctantokykymii-
ritystd varten profiilinsytteenottimella kahden metrin patsaina,.

3.2 Koillis-Lohi Oy, Suiningin kalalaitos

Talvitarkkailun yhteydessd Suiningin kalalaitoksen kuormitus on nostanut alapuolisen Suininki-
joen ravinnepitolsuuksia seuraavasti: Kok.P:n pitolsuus on noussut 13 ug/l ja Kok.N 60D
ug/l. Kesltilanteessa kuormitus on ollut huomaitavasti voimakkaampaa ja alapuolisen Suininki-
joen ravinnepitoisuudet ovat nousseet fosforin suhteen 76 ug/l ja typen suhteen 215 ug/l.
T&llaista niin veoimakasta ravinnepltoisuuden nousua on pidettivi merkittlvins. Lisiksi happi-
pitoisuudessakin on tapahtunut 22 kyllistysprosentin alenema, joskin alapuolisen veden happi-
tilanne on tyydyttdvi. Sen sijaan Suininkijirven pisteessi ei talvi- elki kesitilanteessa
ole havaittavissa kovinkaan voimakasta ravinnetason nousua, Tutkimustuloksista voidaan arvi-
olda Suininkijdrven kokonaisfosforin nousevan n. 3 - 5 ug/l havaintoasemalla. Vastaavasti
perustuctantokykyarvo el osoittaisi voimakasta rehevdditymistd, vaan on luokiteltavissa luok-
kaan karu.

3.3 vVarisjoen Lohiyhtymi
3.3.1 VesistZtarkkailun tulokset

Valittdmisti Suininkijdirven luusuassa sijaltsee Varisjoen Lohiyhtymin kalalaitos. Talviolo-
suhteissa Varisjoen kokonaisfosforipitoisuus on analyysitulosten mukaan noussut vain 1
ug/l ja tynpipitoisuus 54 ug/l. Sen sijaan kestiolosuhtelssa voidaan havaita huomattavasti
selvempi ravinnetason nousu alapuolisissa niytteencttoasemissa. Kokonaisfosforipitoisuus on
noussut 14 ug/l ja kokonaistyppipitoisuus 68 ug/l., MySs happitasessa on havaittavissa lievis
kyllistysprosentin alenemaa, joskin happitilanne alapuolisessa vesistidssd on tdysin tyydyttévi.
Lievdd mikrobiologista hdiridtilaa on myds havaittavissa. Varisjoen alapuolisen Rahkonlammen
perustuotantokyky on hieman korkeampi kuin Suininkijéirven, mutta perustuotantokyvyn arveoa 65,1
mg C / m3/d on vieli pidettiivi alhaisena.
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3.3.2 Havasten likaantumistutkimukset

Ohjelman mukaisesti tarkkailtiin kalalaitoksen kautta kulkeutuvan veden verkkoja likaavaa
vaikutusta kevH#l1ld ja syksylld. Kokeet tehtiin ns. havaskokeina asettamalla 3 havasta yksi
laitoksen yldpuoclelle ja.kaksi laitoksen alapucliseen veslstdnosaan. Havasten annettiin
olla havaintoasemilla yhden d:n ajan. Havakset valokuvattlin ja suoritettiin kuivapainon
lisddntymismddritykset. Taulukossa 8 on esitetty havasten kuivapainon nousu,

TAULUKKO B. HAVASTEN KUIVAPAINON NQUSU

Syv. Painon 1lisdys _

Piste m Kevit Syksy X
mg/vrk $/vrk mg/vrk ¢/vrk | mg/vrk 8/vrk
ylEpuoli 0,5 742 71,2 454 44,2 598 57,7
P1 0,5 700 68,2 428 40,8 564 54,5
Rahkonlampif 1,0 74 7.1 55 5,5 65 6,3

Verkkohavasten likaantuminen virtaavassa vedess¥ on tunnetusti voimakasta. TEmSn osoittavat
myls Varisjoen kala-altaan yli- ja alapuolelta tzhdyt havastutkimukset. Rahkonlammessa, mis-
54 veden virtaus on huomattavasti ravhoittunut, oli havasten likaantuminen oleellisesti lie-
vempi¥, Kala-altaan yl&~ ja alapuclisia havaksia verrattaessa, el altaan alapuolinen ha-
vas likaantunut yl¥puolista havasta voimakkaammin. Tulos ei sindns osoita sitH, etti kala-
laitos ei aiheuttaisi verkkojen likaantumisen kasvua, sill% tulos on riippuvainen suuressa
midirin kyseisten nlytepisteiden vilisestd virtausologuhteista.

Havaskokeiden tutkimistulosten perusteella ei Varisjoen kalalaitoksen verkkoja likaavasta
vaikutuksesta voida tehdd yksiselitteisii johtopdlittksili, koska kysymyksessi on vain yhden
tutkimuskauden tulokset. Tutkimuksia tulisi niinollen jatkaa vield ainakin vuoden 1978 aikana.
Jos tulosten selittdvyys ei parane, on niiden jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta aiheellista
harkita vuoden 1978 j4&lkeen. Havasvalokuvat on toimitettu tutkimuksen tilaajalle.

4. YHTEENVETO

Kuusinkijoen vesistalueella harjoitetaan voimakasta kalankasvatusta kolmen, laitoksen toimesta.
Suurin ndistd on Koillis-Lohi Oy, Suiningin kalalaitos. Tutkimustulosten mukaan lajitokset ai-
heuttavat vuosikuormana suurehkon vesist8Bn kohdistuvan ravinnekuormituksen, mik% kesiolosuh-
telssa on ruokinnasta johtuen ocleellisesti suureripl, Vastaanottavassa vesistdssi havaitaan
tutkimustulosten mukaan selvii ravinnetason nousua, joskin varsinaisia limnologisia hiirifti-
loja ei tutkimusten perusteella voida osoittaa, TimY Johtuu oleellisesti Suininkijlrven suu-
resta tilavuudesta, jolloin.vesistdn sietokyky ori suuri. vVastaavasti kesiolosuhteissa on Va-
risjoessa havaittavissa ravinnetason nousua., Havasasemia voitaisiin muuttaa asettamalla havak-
set Suilninkijirveen ja Rahkonlampeen.

Kalalaitosten sijainti ja niytteenottopisteet on esitetty karttaliitteess¥ 1.
Oulussa 1978-05-15

Pohjois-Suomen

VEsitutkiT;;toimisto
£

s, LT
FK Pekka Antila

TutkimuspdXll.
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KOSKELANTIE 123

0620 QULL 52 Lijte 1.
. —Kuusinkijoen kalalaitosten kuormitus- ja _vesistdl _  yaRkKAILUN TUTKIMUSTULOKEET 1977
VESISTOALLE: . ANALYYSIT HYVAKSYNYT:
i T77T7 "o alkali-poetiot vkl Bameus| —
Pk o1 e A okpw | P e ma P o Oy mon | wokP | XelA t Wcﬁnj’/‘z‘k FIU | S
KOORDINAATIT my! : wi/l (w/l peal/l| P mght | pl/100mi
1977-04-26. .27
Suiningin ka=-
lalaitos
Laitckselle
tuleva 0,3m| 0,8 10,1 71 7.1 4,3 20 5,4 1,3 8 226 1,2 0,7 0
13ht, kokocma 0,8 9,0 63 6,6 5,9 37 5.4 5,0 {198 1066 2,8 |11,0 0
Suininkij.0,3m | 0,8 10,1 71 6,9 4,6 20 5,2 c,8 21 286 1,4 0,3 0
Suininkijirvi
1,0m| 0,2 9,8 67 6,9 4,6 21 5,3 0,6 13 220 0,5 0,3 0
3,0m;| 2,0 9,9 72 1,0 4,8 16 5,4 1,1 8 414 0,2 0,5 -
7,0m | 2,7 9,2 68 7.1 5,6 15 5,1 0,6 0 334 0,1 0,5 -
Varisjoen Lohi-
yhiymii
“alalait,tule~
1 kertantiyte 1,8 11,2 81 7,1 5,3 15 5,3 1,2 12 237 0,5 0,3 0
lihtevd joen
poleinen pur-
kukanava kertan. 1,8 9,7 69 7,0 7,9 16 5,9 2,1 40 266 5.4 | 10,8 0
Lihtevi maan
paoleinen pur-
kukanava, ko-
koanantyte 2,8 9,6 1 6,8 5,7 15 8,4 4,4 | 282 674 2,3 6,5 [
Varisjoki alap.| 1,5 1,5 82 7,1 5,3 15 5,3 1,1 13 291 0,5 0,5 0
1977-09-01, .02
Suiningin kala-
laitos
Laltokselle
tuleva 0,3 m [11,8 $,7 a0 7,0 3,9 29 6,9 1,2 | 14 350 2,3 2,8 0
Liht Jkokooma 11,8 5,3 45 6,5 4,4 34 8,9 4,6 142 982 4,7 4,8 | 60
Suininkijoki
0,3m (1,8 7,4 68 6,7 4,1 k. 8,3 1,9 | so0 565 ’ 3,0 4,4 2
Suininkijdrvi
,0m 11,95 9,7 90 7.3 4,9 28 6,4 1,0 16 353 0,30 | 49,8 1,5 2,1 1,2 0
40m 11,9 9,6 89 7,3 4,6 @ 28 6,6 1,1} 18 356 2,1 2,4
10,0 m 11,9 9,6 | 8 7,2 4,7 ! 28 6,4 1,2 18 353 2,8 0,8
Varisjoen Lohi-
yhtymi
Kalalait.tule- |
va kertandyte (12,1 10,0 93 7.4 4,8 ;. 25 6,0 0,8 14 247 2,8 0,8 0
Lihtevk joen :
puoleinen pur- .
kukanava kertan}12,1 7,6 1 7.1 5,1 27 7,0 1,4} 70 500 3,0 2,8 1
Lihtevi maan
kukanava, ko-
12,1 6,4 58 7,0 5,7 30 7,8 2,0 178 1006 3,7 5,6 | 15
Varisjoki P 1 (12,1 9,4 87 7,3 4,9 24 6,5 1,2 28 282 1,9 2,0 | 20
Rahkonlampl P2 |12,1 8,6 80 7,3 5,0 28 6,4 1,0 26 315 0,33 | 65,1 3,9 2,8 2,4 0
|
i
i |
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