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Luonnos

SAIMAAN JUOKSUTUSSAANTGG

PEEs53ntd ja sitd tdydentdvit ohjeet

Vuoksen vedenjuoksua on Suomen osapuolen toimesta s3innSsteltdvd
siten, ettd Saimaan luonnontilassa suuria vedenkorkeuden vaihtelul-
matalan veden korkeuksia nostamaan, pyrkien samalla’ Vuoksen koko-
naisuuden kannaita edullisimpaan juoksutukseen.

Saimaan sddnndstellyn vedenkorkeuden ollessa piirroksessa (liite 3)
esitetyn Saimaan vedenkorkeuksien keskivyShykkeen ylZpuolella, on
juoksutettava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenkorkeuden tul-
vahuippu pyritddn 15.4. - 15.9. vilisend aikana laskemaan piiroksen
osoittamalla tavalla 0-30 cm ennusteen mukaista luonnonmukaista
vedenkorkeutta alemmas, ja muuna aikana vuotta pitd3md3n vastaavan
ajankohdan luonnonmukaisen vedenkorkeuden alapuolella.

Saimaan vedenkorkeuden keskim&3rdisen ennakkoarvion osoittaessa,
ettd on olemassa ilmeinen uhka .vedenpinnan nousemisesta korkeuden
NN+ 76,60 yl&puolelle, juoksutusta on suurennettava ja tarvittaessa
aina arvoon 1 100 m3/s asti.

Vedenpinnan korkeuden ollessa NN+ 76,60 yiZpuoieiia on aina juoksu-
tettava 1 100 m3/s, mikd1i kohdan 1.5. mukaan ei ole juoksutettava
suurempaa virtasamaa,

Tulvajuoksutusta on hoidettava siten, ettei vedenkorkeutta NN+ 76,7t
ennusteen mukaan ylitetd. Mikdli aivan poikkeuksellisessa tulvatilar
teessa tBmd yldraja uhkaa ylittyd, saadaan avovesikauden aikana tar-
vittaessa juoksuttaa enemm3n kuin 1 100 m3/s, mutta kuitenkin enin-
t¥&n 1 200 m3/s.

Saimaan vedenpinnan ollessa piirrosliitteel1d esitetyn Saimaan
vedenkorkeuksien keskivyBhykkeen alapuolella on Saimaasta juoksutet-
tava sellaista virtaamaa, jolla Saimaan vedenpinnan korkeus pyrit&as
pitdmd&n vastaavaa luonnonmukaista vedenkorkeutta ylemp#n3.

Saimaan vedenpinnan korkeuden alenemista alle korkeuden NN+ 75,10
tulee est8&. Em. korkeudet on kuitenkin oikeus alittaa, jos vastaav:
luonnonmukainenkin vedenkorkeus olisi ndit¥ alempi, ja erityiset
syyt sitd vaativat, kuten virtaaman pit3@minen Vuoksen vedenlaadun
minimivaatimusten huomiocon ottamiseksi v&hintdin -minimijuoksutuksen
suuruisena, tai huomattavat voimataloudelliset syyt. Em. korkeus-
lukemia alitettaessa on huolehdittava siitd, ettd vesiliikenteelle,
uitolle ja kalataloudelie koituva hySty, joka s3@#nnSstelysti aiheu-
tuu pidettdessd vedenkorkeutta luonnonmukaista ylemp3n3, pienenee
mahdol1lisimman v&hdn. Minimijuoksutuksen on oltava viikkokeskiarvo-
na vdhint3in 300 m3/s, paitsi aivan poikkeuksellisen vBh3dvetisess3
tapauksessa, jolloin sitd voidaan joutua alentamaan vedenpinnan
pitdmiseksi vastaavaa luonnonmukaista vedenkorkeutta ylemp3ni.

Vedenkorkeuksien keskivyBhykkeelld oltaessa Saimaan vedenpinta

saa olla vBhdisesti luonnonmukaisen korkeuden ala- tai yldpuolella
juoksutuksen suorittamiseksi kokonaisuuden kannalta edullisimmalla
tavalla. Erotukseksi luonnonmukaiseen verrattuna sallitaan t3113
vyShykkeel1d keskimdarin 20 cm ja poikkeustapauksessa 30-50 cm.,
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Saimaasta tulevan Vuoksen virtaaman s33nn8stelyd hoidetaan Tainion-
kosken voimalaitoksen ja padon avulla. Juoksutuksen hoitaja on tamdr
voimalaitoksen omistaja. Juoksutusohjeet antaa Suomen vesihallitus.
Juoksutuksen hoitajan on neudatettava Suomen vesihallituksen mddrit-
timid juoksutusohjeita siten, ettd poikkeama Saimaan' vedenpinnan

ohjekorkeudesta saa olla kdytdn tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta
johtuvien tarpeiden johdosta tilapdisesti enintddn + 5 cm. Tamadn

s3&nndn nojalla ei saa kuitenkaan poiketa sd&nndstelyn yld- ja ala-

rajoja koskevista md3&rdyksista.

Saimaan vedenkorkeuden ylitt3essd NN+ 75,00 m olisi juoksutusta
pyrittivd jakamaan vuoden aikana suhteessa 40 % kesdkaudella (huhti-
syyskuussa) ja 60 % talvikaudella (loka-maaliskuussa).

Voimataloudelle aiheutuvien lisdmenetysten vdlttdmiseksi ei veden-
korkeusvaihtelujen tasoittamista tule suorittaa enempdd kuin mitd
tulovirtaamien ennusteet edellyttdvdt., Erityisesti on viltettdvd
voimalattosten koneistovirtaamien ylitt&mist& muutoin kuin mitd

kohdissa 1.1., 1.4. ja 1.5. on edellytetty.

Voimalaitoskoneistojen vuosihuollot on kummankin osapuclen pyrittivi
toteuttamaan sellaisina ajankohtina, ettei niiden takia tarvitse
suorittaa ohi juoksutuksia. Peruskorjaukset olisi sovitettava erityl:
sen kuivien jaksojen ajoiksi. Korjaustdiden ajankohdista ja niiden
aikaisista juoksutuksista on sovittava hyvissd ajoin, mielummin
vuosittain. Y118ttdvien vikojen aiheuttamista korjauksista ja niide
aikaisista juoksutuksista pyritddn sopimaan v&littSmasti.

Suomen osapuolen on jatkuvasti pdivittdin seurattava Vuoksen vesis-
tbén vesitilanteen kehitﬁymisFé.

Suomen osapuolen tulee laatia jatkuvasti Saimaan luonnonmukaisen
vedenkorkeuden ja virtaaman palautuslaskelmat. Palautuslaskelmat
on suoritettava enintdin viikon pituisissa jaksoissa. Palautuslas-
kelmien tulee perustua Saimaan purkautumisk3yr3dn (1iite 4).

Suomen osapuolen tulee laatia jatkuvasti Saimaan vesitilanteen
ennakkoarviot. Ennakkoarviot on laadittava puolen kuukauden tai
kahden viikon v&liajoin paitsi tulvan ubhatessa tai muutoin tarvit-
taessa viikon vdliajoin.

Suomen osapuolen tulee laatia jatkuvasti Saimaan s3&nndstelyn mukai
set Vuoksen juoksutuksen ohjearvot nditd vastaavine Saimaan veden-
pinnan korkeuksineen. Saimaan sd@dnn&stelyn mukaliset Vuoksen juoksu-
tuksen ohjearvot on laadittava kuukauden viliajoin tai juoksutuksen
hoitajan vaatiessa tai muutoin tarvittaessa puolen kuukauden vali-
ajoin, Ohjeet k3sittdvdt sekd kunkin jakson aikaisen juoksutuksen
ettd t8td jakson lopussa vastaavan arvioidun Saimaan vedenkorkeuden

jossa on otettava huomioon ennustevirhe.

Vuoksen juoksutuksen ohjearvot on toimitettava jakson alkuun mennes
Tainionkosken, Imatran ja Svetogorskin voimalaitoksille.

Suomen osapuoli luovuttaa Neuvostoliiton osapuolelle vuosittain
Vuoksen juoksutuksen piirroksen kuukausikeskiarvoina atkaen Saimaan
tulvatdyttymisestd, ja myShemmin tarkentaa sitd vesitilanteen ennus
teiden mukaisesti.
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Neuvostoliiton osapuoli-(Lenenergo) luovuttaa Suomen osapuolelle
vuosinel jénneksittdin toivomuksensa edessd olevan kauden juoksu-
tuksista.

Juoksutuksella tarkoitetaan Saimaan Juoksutuksen vi i kkokeskiarvoa.
TulvaJuoksutukset 1100 m3/s jJa 1 200 m3/s ovat kuitenkin enimmdis-
arvoja.

Saimaan vedenkorkeutena pidet33n Laurltsalan, Juurlsalmen ja Savon-
linna-ala asteikkojen lukemien keskiarvoa.

Niihin s35nt3ihin voidaan tehd3 lisdyksid ja muutoksia suomalais-
neuvostoliittolaisen rajavesistdjen kdyttSkomission padtdkseli&.



